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|. Cze$¢ opisowa

1. Opis ogdlny przedmiotu zamowienia
Przedmiotem zamowienia jest termomodernizacja budynku Gimnazjum
Publicznego w miejscowoséci Stary Targ na dz. nr 253/9.
Zamawiajacy przewiduje dla budynkéw wykonanie nastepujacych prac:
- wymiane zniszczonej i nieszczelnej stolarki okiennej w ilosci 380,86 m?,
- docieplenie zewnetrznych $cian budynku ptytami styropianowymi gr. 12 cm w ilosci
2050 m;
- docieplenie konstrukcji dachu wetna mineralng gr. 12 cm w ilosci 1300 m?;
- modernizacje instalacji centralnego ogrzewania;

- modernizacje instalacji cieptej wody uzytkowej, montaz solarow stonecznych;

Budynek gimnazjum zostat wzniesiony w technologii murowanej, bez
docieplenia.

Sciany zewnetrzne murowane, stropy wewnetrzne zelbetowe z wylewka
betonowa, dach wielospadowy, kryty dachéwka ceramiczng. Budynek

niepodpiwniczony z poddaszem.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielkos¢ i energochtonnosé¢
obiektu.

1.1.1. Dane liczbowe charakteryzujace budynek

- powierzchnia zabudowy -1157,80 m?;
- powierzchnia uzytkowa -2482,40 m?;
- kubatura -7339,34 m?;

1.1.2. Zbiorcza charakterystyka przegréd budowlanych

Sciany zewnetrzne 0,54 W/m?K
Dach/stropodach 0,36 W/m*K
Strop piwnicy —- W/m?K
Okna 2,90; 1,10 Wim*K
Drzwi/bramy 3,20; 1,40 W/m?K
Okna potaciowe - W/m’K
Podtogi na gruncie 0,38 W/m?K
Drzwi wewnetrzne 2,20 W/m*K
Sciany wewnetrzne 1,60; 2,74; 2,19 W/m?K
Stropy wewnetrzne 0,62 W/m’K




1.2. Przedmiot i zakres robé6t termo modernizacyjnych

wymiana stolarki
Wymiana obejmuje wymiane okien i drzwi drewnianych na PCV w kolorze
biatym, z szybg o wspotczynniku U dla okien =1,1, dla drzwi zewn. = 1,4
W/m?*K. Wymianie podlegajg rowniez parapety zewnetrzne i wewnetrzne.
Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej o szerokosci 25 cm, parapety
wewnetrzne PCV.
Projektowana stolarka okienna zachowuje wielko$¢, ksztatt oraz szprosy stolarki
wymienianej.

izolacja cieplna dachu
Izolacje cieplna wykona¢ nalezy za pomocg wetny mineralnej PAROC ROB 60t
grubosci 12 cm, mocowanej zgodnie z technologig producenta.

roboty rozbiérkowe :
Do rozbiorki przewidziane sg rury spustowe (przewidziane do ponownego
wykorzystania).

obrébki blacharskie
Podokienniki wykona¢ z blachy powlekanej w kolorze brgzowym z jednego
elementu, zakoriczone elementami z tworzywa sztucznego.

docieplenie $cian
Docieplenie scian zewnetrznych wykonaé frezowanymi ptytami ze styropianu
EPS 80-036 FASADA, gr. 12 cm mocowany na klej i zakotwiony kotkami
plastikowymi. Oscieza ociepli¢ styropianem EPS 80-036 FASADA gr. 3 cm.
Sciany cokotéw ociepli¢ styropianem EPS 100-038 DACH/PODLOGA ptytami
frezowanymi gr. 5 cm. Kolorystyka elewacji w kolorze piaskowym-

wymiana systemu grzewczego.

Wymiana rur stalowych na rury miedziane o $rednicach od fi15 do fi 28. Na
wszystkich grzejnikach zostang zamontowane zawory temostatyczne. W celu
bardziej prawidtowej cyrkulacji cieptego powietrza i zwiekszenia wydajnosci
grzejnikéw, zostang zdemontowane istniejgce obudowy drewniane z
grzejnikow zlokalizowanych w pomieszczeniach piwnicznych. W miejsce
istniejacych grzejnikdw zeliwnych i rur zamontowane zostang grzejniki ptytowe
prawidtowo zlokalizowane w pomieszczeniu. Wymianie podlega¢ bedg
podlegac wszystkie grzejniki.

montaz solaréw stonecznych.
W celu podgrzewania cieptej wody w okresie letnim, wiosennym i jesiennym,
zamontowany zostanie zestaw solarny z zasobnikiem cieptej wody z pompg
- obiegowg, zaworem tréjdroznym, potaczonym 2z systemem grzewczym
(kottem).



1.2.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ i energochtonnos$é

obiektu po termomodernizacji

Wspétczynniki przenikania ciepta przez przegrody budowlane term?)trﬁgg::iiach termo?r:?)rcljsr?ﬂnizacji
2.2.1. |Sciany zewnetrzne 0,54 0,24
DD D= Dach/stropodach 0,36 (04|74
2.2.3. | Strop piwnicy e -—--
2.2.4. |Okna 2,90; 1,10 1.00: 110
2.2.5. |Drzwi/bramy 3,20; 1,40 3,20; 1,40
2.2.6. |Podtogi na gruncie 0,38 0,38
2.2.7. |Drzwi wewnetrzne 2,20 2,20
208 Sciany wewnetrzne 1,60; 2,74; 2,19 1,60; 2,74; 2,19
2.2.9. |Stropy wewnetrzne 0,62 0,62
oy Stan przed Stan po
Sprawng dl ckladiw 68 s fciit Josac ey termomoc?ernizach termomodgrnizacji
991 Sprawnos¢ wytwarzania 0,155 0,755
2.3.2. |Sprawnos¢ przesytania 0,900 0,950
2.3.3. | Sprawnos$¢ regulacji 0,720 0,776
2.3.4; Sprawnos$¢ wykorzystania 0,900 0,940
2.3.5. |Uwzglednienie przerwy na ogrzewanie w okresie tygodnia 0,750 0,850
2.3.6. |Uwzglednienie przerwy na ogrzewanie w ciggu doby 0,980 0,950
Stan przed Stan po
Enarakistysfie SIETOeL it DU c termomodernizacja | termomodernizacji
2.5.1. | Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 349,28 268,17
2.5.2. | Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [KW] 13,25 1116
Sezonowe zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania
2.5.3. |budynku (bez uwzgledniania h i prZerw w ogrzewaniu) 1310,47 780,77
[GJIrok]
Sezonowe zapotrzebowanie na ciepto do ogrzewania :
2.5.4. |budynku (z uwzglednieniem h i przerw w ogrzewamu) 2188,30 1205,38
[GJ/rokK]
Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto do przygotowania
255 owu [GJ/rok] 108,03 90,97
Zmierzone zuzycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na :
2.5.6. |warunki sezonu standardowego i na przygotowanie cwu 169,28 -——-
[GJ/rok]
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto do
2.5.7. |ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym 49,60 29,55
bez uwzgledniania n i przerw w ogrzewaniu [kWh/(m ®rok)]
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto do
2.5.8. |ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym 82,82 45,62
z uwzglednieniem n i przerw w ogrzewaniu [kWh/(m rok)]
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na ciepto do
2.5.9. |ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym 244,87 134,88

z uwzglednieniem n i przerw w ogrzewaniu [KWh/(m?rok)]




1.2.2.. Ogdlne zalecenia funkcjonalno-uzytkowe

Po zrealizowaniu przedmiotu zamowienia wymagane jest utrzymanie w
obiekcie, w trakcie sezonu grzewczego, parametréw normatywnych, a w
szczegolnosci temperatur.

Automatyka sterujgca pracag instalacji c.o. musi pozwala¢ na swobodne
programowanie (programator czasowy) obnizen temperatur w pomieszczeniach w
okresie ich nie uzywania (np. w godzinach pozalekcyjnych czy w dniach wolnych od
zajed).

Temperatury w sezonie grzewczym w godzinach uzytkowania obiektu w

n/w

- sale lekcyjne, gabinety, biura -20°C
- korytarze, halle, sale gimnastyczne, WC -16°C
- natryski, pomieszczenia sanitarne ~24°C

1.2.3. Wymagania w trakcie realizacji inwestycji

Wszystkie realizowane prace objete przedmiotem zaméwienia bedg
nadzorowane i odbierane przez Inspektora Nadzoru reprezentujgcego
Zamawiajgcego zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych

Prowadzenie robét, ich nadzér i odbiér muszg spetnia¢ wymagania
okreslone prawem budowlanym.

Prace winny by¢ zaplanowane w taki sposéb, aby utrzymaé ciggtosé
zaopatrzenia obiektu w cieptg wode uzytkowg oraz ogrzewania (w sezonie
grzewczym, tj. od 1 pazdziernika do 31 marca). Przerwy w zaopatrzeniu w cieptg
wode i ogrzewaniu spowodowane odfgczaniem wycofywanych i przytagczaniem
nowych urzadzen nie powinny obejmowaé catego obiektu, ale sukcesywnie jego
poszczegdlne czesci. Gdyby musiaty wystapié takie przerwy w skali catego obiektu,
nie moga przekraczac¢ jednorazowo 24 h i muszg byé zapowiadane Zamawiajacemu
z odpowiednim wyprzedzeniem. Je$li zajdzie uzasadniona koniecznos$é
dtuzszych przerw, musi by¢ ona uzgodniona z Zamawiajgcym co do terminu i czasu

trwania.



1.3. Wykaz aktéw prawnych

- Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r - Dz.U. 1994, Nr 89

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, (Dz. U. nr
75 z 2002 r. poz. 690) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- PN-EN ISO 6946:2002, ,Komponenty budowlane i elementy budynku - Opér
cieplny i wspotczynniki przenikania ciepta - Metoda obliczania”

- PN-B-02025:2001 ,Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynkéw mieszkalnych", (uchwata nr 7/98 PKN z dnia
28.01.1998r.)

- PN-B-03406: 1994, ,Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o
kubaturze do 600 m*" (uchwata nr 29/94-0 PKN z dnia 22 .12.1994 r.),

- PN-82/B-02402; ,Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach",

- PN-82/B-02403; ,Temperatury obliczeniowe zewnetrzne",

- PN-83/B-03430, ,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania
zbiorowego i uzyteczno$ci publicznej",

- PN-91/B-02419, ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych i wodnych zamknietych systeméw cieptowniczych”,

- PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.



