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P ROG RAM F U N KCJO NALN O.UZYTKOWY

TERMOMO DERN IZACJA BU DYN KTJ ZESPOI.U SZKON-
W STARYM TARGU - GIMNAZJUM PUBLICZNE

UL. SWIERCZEWSKIEGO 20,82.410 STARY TARG

Przedmiot zamowienia wq CPV :

Temat:

Adres:

45.33.1 1 .00 -7

45 .33.  10.00-6
4s.00.00.00-7

45.30.00.00-0
4s.32.  10.00-6
45 .40.00.00- 1
44.22.  10.00-s
71 .00.00.00-8

- instalowanie centralnego ogrzewanra
- instalowanie urzqdzen grzew czy ch
- roboty budowlane

- roboty instalacyjne w budynkach
- izolacja cieplna
- roboty wykoriczeniowe w zakresie obiekt6w budowlanych
- okna, drzwi i podobne elementy;
- uslugi architektoniczne, budowlane, in?ynieryjne i
kontrolne

Zamawiaiacv:
URZAD GMINY W STARYM TARGU,.UL. SWIERCZEWSKIEGO 20,

82-410 STARY TARG

Dokume ntacie opracowal:
mgr in2. Andrzq Marciniak upr. nr 1632tEU91
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l. CzqSc opisowa

1. Opis ogolny przedmiotu zam6wienia

przedmiotem zamowienia jest termomodernizacja budynku Gimnazjum

Publicznego w miejscowo5ci Stary Targ na dz. nr 253t9.

Zamawiajqcy przewiduje dla budynkow wykonanie nastqpujqcych prac:

- wymiang zniszczonej i nieszczelnej stolarki okiennej w ilo5ci 3B0,BO m2,

- docieplenie zewnqtrznych Scian budynku ptytami styropianowymi gr. 12 cm w ilo6ci

2050 m2;
- docieplenie konstrukcji dachu welna mineralnq gr. 1 2 cm w ilo5ci 1300 m2;

- modernizacjg instalacji centralnego ogrzewania;

- modernizacjq instalacji cieptej wody uzytkowej, montaz solar6w slonecznych;

Budynek gimnazjum zostal wzniesiony w technologii murowanej, bez

docieplenia.

Sciany zewngtrzne murowane, stropy wewnqtrzne zelbetowe z wylewkq

betonowE, dach wielospadowy, kMy dach6wkq ceramicznE Budynek

niepodpiwniczo ny z Poddas zem.

1 .1 . Gharakterystyczne parametry okre5lajqce wielkoS6 i energochlonnoS6

obiektu.

1.1.1. Dane liczbowe charakteryzujEce budynek
- powierzchnia zabudowy - 1157,80 mt;
- powierzchnia uzYtkowa - 2482,40 m';
- kubatura - 7339,3 4 m'i

1 .1 .2. Zbiorcza charakterysty ka przegr6d budowlanych

Sciany zewnqtrzne 0,54 wm2K

Dach/stropodach 0,36 wmzK

Strop piwnicy wm2K

Okna 2,90;  1  ,10 wm2K

Drzwi/bramy 3,20,  1 ,40 wm2K

Okna polaciowe wmzK

Podlogi na gruncie 0,38 WmzK

Drzwi wewnqtzne 2,20 wmzK

Sciany wewnqtrzne wm2K

Stropy wewngtzne 0,62 wmzK



1.2. Przedmiot i zakres rob6t termo moderhizacyjnych

wymiana stolarki
Wymiana obejmuje wymianq okien i drzwi drewnianych na PCV w kolorze
bialym, z szybq o wspotczynniku U dla okien =1 ,1,  dla drzwi zewn. = 1,4
Wm'*K. Wymianie podlegajq rownie? parapety zewnqtrzne i wewngtrzne.
Parapety zewngtrzne z blachy powlekanej o szerokoSci 25 cffi, parapety
wewnqtrzne PCV.
Projektowana stolarka okienna zachowuje wielkoSc, ksztaft oraz szprosy stolarki
wymienianej.

izolacja cieplna dachu
lzolacjg cieplna wykona6 nale2y za pomocq welny mineralnej PAROC ROB 60t
grubo6ci 12 cm, mocowanej zgodnie z technologiq producenta.

roboty rozbi5rkowe
Do rozbiorki przewidziane sE rury spustowe (przewidziane do ponownego
wykorzystania).

obrobki blacharskie
Podokienniki wykonac z blachy powlekanej w kolorze brqzowym z jednego
e leme ntu, zako n czo ne e leme ntam i z tw orzyw a sztuczne g o.

docieplenie Scian
Docieplenie scian zewngtrznych wykonaC frezowanymi ptytami ze styropianu
EPS 80-036 FASADA, gr. 12 cm mocowany na klej i zakotwiony kolkami
plastikowymi. O6cie2a ociepli6 styropianem EPS 80-036 FASADA gr. 3 cm.
Sciany cokol6w ocieplic styropianem EPS 100-038 DACH/PODI-OGA ptytami
frezowanymi gr. 5 cm. Kolorystyka elewacji w kolorze piaskowym-

wym iana systemu grzewczego.
Wymiana rur stalowych na rury miedziane o srednicach od fil5 do ti 28-. Na
wszystkich grzejnikach zostan4 zamontowane zawory ternostatyczne. W celu
bardziej prawidlowej cyrkulacji cieplego powietrza i zwiqkszenia wydajno6ci
grzejnikow, zostanq zdemontowane istniejqce obudowy drewniane z
grzejnik6w zlokalizowanych w pomieszczeniach piwnicznych. W miejsce
istniejqcych grzejnikow zeliwnych i rur zamontowane zostanq grzejniki plytowe
prawidlowo zlokalizowane w pomieszczeniu. Wymianie podlegac bgdq
podlegac wszystkie grzejniki.

monta2 solar5w slonecznych.
W celu podgrzewania cieplej wody w okresie letnim, wiosennym i jesiennym,
zamontowany zostanie zestaw.solarny z zasobnikiem cieptej wody z pompE
obiegowq, zaworem tr6jdroznym, polqczonym z systemem grzewczym
(kotlem).



1 .2.L C ha rakterystyczne parametry o kreSl ajqce wiel ko56 i e nerg ochlo n n o56

obiektu po termomodernizacji

Wsp6lczyn n i ki przen i kan ia cie pl a przez przeg rody budowla ne Stan przed
termomodern izacjq

Stan po
termomodern izacji

2 . 2 . 1 . Sciany zewngtrzne 0,54 0,24

2.2 .2 . Dach/stropodach 0,36 0 , 1 7

2.2.3 . Strop piwnicy

2.2.4. Okna 2 ,90 ;  1 ,10 1  ,00 ;  1  ,10

2.2 .5 . Drzwi/bramy 3,20i  1 ,40 3,20: 1,40

2.2.6. Podlogi na gruncie 0,38 0,38

2.2 .7 . Drzwi wewnqtrzne 2,20 2,20

2.2 .8 . Sciany wewngtzne 1 , 6 0 ;  2 , 7 4 ' , 2 , 1 9 1 , 6 0 ;  2 , 7 4 ; 2 , 1 9

2.2.9 . Stropy wewnqtrzne 0,62 0,62

Sprawno5ci skladowe systemu grzewczego Stan przed
termomodern izacj4

Stan po
termomodernizacji

2 . 3 . 1 . SprawnoSd wytwarzania 0,755 0,755

2.3.2. SprawnoS6 pzesylania 0,900 0,950

2.3 .3 . SprawnoS6 regulacji 0,720 0,776

2.3 .4 . SprawnoSd wykorzystan ia 0,900 0,940

2.3 .5 . Uwzglgdnienie przerwy na ogrzewanie w okresie tygodnia 0,750 0,850

2.3.6. Uwzglqdnienie przerwy na ogrzewanie w ciqgu doby 0,980 0,950

Ghara kterystyka energety czna bu dyn ku Stan przed
termomodern izacjq

Stan po
termomodernizacji

2 . 5 . 1 . Obliczeniowa moc cieplna systemu gzewczego [kW] 349,28 268,17

2.5 .2 . Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kW] 13,25 1 1 , 1 6

2.5.3 .
Sezonowe zapotrzebowanie na cieplo do ogrzewania
budynku (bez uwzglqdniania h i przerw w ogrzewaniu)
IGJ/rok]

1310,47 780,77

2.5.4.
Sezonowe zapotrzebowanie na cieplo do ogrzewania
budynku (z uwzglqdnieniem h i przerw w ogrzewaniu)
IGJ/rok]

2188,30 1205,38

2 .5 .5 . Obliczeniowe zapotrzebowanie na cieplo do przygotowania
cwu [GJ/rok]

108,03 90,97

2 .5 .6 .
Zmierzone zu?ycie ciepNa na ogrzewanie przeliczone na
warunki sezonu standardowego i na przygotowanie cwu
[GJ/rok]

169,28

2.5.7 .
Wska2nik sezonowego zapotrzebowania na ciepNo do
ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym
bez uwzglqdniania 11 i przerw w ogrzewaniu [kWh/(m3rok)]

49,60 29,55

2 .5 .8 .
Wska2nik sezonowego zapotrzebowania na cieplo do
ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym
z uwzglqdnieniem 11 i przeruv w ogrzewaniu [kWh/(m3rok)]

82,82 45,62

2.5.9.
Wska2nik sezonowego zapotrzebowania na cieplo do
ogzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym
z uwzgtgdnieniem 11 i przerw w ogzewaniu [kWh/(m2rok)]

244,87 134,88



1.2.2.. Ogolne zalecenia funkcjonalno-u2ytkowe

Po zrealizowaniu przedmiotu zamowienia wymagane jest utrzymanie w

obiekcie,  w t rakcie sezonu grzewc zego,  parametrow normatywnych,  a w

szczegol noSci tem pe ratu r.

Automatyka sterujqca pracE instalacji c.o. musi pozwalac na swobodne

programowanie (programator czasowy) obnizen temperatur w pomieszczeniach w

okresie ich nie uZywania (np. w godzinach pozalekcyjnych czy w dniach wolnych od

zatee).
Temperatury w sezonie g rzewczym w godzinach uzytkowania obiektu w

n/w
- sale lekcyjne, gabinety, biura
- korytarze, halle, sale gimnastyczne, WC
- natryski, pomieszczenia sanitarne

- 2 0 " c

-  1 6 " C

- 2 4 " C

1.2.3, Wymagania w trakcie realizacji inwestycji

Wszystkie real izowane prace objgte przedmiotem zamowienia bgdq

nadzorowane i  odbierane przez Inspektora Nad zoru reprezentujqcego

Zamawiajqcego zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t

Budowlanych

Prowadzenie rob6t, ich nadz6r i  odbi6r muszE spetniac wymagania

okreSlone prawem budowlanym.

Prace winny byc zaplbnowane w taki sposob, aby utrzymac ciqglo6c

zaopatrzenia obiektu w cieptq wodg uZytkow4 oraz ogrzewania (w sezonie

grzewc zym, t!.od 1 pa2dziernika do 31 marca) . Przerwy w zaopatrzeniu w cieplq

wodg i ogrzewaniu spowodowane - odtqczaniem wycofywanych i przylqczaniem

nowych urzqdzeh nie powinny obejmowa6 calego obiektu, ale sukcesywnie jego

poszczeg6lne czgsci. Gdyby musiaty wystqpic takie przerwy w skali calego obiektu,

nie mogqprzekraczacjednorazowo 24 h i muszq byc zapowiadane Zamawiajqcemu

z odpowiedn im wyprzedzen iem.  Je6 l i  za jdz ie  uzasadn iona kon teczno6c

dluhszych przerw, musi by6 ona uzgodniona z Zamawiajqcym co do terminu i czasu

tnruania.



1.3. Wykaz akt6w prawnYch

-  Ustawa -  Prawo budowlane z  dn iaT l ipca 1gg4 r  -Dz. l ) .1994,  Nr  89

- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, (Dz. U. nr

75 22002 r.  poz. 690) w sprawie warunkoy technicznych, jakim powinny

odpowiada6 budynki i ich usytuowanie

- PN-EN ISO 6946:2002, ,,Komponenty budowlane i elementy budynku - Op6r

cieplny i wsp6lczynniki przenikania ciepla - Metoda obliczania"

- PN-B-02025.2001 ,,Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do

ogrzewania budynkow mieszkalnych", (uchwata nr 7198 PKN z dnia

28.01 .1998 r.  )
- PN-B-03406: 1994, ,,Obliczanie zapotrzebowania na cieplo pomieszczefi o

kubaturze do 600 m3" luchwala nr 29194-0 PKN z dnia 22 .12.1994 r.),

- PN-82/B-02402;,,Temperatury ogrzewanych pomieszczenw budynkach",

- PN-82/B-02403;,,Temperatury obliczeniowe zewnqtrzne",

- PN-83/B-03430, ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych , zamieszkania

zbiorowego i u2yteczno6ci publicznej",

- PN-91 lB-02419, ,,Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji

ogrzewaf wodnych i wodnych zamkniqtych systemow cieplowniczych",

- PN-91 lB-02420 ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewai wodnych.


