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PROG RAM F U N KCJ ONAL N O.UZYTKOWY

TERMOMODERN IZACJA BUDYNKU SZKOI.Y
PODSTAWOWEJ IM. FRANCISZKA JUJKI W STARYM
TARGU

UL. SWIERCZEWSKIEGO 3,82-410 STARY TARG

Przedmiot zamowienia wq GPV :

Temat:

Adres:

4s.33.1  1  .00 -7

45.33.  10.00-6
45.00.00.00-7

45.30.00.00-0
4s.32.10.00-6
4s.40.00.00- 1
44.22.  10.00-5
71 .00.00.00-8

- instalowanie centralnego ogrzewanra
- instalowanie urzqdzeh grzew czy ch
- roboty budowlane

- roboty instalacyjne w budynkach
- izolacja cieplna
- roboty wykoriczeniowe w zakresie obiekt6w budowlanych
- okna, drzwi i podobne elementy;
- uslugi architektoniczne) budowlane, in?ynieryjne i

kontrolne

Zamawiaiacv:
URZAD GMINY W STARYM TARGU, UL. SWIERCZEWSKIEGO 20,

82.410 STARY TARG

Doku mentacie opracowaN:
mgr in2. Andrzej Marciniak upr. nr 1632tEll9
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l. CzgSc opisowa

1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

przedmiotem zamowienia jest termomodernizacja budynku Szkoty

podstawowej im. Franciszka Jujki w miejscowo6ci Stary Targ na dz- nr 26615.

Zamawiajqcy przewiduje dla budynkow wykonanie nastqpujqcych prac:

- wymianq zniszczonej i nieszczelnej stolarki okiennej i drzwiowej w iloSci 63,63 m2,

- docieplenie zewngtrznych Scian budynku ptytami styropianowymi gr, 12 cm w iloSci

184 m2;
- docieplenie konstrukcji dachu weNna mineralnq gr. 1 2 cm w ilo6ci 380 m2;

- modernizacjq instalacji centralnego ogrzewania;

- modernizacjg instalacji cieptej wody uzytkowej, montaz solar6w stonecznych;

Budynek Szkoty podstawowej zostal wzniesiony w technologii tradycyjnej

murowanej.

Sciany zewnqtrzne murowane, stropy wewngtrzne zelbetowe z wylewkq

betonowq, dach ptaski kyy papA. Budynek niepodpiwniczony, bez poddasza

uzytkowego.

I .1 . Gharakterystyczne parametry okre6lajqce wiel ko56 i energochlon no56

obiektu.

1.1.L Dane liczbowe charakteryzujEce budynek
- powierzchnia zabudowY - 394,88 m';
- powierzchnia uzYtkowd ' 359,84 m2;
- kubatura - 1080 m2;

1.1.2. Zbiorcza charakterysty ka przegrod budowlanych

Sciany zewnqtrzne 0,98 Wm2K

Dach/stropodach 0,40 wmzK

Strop piwnicy WmzK

Okna 2,20 i  1 ,10 wmzK

Drzwi/bramy 2,8O; 1,40 wmzK

Okna poNaciowe wmzK

PodNogi na gruncie 0,38 wm2K

Dzwi wewngtrzne 2,20 wm2K

Sciany wewnqtrzne wmzK

Sciany na gruncie 0,30 wmzK



1.2. Przedmiot i zakres rob6t termo modernizacyjnych

wymiana stolarki
Wymiana obejmuje wymiang okien i drzwi drewnianych na PCV w kolorze
biatym, z szybE o wsp6tczynniku U dla okien =1 ,1,  dla drzwi zewn. = 1,4
W/m'*K. Wymianie podlegajq rowniez parapety zewngtrzne i wewngtrzne.
Parapety zewnqtrzne z blachy powlekanej o szeroko6ci 25 cffi, parapety
wewnqtrzne PCV.
Projektowana stolarka okienna zachowuje wielko6c, ksztalt oraz szprosy stolarki
wymienianej.

izolacja cieplna dachu
lzolacjq cieplna wykonac nalehy za pomocA ptyta warstwowa z oktadzinami z
papy EPS 100-038 DACH gruboSct 12 cffi, mocowanej zgodnie z technologi4
prod ucenta.

roboty rozbi6rkowe
Do rozbiorki przewidziane sE rury spustowe (przewidziane do ponownego
wykorzystania).

obrobki blacharskie
Podokienniki wykonac z blachy powlekanej w kolorze brqzowym z jednego
elementu, zakonczone elementami z tworzywa sztucznego.

docieptenie Scian
Docieplenie Scian zewngtrznych wykona6 frezowanymi ptytami ze styropianu
EPS 80-036 FASADA, gr. 12 cm mocowany na klej i zakotwiony kolkami
plastikowymi. OScieza ociepli6 styropianem EPS 80-036 FASADA gr. 3 cm.
Sciany cokolow ocieplic styropianem EPS 100-038 DACH/PODI-OGA ptytami
frezowanymi gr. 5 cm. Kolorystyka elewacji w kolorze piaskowym-

wymiana system u grzewczego.
Wymiana rur stalowych na rury miedziane o Srednicach od fil5 do fi 28. Na
wszystkich grzejnikach zostanE zamontowane zawory temostatyczne. W celu
bardziej prawidtowej cyrkulacji cieplego powietrza i zwiqkszenia wydajno6ci
grzejnikow, zostanq zdemontowane istniejqce obudowy drewniane z
grzejnikow zlokalizowanych w pomieszczeniach piwnicznych. W miejsce
istniejqcych grzejnik6w Zeliwnych i rur zamontowane zostanq grzejniki ptytowe
prawidlowo zlokalizowane w pomieszczeniu. Wymianie podlega6 bgdq
pod legac wszystkie grzejniki.

monta2 sotar6w slonecznych.
W celu podgrzewania ciepNej wody w okresie letnim, wiosennym i jesiennym,
zamontowany zostanie zestaw solarny z zasobnikiem cieptej wody z pompq
obiegowE, zaworem tr6jdroznym, potqczonym z systemem grzewczym
(kotNem).



1 .2,1. Cha rakterystyczne pa ra metry o kreS I ajqce wiel ko6c i e nerg oc hto n n o5c

obiektu po termomodernizacji

2.2. Wspolczynniki przenikania ciepla przez przegrody
budowlane

Stan przed
termomodernizacjq

Stan po
termomodernizacji

2 .2 .1 Sciany zewngtrzne 0,98 0,33

2.2 .2 . Dach/stropodach 0,40 0 , 1 9

2.2.3 . Strop piwnicy

2.2.4 . Okna 2,20;  1 ,10 1 , 0 0 ;  1 , 1 0

2.2.5. Drzwilbramy 2,80i  1 ,40 0,00;  1 ,40

2.2.6. Podtogi na gruncie 0,38 0,38

2.2.7 . Drzwi wewngtrzne 2,20 2,20

2.2 .8 . Sciany wewnqtrzne
1 ,25 ;  1 ,60 ;  2 ,94 ;2 ,39 i

1 , 4 5 :  2 , 1 9
1,25;  1,60;  2,94;  2,39;

1 , 4 5 ;  2 , 1 9

2.2.9. Sciany na gruncie 0,30 0,30

2.3. Sprawno5ci skladowe systemu gruewczego
Stan przed

termomodernizacjq
Stan po

termomodernizacji

2 . 3 . 1 . SprawnoSc wytwarzania 0,755 0 ,755

2.3.2 . SprawnoSc przesylania 0,900 0,920

2.3 .3 . Sprawno6c regulacji 0,663 0,730

2.3.4. SprawnoSd wykorzystan ia 0,900 0,940

2.3 .5 . Uwzglqdnienie przerwy na ogrzewanie w okresie tygodnia 0,650 0,850

2.3.6. Uwzglqdnienie przerwy na ogrzewanie w ciqgu doby 1,000 0 ,910

2.5. Charakterystyka energetyczna budyn ku
Stan przed

termomodernizacjE
Stan po

termomodernizacji

2 . 5 . 1 . Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW] 6 0 , 1 5 47,45

2.5.2. Obliczeniowa moc cieplna na przygotowanie cwu [kW] 9,75 8 , 2 1

2.5.3.
Sezonowe zapotrzebowanie na cieplo do ogrzewania
budynku (bez uwzglqdniania h i przerw w ogrzewaniu)

IGJ/rok]

198 ,55 109 ,04

2.5.4.
Sezonowe zapotrzebowanie na cieplo do ogrzewania
budynku (z uwzglgdnieniem h i przenru w ogrzewaniu)
IGJ/rok]

318 ,46 176,92

2 .5 .5 .
Obliczeniowe zapolrzebowanie na cieplo do przygotowania
cwu [GJ/rok]

72,02 60,65

2.5.6.
Zmierzone zu?ycie ciepta na ogrzewanie przeliczone na
warunki sezonu standardowego i na przygotowanie cwu
[GJ/rok]

168,66

2.5.7 .
Wskaznik sezonowego zapotrzebowania na cieplo do
ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym
bez uwzglgdniania 11 i przerw w ogrzewaniu [kWh/(m3rok)]

5 1 , 0 9 28,06

2 .5 .8 .
Wska2nik sezonowego zapotrzebowania na cieplo do
ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym
z uwzglgdnieniem q i przerw w ogzewaniu [kWh/(m3rok)]

81,94 45,52



2 .5 .9 .
Wska2nik sezonowego zapotrzebowania na cieplo do
ogrzewania budynku w standardowym sezonie grzewczym
z uwzglgdnieniem q i przerw w ogrzewaniu [kWh/(m2rok)]

245,83 136 ,57

1.2.2., 096lne zalecenia funkcjonalno-uzytkowe

Po zrealizowaniu przedmiotu zam6wienia wymagane jest utrzymanie w

obiekcie,  w trakcie sezonu grzewczego, parametr6w normatywnych, a w

szczegol no6ci tem pe ratu r.

Automatyka sterujqca pracE instalacji c.o. musi pozwalac na swobodne

programowanie (programator czasowy) obnizei temperatur w pomieszczeniach w

okresie ich nie uzywania (np. w godzinach pozalekcyjnych czy w dniach wolnych od

zalec).

Temperatury w sezonie grzewczym w godzinach uzytkowania obiektu w

n/w
- sale lekcyjne, gabinety, biura
- korytaze, halle, sale gimnastyczne, WC
- natryski, pomieszczenia sanitarne

-20"c

-  1 6 " C

- 2 4 " C

1.2.3. Wymagania w trakcie realizacji inwestycji

Wszystkie realizowane prace objgte przedmiotem zamowienia bedE

nadzorowane i  odbierane przez Inspektora Nadzoru reprezentujEcego

ZamawiajEcego zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot

Budowlanych

Prowad zenie robot, ich nadzor i odbior musze spetnia6 wymagania

okre6lone prawem budowlanym

Prace winny by6 zaplanowane w iaki sposob, aby utrzymal ciqgNo66

zaopatrzenia obiektu w cieplq wodq uzytkow4 oraz ogrzewania (w sezonie

grzewc zym, tj. od 1 pa1dziernika do 31 marca). Przerwy w zaopatrzeniu w cieplq

wodg i ogrzewaniu spowodowane odtqczaniem wycofywanych i przylqczaniem

nowych urzqdzefi nie powinny obejmowa6 calego obiektu, ale sukcesywnie jego

poszczeg6lne czqsci. Gdyby musialy wystqpic takie przerwy w skali calego obiektu,

nie mogq przekracza1 jednorazowo 24 h i muszq byc zapowiadan e Zamawiajqcemu

z odpowiednim wyp rzedzeniem. Je6l i  zajdzie uzasadniona konieczno66

dluaszych przerw, musi by6 ona uzgodniona z ZamawiajEcym co do terminu i czasu

tnrvania.



1.3. Wykaz aktow prawnych

Ustawa -  Prawo budowlane zdnia 7 l ipca 1994 r  -  Dz.U.  1994,  Nr  Bg
- Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, (Dz. U. nr

75 22002 r.  poz. 690) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiada6 budynki i ich usytuowanie

PN-EN ISO 6946:2002, ,,Komponenty budowlane i elementy budynku - Opor

cieplny i wspotczynniki przenikania ciepla - Metoda obliczania"

P N -B-0 2025:200 1,,Ob liczan ie sezonowego zapotrzebowan ia na cieplo d o

ogrzewania budynkow mieszkalnych",  (uchwala nr 7198 PKN z dnia

28.01.1998 r. )
- PN-B-03406: 1994, ,,Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczen o

kubaturze do 600 m3" luchwala nr 29194-0 PKN z dnia 22 .12.1994 r.),
- PN-82/B-02402;,,Temperatury ogrzewanych pomieszczefiw budynkach",
- PN-82/B-02403;,,Temperatury obliczeniowe zewnqtrzne",
- PN-83/B-03430, ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania

zbiorowego i uzytecznoSci publicznej",
- PN-91 tB-02419, ,,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji

ogrzewafi wodnych i wodnych zamkniqtych system6w cieplowniczych",
- PN-91 lB-02420, ,,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan

wodnych.
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