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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego remontu mostu drogowego na Kanale Juranda

w m. Tulice.

2.

. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zlecenie Inwestora — Gminy Stary Targ

PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia.

PN-82/S-10052 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.
PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

PN-92/S-10082 Obiekty mostowe. Konstrukcje drewniane. Projektowanie.
PN-83/B-02482 Fundamenty budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentow palowych
Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie. Dz.U. Nr 63/2000 poz. 735.

Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.
Dz.U. Nr 43/1999 poz. 430.

Badania geotechniczne

Inwentaryzacja mostu wykonana przez firme Unimost

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie obejmuje remont mostu drogowego na Kanale Juranda

w m. Tulice.

Zakres opracowania obejmuje projekt branzy mostowej.

3. WARUNKI GRUNTOWE | KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEK TU.

Podtoze gruntowe jest nosne. Wystepujace w podtozu grunty spoiste - gliny pylaste

z przewarstwieniami pytéw i laminatami piaskow pylastych, charakteryzujg sie duzg

wrazliwoscig na doptyw wody gruntowej. Wraz ze wzrostem wilgotnosci bardzo

szybko nastepuje uplastycznienie (a nastepnie uptynnienie) gruntu.



Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzednia 1998 r. omawiany teren kwalifikuje sie do drugiej kategorii geotechnicznej

w prostych warunkach gruntowych.

4. LOKALIZACJA MOSTU

Most na Kanale Juranda jest potozony w ciggu drogi w miejscowosci Tulice. Droga
ma nawierzchnie gruntowa.

Most jest potozony na dziatkach 27/3, 27/8, 27/13, obreb Tulice, gmina Stary Targ,
powiat sztumski, woj. pomorskie.

Dziatki nr 27/8 i 27/13 sg wlasnoscig Gminy Stary Targ.

Dziatka nr 27/3 w ewidencji gruntow oznaczona jako wtasnos¢ Skarbu Panstwa
i zarzadcy - Lasow Panstwowych stanowi Kanat Juranda, ktdrego wiascicielem jest
Wojewoddzki Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych Wojewddztwa Pomorskiego,

Terenowy Oddziat Kwidzyn.

5. MOST ISTNIEJACY

Most istniejgcy ma konstrukcje stalowo-drewniana.

Przesto stalowe z dwuteownikéw gorgcowalcowanych 260.
Pomost drewniany z drewna debowego grubosci 24 cm.

Przyczoiki i skrzydta kamienne.

5.1. PARAMETRY TECHNICZNE ISTNIEJ ACEGO MOSTU.
* Rozpietosc teoretyczna przesta 3,50 m

» Dilugosc¢ belek stalowych 4,00 m

* Dilugos¢ pomostu drewnianego 3,00 m

» Szerokos¢ mostu w Swietle balustrad 4,36 m

» Szerokos¢ catkowita 4,50 m.

 Swiatlo poziome pod mostem 3,00 m

« Swiatto pionowe 1,00 m od lustra wody do spodu konstrukcji w dniu pomiaréw



5.2. STAN TECHNICZNY

Dzwigary stalowe przesta — stan dostateczny

Pomost przesta — stan dobry

Balustrady — miejscowa korozja, czesciowo powyginane, nie spetniajg wymagan
BHP — stan niedostateczny

Przyczotki i skrzydila — widoczne przemieszczenia, spekania i ubytki spoin,

skrzydta miejscami porosniete mchem. Stan przedawaryjny.

Nos$nos$¢ mostu po remoncie 400kN (40 ton), klasa B wg PN-85/S-10030.

Zakres remontu obejmuje:

Rozbiorke zniszczonych przyczoétkow kamiennych

Wykonanie nowych przyczétkdéw zelbetowych.

Wykonanie konstrukcji przesta — pomost drewniany na dzwigarach stalowych
dwuteowych

Wykonanie tozysk stalowych stycznych.

6.1. PARAMETRY TECHNICZNE MOSTU PO REMONCIE.

Rozpietosc¢ teoretyczna przesta 4,40 m

Dtugos¢ belek stalowych 4,76 m

Dlugos¢ pomostu drewnianego 4,80 m

Dtugos¢ catkowita mostu ze skrzydtami 12,80 m.

Szerokos$¢ jezdni 3,50 m

Szerokos¢ mostu w Swietle balustrad 4,50 m

Szerokos¢ catkowita 6,00 m.

Swiatto poziome pod mostem 4,00 m

Swiatto pionowe min 0,5 m powyzej lustra wody Q1% do spodu konstrukcji.
Nos$nos$¢ mostu 40Ton (400kN), klasa B wg PN-85/S-10030

6.2. KONSTRUKCJA STALOWA PRZ EStA.

Istniejgce dzwigary stalowe nalezy zdemontowac.

Wykona¢ nowg konstrukcje stalowg przesta z dwuteownikow gorgcowalcowanych



INP 340.

Dodatkowo nalezy wykonac¢ poprzecznice z ceownika gorgcowalcowanego C200
mocowane na sruby sprezajgce do zeber pionowych w linii tozysk i w potowie
rozpietosci przesta.

Konstrukcje zabezpieczy¢ antykorozyjnie dla kategorii korozyjnosci C4 systemem
malarskim epoksydowo-poliuretanowym o tgcznej grubosci powtoki 240 pm.

Oparcie przeset na tozyskach stalowych stycznych. Poniewaz most pracuje jako

rama dwuprzegubowa wszystkie tozyska wykonac¢ jako nieprzesuwne.

6.3. POMOST DREWNIANY.

Przewidziano wykorzystanie istniejgcych belek z drewna debowego o grubosci
24 cm. Brakujgce elementy (belki wspornikowe pod balustrady, krawezniki) wykonac¢
z drewna debowego klasy C35. Drewno przed montazem nalezy zaimpregnowac
Srodkami nietoksycznymi. Wymagana impregnacja w zakladzie specjalistycznym

metodg cisnieniowa.

6.4. BALUSTRADA
Nalezy wykona¢ nowag balustrade drewniang o wysokosci 1,10 m z dwoma
przeciggami. Mocowanie na sruby do wydtuzonych belek pomostu przesta oraz do

gzymsow skrzydet przyczotkow.

6.5. PRZYCZOLKI

Przyczotki zelbetowe posadowione na palach z rur stalowych @406/8 i diugosci 8,0m
wypetnione do gtebokosci 5,0 m betonem zbrojonym klasy B30. Wymagana nosnosc¢
obliczeniowa pali 320 kN.

Pale wbija¢ wibromiotem z zastosowaniem specjalnego kotpaka mocowanego na
gtowicy pala.

Przed wbiciem zewnetrzne powierzchnie rur oczysci¢ do stopnia St3 i zabezpieczy¢
powtokg antykorozyjng o grubosci 240 um zestawem epoksydowym.

Po wbiciu wybra¢ z pali grunt do gtebokosci 5,0 m, zamontowaé zbrojenie
i zabetonowac.

Przyczétki w postaci scian osadzonych na palach. Skrzydia podwieszone do $cian



przyczotkow.
Na przyczotkach zamontowac tozyska stalowe belek przeset.

6.6. ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI BETONOWYCH ZASYPYWA NYCH
Zabezpieczenie betonu w elementach zasypywanych — materiat na bazie zywicy
smotowo — epoksydowe,;.

6.7. ZABEZPIECZENIE ODSELONIETYCH POWIERZCHNI BETONU
Odstoniete powierzchnie betonu zabezpieczy¢ powtokg ochronng na bazie zywicy

akrylowe,.

6.8. UMOCNIENIE SKARP
Skarpy przy skrzydtach wyprofilowa¢ i umocni¢ przez obsianie trawg na warstwie
humusu. Brzegi rzeki na diugosci 2,0m po obu stronach przyczétkbw umocnié

materacem gabionowym na warstwie geowtokniny.

6.9. DOJAZDY DO MOSTU.

Dojazdy do mostu umocni¢ ttuczniem na dtugosci 8,0m i 20,0m.

Dojazdy do mostu na ditugosci skrzydet umocni¢ ptytami drogowymi uktadanymi na
podsypce z gruntu przepuszczalnego grubosci 20 cm zageszczonego oraz

polbrukiem.

7. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS ROBOT.
W czasie remontu mostu droga bedzie zamknieta. Przy wjazdach na droge

Wykonawca ustawi tablice informacyjne: ,Droga zamknieta. Remont mostu.”

8. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
W zwigzku z wystepowaniem w czasie remontu mostu robot budowlanych
stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi Wykonawca jest

zobowigzany do sporzadzenia Planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.



Wykaz robot stwarzaj gcych zagro zenie:

11.

Wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wiekszej niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci
wiekszej niz 3,0 m.

Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.

Montaz elementéw konstrukcyjnych przesta mostu.

Fundamentowanie podpér mostowych na palach.

UWAGI OGOLNE.

Roboty budowlane prowadzi¢ z zachowaniem warunkéw okreslonych

w zalgczonej do projektu decyzji Starosty Sztumskiego nr 38/2013 z 31.07.2013 r.
oraz uzgodnieniem Zarzadu Melioracji i Urzadzeh Wojewddztwa Pomorskiego
w Gdansku, Terenowego Oddziatu w Kwidzynie nr 9/M6/2013 z dnia 20.06.2013r.
Wprowadzenie zmian do dokumentacji wymaga uzyskania uzgodnienia

z Inwestorem i Projektantem.
Materialy pochodzace z rozbiérki elementéw istniejgcego mostu nalezy
zagospodarowac wedtug zalecen Inwestora.

Opracowat

mgr inz. Andrzej Mieszczuk



JEDNOSTKA
SAMORZADU
WOIEWODZTWA
POMORSKIEGO
Sztum, dnia 20.06.2013r.
MW.M6Sz2/6003/26/2013
Urzad Gminy
ul. Swierczewskiego 20
82-410 Stary Targ
UZGODNIENIE
nr 9/M6/2013

Dotyczy: uzgodnienia operatu wodnoprawnego _Remont mostu drogowego na kanale Juranda, w m. Tulice”

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.06.2013r. dotyczace uzgodnienia operatu wodnoprawnego ,,Remont
mostu nad kanalem Juranda w km 29+618 w m. Tulice, zlokalizowanego na terenie dziatki 2713 obreb Tulice,
gm. Stary Targ, Zarzad Melioracji i Urzadzen Wojewodztwa Pomorskiego w Gdansku, Terenowy Oddzial
w Kwidzynie pozytywnie opiniuje przedstawiony operat wodnoprawny.

Informuiemy jednoczesnie o koniecznosci spetnienia nastepujacych warunkow:

1. uzyskania pozwolenia wodnoprawnego w Starostwie Powiatowym w Sztumie,

2. termin rozpoczecia robot nalezy zglosi¢ do Biura TO Kwidzyn, ul. Grudzigdzka 30, 82-500 Kwidzyn
z 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. dno kanalu w czasie prowadzenia prac inwestycyjnych winno by¢ drozne i nie blokowa¢ swobodnego
przeptywu wod.

4. wszelki urobek powstaly w wyniku prac inwestycyjnych ziozy¢ poza korytem i skarpami kanatu.

5. po wykonaniu robot, najpdzniej w dniu zakonczenia odbioru, dostarczy¢ do tut. Biura powykonawczy
operat geodezyjny.

6. odbiér robot w obecnosci pracownikéw Terenowego Oddziatu Kwidzyn.

7. za wszystkie szkody w stosunku do zarzadey kanatu lub 0sob trzecich w powstatych w wyniku w/w prac,

niewtasciwego utrzymania budowli- odpowiada Inwestor.

8. wszystkie prace i rozwigzania projektowe wykonat zgodnie z przediozonym operatem wodnoprawnym a
wszelkie zmiany zalozen projektowych w stosunku do przedfozonego nam operatu bezposrednio
dotyczacych kanatu Juranda nalezy konsultowat z tut. Zarzadem,

informujemy, ze dziatka nr 27/3 stanowi urzadzenie melioracji wodnych podstawowyeh, . kanat Juranda,
ktérego wiascicielem jest Zarzad Melioraci i Urzadzen Wodnych Wojewodztwa Pomorskiego.

Tut. ZMIUW zohowigzuje do systematycznego kontrolowania stanu technicznego mostu jak i kanatu w jego
obrebie, w tym usuwania zatoréw, naprawie skarp | usuwania zamulisk.

Powyzsze uzgodnienie podiega oplacie skarbowej w wysokosci 172,20 zt brutto (stownie: sto siedemdziesigt dwa zlote 20/100gr.) na podstawie
ZARZADZENIA NR 3/2008 Dyrekiora Zarzadu Melioracj | Urzadzen Wodnych Wojewddztwa Pomorskiego wjGdansku z dnia 24,01.2008r. ,w sprawie
pobierania opfat za dokonywanie uzgodnier: { wydawanie opini” W Terenowym Oddziale ZMIUW w Kwidzynie, ul. rudziadzka 30, 82-500 Kwidzyn,

lub na rachunek Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych Wojewodztwa Pomorskiego w Gdarisku LN

- Bank PKO SA: 19 1240 6292 1111 0010 4608 7154, TERMIN ZAPLATY - 7DNI. S "\/\;‘EGd%AhU
Kiclz
Andrzef Szejerka

Otrzymuia:
1. adresat

@ ala

ZARZAD MELIORACJI i URZADZEN WODNYCH
WOJEWODZTWA POMORSKIEGO W GDANSKU
ul. Sucha 12, 80-531 Gdansk
tel. (058) 343 22 55, fax. (058) 343 26 17
www.zmiuw. gda.pl
sekretariat@zmiuw.gda.pl
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Na podstawie art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. b i pkt. 2, art. 122 ust. 1 pkt. 3; art. 123 ust. 2; art.
127 ust. 51i 6; art. 131 ust. 1, 2 i 4; art. 135 pkt. 2 i 3, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca
2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, 951) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z
2000 r. z pdézn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.06.2013 r. ztozonego w dniu
27.06.2013 r. przez Wéjta Gminy Stary Targ, ul. Swierczewskiego 20, 82 — 410 Stary Targ w
sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na remont mostu nad Kanatem Juranda w km
29 + 618 w miejscowosci Tulice, gmina Stary Targ na podstawie operatu wodnoprawnego
stanowigcego zalacznik do w/w wniosku,

orzekam:

1. Udzieli¢ Gminie Stary Targ, ul. Swierczewskiego 20, 82 — 410 Stary Targ
pozwolenia wodnoprawnego na remont mostu nad Kanalem Juranda w km 29 + 618
w miejscowosci Tulice, gmina Stary Targ, zlokalizowanego na terenie dzialek nr
27/3,27/8, 27/13 obregb Tulice, gmina Stary Targ.

2. Zobowiaza¢ Gmine Stary Targ, ul. Swierczewskiego 20, 82 — 410 Stary Targ do:

wykonania remontu mostu zgodnie z zataczona dokumentacja;

pelnienia specjalistycznego nadzoru w czasie robot;

prowadzenia rob6t w sposob zapewniajacy droznos¢ dna cieku i swobodny
przeptyw wad;

ograniczenia do niezbednego minimum robdt ziemnych w przypadku
bezposredniego sgsiedztwa walu przeciwpowodziowego;

zlozenia urobku, ktory powstanie podczas prac inwestycyjnych poza korytem
i skarpami kanatu, nie powodujac tym samym szk6éd na sasiadujacych
parcelach;

utrzymywania urzadzenia w nalezytym stanie technicznym;

w przypadku uszkodzenia skarp kanatu, miejsca te nalezy przywroci¢ do
stanu pierwotnego;

usuwania na biezaco wszelkich usterek;

w przypadku wystgpienia awarii, most powinien zosta¢ wycofany z
eksploatacji i odpowiednio zabezpieczony, do czasu jej usunigcia;
przywrocema do stanu pierwotnego dziatek, na ktérych prowadzone deq
prace zwiazane z inwestycja;

rekompensaty lub zado$Cuczynienia za szkody zwigzane z realizacja
postanowien niniejszej decyzji;

informowania organu wydajacego pozwolenie wodnoprawne o wszelkich
zmianach dotyczacych realizacji inwestycji.

RL8.2231.....
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. Decyzja niniejsza wraz z operatem wodnoprawnym musza znajdowaé si¢ u

wnioskodawcy i by¢ dostepne organom kontroli.

. Obowiazek ustalenia czasu obowiazywania nie dotyczy pozwolen wodnoprawnych

na wykonanie urzadzefi wodnych.

Uzasadnienie

W dniu 27.06.2013 r. do Starostwa Powiatowego w Sztumie wpltynat wniosek Wajta

Gminy Stary Targ, ul. Swierczewskiego 20, 82 — 410 Stary Targ w sprawie udzielenia
pozwolenia wodnoprawnego na remont mostu nad Kanatem Juranda w km 29 + 618 w
miejscowosci Tulice, gmina Stary Targ.

Do wniosku dotaczono operat wodnoprawny na remont mostu nad Kanatem Juranda

w km 29 + 618 w miejscowosci Tulice sporzadzony w czerwcu 2013 r. przez Pana inz.
Grzegorza Goraja. W dniu 05.07.2013 r. wezwano wnioskodawce do uzupelnienia wniosku o
brakujace informacje. Po uzupelnieniu brakéw w dniu 17.07.2013 r. tut. urzad poinformowat
strony o wszczeciu postepowania administracyjnego w w/w sprawie.

Po zapoznaniu si¢ z operatem wodnoprawnym ustalono, co nastepuje:
Ubiegajacym si¢ o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest Gmina Stary Targ, ul.
Swierczewskiego 20, 82 — 410 Stary Targ.
Remontowany most znajduje si¢ w granicach dziatek stanowiacych wiasnosc Gminy
Stary Targ: 27/8 i 27/13 (obrgb Tulice, gmina Stary Targ).
Dziatka nr 27/3 (obreb Tulice, gmina Stary Targ) w ewidencji gruntéw oznaczona
jako wiasno$é Skarbu Panstwa i zarzadcy — Lasow Panstwowych, Nadlesnictwa
Kwidzyn, stanowi Kanat Juranda, ktérego wlascicielem jest Zarzad Melioracji i
Urzadzen Wodnych Wojewo6dztwa Pomorskiego w Gdanisku.
Uzgodnieniem nr 9/M6/2013 z dnia 20.06.2013 r. Zarzad Melioracji i Urzadzen
Wodnych Wojewo6dztwa Pomorskiego w Gdanisku, Terenowy Oddzial w Kwidzynie
pozytywnie zaopiniowal operat wodnoprawny p.n.: ,, Remont mostu nad Kanatem
Juranda w km 29+618 w m. Tulice”.
Kanat Juranda jako $rédladowa woda powierzchniowa o calkowitej dhugosci 35,9 km,
stanowi urzadzenie wodne w postaci melioracji wodnych podstawowych, ktére swoje
ujécie ma w rzece Nogat.
Wspolrzegdne geograficzne remontowanego mostu nad Kanalem Juranda w km
29+618:
N: 53°54'22,63"
E: 19°13'11,80".
Ze wzgledu na zty stan techniczny konstrukcji nosnej istniejacego mostu, konieczne
jest wykonanie jego remontu. Zakres remontu obejmuje:
- rozbiorke zniszczonych przyczotkéw kamiennych;
- wykonanie nowych przyczotkoéw zelbetowych;
- wykonanie konstrukeji przgsta — pomost drewniany na dzwigarach stalowych
dwuteowych;
- wykonanie ozysk stalowych stycznych;
- wymiang podp6r drewnianych na zelbetowe.
Podstawowe parametry techniczne mostu po remoncie:
- rozpietosé teoretyczna przgsta 4,40 m,
- dtugosé belek stalowych i pomostu drewnianego 4,80 m,
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- dlugo$¢ catkowita mostu 13,84,
- szeroko$¢ jezdni 3,50 m,
- szerokoéé mostu w $wietle balustrad 4,50 m,
- szeroko$¢ catkowita 6,00 m,
- $wiatlo poziome pod mostem 4,00 m,
- nognos¢ mostu 400 kN ( 40 ton ),
- $wiatto pionowe, min. 0,50 m powyzej lustra wody Q1% do spodu konstrukcji,
- klasa B wg PN-85/S-10030.
e W zasiggu oddziatywania inwestycji wystepuje Obszar Chronionego Krajobrazu
Jeziora Dzierzgon.

Biorac po uwage powyzsze postanowiono jak w sentencji.

Wedtug art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne e, 2
2012 r. poz. 145, 951) przepisy ustawy dotyczace urzadzen wodnych stosuje si¢ odpowiednio
do prowadzonych przez wody powierzchniowe oraz waly przeciwpowodziowe obiektow
mostowych, rurociggow, linii energetycznych, linii telekomunikacyjnych oraz innych
urzadzen.

Na podstawie art. 9 ust. 2 pkt. 2 oraz art. 122 ust. 1 pkt. 3 w/w ustawy, pozwolenie
wodnoprawne jest wymagane na wykonanie urzadzen wodnych oraz na ich odbudowe,
rozbudowe i przebudowg.

Zgodnie z art. 123 ust. 2 ustawy Prawo wodne pozwolenie wodnoprawne nie rodzi
praw do nieruchomogci i urzadzen wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza
prawa wiasnosci i uprawnief 0s6b trzecich przystugujacych wobec tych nieruchomosci 1
urzadzen.

Zgodnie z art. 127 ust. 5 w/w ustawy obowiazek ustalenia czasu obowigzywania nie
dotyczy pozwolen wodnoprawnych na wykonanie urzadzen wodnych.
Na podstawie art. 127 ust. 6 cytowanej ustawy przedmiotowy wniosek zostal podany w
dniu 18.07.2013 r. do publicznej wiadomodci. Strony biorace udziat w postgpowaniu nie
wniosly sprzeciwu ani uwag w powyzszej sprawie.

Zgodnie z art. 135 pkt. 2 i 3 pozwolenia wodnoprawne wygasa, jezeli zaktad zrzekl si¢
uprawnien ustalonych w tym pozwoleniu lub nie rozpoczal wykonywania urzadzen wodnych
w terminie 3 lat od dnia, w ktorym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen
stalo sie ostateczne.

Wedtug art. 140 ust. 1 cytowanej ustawy organem wlasciwym do wydawania pozwolen
wodnoprawnych jest Starosta

Majac na uwadze powyZzsze 0rzeczono jak w sentencji.
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Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy stronom wniesienie odwolania do Dyrektora Regionalnego
Zarzqdu Gospodarki Wodnej w Gdavisku, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Za czynnosé urzedowaq nie pobrano oplaty skarbowej, poniewaz zgodnie z art. 7 ust. 2
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) jednostki
budzetowe zwalnia sie od optaty skarbow,;T\
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71) Gmina Stary Targ, ul. Swierczewskiego 20, 82 — 410 Stary Targ
2. Lasy Pafistwowe, Nadlesnictwo Kwidzyn, ul. Braterstwa Narodow 67, 82 — 500 Kwidzyn
3. Zarzad Melioracji i Urzadzenh Wodnych Wojewddztwa Pomorskiego w Gdarisku, ul. Sucha

12, 80 — 531 Gdansk
4. Ala
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