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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 Koszty kwalifikowane - Kolektory stoneczme - Pakiet 4 kolektory ptaskie
1.1 Instalacja solarna
1 Dostawa - kolektory stoneczne ptaskie o mocy wyjsciowej 1620 W, o powierzchni |kpl.
d.1.1\wycena indy- |2,2 m2/2,5 m2, sprawnosci 83,30%, maksymalny wspétczynnik utraty ciepta 3,75
widualna W/(m2K), miedziany uktad hydrauliczny, miedziany lub aluminiowy absorber
kpl. 4,00
RAZEM 4,00
2 Dostawa - komplet rur i ksztattek potgczeniowych pomiedzy kolektorami do podta- |kpl.
d.1.1|wycena indy- |czenia rurociggéw solarnych wraz z odpowietrznikiem solarnym
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3 Dostawa - zestaw konstrukcji do montazu kolektoréw stonecznych (na dachu, ele- |kpl.
d.1.1|wycena indy- |wacji lub gruncie do montazu na fundamencie przygotowanym przez wtasciciela
widualna posesiji)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4/KNNR 4 Montaz kolektoréw stonecznych wraz z konstrukcjg i potaczeniem kpl.
d.1.1]0143-01
analogia
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
5/KNR INSTAL |Naczynie wzbiorcze przeponowe do instalaciji glikolowej o poj. 241, 10 bar wrazz  |szt.
d.1.1]0311-01 uchwytami
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
6/KNR 2-15 Dostawa i montaz zestawu pompowego solarnego (zawor odcinajgcy,zawér zwrot- |szt.
d.1.1]0123-01 ny, separator powietrza, pompa obiegowa solarna, rotametr z ukladem do napetnia-
analogia nia i oprézniania instalacji solarnej, zawor bezpieczenstwa,zasyfonowanie)
szt. 1,00
RAZEM 1,00
7/KNNR 4 Pojemnosciowy podgrzewacz wody dwuwezownicowy 400 dm3 z zamontowang  |szt.
d.1.1|0506-01 jedng wezownica dolng do solaréw
szt. 1,00
RAZEM 1,00
8|/KNR INSTAL |Naczynie wzbiorcze przeponowe do instalacji wody uzytkowej,poj. 35 szt.
d.1.1]0311-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
9/KNNR 4 Zawory odcinajgce o $rednicy nominalnej 20 mm szt.
d.1.1]0132-02
1+1 szt. 2,00
RAZEM 2,00
10|KNNR 4 Zawor zwrotny-bezpieczenstwa zw ci$n otwarcia 6 bar szt.
d.1.1/0524-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
11|KNNR 4 Zawor spustowy ze zlgczkg do weza szt.
d.1.1]0132-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
12|KNNR 4 Termostatyczny zawor mieszajgcy o r. nominalnej 20mm, zakres temperatur 35-70 |szt.
d.1.1]0132-02 st.C
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
13|KNR 7-19 Reduktory ci$nienia do 1.0 MPa szt.
d.1.1/0401-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
14|KNNR 4 Rurociagi solarne elastyczne stalowe nierdzewne o $rednicy DN20 w zolacji zgod- |m
d.1.1|0105-01 nie z norma wraz z ostong UV
30 m 30,00
RAZEM 30,00
15|KNNR 4 Rurociagi cwu o $rednicy DN 20mm m
d.1.1]0105-03
5 m 5,00
RAZEM 5,00
16|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw DN 20 o grubosci 20 mm m
d.1.1/0104-04
5 m 5,00
RAZEM 5,00
17|KNNR 4 Rurociagi zw o $rednicy DN 20mm m
d.1.1]0105-03
5 m 5,00
RAZEM 5,00
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18/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw DN 20 o grubosci 10 mm m
d.1.1/0104-04
5 m 5,00
RAZEM 5,00
19|KNNR 4 Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach mieszkalnych m
d.1.1]0128-01
10 m 10,00
RAZEM 10,00
20 Napetnienie instalacji solarnej mieszaning glikolu propylenowego analogia- 30 1o |kpl.
d.1.1|analiza indy- |temp. krzepniecia do -32 st
widualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
21|KNNR 4 Uruchomienie instalacji szt.
d.1.1]0529-02
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Podiaczenie gérnej wezownicy
22|KNNR 4 Rurociagi stalowe o $r. nominalnej 25 mm tgczone przez spawanie m
d.1.2/0515-03
kalk. wtasna
5 m 5,00
RAZEM 5,00
23|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm|szt.
d.1.2/0411-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
24|KNNR 4 Zawory przelotowe i zwrotne o potgczeniach gwintowanych o $r. nominalnej 25 mm|szt.
d.1.2/0411-03
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
25|KNR-W 2-15 |Filtry siatkowe o $r. nominalnej 25 mm szt.
d.1.2/0411-03
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.3 Prace elektryczne
26|KNR 7-08 Regulator uktadu solarnego z mozliwo$cig podigczenia do internetu szt.
d.1.3/0801-01
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
27|KNR 5-08 Podtgczenie elektryczne zamontowanych urzadzen oraz potgczenia elementéw au- |szt.
d.1.3|0404-01 tomatyki i opomiarowania
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
28|KNR 7-08 Czujnik temperatury typu PT1000 (zakres temeperatur od -20 do +200 st.C) ukl.
d.1.3/0102-01
analogia
3 ukl. 3,00
RAZEM 3,00
29|KNR 5-08 Przewod ekranowany dla czujnikéw temperatury LIYCY 2x0,75 mm2 m
d.1.3/0206-01
30 m 30,00
RAZEM 30,00
1.4 Prace budowlane
30|KNR 4-03 Przebijanie otworéw w dachu dla przewoddéw instalacji solarnej otw.
d.1.4/1003-21
2 otw. 2,00
RAZEM 2,00
31|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci otw.
d.1.4/1003-16 przebicia do 2 ceg. - $r. rury do 25 mm
2 otw. 2,00
RAZEM 2,00
32|KNR 4-01 Obsadzenie tulej ochronnych w $cianach, stropach i dachach szt.
d.1.4/0322-03
analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
33|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg. szt.
d.1.4/0323-04
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
34|KNR 2-16 Obrdbka blacharska przej$¢ przewodéw instalacji solarnej przez dach wraz z m?2
d.1.4/0603-02 uszczelnieniem za pomocg silikonu
analogia
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0,125 m?2 0,12
RAZEM 0,12
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