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1. Oswiadczenia projektanta

OSWIADCZENIE

(projektanta)
o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisana:  Beata Kusiak
(imie i nazwisko sktadajgcego oswiadczenie)

zamieszkata w: ul. Jurczynskiego 16 m. 40
kod pocztowy: 92 — 306 £6dz

Oswiadczam, ze projekt techniczny dotyczacy inwestycji: ,,Zwigkszenie wykorzystania
energii pochodzacej z OZE w Gminach Lubichowo i Stary Targ”, realizowanej ze
srodkéw Unii Europejskiej, w ramach RPO WP 2014 — 2020, 10.03.01. Odnawialne zrodta

energii — wsparcie dotacyjne.

Opracowany nha rzecz Inwestora: Gmina Stary Targ, ul. Giéwna 20, 82-410 Stary Targ

ZOSTAL OPRACOWANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYM PRAWEM ORAZ ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ.

(podpis sktadajgcego o$wiadczenie)

* zgodnie z wymaganiami art. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj, Dz. U. 2018 poz. 1202)
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2. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt techniczny opracowano na podstawie:

— Uzgodnien z inwestorem,

- Wizji lokalnych budynkow,

— Przyktadowych dany katalogowych producentow poszczegdlinych czesci
zestawow solarnych,

— Aktualnych przepiséw prawnych, obowigzujgcych norm oraz danych

technicznych.

3. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny dla instalacji

powietrznej pompy ciepta o mocy minimalnej 2,85 kW wraz z towarzyszacg
infrastrukturg, na potrzeby przygotowania cieptej wody uzytkowej w budynku
mieszkalnym w ramach zadania: ,Zwiekszenie wykorzystania energii pochodzacej z
OZE w Gminach Lubichowo i Stary Targ” wspétfinansowanego ze srodkéw z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, os$ priorytetowa 10.
Energia, dziatanie 10.03. Odnawialne zrédta energii, poddziatanie 10.03.01.
Odnawialne zrodta energii — wsparcie dotacyjne.
Zakres projektu obejmuije:

— opracowanie sposobu wykonania instalacji pompy ciepta typu powietrze —
woda,

— opracowanie sposobu podfgczenia instalacji zimnej wody uzytkowej do pompy
ciepta w pomieszczeniu technicznym Wiasciciela budynku, okreslonym w
trakcie przeprowadzenia wizji lokalnej,

— opracowanie sposobu wykonania instalacji wodnej wraz z zamontowaniem
armatury kontrolno — pomiarowej,

— opracowanie metody wpiecia instalacji c.w.u. z zasobnika pompy ciepta do

istniejgcej w budynku instalacji c.w.u.
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4. Opis przedsiewziecia
Zaprojektowana instalacja pompy cieptfa typu powietrze — woda wykorzystywana bedzie do
przygotowywania cieptej wody uzytkowej w  gospodarstwach domowych.
Pompa ciepta o mocy minimalnej 2,85 kW bedzie podgrzewata wode w zasobniku minimum
jednowezownicowym. Dobdr mocy instalacji zostat okreslony na podstawie zapotrzebowania
na cieptg wode uzytkowg w budynku mieszkalnym, na podstawie oswiadczenia Beneficjenta.
Przewidziano montaz pompy ciepta z mozliwoscig rozigczania jednostki pompy ciepta i
podpiecie pod zasobnik wolnostojgcy minimum jednowezownicowy. Pompa ciepta musi mie¢
zapewniony duzy przeptyw powietrza, w celu zapewnienia wiasciwej pracy. Powietrze
powinno zosta¢ doprowadzone do pomieszczenia, w ktérym zamontowana zostanie pompa
ciepta, przy uzyciu rury — minimum 150 mm s$rednicy). Maksymalna diugos¢ kanatow
powietrznych o $rednicy 150 mm nie moze przekroczyé 10 mb, przy czym kazde kolano 90°
odejmuje 1 m z dlugosci.
Ciepta woda uzytkowa podgrzewana bedzie w zasobniku o pojemnosci 200 dm?.
Zaprojektowany zbiornik, posiadajgcy atest PZH, przeznaczony do magazynowania wody
uzytkowej, posiada¢ powinien minimum jedng wezownice. Dodatkowg wezownice w
zasobniku c.w.u. nalezy podpia¢ do istniejgcego zrodta ciepta (kociot CO).
Instalacja pompy ciepta zabezpieczona zostanie przez grupe bezpieczenstwa w skiad ktérej
wchodza:

— zawor bezpieczenstwa,

— naczynie wzbiorcze przeponowe,

— zawor zwrotny.
Na wyjsciu z zasobnika c.w.u. zamontowac termostatyczny zawor mieszajgcy. Podtgczenie
hydrauliczne pompy ciepta nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta urzgdzenia

oraz zgodnie z normami i przepisami prawa budowlanego.
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5. Stan projektowany
5.1. Pompa ciepta
Zaprojektowano pompe ciepta typu powietrze — woda o danych techniczno -

eksploatacyjnych nie gorszych niz podane ponizej:

Minimalna moc cieplna* 2,85 kw
Wspotczynnik COP* min. 3,1
Zakres temperatur zewnetrznych -7°C do +43°C
Maksymalna temperatura wody uzytkowej na 60°C
wyjsciu z pompy ciepta

Maksymalne cisnienie akustyczne na wylocie 60 dB

pompy ciepta

* minimalna moc cieplna oraz COP w odniesieniu do danych technicznych producenta zgodnie
znormg PN-EN 16147
Dodatkowo:

— Posiada atest PZH,

— Cieptomierz kompaktowy,

— Gwarancja minimum 5 lat.
Zasilanie pompy ciepta — 230 V/50 Hz. Zasilanie nalezy poprowadzi¢ z gniazda
z uziemieniem. Szczegdtowe wytyczne zabezpieczenia elektrycznego pompy ciepta opisano
ponizej. Przed montazem zaleca sie sprawdzenie cisnienia poduszki powietrznej w obiegu
pompa — wezownica w zbiorniku c.w.u.
Miejsce montazu powietrznej pompy ciepta powinno umozliwi¢ konserwacje i serwis bez
koniecznosci demontazu urzadzenia. Minimalna odlegtos¢é pokrywy pompy ciepta do sufitu
powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 cm.
W celu zapewnienia jak najefektywniejszej pracy powietrznej pompy ciepta kanat wywiewny i
nawiewny nalezy umiesci¢ w odlegtosci nie mniej niz 1,5 m od siebie.
5.2. Pompa obiegowa
Do podtaczenia pompy ciepta zaprojektowano pompe obiegowg o przeptywie nominalnym
540 litréw/h, dT=5°C. Pompa obiegowa musi posiada¢ atest PZH, do stosowania
w obiegu wody pitnej. Sterowanie praca pompy obiegowej odbywa sie z wykorzystaniem

sterownika pompy ciepta.
5.3. Zasobnik cieptej wody uzytkowej

W ramach instalacji przewidziano zaprojektowanie zbiornika na potrzeby cieptej wody
uzytkowej, o pojemnosci min. 200 dm?® zaizolowany piankg poliuretanowg twardg . Zbiornik

powinien by¢ wyposazony w minimum jedng wezownice oraz posiadaé mozliwos$é

6
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podigczenia grzafki elektrycznej. Zasobnik cieptej wody emaliowany zabezpieczony jest
aktywng anodg tytanowg. Zbiorniki wyposazone w stopy poziomujgce, termometr
bimetaliczny tarczowy oraz kréciec cyrkulacji cieptej wody. Zasobnik bedzie petnit funkcje
podstawowego zbiornika c.w.u., ktory potgczony bedzie z istniejgcg instalacjg c.w.u..
Dostarczony i montowany zasobnik bedzie potgczony =z istniejgcymi przewodami,
instalacjami wody zimnej i cieptej. Wspétczynnik przewodzenia ciepta izolacji zbiornika
zbadany wg normy EN 12664:2001 lub réwnowaznej przez akredytowane laboratorium,
wynosi maximum 0,0205 W/m*K przy AT =10 [°C], oraz maksymalnie 0,0228 W/m*K przy AT
=30 [°C] lub Klasa Energetyczna A wg Rozporzgdzenia UE nr 814/2013. Dopuszcza sie

maksymalng wysokos¢ zasobnika 1,45 m oraz maksymalng szeroko$¢ zasobnika 0,7m.

Minimalne parametry zbiornika c.w.u.:
—  Pojemno$é zasobnika min. 200 dm® jednowezownicowy, emaliowany,
— Posiada atest PZH,
— Maksymalne cisnienie/ temperatury pracy:
¢ Woda uzytkowa: 10 bar / 95°C,
¢ Wymiennik: 10 bar / 110°C.
— Woyposazony w kréciec do podtgczenia grzatki elektrycznej,

— Woyposazony w kréciec do podtgczenia czujnika temperatury.

Wymagana gwarancja producenta na zasobnik minimum 5 lat.

5.4. Termostatyczny zawor mieszajacy

W celu zabezpieczenia uzytkownika przed mozliwoscig poparzenia sie cieptg wodg
uzytkowg, nalezy zamontowa¢ w instalacji cieptej wody uzytkowej mieszajgcy zawor
termostatyczny. Zawor powinien zosta¢ zamontowany na wyjsciu cieptej wody uzytkowej z
zasobnika. Zakres temperatur wody na zaworze: 35°C — 70°C. Krdc¢ce przytgczeniowe:

minimum %" i kvs = 1,7 m%h.

5.5. Naczynie wzbiorcze
Do zabezpieczenia instalacji wodnej nalezy zastosowaC naczynie wzbiorcze przeponowe,
o minimalnej pojemnosci 18 dm®.
Parametry naczynia wzbiorczego:
— Dopuszczalna max. temperatura pracy: nie mniejsza niz 99°C,

— Dopuszczalne cisnienie pracy: nie mniejsze niz 8 bar.
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5.6. Polaczenia hydrauliczne

Pofgczenia hydrauliczne instalacji nalezy wykonac¢ przy uzyciu rur PP. Wykonang instalacje
hydrauliczng nalezy zaizolowac:

— lzolacjg PE o grubosci min. 9 mm, na rurach zimnej wody,

— lzolacjg PE o grubosci min. 20 mm, na rurach c.w.u. oraz na zasilaniu i powrocie od

pompy ciepta.

5.7. Podiaczenie elektryczne pompy ciepta

Podigczenie elektryczne pompy ciepta nalezy wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta
urzagdzenia. Obwéd gniazda wtykowego zasilajgcego pompe ciepta musi zostaé uziemiony i
zabezpieczony zabezpieczeniem o pradzie znamionowym 10 A. Obwod zasilajgcy pompe

ciepta nalezy wyposazyc¢ réwniez w wytgcznik réznicowo — prgdowy.

W trakcie wykonywania podtgczenia pompy ciepta do prgdu muszg zosta¢ zachowane
wszelkie stosowne normy: PN, EN, IEC, a w szczegdlnosci nalezy zapewni¢ stabilne

napiecie 230 V.

6. Informacje o obszarze oddziatywania projektu
Oddziatywanie dotyczy montazu i funkcjonowania instalacji pompy ciepta montowalnej

na budynku mieszkalnym Beneficjenta. Instalacja swoim oddziatywaniem obejmuje jedynie
obszar mieszczgcy sie w granicach dziatki Wiasciciela / Uzytkownika budynku.
W trakcie realizacji przedsiewziecia przewiduje sie czasowe utrudnienia na terenie
nieruchomosci. W trakcie eksploatacji instalacji nie przewiduje sie wystgpienia zadnych
utrudnien. Projektowania instalacji powietrznej pompy ciepta nie bedzie negatywnie

oddziatywacé na istniejgcg zabudowe, infrastrukture, stosunki wtasnosciowe oraz srodowisko.
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7. Spis materiatéw instalacji pompy ciepta do c.w.u.

Lp. Zestawienie materiatowe dla pompy o mocy minimalnej 2,85 kW llos¢
1 Pompa ciepta o0 mocy minimalnej 2,85 kW + uchwyt do montazu 1 kpl.
2 Termostatyczny zawor mieszajgcy 1 szt.
3 Zasobnik na c.w.u. o pojemnosci 200 dm?® 1 szt.
4 Naczynie wzbiorcze przeponowe do instalacji wodnej 18 dm?® 1 szt.
5 Kanaty wlot/wylot (minimum DN 150) 1 kpl.
6 Zawor stopowy 3/4" 1 szt.
7 Zawor bezpieczenstwa do instalacji wodnej 1/2" 1 szt.
8 Anoda tytanowa 1 szt.
9 Odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym 3/4" 2 szt.
10 | Zespot napetniajgco - ptuczacy 1 kpl.
11 | Panel sterujgcy pompy ciepta 1 szt.
12 | Zawor spustowy 1/2" 2 szt.
13 gompa_ob(i)egu wodnego o przeptywie nominalnym 540 I/h, 1 kpl.
eltaT = 5°C
14 | Zawor kulowy 3/4" 5 szt.
15 | Filtr sko$ny siatkowy 3/4" 1 szt.
16 | Reduktor cisnienia wraz z manometrem 1 szt.
17 ;:ry typu PP DN25 stabilizowane - podtgczenie drugiego zrédta cie- 1 kpl.
18 |Rury typu PP DN25 stabilizowane - ciepta woda uzytkowa 1 kpl.
19 |Rury typu PP DN25 - zimna woda 1 kpl.
20 | Rury typu PP DNZ25 stabilizowane - podtgczenie pompy do zasobnika 1 kpl.
21 | Cisnieniomierz kompaktowy 1 kpl.
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9. Uprawnienia Budowlane

tédzka Okreggewa

), fax (0-4 3 L6dz, dnia 14 grudnia 2012 1.

5 50, REGON 4

Eédzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6036/2098/12
sygn. akt. KK/D/7131/2028/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1i5,
art. 13 ust. 1 pkt I i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z péin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r., Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Pani Beacie Malgorzacie Kusiak

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria Srodowiska

urodzonej dnia 17 sierpnia 1983 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2028/POOS/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

szczeg6lowy zakres uprawnier jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 16 sierpnia 2012 r. stwierdzita, ze speinione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pani Beata Kusiak posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna
do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskata pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Eodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem EGdzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L6dzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB &b/W%{ '
mgr inz. Zbigniew Cichoniski

Czionek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ( PR
mgr inz. Jan Gatazka / &/

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB

/ ” \
mgr inz. Tomasz Kluska v/ le —
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10. Uprawnienia Budowlane C.D.

Pani Beata Kusiak jest upowazniona do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem whasciwych urzadzen w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego
i § 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Gatazka

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja:
1. Beata Kusiak
ul. Wilenska 18/11
94-029 L6dz;
2. Rada Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.

o
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11. Zaswiadczenie o przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budow-
nictwa

@ POLSKE
il 1 I B &

2
]

INIYNIEROW

1L -
Qﬁf BUDCWHNICTWA

4
\‘aﬁ‘f/’
W

Zaswiadczenie
o nemere wenyflic o ym:

LOD-UTI-DST-FWX *

Pani Beata KUSIAK o numerze ewidencyjnym £OD/15/9780/13

adres zamieszkania ul, Jurczyriskiego 16 m. 40, 92-306 Lodi

jest crlonkiem todikiej Okregowe| Izby Indynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilne].

Niniejsze zatwiadczenie jest waine od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadezenie ostalo wygenerowane elektronicanle | opatrzone bezpiecznym podglsem elektronicinym
weryfikowanym priy pomocy waknego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-14 roku praes:

Barbara Malec, Prrewodniczgcy Rady todikie] Okregowe| lzby Inkynierdw Budownictwa.

(Zgodale art. 5 ust 3 estiwy 2 dela 18 wraeirda 2000 r. o podpisle aleimronicanym (Do, U. 2001 Nr 130 poa. 1A50] dane w postacl
elpaTICnicirg) oaatrrone berp ecIny™ podpaem e EToRCERym wiryfiscwarym prry pomoy wainego kwel fiscws aego certyfiatu sy
rdwncwaing pod wiggeem suthdw praweych dokurmeriam opatrionym™ podpdsam| wiainongernyml.)

* Weryfliache poptawaate] daryeh w slnle|atym sefwlsdeseniu malns sprewdlit be gomocy Aumens wer@kityirepo Tadwl sdcsenls na
stronb Policke] (thy Inbynberdw Budows ctws wew. pdiboorg p! lub kortaknapge 19 1 blure™ wisiciwe] Okrggows| by Imlynierdw
Budow nictwa
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