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. Oswiadczenia projektanta

OSWIADCZENIE

(projektanta)
0 sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisany:  Jacek Siedlecki
(imie i nazwisko skfadajgcego o$wiadczenie)

zamieszkaty w: ul. Wyszynskiego 33 m. 20
kod pocztowy: 94-047 L6dz

Oswiadczam, ze projekt techniczny dotyczacy inwestycji: ,,Zwigkszenie wykorzystania
energii pochodzacej z OZE w gminach Lubichowo i Stary Targ”, realizowanej
ze Srodkow Unii Europejskiej, w ramach RPO WP 2014 — 2020, O$ Energia - Poddziatanie

10.3.1. Odnawialne Zrédta Energii — wsparcie dotacyjne.

Opracowany na rzecz Partnera projektu: Gmina Lubichowo, ul. Zblewska 8,
83-240 Lubichowo,

ZOSTAL OPRACOWANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYM PRAWEM ORAZ ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ.

(podpis sktadajgcego o$wiadczenie)

* zgodnie z wymaganiami art. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj, Dz. U. 2018 poz. 1202)
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. DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA
ZAWODOWEGO

TTOT v 5d%, dnia 28.09.2001r.
Duz‘LTE T 14dz, dnia 9

todzki Urzad Wojewddzki

w todzi

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
28 lutego 1986r.

Na podstawie § ...2..45%:.1.P:2 e 1§ 13 ustl pkt 4. lit 4.

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 1.
w sprawie samodzielnych funkcji techniczaych w budownictwie (Dz.U.N} §, poz.46) stwierdza

sie ze Obywatel(ka) ..............

(imie i nazwisko)
technik elektryk

(tvtut naukowy — zawodowy)

urod.zony(a) dnia 18 marca 1958r. w Lodzi

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji
prcjektanta craz kierownika budcwy i rchét

.................. s

instalacyjnc-inzynieryjnej

(rodzaj specjalnosci techniczno-budowlanej)

w zakresie instalacji elektryczaych

(specjalizacja zawodowa)
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Obywatel(ka) ......... 2C2k Siedlecki jest upowaznionv(a) do
(imie i nazwisko)

1. spcrzadzacia prcjektdw chbejmujacych imstalacje elektryczre,
nepowietrzne i kablowe lipie energetyczne, stacje i urzg-
dzepia elektrocenergetyczne © powszechnie zmanych rozwiag-
zapiach keostrukcyjnych i schemstach techmicznych.

2. kiercwsrnia, nadzcrewanla i kecrotrelewania budewy 1 rckét,
kiercwenia 1 kentrclowania wytwarzapia  koostrukcyjouch
elemertéw sieci i instalacji craz cceciacia 1 badanis
starnu techrnicznege chejmujgcych instalacje elektryczre,
nepewistrzne i kablowe linie erergetyczre, stacje 1 urzg-
dzenie elektrcenergetyczne - G powszechmie zrnacych rczwiz-
zapiach konstrukcyjoych.

*

< ub. W ‘;'JEW oDY
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mer int. (W ojciech Kugt
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Duplikat wystawicno na podstawie dcockumentdw znajdujzcyck sie
w archiwum Wydzislu Gespcdarki Przestrzennej, Budcwpictwa i
Kcmunikacji iddzkiego Urzedu Wcjewddzkiego w Zedzi.
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® POLSKA
1 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

tOD-ZLG-4WM-CGQ *

Pan Jacek SIEDLECKI o numerze ewidencyjnym £tOD/IE/3781/03

adres zamieszkania al. Wyszyriskiego 33 m. 20, 94-047 t6d?

jest cztonkiem toédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-16 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaiciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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lll.  Opis techniczny

1. Podstawa opracowania
Niniejszy projekt techniczny opracowano na podstawie:

- Zalecen Inwestora,

- Wizji lokalnych budynkow,

- Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej,
- Standardy w sieci dystrybucyjnej operatora,

- Aktualne przepisy prawne, obowigzujgce normy oraz dane techniczne.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny dla instalacji fotowoltaicznej
0 mocy minimalnej 8,25 kWp wraz z towarzyszacg infrastrukturg, na potrzeby Gminnego
Osrodka Kultury w Lubichowie, bedgcego budynkiem uzytecznosci publicznej, nalezgcego
do Gminy Lubichowo. Budynek uwzgledniono w projekcie pt.: ,Zwiekszenie wykorzystania
energii pochodzacej z OZE w gminach Lubichowo i Stary Targ”. Opracowanie obejmuje
projekt instalacji fotowoltaicznej wraz z towarzyszacg infrastrukturg oraz dostosowanie

instalacji odgromowe;j.

3. Opis przedsiewziecia
Budynek, na ktérym planuje sie montaz instalacji fotowoltaicznej, spetnia wszystkie
wymagania, konieczne do zainstalowania modutdw oraz towarzyszacej infrastruktury.
Budynek posiada instalacje odgromowg. Wéwczas istotne jest uwzglednienie przytagczenia
budowanej instalacji do istniejgcej instalacji odgromowe;j.
Zasilanie Gminnego Osrodka Kultury w energie elektryczng odbywa sie z istniejgcej sieci
energetycznej, zgodnie z obowigzujacg umowg o dostarczenie energii. Nie ulega ono
zmianie w zwigzku z zastosowaniem instalacji fotowoltaiczne;j.
Rozdzielnia gtéwna w budynku, gdzie planowany jest montaz instalacji fotowoltaiczne;j
powinna by¢ wyposazona w gtéwny, automatyczny wytgcznik nadprgdowy.
3.1. Pomieszczenie techniczne systemu fotowoltaicznego
Podzespoty instalacji fotowoltaicznej, tj. falownik czy rozdzielnice DC przystosowane sa
do pracy w warunkach zewnetrznych. W zwigzku z tym, nie ma potrzeby wydzielania
pomieszczenia, 0 specjalnych warunkach, gdzie umiejscowione zostang urzadzenia.
Zaréwno inwerter jak i rozdzielnica powinny zostaé zabezpieczone przed dostepem osob

niepowotanych.
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4. Stan projektowany
4.1.

Jednostkowa moc jednego modutu wynosi minimum 275 Wp. Projektowana instalacja

Moduty fotowoltaiczne

fotowoltaiczna, sktada sie z modutéw polikrystalicznych w ilosci 30 sztuk, gdzie tgczna moc
instalacji wynosi minimum 8,25 kWp.

W celu zmaksymalizowania uzysku energii, moduly powinny by¢ instalowane na pofaci
potudniowej. Proponowane rozmieszczenie modutdw przedstawiono w wizualizacji instalacji
fotowoltaicznej.

4.1.1. Typ modutéw fotowoltaicznych

Moduty fotowoltaiczne odpowiadajg za konwersje energii stonecznej na energie elektryczng.
Przy realizacji tej inwestycji bedg wykorzystywane najpopularniejsze moduty fotowoltaiczne
60 ogniw polikrystalicznych. Moduty powinny posiadac¢ certyfikaty IEC 61215 oraz IEC 61730
oraz by¢ zgodne z dyrektywami 2014/35/EU oraz 2014/30/EU. Producent modutéw powinien
posiada¢ certyfikaty 1SO14001, 1SO9001 oraz BS OHSAS 18001, ktére to gwarantujg
przestrzeganie miedzynarodowych standardow jakosciowych produkciji. Dostarczone moduty
muszg by¢ nowe (nieuzywane) i wyprodukowane nie wczesniej niz w 2019 r. oraz powinny
by¢ petnowartosciowymi produktami (nie jest dozwolone stosowanie modutéw
tzw. kategorii/typu B). Moduty fotowoltaiczne powinny posiada¢ minimum 12 letnig gwarancje
produktowg oraz gwarancje liniowego spadku mocy do poziomu 80,7% sprawnosci

po 25 latach. Moduty powinny sie charakteryzowac¢ parametrami nie gorszymi niz podanymi

w tabeli ponizej:

Parametry modufow Oczekiwany Parametr Tolerancja
Liczba ogniw 60 ogniw | Rowny
Typ ogniw 4 bus barowe | Nie mniej niz
Moc maksymalna P (Wp) 275 Wp | Nie mniejszy niz
Wspotczynnik sprawnosci modutu 16,00% | Nie mniejszy niz
Napiecie maksymalne Vg, 31,9V —-32,3V|Zakres
Prad maksymalny | g, 8,31 A— 9,3 A| Zakres
Napiecie jatowe V 38,12V — 38,7 V| Zakres
Prad zwarciowy g 8,85A-9,7 A|Zakres
\F/)\{ns:x)é’rczynnik temperatury dla 10,40%/K | Nie wigkszy niz
Wspétczynnik temperatury dla I +4,5 mA/K | Nie wigkszy niz
Wspétczynnik temperatury dla V. -124,0 mV/K | Nie wiekszy niz
Maks. napiecie systemu (V) 1 000 Vpc | Rowny
Temperatura robocza -40°C do +85°C | Nie mniejsza niz
Maksymlalne obcigzenie 5400 Pa | Nie mniejsze niz
mechaniczne
Grubos¢ ramy 38 mm | Nie mniejsza niz
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4.2. Falownik

4.2.1. Dobér z uwzglednieniem mocy, napiecia znamionowego i ilosci faz

W instalacji nalezy zastosowaé falownik majgcy na celu przetworzenie pradu statego
z wyjscia paneli na prad przemienny sieci dystrybucyjnej. Inwerter winien zosta¢ wyposazony
w system pomiaru izolacji w czesci DC, pozwalajgcy eliminowaé wszelkie uszkodzenia w
okablowaniu paneli jak réwniez w samych panelach dajgc wysokie bezpieczenstwo
uzytkowania oraz zabezpieczenie przed btedng polaryzacjig modutéw. Ponadto inwerter
powinien posiada¢ monitoring parametréw sieci, zabezpieczenie przed pracg wyspowg oraz
by¢ przystosowany do pracy z polska siecig dystrybucyjng (spetnia¢ norme EN 50438).

Dobér falownika do instalacji powinien opiera¢ sie 0 wymiarowanie urzgdzenia, mieszczace

sie w zakresie od 85% do 120% fabrycznej mocy.

Zastosowany falownik powinien charakteryzowaé sie parametrami nie gorszymi niz:

Inwerter 3 fazowy

WARUNKI OTOCZENIA

Stopien ochrony obudowy min. IP65

Zakres temperatur pracy min. -25 + +60°C

Zakres dopuszczalnej wilgotnosci wzglednej 100%

Waga <21,9kg

ZABEZPIECZENIA

Pomiar izolacji po stronie DC tak

Wbudowany roztgcznik DC tak

Monitorowanie zadziatania ochronnikdw przeciwprzepieciowych tak

Zabezpieczenie przecigzeniowe / ochrona przed wysokg temp. ograwn;?éce:ir;\?v;}]ocy
WARTOSCI WEJSCIOWE

Maksymalny prad wejsciowy 216 A/z16 A

Maksymalny prad zwarciowy (wytrzymatosc¢ roztgcznika
DC)

2 1,5 krotnos¢
pradu wejsciowego

Maksymalne napiecie wejsciowe 1000V
Minimalne napiecie wejsciowe <150V
Liczba przytgczy pradu statego 242
Liczba MPPT 2
Pobdr energii w nocy < 1W
Klasa ochrony 1
WARTOSCI WYJSCIOWE
Wspodtczynnik mocy cos ¢ 0,85 - 1ind./ poj.
llos¢ faz 3
Napiecie wyjsciowe 400V
Czestotliwosé 50Hz
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SPRAWNOSC
Maksymalna sprawnosé 98,00%
Europejski wspotczynnik sprawnosci 96,50%
OPROGRAMOWANIE / MONITOROWANIE / FUNKCJE STERUJACE
Mozliwos¢ sterowania zewnetrznymi odbiornikami energii tak
Whbudowany interfejs do licznika energii elektrycznej (SO lub smart tak
meter)
Mozliwo$¢ ograniczenia mocy wyjsciowej falownika (ripple control) tak
Modbus RTU over RS485 tak
Wbudowany WLAN IEEE 802.11 tak
Whbudowany Ethernet tak
Whbudowany serwer WWW tak
_\Nbudov_\_/any rejestrator danych / portali WWW do monitorowania tak
instalacji
Mozliw_oéc': wgra’nia nowego oprogramowan!a firmowego C!O tak
falownika za posrednictwem USB lub zdalnie za pomocg internetu
Wyswietlacz tak
Mozliwos¢ odczytu parametrow pracy na wyswietlaczu w przypadku
braku zasilania z modutéw fotowoltaicznych tak

Falownik powinien posiada¢ minimum 5 letnig gwarancje produktows.

4.2.2. Lokalizacja falownika

Falownik umieszczony zostanie w miejscu do tego przeznaczonym, okreslonym
na podstawie zlecenia Inwestora oraz mozliwosci technicznych montazu.

4.3. Konstrukcja montazowa pod moduty fotowoltaiczne

W przypadku montazu na dachu budynku, przed rozpoczeciem prac nalezy sprawdzi¢, czy
konstrukcja nosna dachu umozliwia montaz instalacji fotowoltaiczne;.

4.3.1. System montazowy na dach plaski

W przypadku montazu na dachu pfaskim, w celu zapewnienia jak najwiekszej wydajnosci
pracy systemu fotowoltaicznego, nalezy umiesci¢ moduty na systemie montazowym
dedykowanym dla dachu pfaskiego, pod katem okoto 15 wzgledem poziomu, przy
zastosowaniu odpowiednich odlegto$ci pomiedzy rzedami modutéw. Kat nachylenia
modutéw fotowoltaicznych jest mozliwy do zmiany, wéwczas zmianie ulegng takze odlegtosci
miedzy rzedami. Dobranie odpowiedniego kata nachylenia modutéw umozliwi zapewnienie
pracy instalacji fotowoltaicznej z nastawieniem na jak najwieksze mozliwe do otrzymania

uzyski.

Instalacja fotowoltaiczna powinna zosta¢ zamontowana zgodnie z obowigzujgcymi zasadami
techniki. Nalezy stosowaC konstrukcje zalecane przez producenta modutow

fotowoltaicznych.

10
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Zastosowane rozwigzania powinny spetnia¢ wymogi Polskich i Europejskich Norm
Budowlanych, mieéci¢ sie w kategorii instalowania urzgdzen na istniejgcych obiektach
budowlanych i by¢ w petni bezpieczne tak dla konstrukcji, jak i zycia i zdrowia ludzi.

4.4. Kable przesytowe

4.4.1. Dobér i poprowadzenie trasy kablowej

Do wykonania trasy kablowej powinno zastosowac¢ sie przewdd solarny oraz ztgczki typu
MC4 lub réwnowazne, dedykowane do systemow fotowoltaicznych, ktére mozna zastosowac
réwniez na zewnatrz, bez pogorszenia jakosci przesytu energii elektrycznej. Projektowana
trasa zostanie przygotowana zgodnie ze sztukg budowlang oraz obowigzujgcymi normami.
Droga poprowadzenia trasy zostanie dobrana zgodnie z zaleceniami Inwestora oraz
technicznymi mozliwosciami budynku.

Potgczenie modutéw do falownika zrealizowane zostanie przy uzyciu dedykowanych kabli
dla instalacji fotowoltaicznych statoprgdowych, o odpowiednim przekroju zyt roboczych.
Przewody zostang dobrane pod wzgledem obcigzalnosci prgdowej diugotrwatej oraz pod
wzgledem dopuszczalnych wartosci spadkéow napiec. Kable tgczace poszczegdlne moduty
fotowoltaiczne (fabrycznie zamocowane do modutéw) bedg mocowane do konstrukcji
wsporczej systemu montazowego opaskami samozaciskowymi, odpornymi na
promieniowanie UV. Do falownika poditgczone zostang takze przewody do przesytu
wyprodukowanej energii do istniejgcej rozdzielni elektrycznej danego budynku.
Przekroj kabla zostanie dobrany tak, aby straty bedgce skutkiem spadku napiecia
nie przekroczyty 1%.

4.4.2. Przejscia kablowe, przepusty

Przejscia kablowe w budynku realizowane bedg w korytach i peszlach odpowiednich
do zastosowan zewnetrznych i wewnetrznych, zabezpieczajgc przewody przed ewentualnym
uszkodzeniem (przetarciem) lub dotykiem posrednim i bezposrednim.

4.5. Tablice rozdzielcze, gtéwne, licznikowe

Wiasciciel obiektu zobowigzany jest do dostosowania istniejgcej instalacji elektrycznej
w budynku do wymagan instalacji fotowoltaicznej. Tablica gtéwna zostanie zlokalizowana
wewnatrz budynku, gdzie planowany jest montaz instalacji fotowoltaicznej. Podzespoty takie
jak falownik oraz skrzynka PV znajdowac bedg sie wewnatrz lub na zewnatrz budynku.
Rozdzielnia powinna by¢ odpowiednio przygotowana do wpiecia nowej instalacji
fotowoltaicznej z wydzielonym miejscem dla zabezpieczen po stronie AC.

4.6. Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona przeciwprzepieciowa stosowana jest po stronie DC, w celu unikniecia uszkodzenia,
czy calkowitego zniszczenia instalacji fotowoltaicznej od skutkdw przepiecia.
Poza zastosowaniem ochronnikow przepie¢, inwerter posiada wbudowane zabezpieczenia,

ti. pomiar izolacji DC oraz odtgcznik DC. Dodatkowym zabezpieczeniem w przypadku
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wystgpienia ewentualnego przecigzenia jest funkcja przesuniecia punktu pracy oraz
ogranicznik mocy.
W przypadku przekroczenia 10 m dtugosci kabli pomiedzy falownikiem, a modutami nalezy
zastosowac¢ drugi ogranicznik przypie¢ typu I+ll zamontowaé go w rozdzielnicy RPV DC2.
W przypadku zastosowania podwojonej ochrony przepieciowej rozdzielnice nalezy umiesci¢
w taki sposdb, aby RPV DC znajdowata sie jak najblizej modutéw fotowoltaicznych,
natomiast rozdzielnica RPV DC2 powinna znajdowac sie jak najblizej falownika.
4.7. Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrone przed porazeniem nalezy zapewni¢ poprzez stosowanie zastepujgcych rozwigzan:
- Zachowanie odlegtosci izolacyjnych,
- Zastosowanie izolacji roboczej,
- Samoczynne i szybkie wylgczenie w ukfadzie elektrycznym budynku.
Stosowang ochrone przeciwporazeniowg podzieli¢ mozna na:
- Ochrone podstawowg — zalicza sie tu izolacje przewoddw, obudowy ochronne
urzadzen i aparatow elektrycznych chronigce przed dotykiem bezposrednim.
Wykorzystane ochronniki przepieciowe, zastosowane po stronie AC, dobrano zgodnie
z obowigzujgcg normg PN-HD 60364.
4.8. Uziemienie instalacji
Nalezy zaprojektowa¢ oraz wykonac¢ uziemienie ochronnikbw przeciwprzepieciowych
i innych urzadzen tego wymagajgcych za pomocg dedykowanej instalacji uziemiajgce;j

o rezystancji uziemienia wymaganej obowigzujgcymi przepisami nie wyzszej niz 10Q.

4.9. Tabela z zaprojektowanymi zabezpieczeniami

Rodzaj zabezpieczenia Zastosowane rozwigzanie
Pomiar izolacji DC Wbudowane w inwerter
Odtacznik DC Wbudowane w inwerter

Zabezpieczenie przeciwprzepieciowe po o
_ Rozdzielnica DC
stronie DC

. _ _ Wytgczniki nadmiarowo-prgdowe,
Zabezpieczenie po stronie AC o )
Roztagcznik izolacyjny, SPD | + I

12



Eﬂrrlg::jzsekie URZAD MARSZAtKOWSKI Unia EUEO PeJ;ISka o,
( | - Europejskie Fundusze *
Program Regiona[ny l\\\_/ WO] EWODZTWA POMORSKIEGO Strukturalne i Inwestycyjne *owx

5. Monitoring instalacji fotowoltaicznej, komunikacja, obrébka

danych — odczyt informaciji z systemu monitorujgcego

Instalacje fotowoltaiczng nalezy wyposazy¢ w system monitorowania parametréw pracy,
zarowno po stronie DC jak i AC. Pomiary powinny uwzgledniaé pomiar mocy i napiecia
kazdego z zamontowanych modutow fotowoltaicznych oraz iloS¢ produkowanej energii
po stronie AC. Monitoring powinien réwniez umozliwia¢ weryfikacje i kontrolowanie zuzycia
energii w obiekcie w okreslonym czasie rozliczeniowym wraz z wykreslaniem charakterystyk
oraz ilosci energii pobranej z sieci energetyczne;j.

System monitorujgcy powinien mie¢ mozliwos¢ komunikacji z dedykowanym serwerem,
na ktorym pozyskane dane zostang zapisane, poddane obrébce, a nastepnie udostepnione
za posrednictwem internetu. Zarzadzanie i monitorowanie instalacji fotowoltaicznej moze
odbywac sie za posrednictwem portalu, ktory umozliwia dostep do kluczowych danych
w dowolnym momencie. Wstepnie skonfigurowane standardowe dane mogag by¢ fatwo

dostosowane lub uzupetniane.

6. Instalacja elektryczna systemu fotowoltaicznego
Projektowana instalacja fotowoltaiczna posiada tgczng moc DC minimum 8,25 kWp.
Zasilanie obiektu pozostaje bez zmian. Moc przytgczeniowa budynku (Pz), gdzie planowany
jest montaz instalacji wraz z towarzyszacg infrastrukturg jest wieksza niz moc planowanej
instalaciji.
Moc wytworzona z projektowanych modutéw fotowoltaicznych: Pw: 8,25 kWp.
tgczna moc modutéw fotowoltaicznych: 8,25 kWp.
Moc zaméwiona: Pz > Pw
Zapotrzebowanie mocowe obiektu przekracza moc wytworczg instalacji pozostaje bez

zmian.

7. Wymagane pomiary instalacji
Po wykonaniu instalacji fotowoltaicznej nalezy wykonaé niezbedne pomiary dotyczgce
funkcjonowania systemu. Do pomiardow tych naleza:
- Napiecie otwarcia V,
- Napiecie poszczegolnych tancuchow,
- Pierwszy odczyt produkcji energii,

- Pomiar rezystancji uziemienia.
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8. Uwagi koncowe

Calos¢ prac zwigzanych z  montowaniem instalacji  fotowoltaicznej wraz
z infrastrukturg towarzyszgcg powinna zosta¢ wykonana zgodnie z Prawem Budowlanym,
obowigzujgcymi normami, przepisami BHP oraz sztukg budowlana.

Zastosowane materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm i przepisow
oraz posiada¢ wszelkie atesty i certyfikaty wymagane polskimi przepisami, w tym rowniez

Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz certyfikaty bezpieczenstwa.
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9. Spis materiatéw systemu fotowoltaicznego

Zestaw 8,25 kWp szt.

Moduty polikrystaliczne min. 275 Wp 30
Konstrukcja montazowa kpl.
Falownik 8,2 kW (3-fazowy) 1
Rozdzielnica AC kpl.
Rozdzielnica DC kpl.
Kabel solarny 4 mm? kpl.
Uziemienie kpl.

10.Wizualizacja instalacji fotowolaticznej
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