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1 Oswiadczenie projektanta

OSWIADCZENIE

(projektanta)
0 sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

Ja nizej podpisana:  Beata Kusiak

(imie i nazwisko skfadajgcego o$wiadczenie)
zamieszkaty w: ul. Jurczynskiego 16 m. 40

kod pocztowy: 92-306 Lodz

Oswiadczam, ze projekt techniczny dotyczacy inwestycji: ,,Zwiekszenie wykorzystania
energii pochodzacej z OZE w gminach Lubichowo i Stary Targ”, realizowanej ze
srodkéw Unii Europejskiej, w ramach RPO WP 2014 — 2020, Poddziatanie 10.3.1.

Odnawialne zrédta energii — wsparcie dotacyjne.

Opracowany ha rzecz Lidera Projektu: Gmina Stary Targ, ul. Giéwna 20, 82-410 Stary Targ,

ZOSTAL OPRACOWANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYM PRAWEM ORAZ ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ.

(podpis sktadajgcego oswiadczenie)

* zgodnie z wymaganiami art. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj, Dz. U. 2018 poz. 1202)
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2 Podstawa opracowania

Niniejszy projekt techniczny opracowano na podstawie:

— Uzgodnien z inwestorem,

- Wizji lokalnych budynkow,

- Przykltadowych dany katalogowych producentow poszczegolnych czesci
zestawow solarnych,

— Aktualnych przepisbw prawnych, obowigzujgcych norm oraz danych

technicznych.

3 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt techniczny instalacji solarnej w
budynku mieszkalnym w ramach zadania: ,Zwiekszenie wykorzystania energii
pochodzgcej z OZE w Gminach Lubichowo i Stary Targ” wspoétfinansowanego ze
srodkow z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego dla Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2014-2020, os
priorytetowa 10. Energia, dziatanie 10.03. Odnawialne zrodta energii, poddziatanie

10.03.01. Odnawialne zrédta energii — wsparcie dotacyjne.

4 Cel projektu
Celem projektu jest opracowanie rozwigzan projektowych umozliwiajgcych
wykonanie montazu instalacji solarnych zlozonych z kolektorow stonecznych oraz
zasobnika na potrzeby cieptej wody uzytkowej (c.w.u.) w budynkach mieszkalnych

znajdujgcych sie na terenie Gminy Stary Targ.

5 Zakres projektu

— Opracowanie sposobu wykonania instalacji sktadajgcej sie z kolektorow
stonecznych ptaskich,

— Opracowanie sposobu podtgczenia instalacji zimnej wody do zasobnika
solarnego dwuwezownicowego na potrzeby cieptej wody uzytkowej (c.w.u.) w
pomieszczeniu technicznym Wiasciciela budynku,

— Opracowanie sposobu wykonania instalacji glikolowej, wodnej, wraz z
zamontowaniem zespotu pompowo sterowniczego oraz armatury kontrolno-

pomiarowej,
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— Opracowanie sposobu wpiecia instalacji c.w.u. z zasobnika solarnego do

obecnej instalacji c.w.u. w budynku.

6 Opis rozwigzan technicznych

Dla potrzeb c.w.u. zaprojektowano zestaw solarny sktadajgcy sie z 2 kolektorow
ptaskich oraz zasobnika 200 dm?®. Zasobnik solarny wyposazony jest w dwie
wezownice. Do dolnej wezownicy zostang poditgczone kolektory stoneczne. Do
gornej wezownicy zostanie podtgczone istniejgce zrédto ciepta w budynku. Kolektory
stoneczne nalezy zamontowa¢ w miejscu wskazanym w arkuszu uzgodnien
projektowych na konstrukcji wsporczej dostarczonej przez producenta. Instalacje
solarng uzupetni¢ czynnikiem solarnym - glikolem (wodny roztwor glikolu
propylenowego biodegradowalnego z inhibitorami korozji). Do wymuszenia obiegu
czynnika solarnego nalezy zastosowaé grupe pompowg dwudrogowg. Grupa
wyposazona w separator powietrza stuzgcy do odpowietrzenia instalacji solarnej,
zawory kulowe, zawory zwrotne, manometry oraz grupe bezpieczenstwa. Instalacje
wodng oraz glikolowg zabezpieczy¢ naczyniami wzbiorczym i oraz zaworami
bezpieczenstwa 6 bar. Sterowanie pracg instalacji solarnej bedzie odbywato sie za
pomocg automatyki solarnej, dostarczonej wraz z zestawem solarnym. Do
sterownika nalezy podfgczy¢ czujniki temperatury. Sterownik solarny podigczyé do
modutu internetowego w celu monitoringu uzyskéw solarnych (jezeli istnieje taka
mozliwos¢). Na wyjsciu c. w. u. z zasobnika solarnego zamontowac termostatyczny
zawor mieszajacy.

Catos$¢ prac montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z normami i przepisami prawa

budowlanego.

7 Dane techniczne

7.1. Kolektory stoneczne
W zestawie zaprojektowane kolektory stoneczne ptaskie. Kolektory stoneczne
powinny charakteryzowac sie danymi techniczno-eksploatacyjnymi nie gorszymi niz

nizej wymienione.
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Tabela 1 Minimalne parametry decydujgce o rownowaznosci:

Typ kolektora Plaski

Minimalna moc uzyteczna kolektora przy natezeniu
promieniowania 1000W/m? i réznicy temperatur Tm-Ta=30°K| 1620 W
(wg normy PN EN 12975-2)

Minimalna wymagana powierzchnia netto pojedynczego

2
kolektora 2,40m
Minimalna sprawnos¢ optyczna odniesiona do powierzchni
apertury, potwierdzona Solar Keymark, wydanym przez DIN 83,50 %
CERTCO lub ISFH
Maksymalny wspotczynnik utraty ciepta a1 4,20 W/(m?K)
Maksymalny wspétczynnik nieliniowy strat ciepta a2 0,020 W/(m?K?)

Wspotczynnik absorbcji 95%, +/-2%

Serpentyna z rur

Konstrukcja rur absorbera miedzianych lub podwdjna
harfa
Potaczenie miedzy kolektorami taczniki kompep suace
naprezenia
Pofgczenie absorbera z uktadem hydraulicznym Spawanie laserowe
Max dopuszczalna temp. pracy (temp. stagnacji) przy GS = Max 215°C

1000 [W/m2] i dT = 30[°C]

Aluminium z powtokg

Materiat absorbera i przejmowanie ciepta wysokoselektywna

Materiat obudowy kolektora Aluminiowa rama

Minimalna grubosc¢ szkta solarnego 4,0 mm

UWAGA: Wskazane powyzej parametry powinny by¢ potwierdzone w petnym raporcie z
badan na norme PN EN 12975-1, PN EN 12975-2.

Kolektor musi posiadac certyfikat Solar Keymark lub inny réwnowazny certyfikat
wydany przez akredytowang jednostke w zgodnosci z normg PN-EN 12975-1:2007 :
~otoneczne systemy grzewcze i ich elementy — kolektory stoneczne — Czesé 1:
Wymagania ogolne”, ktérego integralng czescig powinno by¢ sprawozdanie z badan
kolektoréw, przeprowadzonych z normg PN-EN 12975-2:2007: ,Stoneczne systemy
grzewcze i ich elementy — kolektory stoneczne — Czes¢ 2: Metody badain” wykonane
przez akredytowane laboratorium badawcze oraz sprawozdanie z badan wg norm
PN-EN 12975-1:2007 oraz PN-EN 12975-2:2007.

Wymagana gwarancja producenta na kolektor to minimum 5 lat.

Zestaw przytaczeniowy kolektoréw stonecznych z odpowietrznikiem
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Zestaw umozliwiajgcy potgczenie odpowiedniej liczby kolektoréw w jedng baterie
oraz z rurami instalacyjnymi CU lub Inox wraz z odpowietrznikiem recznym. Zestaw
potgczeniowy musi zapewnia¢ szczelne potgczenie kolektoréw i instalacji. Zestaw
montazowy powinien by¢ skrecany, a nie lutowany zardwno przy potgczeniach

miedzy kolektorami, jak rowniez przy potgczeniu kolektorow z rurociggiem.

7.2. Zasobnik solarny

Projektuje sie pojemnosciowy zbiornik emaliowany, z otworem rewizyjnym oraz z
kroccem umozliwiajgcym zamontowanie anody tytanowej i grzatki elektrycznej,
jednak dostawa sprzetu nie uwzglednia grzafki elektrycznej (koszt niekwalifikowalny).
Zgodnie z wytycznymi Zamawiajgcego, projektuje sie dwu-wezownicowy zasobnik
cieptej wody uzytkowej o pojemnosci 200 dm?®, zaizolowany piankg poliuretanowag
twardg. Zasobnik cieptej wody emaliowany zabezpieczony jest aktywng anodg
tytanowqg. Zbiorniki wyposazone w stopy poziomujgce, termometr bimetaliczny
tarczowy oraz krociec cyrkulacji cieptej wody. Na wyjsciu cieptej wody z
podgrzewacza znajduje sie termostatyczny zawor antyoparzeniowy o zakresie temp.
35-70°C z kréécami przytagczeniowymi minimum %” i kys=1,7m>h. Zasobnik bedzie
pehit funkcje podstawowego zbiornika c.w.u., ktéry potgczony bedzie z istniejgcg
instalacjg c.w.u.. Dostarczony i montowany zasobnik bedzie potgczony z istniejgcymi
przewodami, instalacjami wody zimnej i cieptej. Wspodtczynnik przewodzenia ciepta
izolacji zbiornika zbadany wg normy EN 12664:2001 lub rownowaznej przez
akredytowane laboratorium, wynosi maximum 0,0205 W/m*K przy AT =10 [°C], oraz
maksymalnie 0,0228 W/m*K przy AT =30 [°C] lub Klasa Energetyczna A wg
Rozporzgdzenia UE nr 814/2013. Dopuszcza sie maksymalng wysokos$¢ zasobnika

1,45 m oraz maksymalng szerokos¢ zasobnika 0,7m.

Dopuszczalne temperatury:

— po stronie solarnej: minimum = 150°C

— po stornie grzewczej: minimum = 110°C

— po stronie wody uzytkowej: minimum = 95°C
Dopuszczalne nadcisnienie robocze:

— w obiegu solarnym: minimum = 10 bar

— po stronie wody grzewczej: minimum = 10 bar

— w obiegu c.w.u: minimum = 10 bar
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Wymagana gwarancja producenta na zasobnik minimum 5 lat.

7.3. Grupapompowo-sterownicza
Dla potrzeb dostawy i montazu instalacji solarnej nalezy zastosowac grupe solarng
podwojng wyposazong w elektroniczng pompe obiegowg w klasie energetycznej EEI

< 0,20 z separatorem powietrza z rotametrem 2 - 12 I/min.

Sterownik solarny powinien:

— sterowac obiegiem ptynu solarnego w kolektorach stonecznych,

— regulowac temperature c.w.u. w zasobniku,

— posiada¢ mozliwos¢ podtgczenia modutu LAN i wspotpracy z systemem
monitoringu,

— monitorowac i zlicza¢ produkowang energie cieplng,

- sterowac pracg pompy elektronicznej sygnatem PWM,

— zabezpieczacC przed przegrzaniem kolektoréw (odwrécenie obiegu
grzewczego),

- posiadac funkcje ,urlop”,

— posiadac funkcje zapisywania danych z ostatniego kwartatu, oraz mozliwosc

przeniesienia zapisanych informacji na urzgdzenie zewnetrzne.

Wymagana gwarancja producenta na solarng grupe pompowa razem z pompa
minimum 5 lat.

Wymagana gwarancja producenta na sterownik solarny minimum 5 lat.

7.4. Naczyniawzbiorcze

Do zabezpieczenia instalacji w obiegu glikolowym zastosowaé naczynia wzbiorcze
przeponowe o0 pojemnosci min. 18 | odporne na dziatanie srodka antyzamarzajgcego,
posiadajgce dopuszczenie i certyfikaty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Dozoru
Technicznego. Membrana przystosowana do pracy z glikolem propylenowym

odporna na wysokie temperatury (warto$¢ szczytowa) 140°C.

Do zabezpieczenia instalacji wodnej nalezy zastosowa¢ naczynie wzbiorcze
przeponowe o pojemnosci min. 18 |. Parametry naczynia: dopuszczalna max.
temperatura pracy nie mniejsza niz: +99 °C, dopuszczalne ci$nienie pracy nie

mniejsze niz 8 bar.
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7.5. Przewody solarne

Do transportu cieczy roboczej (roztworu wodnego glikolu propylenowego)
zastosowac rurociggi miedziane lub Inox (stal nierdzewna) AlISI 304 lub AISI 316L o
grubosci scianki minimum 0,20 mm i maksymalnym cisnieniu roboczym 10 bar.
Rurociggi o srednicy w zakresie DN 16 — DN 20. Izolacjg przewoddw o grubosci min
20mm. lzolacja przewodow instalacji solarnej powinna charakteryzowa¢ sie
podwyzszong odpornoscig termiczng. Izolacja powinna by¢ odporna na niskg i
wysokg temperature. Majgc na uwadze to, Zze rury wraz z izolacjg do transportu
roztworu wodnego glikolu propylenowego bedag czesciowo prowadzone na zewnatrz
oraz przytgczane bezposrednio do kroccow kolektora, powinny byé zachowane
nastepujgce wartosci temperatury graniczne;j:

w zakresie ujemnych wartosci temperatury otoczenia do t rmin < - 60 °C,
— w zakresie dodatnich wartosci temperatury cieczy solarnej do t rmax = +220
°C.
Wymagania powyzsze wynikajg z normy PN-EN 12975-1- punkt 6. ,Bezpieczehnstwo”

0 brzmieniu jak nizej:

.,Maksymalna temperatura ptynu, uwzgledniana przy projektowaniu kolektora
stonecznego lub instalacji stonecznej jest temperaturg stagnacji kolektora. Materiaty
stosowane do produkcji kolektorow lub instalacje wbudowane w kolektor (naczynia
wzbiorcze, zawory bezpieczenstwa itd.) nalezy dobieraé uwzgledniajgc te

temperature.”

Zaleca sie stosowanie materiatu izolacyjnego o grubosci minimum 20 mm oraz
przewodnosci cieplnej w temperaturze 40 °C nie wyzszej niz 0,035 W/(m*K) —
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. (poz. 926) rozdziat 1.5.

Otulina rury drogi solarnej musi by¢ zabezpieczona przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz przed szkodnikami ostong z folii polietylenowej odpornej na
promieniowanie UV.

Srednice rurociggéw — wg. projektéw. Jesli kolektory bedg montowane na ziemi

orurowanie wraz z izolacjg nalezy prowadzi¢ dodatkowo w rurze PCV.

Wymagana gwarancja producenta na przewody solarne minimum 5 lat.
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7.6. Plyn solarny

Glikol musi by¢ w 100% biodegradowalny z inhibitorami korozji. Nie dopuszcza sie do
stosowania glikolu na bazie gliceryny odpadowej oraz jakiejkolwiek domieszki glikolu
etylenowego. Glikol musi posiada¢ atest PZH, klase zagrozenia: 0. Wykonawca musi
posiada¢c dokumenty $wiadczgce o dobranym glikolu. Temperatura krzepniecia
minimum -32°C. Roztwér glikolu powinien byé¢ odporny na krétkotrwatg prace w

temperaturze 200°C.

Postac: ciecz klarowna bez zanieczyszczen mechanicznych
Barwa: Zielonkawa opalizujgca

Zapach: lekki zapach specyficzny

Wartos¢ pH: 7,5+9,5

Temperatura wrzenia: > 106 °C

Temperatura zaptonu: Nie okresla sie , wodne roztwory niepalne
Temperatura palenia: Nie okresla sie , wodne roztwory niepalne
Temperatura ochrony przeciwmrozowej: - minimum 32,0°C
Granice wybuchowosci: Brak danych

Gestos¢ (20°C): 1,040 +/- 0,005 g/cm3

Rozpuszczalnosé w wodzie: nieograniczona

8 Wytyczne branzowe (elektryka)

Zasilanie elektryczne sterownika solarnego, anody oraz grzafki elektrycznej z
gniazda elektrycznego. Dostawa i montaz gniazda elektrycznego po stronie
uzytkownika instalacji solarnej (koszt niekwalifikowalny). Wymagane gniazdo

potrdjne z uziemieniem.

9 Branza konstrukcyjno-budowlana

Sposdb montazu instalacji nalezy dobraé w taki sposéb, aby nie spowodowac
ostabienia konstrukcji budynku. Montaz kolektoréw stonecznych nalezy wykonaé
zgodnie z wytycznymi producenta. W zaleznosci od miejsca montazu kolektorow
nalezy zastosowa¢ odpowiedni system montazowy. CatoS¢ prac montazowych
nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

BHP i przeciwpozarowymi.

10
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Wykona¢ przejscia przez dach, stropy i sciany przewodoéw uktadu solarnego oraz
wodociggowych zgodnie z warunkami technicznymi oraz ze sztukg budowlana.
PrzejScia instalacyjne wykonacC jako szczelne zabezpieczone przez czynnikami
zewnetrznymi.

Konstrukcje montazowg przytwierdzi¢ uchwytem montazowym dedykowanym do
danego rodzaju podtoza. W sytuacji, stabej konstrukcji dachu nalezy go odpowiednio
wzmocni¢ w przewidzianym miejscu montazu kolektorow co jest kosztem po stronie
Uzytkownika instalacji (koszt niekwalifikowalny). Uchwyty montazowe powinny by¢
wykonane z materiatdw niekorodujgcych.

Kat pochylenia kolektorow stonecznych - nalezy zastosowaé optymalny kat
pochylenia, niezmienny dla ekspozycji kolektora w ciggu catego roku, zawierajacy sie
w przedziale od 60° do 35°, optymalnie 40 - 45°.

Kat azymutu kolektoréw stonecznych - nalezy zastosowac¢ optymalny kat azymutu
wzgledem kierunku potudniowego, z ewentualnym odchyleniem, gwarantujgcym
wymagang sprawnosc i efektywng prace instalacji solarnych w skali catego roku.
Uwaga: montazu dokona¢ w miejscu nie zacienionym przez lokalne drzewa,
nasadzenia etc.

Nie dopuszcza sie montazu kolektoréw stonecznych na pokryciach dachowych

zawierajgcych azbest.

10 Zakres prac wykonawcy
W ramach realizacji zadania Wykonawca wykona:
— Montaz kolektorow stonecznych na konstrukcji wsporczej dostosowanej do
miejsca montazu na budynku,
— Montaz rurociggdéw wraz z izolacja,
— Montaz armatury kontrolno-pomiarowej,
— Montaz zasobnika solarnego,
— Zalecenie: ze wzgleddéw eksploatacyjnych zaleca sie montaz zaworu
bezpieczenstwa powyzej zbiornika solarnego,
— Uruchomienie i wykonanie rozruchu i przekazanie instalacji do uzytkowania,
— Przeszkolenie Uzytkownika instalacji z obstugi zestawu solarnego,

— Przekazanie Uzytkownikowi instrukcji obstugi zestawu solarnego.

11
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11 Wytyczne dla witasciciela/uzytkownika budynku (jako koszty
niekwalifikowalne)

Wytyczne dla Wiasciciela/Uzytkownika budynku (konieczne prace dostosowujgce
budynek do montazu zestawu solarnego):

a) Zmiana pokrycia dachu w przypadku budynkéw na ktorych jest eternit.

b) Wzmocnienie konstrukcji dachu zgodnie z wymaganiami Wykonawcy przed
przystgpieniem do montazu.

c) W razie koniecznosci pogtebienie pomieszczenia oraz wykonanie podestu na
zasobnik solarny zgodnie z wytycznymi Wykonawcy.

d) Na dzienh montazu doprowadzenie wszystkich wymaganych mediéw do
pomieszczenia montazu zasobnika solarnego.

e) Dostosowanie instalacji elektrycznej do wymagan projektu (gniazdo potréjne z
uziemieniem)

Pozostate wytyczne dla Wiasciciela/Uzytkownika budynku

a) Zakup i montaz grzatki elektrycznej do zasobnika jest po stronie
Wiasciciela/Uzytkownika budynku.

b) Koszt zakupy dodatkowej pompy obiegowej, jezeli jest niezbedny, do
podpiecia drugiego zrodta ciepta (goérna wezownica) spoczywa nha
Wiascicielu/Uzytkowniku budynku.

c) Prowadzenie rur solarnych z dachu do kottowni jest mozliwe przez
nieuzywany kanat wentylacyjny/palny lub przez szyb techniczny.

d) Obstuga zestawu solarnego musi odbywacé sie zgodnie z instrukcjg obstugi.

e) W okresie gwarancji powstate usterki instalacji powinny by¢ zgtaszane

Wykonawcy.

12
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12 Gléwne elementy zestawu instalacji solarnej

Nr_ Opis Jednostka |llosé
materiatu
b Rurociggi solarne elastyczne stalowe nierdzewne kol 1
a o $rednicy min. DN 16 max. DN 20 w izolacji wraz pl-
z ostong UV
c-d Rurociggi C.W.U. o srednicy DN 20mm kpl. 1
e-f Rurociggi C.O. o srednicy min. DN 20mm kpl. 1
g Przewody elektryczne automatyki w dostawie kpl. 1
producenta
h Przewody elektryczne w dostawie producenta kpl. 1
1 Kolektor stoneczny ptaski + uchwyt uniwersalny szt. 2
2 Odpowietrznik uktadu solarnego szt. 1
3 Czujnik temperatury w panelach solarnych szt. 1
4 Naczynie wzbiorcze przeponowe instalacji solarnej szt 1
181
Dostawa i montaz zestawu pompowego solarnego
5 (zawor odcinajgcy, zawér zwrotny, separator kpl. 1
powietrza, pompa obiegowa solarna, rotametr z
uktadem do napetniania i oprdzniania instalacji
6 Sterownik uktadu (regulator) szt. 1
7 Zawor odcinajgcy instalacje zimnej wody DN 20 szt. 1
8 Zawor zwrotny o §r. nom. 20 mm Szt. 2
9 Zawor spustowy szt. 1
10 Czujnik temperatury T2 (dét zbiornika) Szt. 1
11 Zawor zwrotny-bezpieczenstwa zw. cisn. otwarcia szt 1
6 bar
12 Czujnik temperatury T4 (goéra zbiornika) szt. 1
13 Termostatyczny zawodr mieszajgcy o r. nominalnej szt. 1
20mm, zakres temperatur 35-70
14 Zawor odcinajacy instalacje CWU DN 20 szt. 1
15 Zawor odcinajgcey instalacje CO szt. 3
16 Wymiennik ciepta wody uzytkowej solarny, szt 1
dwuwezownicowy o pojemnosci 200 dm?
17 Naczynie wzbiorcze przeponowe instalacji c.w.u. szt. 1
18 |
18 Grzatka elektryczna (koszt po stronie szt. 1
Beneficjenta)
19 Pompa (koszt po stronie Beneficjenta) szt. 1
20 Filtr siatkowy Szt. 1

13
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21 Reduktor cisnienia szt. 1
22 Anoda tytanowa szt. 1

13 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu dotyczy montazu instalacji solarnej w budynku

mieszkalnym i miesci sie w granicach dziatki Wtasciciela/Uzytkownika budynku.

Przewiduje sie czasowe utrudnienia na nieruchomosci w trakcie realizacji inwestycji.

Nie przewiduje sie utrudnien w trakcie eksploataciji

budynku. Projektowana

inwestycja nie bedzie miata negatywnego wplywu na istniejgcg zabudowe,

infrastrukture, stosunki wtasnosciowe oraz na srodowisko.

14
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14 Schemat instalacji solarnej

‘Dpuaba
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15 Symulacja solarna

Projekt informacja

Nazwa ZESTAW SOLARNY GM.STARY TARG 200 wegiel

Lokalizacja Stary Targ
Na&stonecz. globalne 1040,3 kWh/(m? rok)

C.W.U.
8,14 kWh/dzien =
200 litrow/dzien z 45°C

GetSolar Przyktadowy kolektor
stoneczny ptaski 2,5
50m? Powierzchnia brutto

45,0° Pochytos¢
0,0° Azymut

Zasobnik
200 litréw ;

) -
.

A
Sabiil ek

PALIWO STALE- WEGIEL

Wydajnos¢ 75% / 65% / 60%

przy pracy w zimie / wiosna,jesienia / latem

Wynik

Zapotrzeb. ciepta C.W.U. ze stratami zasobnika 3039 kWh/rok

Stopien pokrycia c.w.u. 56,4%

Parametr Sprawnosé 31,1%
Przecietny roczny zysk kolektora 342 KWh/m?
Powigzanie na powierzchnie brutto kolektora

Zysk solarny C.W.U. 1715 kWh/rok

Ekobilans Oszczednos$é energii 2588 kWh/rok

359 kg

CO> - mniej 791 kg/rok

Wyniki obliczone zostaty przez matematyczny model symulacji. Faktyczne zyski wzglednie oszczednosci
moga sie rézni¢ na podstawie zmiennosci pogody, zapotrzebowania, zuzycia i innych czynnikdw.

Powyzszy schemat instalacji nie zastepuje technicznie wykwalifikowanego projektowania instalacji solarnych.
Aby wynik symulacji byt najbardziej wiarygodny nalezy dla kazdej instalacji okresli¢ wszystkie parametry
systemu. Odpowiedzialno$¢ za to spoczywa na projektancie, instalatorze albo wtascicielu budynku.
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16 Uprawnienia budowlane

tédzka Okrggewa
Izba Inzynieréw Budownictwa
91425 Loédz, ul. Pénocna 39
tel. (04 ), fax (04 .'7‘: L6dz, dnia 14 grudnia 2012 1.
NIP 725- 1050, REGON 473043690
Eédzka Okreggowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6036/2098/12
sygn. akt. KK/D/7131/2028/12

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pdzn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 115,
art. 13 ust. 1 pkt I i ust. 4, art. 14 ust. I pkt 4 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pdén. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. 7 2006 r., Nr 83, poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Loédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Pani Beacie Malgorzacie Kusiak

magistrowi inzynierowi
kierunek inzynieria Srodowiska

urodzonej dnia 17 sierpnia 1983 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2028/POOS/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

szczegdlowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokument6éw ztozonych w dniu 16 sierpnia 2012 r. stwierdzita, ze speinione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pani Beata Kusiak posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna
do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskata pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Eodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB M;'&l ‘
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ( e 5y
mgr inz. Jan Gatazka Ve '\/

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB

)
mgr inz. Tomasz Kluska 1/ le —

122
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17 Uprawnienia budowlane c.d.

Pani Beata Kusiak jest upowazniona do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne,
z doborem whasciwych urzadzen w projekcie budowlanym, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego
i § 23 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB
mgr inz. Zbigniew Cichoniski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Gatazka

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja:
1. Beata Kusiak
ul. Wileniska 18/11
94-029 Lodz;
2. Rada Lddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.

e

2z2
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18 Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby inzynieréw
budownictwa

POLSKA

/ I =

/ \\\ 1 1 B &
1\ — ? IN2YNIEROW
4{/ . -~

= BUDCWNICTWA
Zaswiadczenie
o numerie wenyflccylym:

tOD-UTI-DST-FWX *

Pani Beata KUSIAK o numerze ewidencyjnym tOD/IS/9780/13

adres zamieszkania ul, Jurczyriskiego 16 m. 40, 92-306 t6dé

jest cztonkiem tédzkiej Okregowe] Izby In2ynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoscl cywilne).

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie ostalo wygenerowane elektronicznie [ opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-02-14 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady tédzkie] Okrggowe] lzby Intynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 estawy 2 drila 18 wrresria 2001 r, 0 podpisie elertronicanym (D2, U. 2001 Nr 130 poa. 1450] dane w postacl
elexroniczre; opatraone berpecznym podphem elektronicenym werylicowanym pray pomocy wainego kwal fiksowanego certyfikaty s
réwnowaine pod wagigoem shutkdw prawnych dokumenrtom opatrzonym podpisam! wiasnorgoenyml,)

* Weryflkace poprawrode) darych w ainiejstym tedwitdczeniu molna sprawdiit 18 pomocq numers wery'lkacyirego 1adwiacczenia na
stronie Polside) by intynierdw Budownictwa www. plib.org. o' Iub kortaktujc s'¢ T Dlurem wisiciwe) Qkrggowe| 2by Intywerdw
Budown ctwa
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