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Instalacja fotowoltaiczna

Przeglad projektu

llustracja: Obraz przeglad, Projektowanie 3D

Instalacja PV

3D, Podtaczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)

Dane klimatyczne GDANSK/REBIECHOWO, POL (2000 -
2009)
Moc generatora PV 40,15 kWp
Powierzchnia generatora PV 241,9 m?
Liczba modutéw PV 146
Liczba falownikéw 2
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Instalacja fotowoltaiczna

Budynek 01-Powierzhnia dadw Poludniowy-Zahdd
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Legenda
Nazwa ob=zaru modulu Powierzchnie moduls (i) Modut PV

Budynek 01-Powierzthnia dachu Poluidniowy-Zachéd (1) PV*SOL, Bxarrple poly 275Wp, 275 Wp
_axb_ 146 Moduly PV, 40,15 KNp Ij
Orientada 230°, Nachylenie 27°

Lizba: a Gagi x b Moduly PV

(i) Fabwnik
- (1) 2x Fronius International, FRONIUS Symo 17.5-3-M, 17,5 KW Wh Licmik energil zaslania

llustracja: Schemat instalacji

Wyniki zostaty ustalone w oparciu o matematyczny model obliczeniowy firmy Valentin Software GmbH (algorytm PV*SOL ). Uzysk
rzeczywisty instalacji solarnej moze by¢ inny ze wzgledu na wahania pogodowe, wspdtczynniki sprawnosci modutéw oraz
falownika jak réwniez inne czynniki.
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Instalacja fotowoltaiczna

Struktura instalacji

Przeglad

Dane instalacji

Rodzaj instalacji 3D, Podtgczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)
Witaczenie do eksploatacji 11.04.2019

Dane klimatyczne

Lokalizacja GDANSK/REBIECHOWO, POL (2000 - 2009)
Rozdzielczo$¢ danych 1h
Zastosowane modele symulacji:
- Promieniowanie rozproszone na powierzchni poziomej Hofmann
- Nastonecznienie powierzchni nachylonej Hay & Davies

Powierzchnie modutow

1. Powierzchnie modutu - Budynek 01-Powierzchnia dachu Poftudniowy-Zachdéd

Generator PV, 1. Powierzchnie modutu - Budynek 01-Powierzchnia dachu Potudniowy-Zachéd

Nazwa Budynek 01-Powierzchnia dachu
Potudniowy-Zachdéd
Moduty PV 146 x Example poly 275Wp
Producent PV*SOL
Nachylenie 27 °
Orientacja Potudniowy-zachéd 230 °
Rodzaj montazu Réwnolegle z dachem
Powierzchnia generatora PV 241,9 m?
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llustracja: 1. Powierzchnie modutu - Budynek 01-Powierzchnia dachu Potudniowy-Zachod
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Pogorszenie stanu modutu fotowoltaicznego, 1. Powierzchnie modutu - Budynek 01-Powierzchnia dachu
Potudniowy-Zachdd

Moc pozostata po 25 latach 80,2 %

Pogorszenie stanu modutu fotowoltaicznego
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llustracja: Pogorszenie stanu modutu fotowoltaicznego, 1. Powierzchnie modutu - Budynek 01-Powierzchnia dachu Potudniowy-
Zachéd
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Linia poziome, Projektowanie 3D

Kat nachylenia
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Konfiguracje falownika

Konfiguracja 1

llustracja: Horyzont (Projektowanie 3D)

Powierzchnie modutu
Falownik 1
Producent
Model
Liczba
Wspodtczynnik wymiarowania
Konfiguracja

Budynek 01-Powierzchnia dachu Potudniowy-Zachéd

Fronius International
FRONIUS Symo 17.5-3-M
1

116,3 %

MPP 1:2x 19

MPP 2:2x 18

Falownik 2
Producent Fronius International
Model FRONIUS Symo 17.5-3-M
Liczba 1
Wspétczynnik wymiarowania 113,1%
Konfiguracja MPP 1:2 x 18

MPP 2:2 x 18

Sie¢ AC

Sie¢ AC

Liczba faz 3

Napiecie sieciowe (jednofazowe) 230 V

Wspodtczynnik mocy (cos phi) +/-1

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2019 (R8)
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Wyniki symulacji
Wyniki Cata instalacja

Instalacja PV

Moc generatora PV

Spec. uzysk roczny

Stosunek wydajnosci (PR)

Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia

Energia oddana do sieci

Energia oddana do sieci w pierwszym roku (tgcznie z degradacjg
modutu)

Pobdr w trybie czuwania (Falownik)

Emisja CO,, ktdrej dato sie uniknac:

40,15 kWp
961,13 kWh/kWp
85,4 %
0,0 %/rok

38 589 kWh/rok
38 111 kWh/rok

24 kWh/rok
23 154 kg / rok

Schemat przeptywu energii
Projekt: Instalacja fotowoltaiczna

(=B

v

Pobor w trybie czuwania (Falownik): 24
Regulacja w falowniku: 0

24

Wszystkie wartasci w kWh

Ilustracja: Schemat przeptywu energii

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2019 (R8)
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Prognoza uzysku
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llustracja: Prognoza uzysku
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Bilans energetyczny instalacji PV

Bilans energetyczny instalacji PV

Promieniowanie globalne, poziomo

Odchylenie od standardowego widma

Odbicie od gruntu (albedo)

Orientacja i nachylenie modutéw fotowoltaicznych
Zacienienie niezalezne od modutu

Odbicia na powierzchni modutu

Globalne nastonecznienie na modut

Globalne nastonecznienie PV
Zanieczyszczenie

Konwersja STC (wspodtczynnik sprawnosci znamionowe;j

modutu 16,6 %)

Znamionowa energia PV

Zacienienie czesciowe specyficzne dla modutu
Zachowanie w warunkach stabego oswietlenia
Odchylenie od znamionowej temperatury modutu
Diody

Niedopasowanie (dane producenta)
Niedopasowanie (konfiguracja/zacienienie)
Energia PV (DC) bez regulacji falownika
Spadek mocy ponizej mocy poczatkowej DC
Regulacja zakresu napiecia MPP

Regulacja maks. pragdu DC

Regulacja maks. mocy pragdu DC

Regulacja maks. mocy pradu AC/cos phi
Adaptacja MPP

Energia PV (DC)

Energia na wejsciu falownika

Odchylenie napiecia wejsciowego od znamionowego
Konwersja z prgdu DC na AC

Pobér w trybie czuwania (Falownik)

Straty catkowite w kablu

Energia PV (AC) odja¢ zuzycie podczas czuwania
Energia oddana do sieci

1 029,64
-10,30
11,11
95,54
0,00
-54,68
1071,32

1071,32
x 241,87
= 259120,02

259 120,02
0,00
-216 105,32

43 014,70
0,00
-1522,98
-654,19
0,00
-816,75
0,00

40 020,78
-14,85
0,00

0,00

0,00
-11,69
-12,02
39982,21

39 982,21
-55,71
-1143,40
-23,93
-194,04
38 565,15
38 589,20

kWh/m?

kWh/m? -1,00 %
kWh/m? 1,09 %
kWh/m? 9,27 %
kWh/m? 0,00 %
kWh/m? -4,86 %
kWh/m?

kWh/m?

mZ

kWh

kWh

kWh 0,00 %
kWh -83,40 %
kWh

kWh 0,00 %
kWh -3,54 %
kWh -1,58 %
kWh 0,00 %
kWh -2,00 %
kWh 0,00 %
kWh

kWh -0,04 %
kWh 0,00 %
kWh 0,00 %
kWh 0,00 %
kWh -0,03 %
kWh -0,03 %
kWh

kWh

kWh -0,14 %
kWh -2,86 %
kWh -0,06 %
kWh -0,50 %
kWh

kWh

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2019 (R8)
PV Valentin Software GmbH

Strona 9 od 13



Instalacja fotowoltaiczna

Arkusze danych

Arkusz danych modutu PV
Modut PV: Example poly 275Wp

Producent
Dostepny

Dane elektryczne

Typ ogniwa

Tylko falownik transformatorowy
Liczba ogniw

Liczba diod by-pass

Dane mechaniczne
Szerokos¢
Wysokos¢
Gtebokos¢
Szerokos$¢ ramki
Ciezar
Obramowany

Parametry U/l przy STC

Napiecie w MPP

Natezenie pradu w MPP

Moc znamionowa

Napiecie obwodu otwartego

Prad zwarciowy

Podwyzszenie napiecia obwodu otwartego przed stabilizacja

Parametry obciazenia czeSciowego U/I (obliczone)
Zrédto wartosci

Serienwiderstand Rs

Rezystancja rownolegta Rp

Parametr pradu nasycenia Cs1

Parametr pradu nasycenia Cs2

Parametr pradu fotowoltaicznego C1

Parametr pradu fotowoltaicznego C2

Prad fotowoltaiczny

Dalsze

Wspotczynnik napieciowy
Wspotczynnik natezenia pradu
Wspodtczynnik mocy
Wspotczynnik kata padania
Maksymalne napiecie systemowe
Spec. pojemnos¢ cieplna
Wspotczynnik absorpcji
Wspétczynnik emisji

PV*SOL
Tak

Si polikrystaliczny
Nie

60

3

992
1670
40
30
19,5
Nie

32,24
8,53
275
38,64
9,08

Standard (Model dwudiodowy)
2,7e-03

10,74

41,1

7,296e-03

7,636e-03

4,85e-06

9,082

-114
4,85
-0,41
95
1000
920
70
85

mm
mm
mm
mm

kg

>< s >»<

Q

Q

A/K3
A/KA(2,5)
m?2/V
m?2/V

A

mV/K
mA/K
%/ K

%

\
J/(kg*K)
%

%

Stworzono przy uzyciu PV*SOL premium 2019 (R8)
PV Valentin Software GmbH

Strona 10 od 13



Instalacja fotowoltaiczna

Arkusz danych falownika
Falownik: FRONIUS Symo 17.5-3-M

Producent
Dostepny

Dane elektryczne

Moc znamionowa DC

Moc znamionowa pradu AC

Maks. moc pradu DC

Maks. moc pradu AC

Pobdr w trybie czuwania

Zuzycie nocne

Zasilanie od

Maks. prad wejsciowy

Maks. napiecie wejsciowe

Napiecie znamionowe DC

Liczba faz zasilajgcych

Liczba wejs¢ DC

Z transformatorem

Zmiana stopnia sprawnosci w przypadku odchylenia napiecia
wejsciowego pradu od napiecia znamionowego

Tracker MPP

Zakres mocy < 20% mocy znamionowej

Zakres mocy > 20% mocy znamionowej

Liczba trackeréw MPP (punktéw mocy maksymalnej)

Maks. prad wejsciowy na tracker MPP
Maks. moc wejsciowa na tracker MPP
Min. napiecie MPP
Max. napiecie MPP

Maks. prad wejsciowy na tracker MPP
Maks. moc wejsciowa na tracker MPP
Min. napiecie MPP
Max. napiecie MPP

Fronius International
Tak

17,9
17,5
18,3
17,5
7

1

60
51
1000
600

Nie
0,35

99,8
100

33
17,88
200
800

27
17,88
200
800

kw
kw

kVA

< <r»r=ss=s

%/100V

%
%

kw
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Plany

Schemat potaczen
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llustracja: Schemat potaczen
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Plan wymiarowy

£
o
o~
& <
B | o
]
£
o
[=]
D_
o
w
= E
= o
= o
4 [
1o E|lo
I &
— [}
= M
o E
& 2
o ~
™~

llustracja: Budynek 01-Powierzchnia dachu Potudniowy-Zachéd
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