HYDRO-TERM

Przedmiar Robot

PRZEBUDOWA SIECI ZASILAJACEJ WRAZ Z SIECIA
WODOCIAGOWA W MIEJSCOWOSCIACH SZROPY,
ZIELONKI ORAZ SIECI KANALIZACYJNEJ I OCZYSZCZALNI
SCIEKOW W ZIELONKACH, gm. STARY TARG.

Inwestycja: PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ, KANALIZACJI
SANITARNEJ Z OCZYSZCZALNIA SCIEKOW.
Jodlowka, Zielonki, Szropy, obr. Szropy gm. Stary Targ

Rodzaj robét: Sanitarne

Inwestor: GMINA STARY TARG
ul. Gléwna 20, 82-410 STARY TARG

Wykonawca: Biuro Projektowo-Inwestycyjne HYDRO-TERM
82-200 Malbork Al. Wojska Polskiego 90A/B

Sporzadzit: asystent: A. Kedra

Data sporzadzenia: 16.01.2018

Poziom cen IV kw 2017r. Koszty Kwalifikowane!

Kody Wspdlnego Stownika Zamdwien robot objetych przedmiotem zamdwienia

45111200-0  Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231300-8  Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociagéw do odprowadzania Sciekéw

45231100-6  Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociagow

Lokalizacja: obr. Szropy dz. nr: 11, 12, 38/4, 38/8, 38/10, 38/13, 38/17, 38/20, 38/22, 38/23, 38/25, 38/27, 38/28, 41, 42/2, 42/3,
42/5, 44/1, 67/1, 68, 69, 72, 79/2, 82/1, 82/2, 83/1, 83/2; 85, 86, 88/1, 88/3, 88/4, 89, 90/1, 90/2, 93/2, 94/1, 95, 97, 99/1, 99/2,
101, 103/1, 104/3, 104/4, 105/3, 105/4, 106/1, 109, 111, 112/2, 112/3, 112/8, 112/10, 112/16, 112/12, 112/19, 112/21, 113/10,
114, 115, 122, 204, 207/2, 207/6, 207/7, 207/9; 207/10, 207/12, 207/13, 207/14, 209/1, 209/2; 209/6, 209/15, 224/7, 224/11,
224113, 224/14, 224/20, 224/21, 224/24, 224128, 224/30, 224/31, 224/32, 224/34, 224135, 224/37, 224/38, 224/40, 224/41,
224/44, 224149, 232/3, 232/4, 233, 236/12, 237, 238, 240/1, 240/2, 240/3, 254/11, 254/45, 254/47, 259/4, 265/3, 266, 259/8;

208; 223.

zamawiajacy wykonawca
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Charakterystyka inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy istniejgcych sieci wodociggowe;j i
kanalizacji sanitarnej w obrebie miejscowosci Jodtéwka, Zielonki i Szropy ,gmina
Stary Targ. Przebudowa polega¢ ma na budowie nowych sieci i przytgczy oraz,
unieczynnieniu starych.
Szczegbtowy zakres opracowania obejmuje:

- sie€¢ wodociggowej gminnej wraz z przytgczami w obrebie miejscowosci

Jodtéwka, Zielonki i Szropy;
- sie€ kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w obrebie osiedla zabudowy
wielorodzinnej w miejscowosci Zielonki;

Wymiana systemu sieci wodociggowej wykonywana bedzie rownolegle do
planowanej modernizacji gminnego ujecia wody w miejscowosci Jodtowka, ktora
wykonywana bedzie w oparciu o rownolegle wykonywane opracowanie projektowe i
pozwolenie na budowe. Przebudowa oczyszczalni Sciekow w zielonkach
Inwestycja obejmuje swym zakresem budowe sieci wodociggowe;j i kanalizacji
sanitarnej. W zakresie wodociggu planowane jest wykonanie rurociggéw w zakresie
Srednic PE @40-160mm o dt. catkowitej 5934,5m, oraz przytgczy o Srednicy PE @40-
110mm o dt. catkowitej 667m. W zakresie budowy kanalizacji sanitarnej
przewidziano do wykonania rurociggi w zakresach $rednic PVC @200-250mm o
tacznej dlugosci 660m z przytgczami ks o $rednicach PVC @160-200mm o dtugosci
149m. lloSci dotyczg kosztéw kwalifikowanych.



HYDRO-TERM

PRZEBUDOWA SIECI ZASILAACEJ WRAZ Z SIECA WODOCIAGOWA W MIEJSCOWGCIACH SZROPY, ZIELONKI ORAZ
SIECI KANALIZACYJNEJ | OCZYSZCZALNISCIEKOW W ZIELONKACH, gm. STARY TARG.

Przedmiar
Lp. Opis [j.m. | Obmiar]
Przedmiar
Obiekt 1 Sie¢ wodochgowa z przyhczami
Element robot 1.1 Sie¢ wodochgowa Jodidwka, Zielonki, Szropy - roboty
ziemne
Pozycja1.1.1 KNR 0201-0120-03 km 5,935

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnyithsa
rowow melioracyjnych w terenie réwninnym.

Pozycja 1.1.2 KNR 0201-0126-01 m2 846,000
Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) za pomoc
spycharek, grubg warstwy do 15 cm.

Pozycja 1.1.3 KNR 0201-0126-02 m2 846,000
Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoc
spycharek, dodatek zaide dalsze 5 cm grubai.

Krotnos¢ = 3,00

Pozycja 1.1.4 KNR 0231-0801-01 m2 12,500
Analogia. Rczne rozebranie nawierzchni betonowej o géabo
12 cm.

Pozycja 1.1.5 KNR 0231-0308-01a m2 12,500
Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o gdeb@2 cm.

Pozycja 1.1.6 KNR 0231-0814-02 m 55,500

Rozebranie obrzg trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na
podsypce piaskowej.

Pozycja 1.1.7 KNR 0231-0407-03 m 55,500
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piagdowe
z wypetnieniem spoin piaskiem. 80% obiye odzysku, 20%
obrzery nowych.

Pozycja 1.1.8 KNR 0231-0815-01 m2 57,450
Rozebranie chodnikdéw, wysepek przystankowych ijgéztia
pieszych, ptyty betonowe o wymiarach 35x35x5 cnpodsypce
piaskowej.

Pozycja 1.1.9 KNR 0231-0511-01a m2 57,450
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grédids cm,
szarej, uktadanej na podsypce piaskowej. kostl@zysku.

Pozycja 1.1.10 KNR 0231-0815-02 m2 8,250
Rozebranie chodnikdéw, wysepek przystankowych ijgéztia
pieszych, ptyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cnpodsypce
piaskowej.

Pozycja1.1.11 KNR 0231-0502-04 m2 8,250
Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 oagypce
cementowo - piaskowej z wypetnieniem spoin zagraw
cementow. 80% ptytek z odzysku, 20% nowych plytek.

Pozycja 1.1.12 KNR 0231-0813-03 m 20,000
Rozebranie kraeznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm
na podsypce cementowo - piaskowej.
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HYDRO-TERM

PRZEBUDOWA SIECI ZASILAACEJ WRAZ Z SIECA WODOCIAGOWA W MIEJSCOWGCIACH SZROPY, ZIELONKI ORAZ
SIECI KANALIZACYJNEJ | OCZYSZCZALNISCIEKOW W ZIELONKACH, gm. STARY TARG.

Przedmiar
Lp. Opis [j.m. | Obmiar]
Przedmiar

Pozycja 1.1.13 KNR 0231-0812-01 m3 1,800
Rozebranie taw pod krayniki z kruszywa.

Pozycja 1.1.14 KNR 0231-0402-03a m3 1,800
tawy betonowe zwykte pod kragniki.

Pozycja 1.1.15 KNR 0231-0403-03 m 20,000

Krawezniki betonowe wystajce o wymiarach 15x30 cm na
podsypce cementowo - piaskowej.

Pozycja 1.1.16 KNR 0225-0408-06 m2 236,000
Rozebranie nawierzchni z ptglbetowych petnych o
powierzchni ponad 3,0 m2.

Pozycja1.1.17 KNR 0231-0114-01 m2 236,000
Podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolngyat
warstwy po zagszczeniu 20 cm.

Pozycja 1.1.18 KNR 0225-0408-03 m2 236,000
Budowa nawierzchni z pytelbetowych petnych o powierzchn
do 3,0 m2. 30% nowych piyt.

Pozycja 1.1.19 KNR 0231-0811-02 m2 264,250
Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowg/ch
wypetnieniem spoin piaskiem, grudgoptyt 15 cm.

Pozycja 1.1.20 KNR 0231-0114-01 m2 264,250
Podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolngyat
warstwy po zagszczeniu 20 cm.

Pozycja 1.1.21 KNR 0231-0309-02 m2 264,250
Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych &zekatnych o
grubaici 15 cm z wypetnieniem spoin piaskiem. 100% nowygh
piyt.

Pozycja 1.1.22 KNR 0231-0114-01 m2 6,000
Podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolngyat
warstwy po zagszczeniu 20 cm.

Pozycja 1.1.23 KNR 0231-0204-01 m2 6,000
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolkarmienia
podktadowego, grulsé warstwy po uwatowaniu 14 cm.

Pozycja 1.1.24 KNR 0201-0205-02 m3 1379,11(
Roboty ziemne wykonywane koparkami petigrnymi o
pojemndci tyzki 0,15 m3, z transportem urobku samochodajmi
samowytadowczymi do 5 t na odlegbado 1 km, grunt kategor)i
M.

Pozycja 1.1.25 KNR 0201-0214-01a m3 1379,11(
Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze
rozpoczte 0,5 km odlegtéci transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi do 5 t, po tereniedtolgach
gruntowych, grunt kategorii I-1.

Krotnos¢ = 2,00
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HYDRO-TERM

PRZEBUDOWA SIECI ZASILAACEJ WRAZ Z SIECA WODOCIAGOWA W MIEJSCOWGCIACH SZROPY, ZIELONKI ORAZ
SIECI KANALIZACYJNEJ | OCZYSZCZALNISCIEKOW W ZIELONKACH, gm. STARY TARG.

Przedmiar

Lp. Opis [j.m. | Obmiar]
Przedmiar

Pozycja 1.1.26 KNR 0201-0205-02 m3 229,680
Wymiana gruntu. Roboty ziemne wykonywane koparkami
podstbiernymi o pojemnéci tyzki 0,15 m3, z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi do 5 t na éallég
do 1 km, grunt kategorii Ill.

Pozycja 1.1.27 KNR 0201-0214-01a m3 229,680
Wymiana gruntu. Naktady uzupetriag do tablic 0201-0213 za
kazde dalsze rozpogte 0,5 km odlegtéci transportu ponad 1
km samochodami samowytadowczymi do 5 t, po teriertie
drogach gruntowych, grunt kategorii I-I1.

Krotnos¢ = 2,00

Pozycja 1.1.28 KNR 0201-0317-02a m3 604,505
Wykopy liniowe oscianach pionowych pod fundamenty,
rurociagi i kolektory w gruntach suchych, z wydobyciem loko
topaty lub wyciagiem kcznym, wykop o gibokasci do 1,5 m i
szerokdci 0,8-1,5 m, grunt kategorii lll-IV.

Pozycja 1.1.29 KNR 0201-0217-02 m3 2 188,340
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami peurnymi
0 pojemndci tyzki 0,15 m3, na odktad, grunt kategorii lll.

Pozycja 1.1.30 KNR 0201-0322-02a m2 306,800
Petne umocnienie pionowyshian wykopow liniowych palami
szalunkowymi (wypraskami), w gruntach suchych, wraz
rozbiorka, o szerokéci wykopu do 1,0 m i gbokasci do 3,0 m,
grunt kategorii lll-1V.

Pozycja 1.1.31 KNR 0201-0605-01 godz. 72,000
Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszgaggrednice
otworéw od 150 do 500 mm.

wsp. R =0,500

Pozycja 1.1.32 KNR (w) 0218-0903-01 kpl. 27,000
Montaz i demonta podwieszé rurociagoéw i kanatow
monta-element o rozgtosci 4m.

Pozycja 1.1.33 KNR (w) 0218-0901-01 kpl. 17,000
Montaz i demonta podwieszé kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych -typ lekki montaelement o rozpiosci

4m.

Pozycja 1.1.34 KNR 0218-0501-01 m2 2 589,200
Podtaza o grubdci 10 cm z materiatow sypkich.

Pozycja 1.1.35 KNR 0218-0501-01 m3 229,680

Wymiana gruntu, dowo6z pospotki.
wsp. R =10,000 wsp. S=10,000

Pozycja 1.1.36 KNR 0218-0501-01 m3 1 072,280
Obsypka rurogigéw materiatami sypkmi.
wsp. R =10,000 wsp. S=10,000
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HYDRO-TERM

PRZEBUDOWA SIECI ZASILAACEJ WRAZ Z SIECA WODOCIAGOWA W MIEJSCOWGCIACH SZROPY, ZIELONKI ORAZ
SIECI KANALIZACYJNEJ | OCZYSZCZALNISCIEKOW W ZIELONKACH, gm. STARY TARG.

Przedmiar

Lp. Opis [j.m. | Obmiar]
Przedmiar

Pozycja 1.1.37 KNR 0201-0230-01a m3 2 418,020
Zasypywanie wykopow spychark5 kW (75 KM),
przemieszczenie gruntu na odlegtalo 10 m, grunt kategorii
[-111.

Pozycja 1.1.38 KNR 0201-0320-01a m3 604,505
Reczne zasypywanie wykopdw liniowychscianach pionowych
wykop o gkbokadsci do 1,5 m i szerokwi 0,8-1,5 m, grunt

kategorii I-1I.

Pozycja 1.1.39 KNR 0201-0236-01 m3 4 352,730
Zagzszczenie nasypow ubijakiem mechanicznym, gruntisypk
kategorii I-ll.

Pozycja 1.1.40 KNR 0201-0233-02 m2 8 091,250

Mechaniczne plantowanie terenu spychagsienicowa 55 kW
(75 KM), grunt kategorii ll.

Pozycja 1.1.41 KNR 0218-0408-02 m 33,500
Przewierty maszypdo wierc@é poziomych WP 15/25 dtugoi
do 20 m rurami grednicy nominalnej 90mm w gruncie
kategorii lll - IV.

wsp. R =0,150 wsp. S =0,150

Pozycja 1.1.42 KNR 0218-0408-02 m 19,000
Przewierty maszypdo wierc@é poziomych WP 15/25 dtugoi
do 20 m rurami érednicy nominalnej 110mm w gruncie
kategorii Ill - IV.

wsp. R =0,200 wsp. S =0,200

Pozycja 1.1.43 KNR 0218-0408-03 m 48,000
Przewierty maszypdo wierc@é poziomych WP 15/25 dtugoi
do 30 m rurami @rednicy nominalnej 110 mm w gruntach
kategorii | - Il

wsp. R =0,200 wsp. S =0,200

Pozycja 1.1.44 KNR 0218-0408-02 m 14,500
Przewierty maszypdo wierc@é poziomych WP 15/25 dtugoi
do 20 m rurami @rednicy nominalnej 180mm w gruncie
kategorii Ill - IV.

wsp. R =0,200 wsp. S =0,200

Pozycja 1.1.45 KNR 0218-0408-02 m 54,500
Przewierty maszypdo wierc@é poziomych WP 15/25 dtugoi
do 20 m rurami érednicy nominalnej 200mm w gruncie

kategorii lll - IV.
wsp. R =0,300 wsp. S =0,300
Pozycja 1.1.46 KNR 0218-0408-03 m 25,000

Przewierty maszypdo wierc@é poziomych WP 15/25 dtugoi
do 30 m rurami érednicy nominalnej 200 mm w gruntach
kategorii | - Il

wsp. R =0,300 wsp. S =0,300

www.kosztorys.pl  Kosztorys spoedlzony przy pomocy programu eXpert © Penta Sp..z 0.0 4



HYDRO-TERM

PRZEBUDOWA SIECI ZASILAACEJ WRAZ Z SIECA WODOCIAGOWA W MIEJSCOWGCIACH SZROPY, ZIELONKI ORAZ
SIECI KANALIZACYJNEJ | OCZYSZCZALNISCIEKOW W ZIELONKACH, gm. STARY TARG.

Przedmiar

Lp. Opis [j.m. | Obmiar]
Przedmiar

Pozycja 1.1.47 KNR 0218-0408-06 m 74,500
Przewierty maszypdo wierc@é poziomych WP 15/25 dtugoi
do 40 m rurami @rednicy nominalnej 200 mm w gruncie
kategorii Ill - IV.

wsp. R =0,300 wsp. S =0,300

Pozycja 1.1.48 KNR 0218-0408-02 m 116,000
Przewierty maszypdo wierc@é poziomych WP 15/25 dtugoi
do 20 m rurami @rednicy fi 250mm w gruncie kategorii Ill -

V.
wsp. R =0,400 wsp. S =0,400
Pozycja 1.1.49 KNR 0218-0408-04 m 24,000

Przewierty maszypdo wierc@é poziomych WP 15/25 dtugoi
do 30 m rurami érednicy fi 250 mm w gruntach kategorii Ill

V.
wsp. R =0,400 wsp. S =0,400
Pozycja 1.1.50 KNR 0218-0408-06 m 159,000

Przewierty maszypdo wierc@é poziomych WP 15/25 dtugoi
do 40 m rurami érednicy fi 250 mm w gruncie kategorii Ill -
V.

wsp. R =0,400 wsp. S =0,400

Element robot 1.2 Sie¢ wodochgowa Jodidwka, Zielonki, Szropy - roboty
montazowe

Pozycja 1.2.1 KNR 0405-0111-02 szt. 4,000
Analogia. Whczenie do istniepej sieci asrednicy nominalnej
100 mm.

Pozycja 1.2.2 KNR (w) 0218-0114-04 szt. 1,000
Ksztaltki zeliwne cknieniowe kotnierzowe Trojnik
150/150/150

Pozycja 1.2.3 KNR (w) 0218-0114-04 szt. 3,000
Ksztaltki zeliwne cknieniowe kotnierzowe Trojnik
150/100/150

Pozycja1.2.4 KNR (w) 0218-0114-04 szt. 9,000
Ksztaltki zeliwne cknieniowe kotnierzowe Trojnik 150/80/15

Pozycja 1.2.5 KNR (w) 0218-0114-03 szt. 20,000
Ksztaltki zeliwne cknieniowe kotnierzowe Tréjnik dn 100/80
mm.

Pozycja 1.2.6 KNR (w) 0218-0114-03 szt. 9,000
Ksztaltki zeliwne cknieniowe kotnierzowe Tréjnik dn 100 mm.

Pozycja1.2.7 KNR (w) 0218-0114-02 szt. 3,000
Ksztaltki zeliwne cénieniowe kotnierzowe kréciec typ FF dn 80
mm L=0,5m.

Pozycja 1.2.8 KNR (w) 0218-0114-02 szt. 1,000
Ksztaltki zeliwne cénieniowe kotnierzowe kréciec typ FF dn 80
mm L=0,2m.

=4
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HYDRO-TERM

PRZEBUDOWA SIECI ZASILAACEJ WRAZ Z SIECA WODOCIAGOWA W MIEJSCOWGCIACH SZROPY, ZIELONKI ORAZ
SIECI KANALIZACYJNEJ | OCZYSZCZALNISCIEKOW W ZIELONKACH, gm. STARY TARG.

Przedmiar

Lp.

Opis

[j.m.

Obmian

Przedmiar

Pozycja 1.2.9

KNR (w) 0218-0114-02 J;SZL

Ksztaltki zeliwne cknieniowe kotnierzowe krociec typ FF dn
mm L=1,0m.

0

37,000

Pozycja 1.2.10

KNR (w) 0218-0114-04
Ksztattkizeliwne ciénieniowe kotnierzowe typ FFR dn 150/1
mm.

DO

szt.

2,000

Pozycja1.2.11

KNR (w) 0218-0114-04
Ksztattkizeliwne cinieniowe kotnierzowe typ FFR dn 150/8
mm.

D

szt.

2,000

Pozycja1.2.12

KNR (w) 0218-0114-03
Ksztattkizeliwne ciénieniowe kotnierzowe typ FFR dn 100/8
mm.

szt.

8,000

Pozycja 1.2.13

KNR (w) 0218-0114-03
Ksztattkizeliwne cinieniowe kotnierzowe typ FFR dn 100/5
mm.

szt.

1,000

Pozycja1.2.14

KNR (w) 0218-0114-02
Ksztattki zeliwne cinieniowe kotnierzowe kolano 90st. Dn-8

szt.

3,000

Pozycja 1.2.15

KNR (w) 0218-0123-04
Nasuwki pvc dinieniowe, dwukielichoweatzone na wcisk
d=160mm.

szt.

4,000

Pozycja1.2.16

KNR (w) 0218-0123-03
Nasuwki pvc dinieniowe, dwukielichoweatzone na wcisk
d=110mm.

szt.

1,000

Pozycja1.2.17

KNR (w) 0218-0212-03
Zasuwa typy "e" kotnierzowa z obudawontowan na

rurociagach pvc i pe dn150

kpl.

13,000

Pozycja 1.2.18

KNR (w) 0218-0212-02
Zasuwa typy "e" kotnierzowa z obudewontowan na

rurociagach pvc i pe dn 100

kpl.

34,000

Pozycja 1.2.19

KNR (w) 0218-0212-02
Zasuwa typy "e" kotnierzowa z obudawontowan na

rurociagach pvc i pe dn 80

kpl.

5,000

Pozycja 1.2.20

KNR (w) 0218-0114-02
Ksztattki zeliwne cénieniowe kotnierzowe o fi 80 mmakznik
do rur AC. Dn-80.

szt.

4,000

Pozycja1.2.21

KNR (w) 0218-0114-03
Ksztattki zeliwne cénieniowe kotnierzowe o fi 110 mm.
Lacznik do rur AC. Dn-100.

szt.

1,000

Pozycja 1.2.22

KNR 0218-0408-06
Analogia. Wykonanie ruroggu z rur PE wielowarstwowych
metod, przewiertow sterowanych w odcinkach po 125m.
Przewierty maszypdo wierc@é poziomych WP 15/25 dtugoi
do 40 m rurami érednicy nominalnej 160 mm w gruncie
kategorii lll - IV.
wsp. R =0,280 wsp. S =0,280

609,000
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Przedmiar

Lp. Opis [j.m. | Obmiar]
Przedmiar

Pozycja 1.2.23 KNR (w) 0218-0109-07 m 2 039,500
Montaz rurociagu z rur polietylenowych w otwartym wykopie
[pe, pehd] d=160mm.

Pozycja 1.2.24 KNR (w) 0218-0112-03 szt. 31,000
Montaz ksztattek cinieniowych pe, pehd o pgizeniach
zgrzewno-kotnierzowych tuleje kotnierzowe nany kotnierz
d=160mm.

Pozycja 1.2.25 KNR (w) 0218-0110-07a zlacze 289,000
Pokczenie rur polietylenowych, giieniowych pe, pehd metodpa
zgrzewania czotowego d=160mm.

Pozycja 1.2.26 KNR (w) 0218-0110-07b zlacze 289,000
Pofczenie rur polietylenowych, giieniowych pe, pehd metodp
zgrzewania czotowego praca agregatdptworczego dla
zlagcza pe d=160mm.

Pozycja 1.2.27 KNR (w) 0218-0122-04 szt. 27,000
Analogia. Luki segmentowe PE fi 160mm.
Pozycja 1.2.28 KNR 0218-0408-06 m 1 568,000

Analogia. Wykonanie ruroggu z rur PE wielowarstwowych
metod, przewiertow sterowanych w odcinkach po 100m.
Przewierty maszypdo wierc@é poziomych WP 15/25 dtugoi
do 40 m rurami érednicy nominalnej 110 mm w gruncie
kategorii Ill - IV.

wsp. R =0,250 wsp. S =0,250

Pozycja 1.2.29 KNR (w) 0218-0109-04 m 1 119,500
Montaz rurociagu w otwartym wykopie z rur polietylenowych
PE d=110mm.

Pozycja 1.2.30 KNR (w) 0218-0110-04a zlacze 257,000
Pokczenie rur polietylenowych, giieniowych pe, pehd metodp
zgrzewania czotowego d=110mm.

Pozycja 1.2.31 KNR (w) 0218-0110-04b zlacze 257,000
Pofczenie rur polietylenowych, giieniowych pe, pehd metodp
zgrzewania czotowego praca agregatdptworczego dla
zlagcza pe d=110mm.

Pozycja 1.2.32 KNR (W) 0218-0112-02 szt. 78,000
Montaz ksztattek cinieniowych pe, pehd o pgizeniach
zgrzewno-kotnierzowych tuleje kotnierzowe nany kotnierz

d=110mm.

Pozycja 1.2.33 KNR (w) 0218-0122-03 szt. 37,000
Analogia. Luki segmentowe PE fi 110mm.

Pozycja 1.2.34 KNR (w) 0218-0109-03 m 208,000

Montaz rurociagu w otwartym wykopie ruroggu z rur
polietylenowych [pe, pehd] d=90mm.
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Przedmiar

Lp. Opis [j.m. | Obmiar]
Przedmiar

Pozycja 1.2.35 KNR (w) 0218-0110-03a zlacze 11,000
Pofczenie rur polietylenowych, giieniowych pe, pehd metodp
zgrzewania czotowego d=90mm.

Pozycja 1.2.36 KNR (w) 0218-0110-03b Ztacze 11,000|
Pofczenie rur polietylenowych, giieniowych pe, pehd metodp
zgrzewania czotowego praca agregatdptworczego dla
zlagcza pe d=90mm.

Pozycja 1.2.37 KNR (w) 0218-0112-01 szt. 6,000
Montaz ksztattek cinieniowych pe, pehd o pgizeniach
zgrzewno-kotnierzowych tuleje kotnierzowe nany kotnierz

d=do 90mm.

Pozycja 1.2.38 KNR (w) 0218-0122-02 szt. 4,000
Analogia. tuki segmentowe PE fi 90mm

Pozycja 1.2.39 KNR (w) 0218-0109-01 m 49,000
Montaz rurociagu z rur polietylenowych [pe, pehd] d=63mm.

Pozycja 1.2.40 KNR (W) 0218-0122-01 szt. 3,000
Analogia. Mufa o palczeniach skicanych do rur PE fi 63 mm

Pozycja 1.2.41 KNR (w) 0218-0109-01 m 240,500
Analogia. Monta rurocigu z rur polietylenowych [pe, pehd]
d=50mm.

Pozycja 1.2.42 KNR 0218-0301-01 kpl. 1,000
Analogia. Zasuwa Dn 50, z gw. wegtrznym 2".

Pozycja 1.2.43 KNR (W) 0218-0112-01 szt. 1,000

Montaz ksztattek cinieniowych pe, pehd o pgizeniach
zgrzewno-kotnierzowych tuleje kotnierzowe nany kotnierz
d=do 63mm.

Pozycja 1.2.44 KNR (w) 0218-0122-01 szt. 13,000
Analogia. Mufa o palczeniach skicanych do rur PE fi 50 mm

Pozycja 1.2.45 KNR (w) 0218-0109-01 m 101,000
Analogia. Monta rurocigu z rur polietylenowych [pe, pehd]
d=40mm.

Pozycja 1.2.46 KNR (W) 0218-0122-01 szt. 17,000
Analogia. Mufa o paiczeniach skicanych do rur PE fi 40mm

Pozycja 1.2.47 KNR 0218-0902-03 szt. 3,000
Podhkczenia instalacji do sieci wodagowych, nasady rurowe
(opaski) na istnigcych rurocigach ze zintegrowarzasuwlg
150/1 1/2'

Pozycja 1.2.48 KNR 0218-0902-02 szt. 12,000
Podhkczenia instalacji do sieci wodagowych, nasady rurowe
(opaski) na istnigcych rurocigach ze zintegrowarzasuwlg o
srednicy 100 /1 1/2'
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Przedmiar

Lp. Opis [j.m. | Obmiar]
Przedmiar

Pozycja 1.2.49 KNR 0218-0902-02 szt. 2,000
Podhkczenia instalacji do sieci wodagowych, nasady rurowe
(opaski) na istnigcych rurocigach ze zintegrowarzasuwlg o

srednicy 100 /2

Pozycja 1.2.50 KNR (W) 0218-0122-01 szt. 1,000
Analogia. Tréjnik o padczeniach skgcanych do rur PE fi 32mm

Pozycja 1.2.51 KNR (w) 0218-0122-01 szt. 7,000
Analogia. Tréjnik o padczeniach skgcanych do rur PE fi 40mm

Pozycja 1.2.52 KNR (w) 0218-0122-01 szt. 9,000
Analogia. Redukcja o pa¢zeniach skicanych do rur PE fi
40/32mm

Pozycja 1.2.53 KNR (W) 0218-0122-01 szt. 11,000
Analogia. Tréjnik o padczeniach skgcanych do rur PE fi 50mm

Pozycja 1.2.54 KNR (w) 0218-0122-01 szt. 21,000
Analogia. Redukcja o pa¢zeniach skicanych do rur PE fi
50/40mm

Pozycja 1.2.55 KNR (w) 0218-0122-01 szt. 2,000
Analogia. Tréjnik o padczeniach skgcanych do rur PE fi 63mm

Pozycja 1.2.56 KNR (W) 0218-0122-01 szt. 3,000
Analogia. Redukcja o pa¢zeniach skicanych do rur PE fi
63/40mm

Pozycja 1.2.57 KNR 0218-0315-03 kpl. 32,000
Hydranty paarowe naziemne gednicy 80 mm.

Pozycja 1.2.58 KNR (w) 0218-0704-01 proba 16,430

Préba wodna szczeléa sieci rur typu hobas, pcw, pvc, pe, pghd
rurociag o srednicy nominalnej 90-110 mm (200m).

Pozycja 1.2.59 KNR (w) 0218-0704-02 préba 13,240
Préba wodna szczeléa sieci rur typu hobas, pcw, pvc, pe, pghd
rurociag o srednicy nominalnej 160 mm (200m).

Pozycja 1.2.60 KNR (w) 0218-0707-01 200 m 29,670
Dezynfekcja rurocigéw sieci wodocigowej osrednicy
nominalnej do 150 mm ( na 200m ).

Pozycja 1.2.61 KNR (w) 0218-0708-01 200 m 29,670
Jednokrotne ptukanie sieci wodagowej rurocigi o srednicy
nominalnej do 150 mm ( naktady na 200m ).

Pozycja 1.2.62 KNR 0211-0909-01 szt. 141,000
Bloki oporowe
wsp. R =0,100 wsp. M =0,100 wsp. S =0,100

Pozycja 1.2.63 KNR (w) 0218-0110-04a zlacze 4,000
Pokczenie rur polietylenowych, giieniowych pe, pehd metodp
zgrzewania czotowego d=110mm.
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Przedmiar

Lp. Opis [j.m. | Obmiar]
Przedmiar

Pozycja 1.2.64 KNR (w) 0218-0110-04b zlacze 4,000
Pofczenie rur polietylenowych, giieniowych pe, pehd metodp
zgrzewania czotowego praca agregatdptworczego dla
zlagcza pe d=110mm.

Pozycja 1.2.65 KNR (w) 0218-0110-08a zlacze 1,000
Pokczenie rur polietylenowych, giieniowych pe, pehd metodp
zgrzewania czotowego d=180mm.

Pozycja 1.2.66 KNR (w) 0218-0110-08b zlacze 1,000
Pofczenie rur polietylenowych, giieniowych pe, pehd metodp
zgrzewania czotowego praca agregatdptworczego dla
zlgcza pe d=180mm.

Pozycja 1.2.67 KNR (w) 0218-0110-09a zlacze 5,000
Pokczenie rur polietylenowych, giieniowych pe, pehd metodp
zgrzewania czotowego d=200mm.

Pozycja 1.2.68 KNR (w) 0218-0110-09b zlacze 5,000
Pokczenie rur polietylenowych, giieniowych pe, pehd metodp
zgrzewania czotowego praca agregatdptworczego dla
zlagcza pe d=200mm.

Pozycja 1.2.69 KNR (w) 0218-0110-11a zlacze 10,000
Pokczenie rur polietylenowych, giieniowych pe, pehd metodp
zgrzewania czotowego d=250mm.

Pozycja 1.2.70 KNR (w) 0218-0110-11b zlacze 10,000
Pofczenie rur polietylenowych, giieniowych pe, pehd metodp
zgrzewania czotowego praca agregatdptworczego dla
zlagcza pe d=250mm.

Pozycja 1.2.71 KNR 0218-0412-01 m 275,000
Przeciganie rurocigéw przewodowych érednicy nominalnej
160 mm w rurach ochronnych.

wsp. R =0,600 wsp. S =0,600

Pozycja 1.2.72 KNR 0218-0412-01 m 118,500
Przeciganie rurocigéw przewodowych érednicy nominalnej
110 mm w rurach ochronnych.

wsp. R =0,400 wsp. S =0,400

Pozycja 1.2.73 KNR 0218-0412-01 m 14,500
Przeciganie rurocigéw przewodowych érednicy nominalnej
90 mm w rurach ochronnych.

wsp. R =0,350 wsp. S=0,350

Pozycja 1.2.74 KNR 0218-0412-01 m 14,500
Przeciganie rurocigéw przewodowych érednicy nominalnej
50 mm w rurach ochronnych.

wsp. R =0,200 wsp. S =0,200

Pozycja 1.2.75 KNR 0218-0412-01 m 14,500
Przeciganie rurocigéw przewodowych érednicy nominalnej
32-40 mm w rurach ochronnych.
wsp. R =0,150 wsp. S =0,150
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Przedmiar

Lp. Opis [j.m. | Obmiar]
Przedmiar

Pozycja 1.2.76 KNR (w) 0219-0102-01 m 3 624,000
Oznakowanie trasy wodagju utazonego w ziemi tama z
tworzywa sztucznego.

Pozycja 1.2.77 KNR (W) 0219-0134-02 kpl. 57,000
Oznakowanie trasy wodagju na stupku stalowym.

Pozycja 1.2.78 KNR 0231-0308-01a m2 29,750
Obetonowanie skrzynek ulicznych zasuw.

Element rob6t 1.3 Przytacza wodocagowe - roboty ziemne

Pozycja 1.3.1 KNR 0201-0120-03 km 0,667

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnyithsa
rowow melioracyjnych w terenie réwninnym.

Pozycja 1.3.2 KNR 0201-0126-01 m2 1 023,00d
Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) za pomoc
spycharek, grubg warstwy do 15 cm.

Pozycja 1.3.3 KNR 0231-0801-01 m2 2,500
Analogia. Rczne rozebranie nawierzchni betonowej o géabo
12 cm.

Pozycja 1.3.4 KNR 0231-0308-01a m2 2,500
Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o gdeb@2 cm.

Pozycja 1.3.5 KNR 0231-0814-02 m 32,000

Rozebranie obrzg trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na
podsypce piaskowej.

Pozycja 1.3.6 KNR 0231-0407-03 m 32,000
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piagkdowe
z wypetnieniem spoin piaskiem. 80% obiye odzysku, 20%
obrzezry nowych.

Pozycja 1.3.7 KNR 0231-0815-01 m2 22,000
Rozebranie chodnikdéw, wysepek przystankowych ijgtztia
pieszych, ptyty betonowe o wymiarach 35x35x5 cnpodsypce
piaskowej.

Pozycja 1.3.8 KNR 0231-0511-01a m2 22,000
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grédics cm,
szarej, uktadanej na podsypce piaskowej. kostl@zysku.

Pozycja 1.3.9 KNR 0231-0815-02 m2 20,000
Rozebranie chodnikdéw, wysepek przystankowych ijgézdia
pieszych, ptyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cnpodsypce
piaskowej.

Pozycja 1.3.10 KNR 0231-0502-04 m2 20,000
Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 oagypce
cementowo - piaskowej z wypetnieniem spoin zagraw
cementow. 80% ptytek z odzysku, 20% nowych plytek.
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Przedmiar

Lp. Opis [j.m. | Obmiar]
Przedmiar

Pozycja 1.3.11 KNR 0231-0813-03 m 10,000
Rozebranie kraeznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm
na podsypce cementowo - piaskowe;.

Pozycja 1.3.12 KNR 0231-0812-01 m3 0,900
Rozebranie taw pod kraymniki z kruszywa.

Pozycja 1.3.13 KNR 0231-0402-03a m3 0,900
tawy betonowe zwykte pod kragniki.

Pozycja 1.3.14 KNR 0231-0403-03 m 10,000

Krawezniki betonowe wystajce o wymiarach 15x30 cm na
podsypce cementowo - piaskowej.

Pozycja 1.3.15 KNR 0225-0407-06 m2 10,000
Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowycho powierzgiumad
1,0 m2.

Pozycja 1.3.16 KNR 0231-0114-01 m2 10,000

Podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolngyat
warstwy po zagszczeniu 20 cm.

Pozycja 1.3.17 KNR 0225-0407-03 m2 10,000
Budowa nawierzchni z ptyzarowych o powierzchni do 1,0
m2. ptyta z odzysku.

Pozycja 1.3.18 KNR 0231-0811-02 m2 10,500
Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonows/ch
wypetnieniem spoin piaskiem, grudgoptyt 15 cm.

Pozycja 1.3.19 KNR 0231-0114-01 m2 10,500
Podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolngyat
warstwy po zagszczeniu 20 cm.

Pozycja 1.3.20 KNR 0231-0309-02 m2 10,500
Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych &zekatnych o
grubaici 15 cm z wypetnieniem spoin piaskiem. ptyta zystn.

Pozycja 1.3.21 KNR 0231-0114-01 m2 17,000
Podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolngyat
warstwy po zagszczeniu 20 cm.

Pozycja 1.3.22 KNR 0231-0204-01 m2 17,000
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolkarmienia
podktadowego, grulsé warstwy po uwatowaniu 14 cm.

Pozycja 1.3.23 KNR 0201-0205-02 m3 1379,11(
Roboty ziemne wykonywane koparkami petigrnymi o
pojemndci tyzki 0,15 m3, z transportem urobku samochodajmi
samowytadowczymi do 5 t na odlegbado 1 km, grunt kategor)i
M.

Pozycja 1.3.24 KNR 0201-0214-01a m3 1 379,11
Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze
rozpoczte 0,5 km odlegtéci transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi do 5 t, po tereniedtolgach
gruntowych, grunt kategorii I-1.

Krotnos¢ = 2,00
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Lp. Opis [j.m. | Obmiar]
Przedmiar

Pozycja 1.3.25 KNR 0201-0317-02a m3 604,505
Wykopy liniowe oscianach pionowych pod fundamenty,
rurociagi i kolektory w gruntach suchych, z wydobyciem loko
topaty lub wyciagiem kcznym, wykop o gibokasci do 1,5 m i
szerokdci 0,8-1,5 m, grunt kategorii lll-IV.

Pozycja 1.3.26 KNR 0201-0217-02 m3 2 418,024
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pligrnymi
0 pojemndci tyzki 0,15 m3, na odktad, grunt kategorii lll.

Pozycja 1.3.27 KNR 0201-0322-02a m2 306,800
Petne umocnienie pionowyshian wykopow liniowych palami
szalunkowymi (wypraskami), w gruntach suchych, wraz
rozbiorka, o szerokéci wykopu do 1,0 m i gbokadsci do 3,0 m,
grunt kategorii lll-1V.

Pozycja 1.3.28 KNR (w) 0218-0903-01 kpl. 19,000
Montaz i demonta podwieszé rurocagoéw i kanatéw
monta-element o rozgtosci 4m.

Pozycja 1.3.29 KNR (w) 0218-0901-01 kpl. 16,000
Montaz i demonta podwieszé kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych -typ lekki montaelement o rozpiosci

4m.

Pozycja 1.3.30 KNR 0218-0501-01 m2 409,200
Podtaza o grubdci 10 cm z materiatow sypkich.

Pozycja 1.3.31 KNR 0218-0501-01 m3 139,670

Obsypka rurogigéw materiatami sypkmi.
wsp. R =10,000 wsp. S=10,000

Pozycja 1.3.32 KNR 0201-0230-01a m3 411,340
Zasypywanie wykopow spychark5 kW (75 KM),
przemieszczenie gruntu na odlegtao 10 m, grunt kategorii
[-111.

Pozycja 1.3.33 KNR 0201-0320-01a m3 102,840
Reczne zasypywanie wykopdw liniowychscianach pionowych
wykop o gkbokadsci do 1,5 m i szeroki 0,8-1,5 m, grunt

kategorii I-1I.

Pozycja 1.3.34 KNR 0201-0236-01 m3 694,77q
Zagzszczenie nasypow ubijakiem mechanicznym, gruntisypk
kategorii I-ll.

Pozycja 1.3.35 KNR 0201-0233-02 m2 511,500

Mechaniczne plantowanie terenu spychagsienicova 55 kW
(75 KM), grunt kategorii ll.

Pozycja 1.3.36 KNR 0201-0505-01 m2 511,500
Plantowanie¢czne powierzchni gruntu rodzimego, grunt
kategorii I-ll.
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Przedmiar

Lp. Opis [j.m. | Obmiar]
Przedmiar

Pozycja 1.3.37 KNR 0218-0408-02 m 136,500
Przewierty maszypdo wierc@é poziomych WP 15/25 dtugoi
do 20 m rurami érednicy nominalnej 90mm w gruncie
kategorii Ill - IV.

wsp. R =0,200 wsp. S =0,200

Pozycja 1.3.38 KNR 0218-0408-02 m 9,000
Przewierty maszypdo wierc@é poziomych WP 15/25 dtugoi
do 20 m rurami @rednicy nominalnej 200mm w gruncie

kategorii Ill - IV.
wsp. R =0,300 wsp. S=0,300

Element robo6t 1.4 Przytacza wodociagowe - roboty montzowe

Pozycja1.4.1 KNR (w) 0218-0310-01 opak. 5,000
Wypetienie kaxcowek rur ochronnych piaakpoliuretanovy

Pozycja 1.4.2 KNR 0218-0902-02 szt. 30,000

Podhkczenia instalacji do sieci wodagowych, hasady rurowe
(opaski) na istnigcych rurocigach ze zintegrowarzasuwlg o
srednicy 100 /1 1/2'

Pozycja 1.4.3 KNR 0218-0902-02 szt. 8,000
Podhkczenia instalacji do sieci wodagowych, nasady rurowe
(opaski) na istnigcych rurocigach ze zintegrowarzasuwlg o

srednicy 100 /2

Pozycjal.4.4 KNR (w) 0218-0122-01 szt. 2,000
Analogia. Mufa o paiczeniach skicanych do rur PE fi 40mm

Pozycja 1.4.5 KNR (W) 0218-0122-01 szt. 30,000

Analogia. Ksztaltka przégiowa o poiczeniach skicanych do
rur PE fi 40 z gw.wew. 1 1/2"

Pozycja 1.4.6 KNR (w) 0218-0122-01 szt. 8,000
Analogia. Ksztaltka przégiowa o poiczeniach skicanych do
rur PE fi 63 z gw.wew. 2"

Pozycja 1.4.7 KNR 0218-0301-01 kpl. 5,000
Analogia. Zasuwa Dn 40, z gw. wegtrenym 1 1/2".

Pozycja 1.4.8 KNR 0218-0301-01 kpl. 32,000
Analogia. Zasuwa Dn 32, z gw. wegtrenym 1 1/2".

Pozycja 1.4.9 KNR (w) 0218-0109-04 m 25,000
Montaz rurociagu w otwartym wykopie z rur polietylenowych
PE d=110mm.

Pozycja 1.4.10 KNR (w) 0218-0110-04a zlacze 4,000

Pofczenie rur polietylenowych, giieniowych pe, pehd metodp
zgrzewania czotowego d=110mm.

Pozycja1.4.11 KNR (w) 0218-0110-04b zlacze 4,000
Pofczenie rur polietylenowych, giieniowych pe, pehd metodp
zgrzewania czotowego praca agregatdptworczego dla
zlagcza pe d=110mm.
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Przedmiar

Lp. Opis [j.m. | Obmiar]
Przedmiar

Pozycja 1.4.12 KNR (w) 0218-0112-02 szt. 4,000
Montaz ksztattek cinieniowych pe, pehd o pgizeniach
zgrzewno-kotnierzowych tuleje kotnierzowe nany kotnierz
d=110mm.

Pozycja 1.4.13 KNR (w) 0218-0109-03 m 13,5
Montaz rurociagu w otwartym wykopie ruroggu z rur
polietylenowych [pe, pehd] d=90mm.

Pozycja1.4.14 KNR (w) 0218-0110-03a zlacze 2,000
Pokczenie rur polietylenowych, giieniowych pe, pehd metodp
zgrzewania czotowego d=90mm.

Pozycja 1.4.15 KNR (w) 0218-0110-03b zlacze 2,000
Pokczenie rur polietylenowych, giieniowych pe, pehd metodpa
zgrzewania czotowego praca agregatdptworczego dla
zlagcza pe d=90mm.

Pozycja 1.4.16 KNR (W) 0218-0112-01 szt. 2,000
Montaz ksztattek cinieniowych pe, pehd o pgizeniach
zgrzewno-kotnierzowych tuleje kotnierzowe nany kotnierz
d=do 90mm.

Pozycja 1.4.17 KNR (w) 0218-0109-01 m 28,000
Montaz rurociagu z rur polietylenowych [pe, pehd] d=63mm.

Pozycja 1.4.18 KNR (w) 0218-0122-01 szt. 2,000
Analogia. Mufa o palczeniach skicanych do rur PE fi 63 mm

Pozycja 1.4.19 KNR (w) 0218-0109-01 m 65,000
Analogia. Monta rurocigu z rur polietylenowych [pe, pehd]
d=50mm.

Pozycja 1.4.20 KNR (W) 0218-0122-01 szt. 2,000
Analogia. Mufa o palczeniach skicanych do rur PE fi 50 mm

Pozycja 1.4.21 KNR (w) 0218-0109-01 m 259,500
Analogia. Monta rurocigu z rur polietylenowych [pe, pehd]
d=40mm.

Pozycja 1.4.22 KNR (w) 0218-0122-01 szt. 17,000
Analogia. Mufa o paiczeniach skicanych do rur PE fi 40mm

Pozycja 1.4.23 KNR (w) 0218-0109-01 m 276,000
Analogia. Monta rurocigu z rur polietylenowych [pe, pehd]
d=32mm.

Pozycja 1.4.24 KNR (w) 0218-0122-01 szt. 18,000|
Analogia. Mufa o paiczeniach skicanych do rur PE fi 32mm

Pozycja 1.4.25 KNR (w) 0218-0517-02 szt. 48,000
Analogia. Studnia wodomierzowa z pojédgym zestawem
wodomierzowym. Studzienki kanalizacyjne systemowe ,
studzienka 315-425mm, zamkoie rum teleskopow.

|

o
o
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Przedmiar

Lp. Opis [j.m. | Obmiar]
Przedmiar

Pozycja 1.4.26 KNR (w) 0218-0517-02 szt. 18,000
Analogia. Studnia wodomierzowa z podwojnym zestawem
wodomierzowym. Studzienki kanalizacyjne systemowe
studzienka 315-425mm, zamkoie rum teleskopow.

Pozycja 1.4.27 KNR (w) 0215-0122-02a kpl. 88,000|
Dodatki za wykonanie obustronnych padejo wodomierzy
skrzydetkowych w ruroggach stalowych, podajie do
wodomierza grednicy nominalnej 20 mm.

Pozycja 1.4.28 KNR (w) 0215-0140-02a kpl. 88,000
Wodomierze skrzydetkowe wodomierz skrzydetkowy demyo
srednicy nominalnej 20mm.

Pozycja 1.4.29 KNR (w) 0215-0131-02a szt. 88,000
Analogia. zawdr antyskaniowy. Zawory przelotowe i zwrotn
z pohkczeniem na dwuzezkg zawor osrednicy nominalnej 20
mm.

Pozycja 1.4.30 KNR (w) 0218-0704-01 proba 79,000
Préba wodna szczeléd przylaczy z rur pe, pehd
wsp. R =0,200 wsp. M =0,200 wsp. S =0,200

Pozycja 1.4.31 KNR (w) 0218-0707-01 proba 79,000
Dezynfekcja przyczy wodocigowych

wsp. R =0,300 wsp. M =0,300 wsp.S =0,300
Pozycja 1.4.32 KNR (w) 0218-0708-01 proba 79,000

Jednokrotne ptukanie pragzy wodocigowych
wsp. R =0,300 wsp. M =0,300 wsp.S =0,300

Pozycja 1.4.33 KNR (w) 0219-0102-01 m 667,000
Oznakowanie trasy wodagju utazonego w ziemi tama z
tworzywa sztucznego.

D

Pozycja 1.4.34 KNR (w) 0219-0134-01 kpl. 50,000]
Oznakowanie trasy wodagju na murze.

Pozycja 1.4.35 KNR (w) 0219-0134-02 kpl. 29,000
Oznakowanie trasy wodagju na stupku stalowym.

Pozycja 1.4.36 KNR 0231-0308-01a m2 18,750
Obetonowanie skrzynek ulicznych zasuw.

Obiekt 2 Siet kanalizacji sanitarnej z przytaczami

Element robo6t 2.1 Siet¢ ks grawitacyjna - roboty ziemne

Pozycja2.1.1 KNR 0201-0120-03 km 0,538

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnyithsa
rowow melioracyjnych w terenie réwninnym.

Pozycja2.1.2 KNR 0225-0408-06 m2 292,000
Rozebranie nawierzchni z plglbetowych petnych o
powierzchni ponad 3,0 m2.
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Przedmiar

Lp. Opis [j.m. | Obmiar]
Przedmiar

Pozycja 2.1.3 KNR 0231-0114-01 m2 292,000
Podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolngyat
warstwy po zagszczeniu 20 cm.

Pozycja 2.1.4 KNR 0225-0408-03 m2 292,000
Budowa nawierzchni z ptytelbetowych petnych o powierzchn
do 3,0 m2. 30% nowych piyt.

Pozycja 2.1.5 KNR 0231-0811-02 m2 264,250
Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowg/ch
wypetnieniem spoin piaskiem, grudgoptyt 15 cm.

Pozycja 2.1.6 KNR 0231-0114-01 m2 264,250
Podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolngyat
warstwy po zagszczeniu 20 cm.

Pozycja2.1.7 KNR 0231-0309-02 m2 264,250
Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych &zekatnych o
grubaici 15 cm z wypetnieniem spoin piaskiem. 100% nowygh
piyt.
Pozycja 2.1.8 KNR 0231-0813-03 m 124,000
Rozebranie kraeznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm
na podsypce cementowo - piaskowe;.

Pozycja 2.1.9 KNR 0231-0812-01 m3 11,160
Rozebranie taw pod krayniki z kruszywa.

Pozycja 2.1.10 KNR 0231-0402-03a m3 11,160
tawy betonowe zwykte pod kragniki.

Pozycja2.1.11 KNR 0231-0403-03 m 124,00Q

Krawezniki betonowe wystajce o wymiarach 15x30 cm na
podsypce cementowo - piaskowej.

Pozycja 2.1.12 KNR 0231-0814-02 m 2,000
Rozebranie obrzg trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na
podsypce piaskowej.

Pozycja2.1.13 KNR 0231-0407-03 m 2,000
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piagdowe
z wypetnieniem spoin piaskiem. 80% obiye odzysku, 20%

obrzezry nowych.
Pozycja 2.1.14 KNR 0231-0815-02 m2 1,500
Rozebranie chodnikdéw, wysepek przystankowych ijgézdia
pieszych, ptyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cnpodsypce
piaskowej.
Pozycja2.1.15 KNR 0231-0502-04 m2 1,500

Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 oagypce
cementowo - piaskowej z wypetnieniem spoin zagraw
cementow. 80% ptytek z odzysku, 20% nowych plytek.
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Przedmiar

Lp. Opis [j.m. | Obmiar]
Przedmiar

Pozycja 2.1.16 KNR 0201-0205-02 m3 343,720
Roboty ziemne wykonywane koparkami petigrnymi o
pojemndci tyzki 0,15 m3, z transportem urobku samochodajmi
samowytadowczymi do 5 t na odlegbado 1 km, grunt kategor)i
M.

Pozycja 2.1.17 KNR 0201-0214-02b m3 343,720
Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze
rozpoczte 0,5 km odlegtéci transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi 5-10 t, po terenie lub
drogach gruntowych, grunt kategorii lll-V.

Krotnos¢ = 2,00

Pozycja2.1.18 KNR 0201-0205-02 m3 355,800
Wymiana gruntu. Roboty ziemne wykonywane koparkami
podstbiernymi o pojemnéci tyzki 0,15 m3, z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi do 5 t na éallég
do 1 km, grunt kategorii Ill.

Pozycja 2.1.19 KNR 0201-0214-01a m3 355,800
Wymiana gruntu. Naktady uzupetriag do tablic 0201-0213 za
kazde dalsze rozpogte 0,5 km odlegtéci transportu ponad 1
km samochodami samowytadowczymi do 5 t, po teriertie
drogach gruntowych, grunt kategorii I-I1.

Krotnos¢ = 2,00

Pozycja 2.1.20 KNR 0218-0501-01 m3 243,640
Obsypka rurogigéw materiatami sypkmi.
wsp. R =10,000 wsp. S=10,000

Pozycja 2.1.21 KNR 0201-0217-02 m3 295,530
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pugrnymi
0 pojemndci tyzki 0,15 m3, na odktad, grunt kategorii lll.

Pozycja 2.1.22 KNR 0201-0317-04b m3 162,83Q
Wykopy liniowe oscianach pionowych pod fundamenty,
rurociagi i kolektory w gruntach suchych, z wydobyciem loko
topaty lub wyciagiem kcznym, wykop o gibokasci do 3,0 m i
szerokdci 1,6-2,5 m, grunt kategorii I-1l.

Pozycja 2.1.23 KNR 0201-0322-08a m2 1 264,00
Petne umocnienie pionowyshian wykopow liniowych palami
szalunkowymi (wypraskami), w gruntach suchych, wraz
rozbiorlka, dodatek za kaly dalszy 1 m szerokoi wykopu i
gtebokasci do 3,0 m, grunt kategorii I-1V.

Pozycja 2.1.24 KNR 0201-0605-01 godz. 72,000
Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszgaggrednice
otworéw od 150 do 500 mm.

wsp. R =0,500

Pozycja 2.1.25 KNR 0218-0501-02 m2 528,800
Podtaza o grubdci 15 cm z materiatow sypkich.
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Przedmiar

Pozycja 2.1.26 KNR 0218-0501-01 m3 355,800
Wymiana gruntu, dowo6z pospotki.
wsp. R =10,000 wsp. S=10,000

Pozycja 2.1.27 KNR 0218-0501-01 m3 243,640
Obsypka rurogigéw materiatami sypkmi.
wsp. R =10,000 wsp. S=10,000

Pozycja 2.1.28 KNR (w) 0218-0903-01 kpl. 16,000
Montaz i demonta podwieszé rurocagoéw i kanatow
monta-element o rozgtosci 4m.

Pozycja 2.1.29 KNR (w) 0218-0901-01 kpl. 7,000
Montaz i demonta podwieszé kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych -typ lekki montaelement o rozpiosci
am.

Pozycja 2.1.30 KNR 0201-0320-02a m3 162,830
Reczne zasypywanie wykopdw liniowychscianach pionowych
wykop o gkbokadsci do 1,5 m i szeroki 0,8-1,5 m, grunt
kategorii lll-1V.

Pozycja 2.1.31 KNR 0201-0230-01a m3 651,329
Zasypywanie wykopow spychark5 kW (75 KM),
przemieszczenie gruntu na odlegtalo 10 m, grunt kategorii
[-111.

Pozycja 2.1.32 KNR 0201-0236-01 m3 1110,68d
Zagzszczenie nasypow ubijakiem mechanicznym, gruntisypk
kategorii I-ll.

Element robot 2.2 Sie¢ ks grawitacyjna - roboty montzowe

Pozycja2.2.1 KNR (w) 0218-0811-02 szt. 1,000
Whaczenie do istniejcej studni gsrednicy 250 mm.

Pozycja2.2.2 KNR (w) 0218-0408-03 m 396,000
Kanaly z rur pvcdczone na wcisk d=200mm SN-8, SDR-34 ljite

Pozycja 2.2.3 KNR (W) 0218-0408-04 m 265,000
Kanaly z rur pvcdczone na wcisk d=250mm SN-8, SDR-34 ljite

Pozycja2.2.4 KNR (w) 0218-0517-02 szt. 7,000

Studzienki kanalizacyjne systemowe studzienka 480m
zamknicie rui teleskopow.

Pozycja 2.2.5 KNR (w) 0218-0529-01 szt. 7,000
Osadzenie wtazéweliwnych, fi 400 klasy D400
Pozycja 2.2.6 KNR (w) 0218-0517-02 szt 20,000

Studzienki kanalizacyjne systemowe studzienka 680m
zamknicie rup teleskopow.

Pozycja 2.2.7 KNR (w) 0218-0529-03 szt. 20,000
Osadzenie wtazéweliwnych, fi 600mm klasy D400
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Przedmiar
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Przedmiar

Pozycja 2.2.8 KNR (w) 0218-0706-02a proba 7,920
Préba wodna szczelgd kanatéw rurowych érednicy
nominalnej 200 mm (50m).

Pozycja 2.2.9 KNR (w) 0218-0706-03a proba 5,300
Préba wodna szczelga kanatéw rurowych érednicy
nominalnej 250 mm (50m).

Element rob6t 2.3 Przytacza ks grawitacyjna - roboty ziemne
Pozycja 2.3.1 KNR 0201-0120-03 km 0,151
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnyithsa
rowow melioracyjnych w terenie réwninnym.

Pozycja 2.3.2 KNR 0225-0408-06 m2 9,000
Rozebranie nawierzchni z ptglbetowych petnych o
powierzchni ponad 3,0 m2.

Pozycja 2.3.3 KNR 0231-0114-01 m2 9,000
Podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolngyat
warstwy po zagszczeniu 20 cm.

Pozycja 2.3.4 KNR 0225-0408-03 m2 9,000
Budowa nawierzchni z ptytelbetowych petnych o powierzchn
do 3,0 m2. 30% nowych piyt.

Pozycja 2.3.5 KNR 0231-0811-02 m2 3,000
Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowg/ch
wypetnieniem spoin piaskiem, grudgoptyt 15 cm.

Pozycja 2.3.6 KNR 0231-0114-01 m2 3,000
Podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolngyat
warstwy po zagszczeniu 20 cm.

Pozycja 2.3.7 KNR 0231-0309-02 m2 3,000
Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych &zekatnych o

grubaici 15 cm z wypetnieniem spoin piaskiem. 100% nowygh
piyt.
Pozycja 2.3.8 KNR 0231-0813-03 m 14,000|

Rozebranie kraeznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm
na podsypce cementowo - piaskowe;.

Pozycja 2.3.9 KNR 0231-0812-01 m3 1,260
Rozebranie taw pod kraymniki z kruszywa.

Pozycja 2.3.10 KNR 0231-0402-03a m3 1,260
tawy betonowe zwykte pod kragniki.

Pozycja 2.3.11 KNR 0231-0403-03 m 14,000

Krawezniki betonowe wystajce o wymiarach 15x30 cm na
podsypce cementowo - piaskowej.

Pozycja 2.3.12 KNR 0231-0814-02 m 12,000
Rozebranie obrzg trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na
podsypce piaskowej.
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Przedmiar
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Przedmiar

Pozycja 2.3.13 KNR 0231-0407-03 m 12,000
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piagdowe
z wypetnieniem spoin piaskiem. 80% obiye odzysku, 20%
obrzezry nowych.

Pozycja 2.3.14 KNR 0231-0815-02 m2 8,000
Rozebranie chodnikdéw, wysepek przystankowych ijgéztia
pieszych, ptyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cnpodsypce
piaskowej.

Pozycja 2.3.15 KNR 0231-0502-04 m2 8,000
Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 oagypce
cementowo - piaskowej z wypetnieniem spoin zagraw
cementow. 80% ptytek z odzysku, 20% nowych plytek.

Pozycja 2.3.16 KNR 0201-0205-02 m3 73,440
Roboty ziemne wykonywane koparkami petigrnymi o
pojemndci tyzki 0,15 m3, z transportem urobku samochodajmi
samowytadowczymi do 5 t na odlegbado 1 km, grunt kategor)i
M.

Pozycja 2.3.17 KNR 0201-0214-02b m3 73,440
Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze
rozpoczte 0,5 km odlegtéci transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi 5-10 t, po terenie lub
drogach gruntowych, grunt kategorii lll-V.

Krotnos¢ = 2,00

Pozycja 2.3.18 KNR 0201-0217-02 m3 119,430
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pugrnymi
0 pojemndci tyzki 0,15 m3, na odktad, grunt kategorii lll.

Pozycja 2.3.19 KNR 0201-0317-04b m3 162,830
Wykopy liniowe oscianach pionowych pod fundamenty,
rurociagi i kolektory w gruntach suchych, z wydobyciem loko
topaty lub wyciagiem kcznym, wykop o gibokasci do 3,0 m i
szerokdci 1,6-2,5 m, grunt kategorii I-II.

Pozycja 2.3.20 KNR 0201-0322-08a m2 305,000
Petne umocnienie pionowyshian wykopow liniowych palami
szalunkowymi (wypraskami), w gruntach suchych, wraz
rozbiorlka, dodatek za kaly dalszy 1 m szerokoi wykopu i
gtebokasci do 3,0 m, grunt kategorii I-1V.

Pozycja 2.3.21 KNR 0201-0605-01 godz. 24,000
Pompowanie probne pomiarowe lub oczyszgaggrednice
otworéw od 150 do 500 mm.

wsp. R =0,500

Pozycja 2.3.22 KNR 0218-0501-02 m2 120,400
Podtaza o grubdci 15 cm z materiatow sypkich.
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HYDRO-TERM

PRZEBUDOWA SIECI ZASILAACEJ WRAZ Z SIECA WODOCIAGOWA W MIEJSCOWGCIACH SZROPY, ZIELONKI ORAZ
SIECI KANALIZACYJNEJ | OCZYSZCZALNISCIEKOW W ZIELONKACH, gm. STARY TARG.

Przedmiar

Lp. Opis [j.m. | Obmiar]
Przedmiar

Pozycja 2.3.23 KNR 0218-0501-01 m3 52,350
Obsypka rurogigéw materiatami sypkmi.
wsp. R =10,000 wsp. S=10,000

Pozycja 2.3.24 KNR (W) 0218-0903-01 kpl. 6,000
Montaz i demonta podwieszé rurocagoéw i kanatéw
monta-element o rozgtosci 4m.

Pozycja 2.3.25 KNR (w) 0218-0901-01 kpl. 1,000
Montaz i demonta podwieszé kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych -typ lekki montaelement o rozpiosci
am.

Pozycja 2.3.26 KNR 0201-0320-02a m3 29,850
Reczne zasypywanie wykopdw liniowychscianach pionowych
wykop o gkbokadsci do 1,5 m i szeroki 0,8-1,5 m, grunt
kategorii lll-IV.

Pozycja 2.3.27 KNR 0201-0230-01a m3 119,43Q
Zasypywanie wykopow spychark5 kW (75 KM),
przemieszczenie gruntu na odlegtalo 10 m, grunt kategorii
[-111.

Pozycja 2.3.28 KNR 0201-0236-01 m3 213,690
Zagzszczenie nasypow ubijakiem mechanicznym, gruntisypk
kategorii I-ll.

Element rob6t 2.4 Przytacza ks grawitacyjna - roboty mongowe

Pozycja2.4.1 KNR (w) 0218-0408-02 m 107,500
Kanaly z rur pvcdczone na wcisk d=160mm SN-8, SDR-34 ljite

Pozycja 2.4.2 KNR (w) 0218-0408-03 m 43,000
Kanaly z rur pvcdczone na wcisk d=200mm SN-8, SDR-34 ljite

Pozycja 2.4.3 KNR (w) 0218-0517-02 szt 16,000

Studzienki kanalizacyjne systemowe studzienka 480m
zamknicie rup teleskopow.

Pozycja2.4.4 KNR (W) 0218-0529-01 szt. 16,000|
Osadzenie wtazéweliwnych, fi 400 klasy D400
Pozycja 2.4.5 KNR (w) 0218-0706-01a proba 2,150

Préba wodna szczelgd kanatéw rurowych érednicy
nominalnej do 150 mm (50m).

Pozycja 2.4.6 KNR (w) 0218-0706-02a proba 0,860
Préba wodna szczelga kanatéw rurowych érednicy
nominalnej 200 mm (50m).

koniec wydruku
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