HYDRO-TERM

Przedmiar Robot

PRZEBUDOWA SIECI ZASILAJACEJ WRAZ Z SIECIA
WODOCIAGOWA W MIEJSCOWOSCIACH SZROPY,
ZIELONKI ORAZ SIECI KANALIZACYJNEJ I
OCZYSZCZALNI SCIEKOW W ZIELONKACH, gm. STARY

TARG.
Inwestycja: PRZEBUDOWA SIECI ZASILAJACEJ WRAZ Z SIECIA
WODOCIAGOWA W MIEJSCOWOSCIACH SZROPY, ZIELONKI
ORAZ SIECI
Jodlowka, Zielonki, Szropy, obr. Szropy gm. Stary Targ
Rodzaj robét: Sanitarne
Inwestor: GMINA STARY TARG
ul. Swierczewskiego 20, 82-410 STARY TARG
Wykonawca: Biuro Projektowo-Inwestycyjne HYDRO-TERM
82-200 Malbork Al. Wojska Polskiego 90A/B
Sporzadzit: asystent: A. Kedra

Data sparzadzenia:  16.01.2018

Poziom cen IV kw 2017. Koszty niekwalifikowane!

Kody Wspdlnego Stownika Zamowien robot objetych przedmiotem zamowienia
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania Sciekdw
45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwiazane z budowa rurociagéw

Lokalizacja: obr. Szropy dz. nr: 38/8, 38/10, 38/17; 38/22, 38/23, 38/25, 42/2, 42/3, 42/5, 44/1; 79/2; 82/1; 82/2; 83/1; 83/2; 86;
90/1; 99/2; 97; 99/1; 101; 103/1; 104/3; 104/4; 109; 122; 106/1; 112/12; 112/10; 112/8; 112/2; 112/21; 113/10; 114; 207/6;
207/7; 207/10; 207/9; 207/12; 207/13; 207/2; 209/6; 209/1; 209/2; 266; 224/7; 224/11; 224/13: 224/14; 224/20; 224/21; 240/1;
240/2; 232/3; 232/4; 207/14; 259/8.

zamawiajacy wykonawca
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Charakterystyka inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy istniejgcych sieci wodociggowej i
kanalizacji sanitarnej w obrebie miejscowosci Jodtbwka, Zielonki i Szropy ,gmina
Stary Targ. Przebudowa polega¢ ma na budowie nowych sieci i przytgczy oraz,
unieczynnieniu starych.
Szczegbtowy zakres opracowania obejmuje:

- sie¢ wodociggowej gminnej wraz z przytgczami w obrebie miejscowosci

Jodtéwka, Zielonki i Szropy;
- sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami w obrebie osiedla zabudowy
wielorodzinnej w miejscowosci Zielonki;

Wymiana systemu sieci wodociggowej wykonywana bedzie réwnolegle do
planowanej modernizacji gminnego ujecia wody w miejscowosci Jodtowka, ktora
wykonywana bedzie w oparciu o rownolegle wykonywane opracowanie projektowe i
pozwolenie na budowe. Przebudowa oczyszczalni Sciekow w Zielonkach.
Inwestycja obejmuje swym zakresem budowe sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej. W zakresie przytgczy wodociggowych planowane jest wykonanie rurociggéow
w zakresie $rednic PE @32-110mm o dt. catkowitej 602m. W zakresie budowy
przytaczy kanalizacji sanitarnej przewidziano do wykonania rurociggi w zakresie
$rednic PVC @160mm o tgcznej dtugosci 91,5m. llosci dotyczg kosztdéw
niekwalifikowanych.



HYDRO-TERM

PRZEBUDOWA SIECI ZASILAACEJ WRAZ Z SIECA WODOCIAGOWA W MIEJSCOWGCIACH SZROPY, ZIELONKI ORAZ
SIECI KANALIZACYJNEJ | OCZYSZCZALNISCIEKOW W ZIELONKACH, gm. STARY TARG.

Przedmiar
Lp. Opis [j.m. | Obmiar]
Przedmiar
Obiekt 1 Sie¢ wodochgowa z przyhczami
Element rob6t 1.1 Przytacza wodocagowe niekwalifikowane - roboty ziemne
Pozycja 1.1.1 KNR 0201-0120-03 km 0,603

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnyithsa
rowow melioracyjnych w terenie réwninnym.

Pozycja 1.1.2 KNR 0201-0126-01 m2 877,000
Usunkcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) za pomoc
spycharek, grubg warstwy do 15 cm.

Pozycja 1.1.3 KNR 0231-0801-01 m2 3,000
Analogia. Rczne rozebranie nawierzchni betonowej o géabo
12 cm.

Pozycja1.1.4 KNR 0231-0308-01a m2 3,000
Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o gdeb@2 cm.

Pozycja 1.1.5 KNR 0231-0814-02 m 59,000

Rozebranie obrzg trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na
podsypce piaskowej.

Pozycja 1.1.6 KNR 0231-0407-03 m 59,000
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piagdowe
z wypetnieniem spoin piaskiem. 80% obiye odzysku, 20%
obrzezry nowych.

Pozycja 1.1.7 KNR 0231-0815-01 m2 29,500
Rozebranie chodnikdéw, wysepek przystankowych ijgézdia
pieszych, ptyty betonowe o wymiarach 35x35x5 cnpodsypce
piaskowej.

Pozycja 1.1.8 KNR 0231-0511-01a m2 29,500
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grédics cm,
szarej, uktadanej na podsypce piaskowej. kostl@zysku.

Pozycja 1.1.9 KNR 0231-0815-02 m2 22,000
Rozebranie chodnikdéw, wysepek przystankowych ijgézdia
pieszych, ptyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cnpodsypce
piaskowej.

Pozycja 1.1.10 KNR 0231-0502-04 m2 22,000
Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 oagypce
cementowo - piaskowej z wypetnieniem spoin zagraw
cementow. 80% ptytek z odzysku, 20% nowych plytek.

Pozycja 1.1.11 KNR 0231-0813-03 m 10,0004
Rozebranie kraeznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm
na podsypce cementowo - piaskowej.

Pozycja 1.1.12 KNR 0231-0812-01 m3 0,900
Rozebranie taw pod krayniki z kruszywa.
Pozycja 1.1.13 KNR 0231-0402-03a m3 0,900

tawy betonowe zwykte pod kragniki.
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HYDRO-TERM

PRZEBUDOWA SIECI ZASILAACEJ WRAZ Z SIECA WODOCIAGOWA W MIEJSCOWGCIACH SZROPY, ZIELONKI ORAZ
SIECI KANALIZACYJNEJ | OCZYSZCZALNISCIEKOW W ZIELONKACH, gm. STARY TARG.

Przedmiar

Lp. Opis [j.m. | Obmiar]
Przedmiar

Pozycja 1.1.14 KNR 0231-0403-03 m 10,000
Krawezniki betonowe wystajce o wymiarach 15x30 cm na
podsypce cementowo - piaskowej.

I

Pozycja 1.1.15 KNR 0225-0407-06 m2 23,500
Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowycho powierzgiumad
1,0 m2.

Pozycja 1.1.16 KNR 0231-0114-01 m2 23,500

Podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolngyat
warstwy po zagszczeniu 20 cm.

Pozycja 1.1.17 KNR 0225-0407-03 m2 23,500
Budowa nawierzchni z ptyzarowych o powierzchni do 1,0
m2. ptyta z odzysku.

Pozycja 1.1.18 KNR 0231-0811-02 m2 8,000
Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowg/ch
wypetnieniem spoin piaskiem, grudgoptyt 15 cm.

Pozycja 1.1.19 KNR 0231-0114-01 m2 8,000
Podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolngyat
warstwy po zagszczeniu 20 cm.

Pozycja 1.1.20 KNR 0231-0309-02 m2 8,000
Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych &zekatnych o
grubaici 15 cm z wypetnieniem spoin piaskiem. ptyta zystn.

Pozycja 1.1.21 KNR 0231-0114-01 m2 75,000
Podbudowy z kruszywa naturalnego, warstwa dolngyat
warstwy po zagszczeniu 20 cm.

Pozycja 1.1.22 KNR 0231-0204-01 m2 75,000
Nawierzchnie z tlucznia kamiennego, warstwa dolkarmienia
podktadowego, grulsé warstwy po uwatowaniu 14 cm.

Pozycja 1.1.23 KNR 0201-0205-02 m3 207,490
Roboty ziemne wykonywane koparkami petigrnymi o
pojemndci tyzki 0,15 m3, z transportem urobku samochodajmi
samowytadowczymi do 5 t na odlegbado 1 km, grunt kategor
M.

Pozycja 1.1.24 KNR 0201-0214-01a m3 207,490
Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze
rozpoczte 0,5 km odlegtéci transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi do 5 t, po tereniedtolgach
gruntowych, grunt kategorii I-1.

Krotnos¢ = 2,00

Pozycja 1.1.25 KNR 0201-0317-02a m3 292,350
Wykopy liniowe oscianach pionowych pod fundamenty,
rurociagi i kolektory w gruntach suchych, z wydobyciem loko
topaty lub wyciagiem kcznym, wykop o gibokasci do 1,5 m i
szerokdci 0,8-1,5 m, grunt kategorii lll-IV.
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HYDRO-TERM

PRZEBUDOWA SIECI ZASILAACEJ WRAZ Z SIECA WODOCIAGOWA W MIEJSCOWGCIACH SZROPY, ZIELONKI ORAZ
SIECI KANALIZACYJNEJ | OCZYSZCZALNISCIEKOW W ZIELONKACH, gm. STARY TARG.

Przedmiar

Lp. Opis [j.m. | Obmiar]
Przedmiar

Pozycja 1.1.26 KNR 0201-0217-02 m3 292,350
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pelgrnymi
0 pojemndci tyzki 0,15 m3, na odktad, grunt kategorii lll.

Pozycja 1.1.27 KNR (W) 0218-0903-01 kpl. 6,000
Montaz i demonta podwieszé rurocagoéw i kanatéw
monta-element o rozgtosci 4m.

Pozycja 1.1.28 KNR (w) 0218-0901-01 kpl. 3,000
Montaz i demonta podwieszé kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych -typ lekki montaelement o rozpiosci

4m.

Pozycja 1.1.29 KNR 0218-0501-01 m2 466,000
Podtaza o grubdci 10 cm z materiatow sypkich.

Pozycja 1.1.30 KNR 0218-0501-01 m3 159,84Q

Obsypka rurogigéw materiatami sypkmi.
wsp. R =10,000 wsp. S=10,000

Pozycja 1.1.31 KNR 0201-0230-01a m3 292,350
Zasypywanie wykopow spychark5 kW (75 KM),
przemieszczenie gruntu na odlegtalo 10 m, grunt kategorii
[-111.

Pozycja 1.1.32 KNR 0201-0320-01a m3 292,350
Reczne zasypywanie wykopdw liniowychscianach pionowych
wykop o gkbokadsci do 1,5 m i szeroki 0,8-1,5 m, grunt

kategorii I-1I.

Pozycja 1.1.33 KNR 0201-0236-01 m3 791,140
Zagzszczenie nasypow ubijakiem mechanicznym, gruntisypk
kategorii I-ll.

Pozycja 1.1.34 KNR 0201-0505-01 m2 877,000
Plantowanie¢czne powierzchni gruntu rodzimego, grunt
kategorii I-ll.

Pozycja 1.1.35 KNR 0218-0408-06 m 20,500]
Analogia. Wykonanie ruroggu z rur PE wielowarstwowych
metod, przecisku pneumatycznegagmdnicy nominalnej 32
mm w gruncie kategorii Ill - IV.
wsp. R =0,200 wsp. S =0,200

Element robot 1.2 Przytacza wodociagowe niekwalifikowane - roboty
montazowe

Pozycja 1.2.1 KNR 0219-0119-01 m 37,000
Rury ochronne érednicach nominalnych 100 mm.

Pozycja1.2.2 KNR (w) 0218-0310-01 opak. 8,000
Wypetienie kaxcowek rur ochronnych piaalpoliuretanovy

Pozycja 1.2.3 KNR 0401-0208-02 szt. 74,000

Przebicie otwordéw o gruoi 20 cm w elementach z betonu
zwirowego o powierzchni do 0,05 m2.
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HYDRO-TERM

PRZEBUDOWA SIECI ZASILAACEJ WRAZ Z SIECA WODOCIAGOWA W MIEJSCOWGCIACH SZROPY, ZIELONKI ORAZ
SIECI KANALIZACYJNEJ | OCZYSZCZALNISCIEKOW W ZIELONKACH, gm. STARY TARG.

Przedmiar

Lp. Opis [j.m. | Obmiar]
Przedmiar

Pozycja 1.2.4 KNR 0401-0333-04 szt. 2,000
Przebicie otwordéw vicianach na zaprawie wapiennej o
grubcici 2 cegty.

Pozycja 1.2.5 KNR (W) 0218-0109-03 m 32,5
Montaz rurociagu w otwartym wykopie ruroggu z rur
polietylenowych [pe, pehd] d=90mm.

Pozycja 1.2.6 KNR (w) 0218-0110-03a zlacze 3,000
Pofczenie rur polietylenowych, giieniowych pe, pehd metodp
zgrzewania czotowego d=90mm.

Pozycja1.2.7 KNR (w) 0218-0110-03b zlacze 3,000
Pokczenie rur polietylenowych, giieniowych pe, pehd metodp
zgrzewania czotowego praca agregatdptworczego dla
zlagcza pe d=90mm.

Pozycja 1.2.8 KNR (w) 0218-0112-01 szt. 1,000
Montaz ksztattek cinieniowych pe, pehd o pgizeniach
zgrzewno-kotnierzowych tuleje kotnierzowe nany kotnierz

I

o
o

d=do 90mm.

Pozycja 1.2.9 Kalk. Wlasna. MAT - - szt. 1,000
tuki segmentowe PE fi 90mm

Pozycja 1.2.10 KNR (w) 0218-0109-01 m 131,000
Montaz rurociagu z rur polietylenowych [pe, pehd] d=63mm.

Pozycja1.2.11 Kalk. Wlasna. MAT - - szt. 16,000
Mufa o pohczeniach skrcanych do rur PE fi 63 mm

Pozycja 1.2.12 KNR (w) 0218-0109-01 m 30,000
Analogia. Monta rurocigu z rur polietylenowych [pe, pehd]
d=50mm.

Pozycja 1.2.13 Kalk. Wlasna. MAT - - szt. 5,000
Mufa o pohczeniach skicanych do rur PE fi 50 mm

Pozycja 1.2.14 KNR (w) 0218-0109-01 m 156,000
Analogia. Monta rurocigu z rur polietylenowych [pe, pehd]
d=40mm.

Pozycja 1.2.15 Kalk. Wlasna. MAT - - szt. 15,000
Mufa o pohczeniach skicanych do rur PE fi 40 mm

Pozycja 1.2.16 KNR (w) 0218-0109-01 m 253,500
Analogia. Monta rurocigu z rur polietylenowych [pe, pehd]
d=32mm.

Pozycja1.2.17 Kalk. Wlasna. MAT - - szt. 36,000
Mufa o pohczeniach skicanych do rur PE fi 32 mm

Pozycja 1.2.18 KNR (w) 0215-0122-05b kpl. 8,000

Dodatki za wykonanie obustronnych padejo wodomierzy
skrzydetkowych w ruroggach stalowych, podajie do
wodomierza grednicy nominalnej 40 mm.
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HYDRO-TERM

PRZEBUDOWA SIECI ZASILAACEJ WRAZ Z SIECA WODOCIAGOWA W MIEJSCOWGCIACH SZROPY, ZIELONKI ORAZ
SIECI KANALIZACYJNEJ | OCZYSZCZALNISCIEKOW W ZIELONKACH, gm. STARY TARG.

Przedmiar

Lp. Opis [j.m. | Obmiar]
Przedmiar

Pozycja 1.2.19 KNR (w) 0215-0140-05b kpl. 8,000
Wodomierze skrzydetkowe wodomierz skrzydetkowy demyo
srednicy nominalnej 40mm.

Pozycja 1.2.20 KNR (w) 0215-0131-05¢ szt. 8,000
Analogia. zawdr antyskaniowy. Zawory przelotowe i zwrotne
z pohkczeniem na dwuzezkg zawor osrednicy nominalnej 40
mm.

Pozycja 1.2.21 KNR (w) 0215-0122-02a kpl. 3,000
Dodatki za wykonanie obustronnych padejo wodomierzy
skrzydetkowych w ruroggach stalowych, podajie do
wodomierza grednicy nominalnej 20 mm.

Pozycja 1.2.22 KNR (w) 0215-0140-02a kpl. 3,000
Wodomierze skrzydetkowe wodomierz skrzydetkowy demyo
srednicy nominalnej 20mm.

Pozycja 1.2.23 KNR (w) 0215-0131-02a szt. 3,000
Analogia. zawdr antyskaniowy. Zawory przelotowe i zwrotng
z pohkczeniem na dwuzezkg zawor osrednicy nominalnej 20
mm.

Pozycja 1.2.24 KNR (w) 0219-0102-01 m 582,500
Oznakowanie trasy wodagju utazonego w ziemi tama z
tworzywa sztucznego.

Obiekt 2 Siet kanalizacji sanitarnej z przytaczami
Element rob6t 2.1 Przytacza niekwalifikowane ks grawitacyjna - roboty zieme
Pozycja2.1.1 KNR 0201-0120-03 km 0,920

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnyithsa
rowow melioracyjnych w terenie réwninnym.

Pozycja 2.1.2 KNR 0231-0801-01 m2 3,000
Analogia. Rczne rozebranie nawierzchni betonowej o géabo
12 cm.

Pozycja 2.1.3 KNR 0231-0308-01a m2 3,000
Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o gdeb@2 cm.

Pozycja 2.1.4 KNR 0401-0333-04 szt. 1,000

Przebicie otwordw vicianach na zaprawie wapiennej o
grubagici 2 cegty.

Pozycja 2.1.5 KNR 0231-0814-02 m 24,000
Rozebranie obrzg trawnikowych o wymiarach 8x30 cm na
podsypce piaskowej.

Pozycja 2.1.6 KNR 0231-0407-03 m 24,000
Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piagkdowe
z wypetnieniem spoin piaskiem. 80% obiye odzysku, 20%
obrzezry nowych.
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HYDRO-TERM

PRZEBUDOWA SIECI ZASILAACEJ WRAZ Z SIECA WODOCIAGOWA W MIEJSCOWGCIACH SZROPY, ZIELONKI ORAZ
SIECI KANALIZACYJNEJ | OCZYSZCZALNISCIEKOW W ZIELONKACH, gm. STARY TARG.

Przedmiar

Lp. Opis [j.m. | Obmiar]
Przedmiar

Pozycja 2.1.7 KNR 0231-0815-02 m2 15,000
Rozebranie chodnikdéw, wysepek przystankowych ijgéztia
pieszych, ptyty betonowe o wymiarach 50x50x7 cnpodsypce
piaskowej.

Pozycja2.1.8 KNR 0231-0502-04 m2 15,000
Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 oagypce
cementowo - piaskowej z wypetnieniem spoin zagraw
cementow. 80% ptytek z odzysku, 20% nowych plytek.

Pozycja 2.1.9 KNR 0201-0205-02 m3 44,650
Roboty ziemne wykonywane koparkami petigrnymi o
pojemndci tyzki 0,15 m3, z transportem urobku samochodajmi
samowytadowczymi do 5 t na odlegbado 1 km, grunt kategor)i
M.

Pozycja 2.1.10 KNR 0201-0214-02b m3 44,650
Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze
rozpoczte 0,5 km odlegtéci transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi 5-10 t, po terenie lub
drogach gruntowych, grunt kategorii lll-V.

Krotnos¢ = 2,00

Pozycja2.1.11 KNR 0201-0217-02 m3 58,480
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami peugrnymi
0 pojemndci tyzki 0,15 m3, na odktad, grunt kategorii lll.

Pozycja 2.1.12 KNR 0201-0317-04b m3 10,320
Wykopy liniowe oscianach pionowych pod fundamenty,
rurociagi i kolektory w gruntach suchych, z wydobyciem loko
topaty lub wyciagiem kcznym, wykop o gibokasci do 3,0 m i
szerokdci 1,6-2,5 m, grunt kategorii I-1I.

Pozycja2.1.13 KNR 0218-0501-02 m2 73,200
Podtaza o grubdci 15 cm z materiatow sypkich.
Pozycja 2.1.14 KNR 0218-0501-01 m3 31,830

Obsypka rurogigéw materiatami sypkmi.
wsp. R =10,000 wsp. S=10,000

Pozycja 2.1.15 KNR (w) 0218-0903-01 kpl. 16,000
Montaz i demonta podwieszé rurocagoéw i kanatéw
monta-element o rozgtosci 4m.

Pozycja 2.1.16 KNR (w) 0218-0901-01 kpl. 1,000
Montaz i demonta podwieszé kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych -typ lekki montaelement o rozpiosci
am.

Pozycja 2.1.17 KNR 0201-0320-02a m3 10,320|
Reczne zasypywanie wykopdw liniowychscianach pionowych
wykop o gkbokadsci do 1,5 m i szeroki 0,8-1,5 m, grunt
kategorii lll-1V.
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HYDRO-TERM

PRZEBUDOWA SIECI ZASILAACEJ WRAZ Z SIECA WODOCIAGOWA W MIEJSCOWGCIACH SZROPY, ZIELONKI ORAZ
SIECI KANALIZACYJNEJ | OCZYSZCZALNISCIEKOW W ZIELONKACH, gm. STARY TARG.

Przedmiar

Lp. Opis [j.m. | Obmiar]
Przedmiar

Pozycja2.1.18 KNR 0201-0230-01a m3 58,480
Zasypywanie wykopow spychark5 kW (75 KM),
przemieszczenie gruntu na odlegtalo 10 m, grunt kategorii
[-111.

Pozycja 2.1.19 KNR 0201-0236-01 m3 107,960
Zagzszczenie nasypow ubijakiem mechanicznym, gruntisypk
kategorii I-ll.
Element rob6t 2.2 Przytacza niekwalifikowane ks grawitacyjna - roboty
montzowe ]
Pozycja2.2.1 KNR (w) 0218-0408-02 m 91,500
Kanaly z rur pvcdczone na wcisk d=160mm SN-8, SDR-34 ljite
Pozycja 2.2.2 KNR (w) 0218-0706-01a proba 1,830

Préba wodna szczelga kanatéw rurowych érednicy
nominalnej do 150 mm (50m).
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