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Malbork, dn. 30.11.2016

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane ( Tekst jednolity : Dz.U. z 2003 nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami)
oswiadczam, ze :

Projekt budowlany

" PRZEBUDOWA | REMONT
STACJI UZDATNIANIA WODY W JODLOWCE "

Obiekt: PRZEBUDOWA | REMONT STACJI UZDATNIANIA
WODY W JODLOWCE
Adres: DZ. NR 254/47, 254/45,

JODLOWKA, GM. STARY TARG
Inwestor: GMINA STARY TARG ]
82-410 STARY TARG, UL. SWIERCZEWSKIEGO 20

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Projektant :

Sprawdzajacy :

Sprawdzajacy :



PROJEKT BUDOWLANY
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. DANE OGOLNE

1.1

1.1
1.1
1.1

1.1

1.

2.

.1. Opracowanie : projekt architektoniczno-budowlany z
zagospodarowaniem terenu
2. Inwestor :  Gmina Stary Targ,
82-410 Stary Targ ul. Swierczewskiego 20
3. Adres budowy : JODLOWKA, gm. Stary Targ, dz. nr 254/47
4. Podstawa opracowania — zlecenie inwestora, aktualne
przepisy i normy
.5. Data opracowania : 30.11.2016r.

CHARAKTERYSTYKA OPRACOWANIA

Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy i remontu
istniejgcej  stacji uzdatniania wody. Projekt przewiduje budowe
dwoch naziemnych, prefabrykowanych stalowych zbiornikdéw
retencyjnych o pojemnosci 150m® kazdy, posadowionych na
zelbetowych ptytach fundamentowych. Adaptacje budynku
gtbwnego wraz z termomodernizacja oraz budowe nowego
ogrodzenia z bramg wjazdowsg i drogi technologicznej.

Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Teren dziatki réwninny, z niewielkim spadkiem w kierunku
pétnocnym, wahajgcy sie w granicach rzednych bezwzglednych od
44,3m n.p.m. do 42,6m n.p.m., czesciowo utwardzony betonowymi
ptytami drogowymi. Catos¢ porosnieta trawami. Na posesji nie
wystepuje roslinnosé wysoka. Znajdujg sie nastepujgce obiekty:

1.budynek gtdwny obecnie dziatajgcej stacji ujecia wody
przewidzianej do modernizacji. Obiekt murowany, parterowy,
niepodpiwniczony, zwienczony stropodachem niewentylowanym
na ptycie zelbetowej

2. studnia gtebinowa

. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projekt przewiduje budowe dwéch naziemnych, prefabrykowanych
zbiornikéw retencyjnych o pojemnosci 150m® kazdy. Zbiorniki
zostang usytuowane bezposrednio za budynkiem gtéwnym stacji.
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Projektuje sie przebudowe i termomodernizacje budynku gtéwnego
stacji ujecia wody. W pétnocno-wschodnim narozniku dziatki
sytuuje sie osadniki wdd poptucznych. Istniejgce podziemne
obudowy studni gtebinowych wymienia sie na naziemne.
Projektuje sie wewnetrzng droge technologiczng oraz utwardzenia
przy budynku z kostki brukowej. Zaprojektowano takze nowe
ogrodzenie wraz z przesuwng bramg wjazdowa.

4. Zestawienie powierzchni i kubatury

istniejacy budynek gtéwny stacji ujecia wody

istniejgce: projektowane:
Pow. zabudowy - 82,00 m? 86,78 m?
Pow. uzytkowa - 69,60 m? 68,96 m?
Kubatura - 407,90 m® 438,50 m®
nowoprojektowane zbiorniki

Pow. zabudowy - 42,48 m?
Kubatura - 300,00 m®
Wysokosé - 10,50 m

5. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowana przestrzennego
(Uchwata Rady Gminy w Starym Targu nr XXX/277/2006 z dnia 26
stycznia 2006 r.) teren objety opracowaniem lezy w granicach
dworskiego historycznego zespotu budowlanego. Projektowana
inwestycja zostata uzgodniona z Pomorskim Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow.

6. Wpltyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia
inwestycyjnego

Obszar projektowanej inwestycji nie znajduje sie na terenach
gorniczych.

7. Wpltyw obiektu na srodowisko oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach
wiasnosci inwestora. Zaprojektowany obiekt nie oddziatuje w
sposob istotny na Srodowisko naturalne. Po zakonczeniu robdt
budowlanych teren zostanie uporzadkowany, woda gruntowa
ustabilizuje sie do obecnego stanu.
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Zaprojektowane materiaty budowlane posiadajg dopuszczenie do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Emisja zanieczyszczen — obiekt nie wprowadza emisji
zanieczyszczen.

Emisja hatasu, wibracji i promieniowania — obiekt projektowany nie
bedzie zroédtem ucigzliwych hatasow, wibracji ani promieniowania.
Gospodarka opadami — odpady z produkcji bedg przechowywane
w  specjalnych pojemnikach oraz  odbierane przez
wyspecjalizowang firme. Drobne odpady bedg w zamknietych
pojemnikach wewnatrz obiektu, zabierane na biezgco przez
obstuge.

Wptyw obiektu na glebe i wody powierzchniowe i podziemne —
obiekt nie wprowadza szczegdinych zaktécen ekologicznych w
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i
podziemnych. Charakter uzytkowy budowli pozwala na
zachowanie Dbiologicznie czynnego terenu dziatki poza
powierzchnig zabudowy i utwardzen.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki obiektu.

Obiekt zaprojektowano i przewidziano do realizacji w technologii
tradycyjnej, nieskomplikowanej, nie wymagajgcej specjalistyczne
sprzetu. Konstrukcja lekka wykonana w wiekszosci w zaktadzie
prefabrykacji, przeznaczone do skrecenia i zamocowania na
wykonanych na terenie posesji fundamentach.

lll. UZBROJENIE DZIALKI

1. Zaopatrzenie w wode - istniejgce, bez zmian

2. Odprowadzenie sciekéw sanitarnych - istniejgce, bez zmian

3. Odprowadzenie wod opadowych -

Wody opadowe z dachow budynku powierzchniowo w
obrebie posesji.

4. Zasilanie w energie elektryczng - istniejgce.

5. Ogrzewanie terenu - istniejgce bez zmian.

IV. OGRODZENIE

1. FUNDAMENTY
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 Fundamenty bramy przesuwnej

Zaprojektowano trzy bloki fundamentowe:
- fundament przeciwwagi o wymiarach: 390x70x120cm
- fundament portalu dojazdowego
- fundament podpory tylnej stabilizujgcej skrzydto po otwarciu
bramy

Blok fundamentowy portalu dojazdowego i podpory tylnej o
wymiarach 50x60x120cm. Wszystkie elementy z betonu klasy min.
C16/20 zbrojone stalg klasy Alll-N. Poziom posadowienia 1,20m

p.p.t.
* Fundamenty pod stupki ogrodzeniowe

Zaprojektowano jako zelbetowe stupki fundamentowe o
wymiarach 24x30x120cm. Poziom posadowienia 1,0m p.p.t. Z
betonu klasy min. C12/15 zbrojone stalg klasy A-0. W stupach
naroznikowych zakotwi¢ zbrojenie zelbetowych belek cokotowych.
W  stupach posrednich w gdérnej czesci (30cm) pozostawic
przestrzen 8x8cm w celu zamontowania prefabrykowanej belki
cokotowe.

Alternatywnie  dopuszcza sie zastosowanie  stupkdéw
prefabrykowanych lub o przekroju okragtym wykonywanych
Swidrem gruntowym

= Cokoét ogrodzenia

Przy stupach naroznikowych zaprojektowano belki zelbetowe
monolityczne o przekroju 30x7cm i zmiennej dtugosci (zgodnie z
rys. K-2/4). Beton klasy min. C16/20, zbrojenie stalg klasy A-O.
Belki zagtebi¢ w gruncie na 10cm i wystawi¢ ponad teren 20cm.

Belki posrednie pomiedzy stupami w statym rozstawie 2,50m,
zelbetowe prefabrykowane o wymiarach 30x7x236cm. Belki
zagtebi¢ w gruncie na 10cm i wystawi¢ ponad teren 20cm.

2. OGRODZENIE

Zaprojektowano ogrodzenie z paneli zgrzewanych z drutow
pionowych i poziomych ocynkowanych @ 5 mm w forme kraty o
oczkach 50x200. Ogrodzenie o wysokoséci 1,50m. Cechg
charakterystyczng tego typu paneli sg przettoczenia, ktore
znaczgco zwiekszajg sztywnos¢ ogrodzenia oraz podnoszg jego
walory estetyczne. Liczba przettoczen, dla paneli do wysokosci
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2,00m min 2, dobrana w celu zachowania wiasciwe] stabilnosci i
sztywnosci. Szerokos¢ paneli wynosi 2,5m.

Stupki wykonac¢ z ksztattownika prostokgtnego 60x40 mm lub
J48 mm, zamknietego od géry systemowym daszkiem z
mrozoodpornego tworzywa sztucznego. Wysokosci stupkéw
dostosowane sg do wymiaréw paneli. Rozstaw osiowy stupkéw w
ogrodzeniu panelowym wynosi 2500 mm. Dopuszcza sie inny
rozstaw stupow. Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe lub
cynkowanie i malowanie proszkowe. Zaprojektowano stupki
zabetonowane w ziemi. Doty pod fundament stupkéw 30x30x100.
Czes¢ wystajgcg ponad poziom terenu min 10cm wykona¢ w
deskowaniu kwadratowym. Fundament betonowaé¢ betonem klasy
C12/15, gb6rng powierzchnie wyprofilowaé ze spadkami na
zewnatrz. Gérng powierzchnie zatrze¢ na gtadko.

Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy ogrodzenia narazone sg na state
oddziatywanie czynnikbw atmosferycznych. Dla odpowiedniegj
trwatosci wymagane jest doktadne zabezpieczenie antykorozyjne.

Na powierzchni metalu mogg wystepowaé nastepujgce
szkodliwe zanieczyszczenia: zgorzelina, rdza, wilgoc¢, oleje i smary,
emulsje olejowe, kurz, pyt oraz inne zanieczyszczenia. Wszystkie
te zanieczyszczenia powinny by¢ usuniete z powierzchni metalu
przed malowaniem, gdyz ich obecnos¢ pod pokryciem malarskim
powoduje ujemne skutki.  Powtoka ochronna spetnia tylko wtedy
swoje zadanie i chroni metal przed korozja, gdy jest natozona na
dobrze przygotowang powierzchnie.

Wszystkie elementy ogrodzenia: panele, stupki i elementy
montazowe pokryte warstwg cynku w procesie cynkowania
ogniowego zgodnego z normg EN-ISO 1491.

3. BRAMA PRZESUWNA

Brama samono$na wysiegnikowo zawieszona nad wjazdem.
Brama sktada sie z szyny jezdnej, zespotu jezdnego, konstrukciji
zamknietej  skrzydta bramy, ramy prowadzgcej, stupa
zamykajgcego wyposazonego w chwytak oraz podpory tylnej
stabilizujgcej skrzydto po otwarciu. Przekrdj szyny jezdnej
130x115mm. Wypetnienie skrzydta: panele zgrzewane z drutow
pionowych i poziomych ocynkowanych & 5 mm w forme kraty o
oczkach 50x200 mm. Brame nalezy wyposazy¢ w zamkniecia tj.
klamki i 1 zamek kluczowy z wktadkg. Brama wyposazona w wozek
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i kétko najazdowe umozliwiajgcy swobodny przesuw. Automatyka
stanowi zabudowany naped bramy dobrany odpowiednio do
konstrukcji 1 ciezaru bramy przesuwnej zawierajgca. Zawartosc
automatyki wedtug specyfikacji technicznej.

V. ZIELEN — MALA ARCHITEKTURA, DOJSCIA | DOJAZDY

1. Zielen dziatki
Istniejgca bez zmian.

2. Dojscia, dojazdy i postoje
Zaprojektowano wewnetrzng droge technologiczng o szerokosci
3,0m z kostki betonowej brukowej na podbudowie drogowe;.
Krawezniki  wykonaé jako  wtopione dla  skutecznego
odprowadzenia woéd opadowych. Catos¢ utozy¢ jednolitym
spadkiem ok. 1% w kierunku zgodnym ze spadkiem terenu.
Droga technologiczna oraz utwardzenia przed budynkiem -—
zaprojektowano z betonowej kostki brukowej o gr. 8cm utozonej na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm., podbudowie zasadniczej
z chudego betonu B7,5 do 10MPa gr. 12cm i warstwie odcinajgcej
kamiennej lub zwirowej stabilizowanej mechanicznej o gr. 30cm.
Cigg pieszy (chodnik przy budynku) - o szer.1,50m
zaprojektowano z betonowej kostki brukowej o gr. 6cm utozonej na
podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm. i podsypce zwirowo-
piaskowej gr. 20cm.

opracowat :

inz. Jarostaw Czermak
upr. nr 387/Gd/02

16



PROJEKT BUDOWLANY
ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY

3.1. OPIS TECHNICZNY -

przebudowy i remontu istniejacego budynku
technologicznego stacji ujecia wody w Jodiowce

3.1.1. DANE OGOLNE
3.1.1.1. Przeznaczenie i program funkcjonalny.
Projekt obejmuje przebudowe, remont i termomodernizacje
istniejgcego budynku technologicznego stacji uzdatniania wody

3.1.1.2.Charakterystyczne parametry techniczne

Zestawienie powierzchni i kubatury

istniejgce: po przebudowie i dociepleniu:
Pow. zabudowy - 82,00 m? 86,78 m?
Pow. uzytkowa - 69,60 m? 68,96 m?
Kubatura - 407,90 m® 438,50 m®

3.1.2. PROGRAM UZYTKOWY

W budynku po przebudowie wydzielone zostang pomieszczenia

1 hala technologiczna - 49,79 m?
2 pom. agregatow pradotwdérczych - 13,95 m?
3 pom. chloratora - 5,22 m?

3.1.2.1. Ocena stanu technicznego budynku gtéwnego

Stan istniejgcy :

Obiekt murowany, parterowy niepodpiwniczony, zwiehczony
stropodachem niewentylowanym, wykonanym z prefabrykowanych ptyt
zelbetowych opartych na belkach typu DMS, kryty papa asfaltows.
Sciany z bloczkdw z betonu komoérkowego, obustronnie tynki
cementowo-wapienne. Drzwi zewnetrze stalowe dwuskrzydiowe.
Posadzka betonowa.

Stan techniczny elementow konstrukcyjnych -  dostateczny,
pojedyncze spekania i zarysowania $cian - ukosne przy zamurowanym
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otworze drzwiowym oraz poziome wiencami obwodowymi, typowe
spekania dla wieku i sposobu wznoszenia obiekiu - konstrukcja stabilna.

Stan techniczny elementow wykonczeniowych -
Pokrycie z papy smotowej wielokrotnie smarowanej, z licznymi
spekaniami i odparzeniami — stan zty wymaga renowacji
Posadzki betonowe, wymagajg renowacji
Tynki i malatury — stan zty — czeS¢ tynkéw wymaga skucia i
wykonania nowych, cze$c tynkow do ponownego przetarcia,
catos¢ do malowania
Stolarka okienna — istniejgce otwory okienne zamurowane, do
odtworzenia
Stolarka okienna i drzwiowa — zty stan Techniczny uszkodzenia
mechaniczne, nieszczelno$ci wymaga wymiany

Obiekt nadaje sie do przebudowy. Po remoncie moze by¢ nadal
uzytkowany zgodnie z przeznaczeniem.

Projektowana przebudowa

W ramach modernizacji nalezy oczysci¢ tynki, sku¢ nieréwnosci
posadzki, zasypa¢ i zabetonowaé niepotrzebne kanaty, wymienié
stolarke drzwiowg i odtworzy¢ okienng, wykona¢ nowe pokrycie dachu
wraz z opierzeniami i orynnowaniem. Catos¢ nalezy ociepli¢. Wykonac
nowe poszycie posadzki z ptytek gresu technicznego
Ze wzgleddw technologicznych niezbedne jest wykucie nowych otworow
drzwiowych oraz wydzielenie pomieszczenia chloratora Sciankg
dziatowa.

Istniejgce kanaty technologiczne przewidziano do likwidacii.

3.1.3. Sciany istniejace

3.1.3.1 Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe zewnetrzne nalezy odkopaé, osuszyé i
oczysci¢ — catos¢ odgrzybic. W przypadku znacznych nierownosci catosé
nalezy wyszpatdowac i wyrownac zaprawg cementowa. Na suchg czystg
powierzchnie nalezy natozy¢ nowg izolacje przeciwwilgociowg i
termiczna.

3.1.3.2. Sciany nadziemia

Sciany jednowarstwowe z bloczkéw z betonu komdrkowego
obustronnie otynkowane. Tynki na catej powierzchni wzmocni¢ srodkami
gruntujgcymi, gteboko penetrujgcymi. Tynki w ztym stanie skuc i
wykonac¢ nowe.
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Sciany od zewnetrz nalezy dociepli¢ styropianem EPS 80-036 gr. 12cm
metoda lekkg mokra.

W Scianach szczytowych przewidziano wykucie nowych otworow
drzwiowych. Nalezy wyku¢ bruzdy do osadzenia stalowych belek
nadprozowych (zgodnie z rysunkami szczeg6towymi) skreconych
Srubami. Projektuje sie wydzielenie pomieszczenia chloratora — $ciana
dziatowa z bloczkéw z betonu komorkowego gr. 18cm.

3.1.4. Stropodach

Jednospadowy o nachyleniu potaci ok. 5%,

Konstrukcja Zelbetowa — nad halg technologiczng strop =z
prefabrykowanych ptyt zelbetowych ze szlichtg betonowa, nad czescig
pozostatg strop z ptyt kanatowych,

Pokrycie — papa wierzchniego krycia termozgrzewalna gr. min 5,2 na
zaktadach mocowana mechanicznie do istniejgcego stropodachu
uktadana na dociepleniu z ptyt styropianowych z fabrycznie przyklejong
papg podktadowa.

3.1.5 Stolarka

3.1.5.1.  Okna uchylno rozwieralne o ksztatcie i podziale istniejgcym,
okna z profili PCV. Profile nosne z PCV termo, pieciokomorowe,
wzmocnione w osciezach i skrzydtach ksztattownikami np. stalowymi lub
z witdkna szklanego, ksztattowniki z wktadkg termiczng. Szyby
zespolone. Wspétczynnik przenikania ciepta dla catego okna U = lub <
1,1 W/m2K. Wspotczynnik infiltracji a = 0,3, okna wyposazone w
mikrowentylacje i rozszczelnienie reczne, klamki. Wszystkie okna hali
technologicznej wyposazone w nawiewniki cisnieniowe sterowane
automatycznie.

3.1.5.2.  Drzwi zewnetrzne — aluminiowe jedno i dwuskrzydtowe, rama
skrzydfa i oScieznicy z ksztattownikow aluminiowych trzykomorowych z
wktadkg termiczng, skrzydta wypetnione panelem aluminiowym
ocielonym. Rama skrzydta i oscieznica oraz panel malowane proszkowo.
Drzwi wyposazone w uszczelnienie gumowe na catym obwodzie, dwa
zamki patentowe.

3.1.5.3. Drzwi wewnetrzne — ptycinowe, jednoskrzydtowe, rama
skrzydta i oscieznicy z ksztattownikéw aluminiowych jednokomorowych
bez przegrody termicznej. Rama skrzydta i o$cieznica oraz panel
malowane proszkowo. Drzwi wyposazone w uszczelnienie gumowe na
catym obwodzie.
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3.1.6 lzolacje

3.1.6.1.  Przeciwwilgociowa pionowa na scianach fundamentowych —
kauczukowo-bitumiczna masa dyspersyjna W systemie
wielowarstwowym do przyklejania ptyt styropianowych, naktadana
szpachelka

3.1.6.2.  Termiczna scian fundamentowych — polistyren ekstradowany
XPS 100-038 gr.8cm, przyklejane masg asfaltowo-kauczukowg

3.1.6.3.  Termiczna scian nadziemia — styropian EPS 080-036
gr.12cm, przyklejane systemowymi klejami do styropianu .

3.1.6.4. Termiczna dachu — ptyty styropianowe twarde EPS100-038
frezowane gr. min 15 cm, z przyklejong fabrycznie papg podktadows,
uktadana na sucho, na styk jednowarstwowo.

3.1.7. ROBOTY WYKONCZENIOWE

3.1.7.1 Tynki

Tynki zewnetrzne mineralne, baranek - granulacja min. 2mm, biate
malowane farbami akrylowymi do stosowania zewnetrznego, na
podkt. klejowym sytemu docieplenia,
Cokot o wys. 30cm powyzej terenu - wytozony strukturg zywiczng

Tynki wewnetrzne — cementowo-wapienny kat.lll;

W pomieszczeniach 1 i 3 (hala technologiczna i pom. chloratora) ptytki
ceramiczne gtadkie do wysokosci 2,0m ponad posadzke,

W pomieszczeniu agregatu 2 - gtadz gipsowa 2x

3.1.7.2 Posadzki
We wszystkich pomieszczeniach na podktadzie wyréwnujacym ptytki
gres na zaprawie klejowej

3.1.7.3 Parapety

Wewnetrzne — komorowe PCV

Zewnetrzne z blachy stalowej, powlekanej — kolor zgodny z
orynnowaniem i obrébkami blacharskimi.

3.1.7.4 Malowanie

Sciany wewnetrzne powyzej glazury oraz sufity - malowane farbami
emulsyjnymi w kolorze biatym.

Sciany w pom. agregatu - lamperia do wys. 2,0m, malowana farba olejna
w kolorze jasno szarym

3.1.7.5 Obrébki blacharskie.
Rynny i rury spustowe z blachy powlekanej.
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3.1.8. KOLORYSTYKA

Sciany :
— kolor podstawowy — jasny szary
— cokoty - grafitowy

Obrobki blacharskie — grafitowy
Stolarka okienna i drzwiowa — grafitowy
Rynny i rury spustowe - grafitowy

3.1.9. INSTALACJE

Woda — ujecie wtasne istniejgce, bez zmian
Instalacja kanalizacji sanitarnej — istniejgca bez zmian

Instalacja elekiryczna z sieci NN — przytgcze istniejgce, projekt wew.
instalacji elektrycznej wg. oddzielnego opracowania.

Instalacja piorunochronna — wg. oddzielnego opracowania.
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3.2. OPIS TECHNICZNY - ptyty fundamentowe pod
zbiorniki retencyjne

3.2.1. DANE OGOLNE

3.2.1.1. Przeznaczenie

Projekt obejmuje rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe
posadowienia bezposredniego na gruncie prefabrykowanego,
stalowego zbiornika retencyjnego na wode czystg za posrednictwem
zelbetowej ptyty fundamentowej. Wszystkie urzgdzenia pracujg
automatycznie, bez obstugowo, wymagajg jedynie biezacych
przegladow i konserwaciji.

3.2.1.2. Charakterystyczne parametry techniczne zbiornika

Zestawienie powierzchni i kubatury pojedynczego zbiornika

Podstawowe wymiary zbiornika

Srednica zewnetrzna - 4,74 m
Wysokosé - 10,50 m
Masa - 9600 kg

3.2.2. DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE.

3.2.2.1 Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o nhormy:

PN-82/B-02001,2003 - obcigzenia state i zmienne

PN-80/B-02010 - obcigzenia $niegiem
PN-B-03264; 2002 - konstr. betonowe, zelbetowe i sprezone
PN-81/B-03020 - posadowienie bezposrednie

3.2.2.2. Warunki gruntowe

Na podstawie badania geotechnicznego podtoza z maja 2016r.
opracowanego przez inz. Zbigniewa Tchorzewskiego stwierdzono,
ze pod warstwg gruntu prochniczego o migzszosci 0,20m
wystepujg grunty spoiste, reprezentowane przez gliny piaszczyste,
plastyczne. Wody gruntowej nie nawiercono.

Spod ptyty fundamentowej zaprojektowano na rzednej 42,00m

n.p.m. w warstwie glin piaszczystych, powyzej poziomu wod
gruntowych.
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UWAGA : po wykonaniu wykopdéw fundamentowych, w przypadku
wystgpienia warunkéw gruntowych znacznie odbiegajgcych od
zatozonych bezwzglednie nalezy skontaktowac sie z projektantem
konstrukcji w celu sprawdzenia obliczen | wprowadzenia
stosownych korekt.

3.2.2.3 Opis ogolny

Obiekt zalicza sie do | kategorii geotechnicznej, ktdéra obejmuje
niewielkie obiekty budowlane, posadowione w prostych warunkach
gruntowych.

Ze wzgledu na stosunkowo nie wielkie obcigzenie jednostkowe
gruntu, warunki gruntowo-wodne oraz wytyczne producenta zbiornika
zdecydowano o posadowieniu na zelbetowej ptycie fundamentowej na
podbudowie z chudego betonu.

3.2.2.4 Konstrukcja zelbetowa

Elementy Zelbetowe wylewane z betonu towarowego klasy
C16//20. Zbrojone stalg klasy A-IlIN. Zaprojektowano ptyte
fundamentowg denng o gr. 30cm i Sciany boczne o gr. 30cm, ptyta gérna
gr. 20cm, grubos$¢ betonu podktadowego min 10cm. Zasypke piaskowg
wnetrza wykonywa¢ warstwami z jednoczesnym zageszczaniem
mechanicznym. Do zasypywania mozna przystgpi¢ najwczesniej po 14
dniach od zabetonowania.

UWAGA : szczegdblna uwage nalezy zwréci¢ na wtasciwe otulenie
zbrojenia min. 4cm, i doktadne wykonanie izolacji przeciwwilgociowej na
odkrytych ptaszczyznach betonowych przed koncowym zasypaniem.

Zbrojenie tgczone jak dla elementéw rozcigganych

3.2.2.5 lzolacje

Przeciwwilgociowa pionowa na S$cianach zewnetrznych — z masy
dyspersyjnej asfaltowo-kauczukowej stosowanej na zimno lub innym o
analogicznych parametrach i przeznaczeniu, w zaleznosci od warunkow
gruntowo-wodnych w odpowiednim rygorze technologicznym.

3.2.3. ROBOTY WYKONCZENIOWE

3.2.3.1 Po zakonczeniu budowy fundamentéw i uzyskaniu przez beton
min 75% wytrzymatosci mozna przystgpi¢ do osadzenia zbiornika.
3.2.3.2 Teren wokét uporzadkowac, wyréwnac i zasiaé trawniki
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3.2.4. INSTALACJE
Instalacje sanitarne wg projektu branzowego.
Instalacja elektryczna z sieci NN — przytgcze i projekt wew.
instalacji elektrycznej wg. oddzielnego opracowania.

3.2.5 WARUNKI PROWADZENIA ROBOT ZIEMNYCH.

3.25.1 Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ mechanicznie, wykop
szerokoprzestrzenny. Wszelkie grunty zruszone, rozmyte lub
przemarzniete nalezy wybrac¢ a miejsca te wypetni¢ podsypka
zwirowo-piaskowg lub pospotkg stabilizowang cementem w
stosunku 1:6.

3.2.5.2 Podczas prowadzenia rob6t ziemnych i fundamentowych nalezy
przewidzie¢ koniecznos¢ natychmiastowego odprowadzenia
woOd opadowych poza obreb prowadzonych robdt.

3.2.5.3 Piyty fundamentowe posadowi¢ na gruncie rodzimym (gliny
piaszczyste) poprzez min. 10cm warstwe chudego betonu klasy
C8/10.

3.2.5.4 Zasypanie wnetrz za scianami wykona¢ warstwami zageszczajgc
mechanicznie, matymi zageszczarkami kroczgcymi. Przed
zasypaniem wykopdw na Scianach wykonaé¢ izolacje
przeciwwilgociows i termiczna.

UWAGA : Wszystkie roboty budowlano-montazowe oraz ziemne nalezy
wykonywaé bardzo starannie, pod nadzorem o0s6b uprawnionych,
zgodnie ze sztukg budowlana, w oparciu 0 obowigzujgce przepisy i
normy oraz ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych” z uwzglednieniem instrukcji montazu
producenta.

opracowat :

inz. Jarostaw Czermak
upr. nr 387/Gd/02
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BIURO PROJEKTOWO - INWEST  YCYJNE
82-200 MALBORK Al.Wojska Polskiego 90A/b  tel:(0-55) 272 70 81 e-mail: biuro@hydroterm.strefa.pl  NIP 579-113-23-72

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

"PRZEBUDOWA | REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY

W JODLOWCE "
Obiekt: PRZEBUDOWA | REMONT STACJI
UZDATNIANIA WODY W JODLOWCE
Adres: DZ. NR 254/47, JODLOWKA, GM. STARY TARG
Inwestor: GMINA STARY TARG ]
82-410 STARY TARG, UL. SWIERCZEWSKIEGO 20
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
Branza: KONSTRUKCYJNA
Projektant: inz. J. Czermak Upr. proj. 387/GD/02

Malbork, listopad 2016
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1. PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI

planowane rozpoczecie budowy : ...

planowane zakonczenia budowy : .....................

2. ZAKRES ROBOT | WYKONASTWO

rodzaj rob6t budowlanych : roboty ogdlnobudowlane i instalacyjne,
instalacje wewnetrzne sanitarne i elekiryczne
wykonawstwo : podstawowe roboty konstrukcyjne zlecone zostang

matej ekipie budowlanej o liczbie robotnikow max 4-5
0s6b, drobne prace pomocnicze i wykonczeniowe
metodg gospodarcza,

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW
Na terenie posesji znajdujg sie nastepujgce obiekty :

1. budynek istniejgcej, pracujgcej stacji ujecia wody,
2. studnie gtebinowe

4. ZAGROZENIE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

Obiekt parterowy, niepodpiwniczony, zwienczony stropodachem
ptaskim. Szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ przy robotach dekarskich i
wykonczeniowych wykonywanych na rusztowaniach — upadek z
wysokosci pracownika, niekontrolowany upadek materiatow i narzedzi
budowlanych - w trakcie.

Zbiornik prefabrykowany stalowy przeznaczony do osadzenia w
fundamencie ptytowym. Roboty ziemne W wykopie
szerokoprzestrzennym, wykopy ptytkie. Jedyne niebezpieczne prace to
montaz zbiornika przy uzyciu dzwigu i jego osprzetu na wysokosci. —
upadek z wysokosci pracownika, niekontrolowany upadek materiatow i
narzedzi budowlanych.

5. INSTRUK:I'AZ PRACOWNIKOW PRZED REALIZACJA ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt szczegdlnie
niebezpiecznych kierownik robot przeprowadzi instruktaz
przedstawiajgcy potencjalne zagrozenia, jak ich unikng¢ oraz zasady
postepowania w razie wypadku.
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Kierownik  budowy zobowigzany jest do bezposredniego
nadzorowania robdt jw. lub wyznaczenia osoby nie uczestniczacej
bezposrednio w robotach, ktéra z bezpiecznej odlegtosci prowadzi¢
bedzie obserwacje przebiegu prac.

6. ZAPOBIEGANIE NIEBEZPI_ECZENSTWOM W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA.

1. teren Placu Budowy ogrodzi¢ w sposdb zapewniajgcy brak
swobodnego dostepu osdb postronnych, teren przylegty zabezpieczy¢
tasma sygnalizacyjng

2. teren Placu Budowy oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi i
informacyjnymi, ,Roboty rozbiorkowe” i ,Prace na wysokosci”, ktére w
miejscach widocznych stanowi¢ bedg odpowiednig informacje o
ewentualnych zagrozeniach wynikajgcych z faktu wykonywania robdét
budowlano-montazowych,

5. w trakcie robdt uzywaé sprzetu, narzedzi i elektronarzedzi
posiadajgcych wymagane prawem dopuszczenia i atesty oraz
wykluczajgcych mozliwos¢ stwarzania zagrozenia osobom ich
uzywajgcym i innych znajdujgcym sie w ich zasiegu,

6. pracownicy, jak i inne osoby znajdujgce sie na Placu Budowy winny
uzywaé odziezy ochronnej i innych srodkéw zabezpieczajgcych przed
narazeniem na utrate zdrowia lub zycia: rekawice ochronne, kaski
ochronne, okulary ochronne itp.,

7. na terenie Placu Budowy wyznaczy¢ i widocznie oznakowa¢ punkt
pomocy doraznej, wyposazony w podstawowe $rodki opatrunkowe.

8. W czasie rob6t budowlanych obowigzujg zasady Bhp oraz warunki
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,

opracowat :

inz. Jarostaw Czermak
upr. nr 387/Gd/02
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