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1. OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWA SIECI ZASILAJ ACEJ WRAZ Z SIECIA
WODOCIAGOWA W MIEJSCOWOSCIACH SZROPY, ZIELONKI ORAZ SIECI
KANALIZACYJNEJ | OCZYSZCZALNI SCIEKOW W ZIELONKACH GM. STARY TARG

1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy istniejgcych sieci wodociggowe; i
kanalizacji sanitarnej w obrebie miejscowosci Jodtdwka, Zielonki i Szropy ,gmina Stary Targ.
Przebudowa polega¢ ma na budowie nowych sieci i przytaczy oraz, unieczynnieniu starych.
Szczegotowy zakres opracowania obejmuje:

- sie¢ wodociggowej gminnej wraz z przytgczami w obrebie miejscowosci
Jodtowka, Zielonki i Szropy;

- sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z przytaczami w obrebie osiedla zabudowy
wielorodzinnej w miejscowosci Zielonki;

- wymianie zuzytych elementéw technologicznych gminnej oczyszczalni
Sciekdéw w miejscowosci Zielonki wraz z modernizacjg budynku
obstugowego oczyszczalni oraz wymiang istniejacej infrastruktury
doziemnej: kanalizacyjnej i elektrycznej, a takze wymiang bramy wjazdowej
W ciggu istniejgcego ogrodzenia, a takze remont ogrodzenia.

Wymiana systemu sieci wodociggowej wykonywana bedzie réwnolegle do planowanej
modernizacji gminnego ujecia wody w miejscowosci Jodtowka, ktéra wykonywana bedzie w
oparciu o rownolegle wykonywane opracowanie projektowe i pozwolenie na budowe.

1.2. ADRES ZADANIA.

Projektowane sieci i przytgcza lokalizowane na dziatkach w obrebie Szropy Gm. Stary
Targ o numerach: 11, 12, 38/4, 38/8, 38/10, 38/13, 38/17, 38/20, 38/22, 38/23, 38/25,
38/27, 38128, 41, 42/2, 42/3, 42/5, 44/1, 67/1, 68, 69, 72, 79/2, 82/1, 82/2, 83/1, 85, 86,
88/1, 88/3, 88/4, 89, 90/1, 90/2, 93/2, 94/1, 95, 97, 99/1, 99/2, 101, 103/1, 104/3, 104/4,
105/3, 105/4, 106/1, 109, 111, 112/2, 112/3, 112/8, 112/10, 112/16, 112/12, 112/19,
112/21, 113/10, 114, 115, 122, 204, 207/2, 207/6, 207/7, 207/10, 207/12, 207/13, 207/14,
209/1, 209/6, 209/15, 22417, 224/11, 224/13, 224/14, 224/20, 224/21, 224/24, 224/28,
224/30, 224/31, 224/32, 224/34, 224/35, 224/37, 224/38, 224/40, 224/41, 224/44, 224/49,
232/3, 232/4, 233, 236/12, 237, 238, 240/1, 240/2, 240/3, 254/11, 254/45, 254/47, 259/4,

265/3, 266, 259/8; 208; 223, 83/2, 207/9, 209/2.

1.3. OKRESLENIE INWESTORA | UZYTKOWNIKA ZADANIA
INWESTYCYJINEGO.

Inwestorem dla przedmiotowego zadania inwestycyjnego jest :
GMINA STARY TARG

ul. Swierczewskiego 20
82-410 STARY TARG



1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.5

1.6.

Podstawe opracowania stanowiq :

- Zlecenie inwestora;

- Wypis z MPZP dla obszaru zainwestowania wsi Szropy-Zielonki (Uchwata Nr
XXX/280/2006 Rady Gminy Stary Targ z dnia 26.01.2006 r);

- Wypis z MPZP obszaru zainwestowania wsi Jodtdwka (Uchwata Nr XXX/277/2006

Rady Gminy Stary Targ z dnia 26.01.2006 r);

- Projekt planu zagospodarowania terenu sporzadzony na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej w skali 1:1000 , do celéw projektowych;

- Uzgodnienia miedzybranzowe

- Warunki techniczne wykonania sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nr 11/2016
z dnia 09.06.2016 wydane przez operatora sieci wod-kan w Gminie Stary Targ.

- Uzgodnienia z inwestorem ;

- Uzgodnienia z wtascicielami uzbrojenia podziemnego ;

- Normy i wytyczne techniczno-projektowe;

- Katalogi producentdéw urzadzen.

ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU.

Teren objety opracowaniem projektowym posiada nastepujgce uzbrojenie
techniczne :

- sie¢ wodociggowa z przytgczami

- sie¢ kanalizacji sanitarnej z przytgczami ;

- sie¢ kanalizacji deszczowej z przykanalikami ;

- sie€ cieptowniczg

- sie¢ kablowa telekomunikacyjna ;

- sieC elektroenergetyczng

WARUNKI WODNO-GRUNTOWE.

W wyniku przeprowadzonych badan geologicznych gruntu ustalono

wystepowanie pod warstwg gleby lokalnych nasypow gliniastych oraz

polodowcowych gruntéw spoistych wyksztalconych jako gliny pylaste, gliny
piaszczyste i gliny.

Wody gruntowej do gtebokosci posadowienia projektowanych urzadzen mnie
stwierdzono. Pomimo tego prace ziemne nalezy wykonywac starannie i w miare
mozliwosci w suchej porze roku. Gliny pylaste przewarstwione item wystepujace

w poditozu sg szczegdlnie wrazliwe na nawilgocenie, w wyniku ktorego uplasty-
czniajg sie. Ewentualne wody z sgczen i wody opadowe nalezy odprowadzi¢
natychmiast poza obreb wykopu. Napotkane w podtozu uptynnione gliny piaszczyste lub
piaski gliniaste nalezy usung¢ na gtebokos¢ minimum 0,5 m ponizej fundamentowania,
ubytki uzupetniajgc podsypka zwirowg z zageszczeniem do 1s>0,98. Uptynnienie moze
nastgpic takze na skutek zalania wykopu wodg opadowa.

Wszystkie napotkane grunty organiczne w postaci torfow, namutéw, kredy i glin
prochnicznych nalezy catkowicie usuna¢. Ubytki uzupetnic jw.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012r. (Dziennik Ustaw z dnia 27 kwietnia 2012r. Poz. 463) stwierdzone
warunki gruntowe nalezg do prostych. Zalicza sie przedmiotowg inwestycje do Il kategorii
geotechnicznej. Rozpoznanie geotechniczne podtoza jest wystarczajgce do realizacji
obiektéw zaliczanych do Il kategorii geotechnicznej.



W ramach przyjetej technologii prowadzenia rob6t ziemnych zatozono lokalne stosowanie
pomp szlamowych, wpuszczanych bezposrednio do wykopu. W przypadku wystgpienia
zwiekszonego naptywu wody gruntowej przy wykonywaniu wykopéw liniowych i
obiektowych pod studnie potaczeniowe, przewidziano zastosowanie igtofiltrow @ 50 mm
wptukiwanych bez obsypki do gruntu. W skrajnie niekorzystnych warunkach przewidziano
stosowanie filtrow z obsypka i $cianek szczelnych do obudowy wykopu ( grodzic). Do
ustalenia ilosci igtofiltréw nalezy postugiwaé sie wartosciami wspoétczynnika filtraciji
wyznaczonymi laboratoryjnie i zamieszczonymi w tab. nr 2 tomu ,Geotechnika i
fundamentowanie — posadowienie budowli”.

Roboty ziemne nalezy wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét ziemnych” zalecanych pismem nr GWoP-002/90/94 Ministerstwa Ochrony
Srodowiska, zasobéw Naturalnych i Le$nictwa w porozumieniu z Ministerstwem
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz PN-B-06050:1999 ,Geotechnika. Roboty
ziemne. Wymagania ogolne”.

1.7. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.
1.7.1. Budowa osiedlowej sieci wodoci ggowe; .

Zgodnie z warunkami oraz obowigzujgcymi normami, dla zasilenia projektowanych
budynkéw w wode oraz do ochrony p.poz. projektuje sie sie¢ wodociggowej w zakresie
Srednic @40-160 mm z rur PE.
Do budowy sieci wodociggowej nalezy uzy¢ rur @125mm z PE, system- 100 SDR 17,
PNmin=0,1 MPa wykonanych w/g PN- EN 12201 - Systemy przewodow rurowych z
tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE). Do budowy odcinkdw sieci
wodociggowej wykonywanej metodg bezwykopowg nalezy uzy¢ rur dwuwarstwowych
PE100 RC SDR 17 PN10 w zwojach. Zastosowane rury muszg posiadac aprobaty
techniczne i dopuszczenia do stosowania na terenie Polski.
Luki i kolana w miejscach zmiany kierunkéw sieci zaprojektowano z PE — 10 PN
Nalezy stosowac¢ do zabudowy ksztaltki tego samego pochodzenia co rury.
Rurociag PE nalezy taczy¢ przez zgrzewanie:

- proste odcinki rur , przez zgrzewanie czotowe,;

- ksztattki i tuleje kotnierzowe przez zgrzewanie czotowe lub elektrooporowo.

Projektowany ksztattki zeliwne stosowac w wykonaniu z zeliwa sferoidalnego,
cisnieniowego o potagczeniach kotnierzowych. Potaczenia rurociggdéw PE z kotnierzami
zeliwnymi nalezy wykonywac stosujac tuleje kotnierzowe PE dogrzewane do koncéwek
rur PE oraz wience dociskowe.

Armature odcinajgcg na sieci zaprojektowano jako zeliwna, w wykonaniu z zeliwa
sferoidalnego min. EN-GJS 400-15, owalng o potaczeniach kotnierzowych, z
uszczelnieniem typu miekkiego wykonanego z gumy EPDM lub NBR o twardosci

70£5°Sh.

Nalezy stosowac¢ zasuwy do zabudowy w gruncie, wyposazone w obudowy z
przedtuzaczem teleskopowym i skrzynkami ulicznymi. Zabezpieczenie antykorozyjne
wewnatrz i zewnatrz farbg epoksydowa o grubosci powtoki 250-500 pm odporne na
przebicie elektryczne 3kV.

Potaczenia kotnierzowe armatury wodociggowej nalezy zabezpieczy¢ przez
natozenie powtoki asfaltowej 203 w/g PN-64/H-74230. Dodatkowo miejsca potgczen
kotnierzowych nalezy zabezpieczy¢ dwuwarstwowo tasmg POLYKEN, stosujac jg



zgodnie z instrukcjg producenta. Do potgczen kotnierzowych stosowac sruby, nakretki
i podktadki ocynkowane.

Projektowane zasuwy nalezy wyposazy¢ w obudowy i skrzynki uliczne. Skrzynki
zlokalizowane w terenie nieutwardzonym nalezy obudowac¢ zabrukiem z kostki
betonowej gr. 6 cm w obrzezu betonowym 8x30 cm.

Miejsca wbudowania zasuw i hydrantow nalezy oznakowac tabliczkami
informacyjnymi, umieszczonymi na murze sasiedniego budynku lub na stupkach
stalowych R- 2 7 z fundamentem betonowym. Tabliczki muszg zawiera¢ informacje
dotyczaca rodzaju oznakowanego uzbrojenia, srednicy i odlegto$ci urzadzen z
domiarem.

Projektowane tuki, kolana, hydrant i trjniki rozdziatu nalezy zabezpieczy¢ przed
uderzeniami hydraulicznymi betonowymi blokami oporowymi. Bloki betonowe nalezy
odizolowa¢ od rur i armatury izolacjg z grubej folii PCV. Wielkosci blokéw dla
réznych sytuacji podano w czesci rysunkowe;.

Rurocigg wodny nalezy uktada¢ w przygotowanym wykopie waskoprzestrzennym o
Scianach pionowych, obudowanych szalunkami z wyprasek stalowych.

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ mechanicznie , tylko w miejscach zblizenia

do istniejgcego uzbrojenia wykonywac recznie. Wykopy poprzedzi¢ odkrywkami
istniejgcego na trasie uzbrojenia, uzgodnionego z gestorami sieci.

Rurociggi przewodowe nalezy uktadac¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm.
Posadowienie rur musi zabezpiecza¢ minimalne przykrycie rur gruntem w
wysokosci 1,5 m.

Rury przewodowe wprowadzi¢ do rur ochronnych na ptozach slizgowych. Stosowac
rozstaw pt6z 0,7 m. Plozy skrajne montowa¢ podwajnie. Koncowki rur ochronnych
zabezpieczy¢ rekawami ochronnymi (manszetami).

Po zmontowaniu rurocigg nalezy obsypac warstwg piasku grubosci 30 cm ponad
wierzch rury i poddac prébie cisnieniowo - hydraulicznej zgodnie z PN-B-10725:
1997. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego i przedstawiciela gestora sieci.

Wodociag po zmontowaniu i pozytywnym zakonczeniu prob szczelnosci nalezy
zainwentaryzowac geodezyjnie. Na warstwie piaskowej gr. 20 cm nalezy roztozy¢
tasme identyfikacyjng z PE koloru niebieskiego, szer. 200 mm, z wktadkg stalowg
do oznaczenia trasy sieci. W miejscach montazu uzbrojenia zeliwnego koncoéwki
tasmy nalezy wprowadzi¢ do skrzynek ulicznych ( zasuw) i trwale zamocowac.
Powyzej obsypki rurociggi zasypywac: - w swietle paséw jezdni piaskiem (stosowaé
catkowitg wymiane gruntu), - w przejsciu pod terenami zielonymi gruntem wczesniej
pozyskanym z wykopow. Stosowac¢ podsypke i obsypke z piasku grubego lub
Sredniego dobrze uziarnionego o wymaganym wskazniku zageszczenia w/g
Proctora min. 1=0,98 pod jezdniami i I=0,92 pod terenami zielonymi.

Po wykonaniu powyzszych czynnosci wodocigg nalezy poddac ptukaniu i
dezynfekcji. Prawidtowos$¢ wykonania powyzszych czynnosci nalezy potwierdzi¢
pozytywnym wynikiem badan bakteriologicznych wykonanym przez akredytowane
laboratorium badania wody.

Trase sieci, rzedne zagtebienia i spadki podano w czesci rysunkowe.



1.7.2. Przytacza wodoci ggowe do segmentéw mieszkalnych.

Przytgcza projektuje sie w oparciu o0 norme PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggo-
we”. Przytgcza projektuje sie od nawiertek zintegrowanych z zasuwami. Nalezy
stosowac nawiertki przeznaczone do wodociggow z rur PE zespolone z zasuwamy,
wyposazone dodatkowo w obudowy, skrzynki uliczne i ptyty odcigzajgce.

Miejsca zabudowy zasuw nalezy oznaczy¢ tabliczkami informacyjnymi z domiarem,
montowanymi trwale na stupkach stalowych lub na ogrodzeniu.

Do budowy przytaczy nalezy uzyé rur PE @32-110 mm PN-10 w/g PN-EN 12201
taczonych przy pomocy ksztattek zaciskowych, systemowych lub przez

zgrzewanie.

Zastosowane rury i pozostate materiaty muszg posiadac aprobaty techniczne i
dopuszczenia do stosowania na terenie Polski. Luki w miejscu zmiany kierunkéw
przytaczy zaprojektowano z PE.

Przytacza nalezy wprowadzaé¢ do budynkéw. W kazdym budynku bosy koniec rury PE
wyprowadzi¢ do poziomu posadzki budynku. Na koncéwce rury PE zamontowac przejscie
atestowane PE/stal: PE @40 / 32 st. gwint.

Zestawy wodomierzowe nalezy montowac przed kazdym budynkiem w studniach
podziemnych, fabrykowanych z PE lub PE z izolacjg cieptochronng. Stosowac zasade,
aby kazdy lokal byt w miare mozliwosci osobno opomiarowany.

Zabudowa zestawu wodomierzowego musi by¢ zgodna z PN-B/10720 — Zabudowa
zestawow wodomierzowych”. Za zestawami wodomierzowymi montowa¢ zawory
antyskazeniowe typ EA Dn-20 — gwint. montowane zgodnie z normg PN-EN 1717,
2003;

Przejscie rurociggéw wodnych pod tawami fundamentowymi budynkéw wykonaé¢ w
rurach ochronnych PE @ 90 mm. Przejscie rur przytgczeniowych przez warstwy
posadzkowe w budynku wykona¢ w rurach ostonowych stalowych N-80 zabezpieczo-
nych antykorozyjnie.

Rurociagi przytaczeniowe nalezy uktada¢ w przygotowanych wykopach waskoprze-
strzennych o Scianach pionowych, obudowanych szalunkami z wyprasek stalowych.
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ mechanicznie , tylko w miejscach zblizenia

do istniejgcego uzbrojenia wykonywac recznie. Wykopy poprzedzi¢ odkrywkami
istniejgcego na trasie uzbrojenia, uzgodnionego z gestorami sieci.

Rurociggi przewodowe nalezy uktadac¢ na podsypce piaskowej grubosci 15 cm.
Posadowienie rur musi zabezpiecza¢ minimalne przykrycie rur gruntem w
wysokosci 1,5 m.

Po zmontowaniu rurocigg nalezy obsypac warstwg piasku grubosci 30 cm ponad
wierzch rury i poddac prébie cisnieniowo - hydraulicznej zgodnie z PN-B-10725:
1997. Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci inspektora nadzoru
inwestorskiego i przedstawiciela gestora sieci.

Wodociag po zmontowaniu i pozytywnym zakonczeniu prob szczelnosci nalezy
zainwentaryzowac geodezyjnie. Na warstwie piaskowej gr. 20 cm nalezy roztozy¢
tasme identyfikacyjng z PE z wkladkg stalowg do oznaczenia trasy sieci. W
miejscach montazu uzbrojenia zeliwnego koncowki tasmy nalezy wprowadzi¢ do
skrzynek ulicznych ( zasuw) i trwale zamocowac.

Po wykonaniu powyzszych czynnosci wodocigg nalezy poddac ptukaniu i
dezynfekcji. Prawidtowos$¢ wykonania powyzszych czynnosci nalezy potwierdzi¢
pozytywnym wynikiem badan bakteriologicznych wykonanym przez np przez
Laboratorium SNG posiadajgce akredytacje i pozwolenie Powiatowego Inspektora
Sanitarnego dla miasta Gdanska.



Trase sieci, rzedne zagtebienia i spadki podano w czesci rysunkowe.
1.7.3. BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Dla obstugi budynkéw zlokalizowanych na terenie osiedla zabudowy wielorodzinnej w
Zielonkach projektuje sie przebudowe istniejacej zuzytej technicznie po nowych trasach.
Projektuje sie do odprowadzania sciekéw bytowo- gospodarczych sie¢ grawitacyjng z rur
@200-250 PVC, od budynkéw do gminnej oczyszczalni sciekow.

Do budowy kanatéw sanitarnych nalezy stosowac rury kanalizacyjne PCV-U
Jednowarstwowe - bez rdzenia spienionego, SDR 34 i sztywnosci obwodowej SN-8, o
Srednicach @200x 5,9 i @250x 7,2 mm, wykonane w/g PN-EN14011:1999, produkowane
przez firme WAVIN, klasy S z uszczelkg wargowg z EPDM w systemie POWER-

LOCK, lub innego producenta o poréwnywalnych parametrach, posiadajgce

aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania na terenie Polski.

Uzbrojenie sieci stanowig studnie rewizyjno-potaczeniowe. Przyjeto studnie tworzywowe
[J 400-1000 z wtazami osadzonymi na teleskopach systemowych. Na studniach
montowac wiazy zeliwne typu ciezkiego 40 T w/g PN- 80/H-74051.02. Studnie rewizyjne
nalezy wykona¢ wg PN-B-10729; 1999 ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”.

Minimalne spadki projektowanych kanatow :

Rurociag Min. spadek
@ 200 0,5%
@ 250 0,4%

Montaz rurociggéw nalezy wykonywaé wg informacji technicznej producenta rur.
Rurociagi po zmontowaniu nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem droznosci i
wynikowych spadkéw, a takze poddac probie wraz ze studzienkami rewizyjnymi na
szczelnosc¢; w odniesieniu do infiltracji i eksfiltracji.

Rurociagi i studnie nalezy posadawiac :

- w gruntach rodzimych suchych na podsypce piaskowej grubosci 15 cm;

- w torfach i namutach w zageszczonej podsypce piaskowo-zwirowej grubosci 30 cm

- w przypadku bardzo stabych gruntow stosowac¢ siatki wzmacniajgce lub
geowtoknineg;

Wszystkie partie gruntu rozmoknietego nalezy wybrac i zastgpi¢ betonem B 7,5.

Szczegotowe decyzje dotyczace posadowienia rurociggdw w gruntach

stabonosnych podejmie na biezgco inspektor nadzoru inwestorskiego.

Rurociggi po utozeniu na projektowanych rzednych obsypac¢ warstwg 30 cm

piasku ponad wierzch rury. Powyzej rurociggi obsypywac gruntem wczesnie

pozyskanym z wykopow. Stosowac¢ podsypke z piasku grubego lub sredniego

dobrze uziarnionego o wymaganym wskazniku zageszczenia min 95-97 % wg

Proctora. Podtoze powinno by¢ utozone ze spadkiem dostosowanym do spadku

kolektora okreslonego w projekcie. Podtoze nalezy uformowac na kat 90°, tak

aby do podtoza przylegata 1/2 obwodu rury.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z R.M.P.iP.M.B. z dn. 28.03.1972

w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych (Dz. U. Nr

13 poz. 97) oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t

budowlano-montazowych t. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe” i

~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych

— wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Gazowej, Grzewczej i

Klimatyzacji — Warszawa 1994 r.



Rury kanatowe nalezy uktadac na przygotowanym podtozu ze spadkiem
okreslonym w projekcie. Montaz rur zgodnie z instrukcjg producenta.
Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie
piaskiem srednim lub grubym i doktadnie podbite w pachach, aby rura nie
zmienita potozenia przy montazu nastepnych rur. Zageszczenie wykonywacé
warstwami z zachowaniem ostroznosci, aby zminimalizowaé wstepne ugiecie i
nie uszkodzi¢ rur. Zasypke wykopu wykona¢ z piaskow grubych lub srednich z
zageszczeniem mechanicznym warstwami co 15 do 20 cm z zageszczeniem
wypetienia 95- 97% wg Proctora . Do wysokosci 30 cm ponad lico rury wykop
zageszczac ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen zageszczajacych po obu jej
stronach, zwracajgc uwage aby nie zageszczacé bezposrednio dotykajac rury,
pozostatg cze$¢é wykopu mozna zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy maszyn
Srednich i ciezkich.

Szczegotowe informacje dotyczgce budowy sieci jak : trasy, srednice, spadki i
zagtebienia rurociggéw pokazano w czesci rysunkowe;.

1.7.4. Budowa przyt gczy kanalizacji sanitarnej

Do sieci kanalizacji sanitarnej od istniejgcych budynkéw projektuje sie indywidualne
przytacza kanalizacji sanitarnej w oparciu o norme PN-92/B-01707 ,Instalacje
kanalizacyjne” oraz PN-EN 752-2; 2000 ,Zewnetrzne systemy kanalizacyjne.
Wymagania”.

Przytacza projektuje sie w kierunku do projektowanej sieci osiedlowej od ostatniej
istniejgcej studni rewizyjnej przed budynkami lub od $ciany zewnetrznej budynkéw.
Wigczenie przytgczy do sieci nalezy wykona¢ w studniach rewizyjno-potaczeniowych

lub tréjnikach potgczeniowych projektowanych na sieci. Na przylgczach wigczonych

do sieci przez tréjnik zabudowac studzienki rewizyjne lokalizowane za linig regulacyjng
dziatek budowlanych. Studnie montowa¢ z elementéw fabrykowanych PP lub PVC D=425
mm w/g PN-B-10729;1999 ,Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne”. Studnie wyposazyc¢
we wiazy ciezkie 25T w/g PN- 80/H- 74051.02 osadzone na adapterach systemowych.

Przytacza projektuje sie z rur PCV-U, jednowarstwowych (bez rdzenia spienionego),
SDR 34 i sztywnosci obwodowej SN-8 g160x 4,7 mm i g200x 5,9 mm, kanalizacyjnych,
zewnetrznych, taczonych na uszczelki gumowe, wykonanych w/g PN-EN 1401-
1:1999.firmy WAVIN lub innego producenta posiadajacego aprobaty techniczne i
dopuszczenia do stosowania na terenie Polski.

Rurocigg nalezy uktadac¢ na zageszczonej podsypce piaskowej grubosci 15 cm.

Minimalne spadki projektowanych kanatow :

Rurociag Min. spadek
@ 160 1,5%
@ 200 0,5%

Montaz rurociggéw nalezy wykonywaé wg informacji technicznej producenta rur.
Technologia uktadania przewoddw powinna zapewnié¢ zachowanie przebiegu skarp
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Dla zapewnienia wtasciwego utozenia kanatu,
zgodnie z zaprojektowang osia, nalezy przez punkty osiowo trwate oznakowane na
tatach celowniczych przeciggna¢ sznurek lub drut, na ktérym zawieszony jest
ciezarek pionu miedzy dwoma celowniczymi.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg widocznych
uszkodzen powstatych w czasie transportu lub czasie przechowywania. Ponadto



rury nalezy starannie oczysci¢ ze szczegélnym zwracaniem uwagi na kielichy i bose
konce rur (uszczelki). Uszkodzone rury powinny by¢é usuwane i przechowywane
poza obszarem wykonywania montazu.

Rury nalezy opuszczac¢ do wykopu powoli i ostroznie, recznie, lub przy pomocy
koparki . Zabrania sie rzucania rur do wykopu.

Odpowiednie odcinki rur powinny by¢ opuszczane do wykopu na przygotowane i
wyréwnane podtoze o odpowiednim nachyleniu (spadku).

Kazda rura powinna by¢ uktadana zgodnie z projektowang osig i nachyleniem
(spadkiem) jak réwniez powinna scisle przylega¢ do podtoza na swojej catej
dtugosci, co najmniej na ¥4 obwodu, symetrycznie do osi.

Podczas montazu kanatu wykop powinien by¢ odwodniony.

Rury powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu
Sciekow. Kielichowe rury PVC-u powinny by¢ taczone przy pomocy uszczelek
montowanych fabrycznie.

Rurociagi po zmontowaniu nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem droznosci i
wynikowych spadkéw, a takze poddac probie wraz ze studzienkami rewizyjnymi
na szczelnosc¢; w odniesieniu do infiltracji i eksfiltracji zgodnie z PN-92/B-10735.

Rurociag kanalizacyjny po utozeniu i zainwentaryzowaniu nalezy obsypacé

piaskiem 30 cm ponad wierzch rury i dalej ziemig pozyskang z wykopu. Wykop
nalezy zagesci¢ do wskaznika I= 1,00 w pasie drogowym i do wskaznika 1=0,95 pod
terenami zielonymi.

Rurociggi i studnie nalezy posadawiac :

- w gruntach rodzimych suchych na podsypce piaskowej grubosci 15 cm;

- w torfach i namutach w zageszczonej podsypce piaskowo-zwirowej grubosci 30

cm
- w przypadku bardzo stabych gruntow stosowac¢ siatki wzmacniajgce lub
geowtoknineg;

Wszystkie partie gruntu rozmoknietego nalezy wybrac i zastgpi¢ betonem B 7,5.
Szczegotowe decyzje dotyczace posadowienia rurociggdw w gruntach
stabonosnych podejmie na biezgco inspektor nadzoru inwestorskiego.

Rurociggi po utozeniu na projektowanych rzednych obsypac¢ warstwg 30 cm
piasku ponad wierzch rury. Powyzej rurociggi obsypywac gruntem wczesnie
pozyskanym z wykopow. Stosowac¢ podsypke z piasku grubego lub sredniego
dobrze uziarnionego o wymaganym wskazniku zageszczenia min I=1,0 w/g
Proctora. Podtoze powinno by¢ utozone ze spadkiem dostosowanym do spadku
kolektora okreslonego w projekcie. Podtoze nalezy uformowac na kat 90°, tak
aby do podtoza przylegata 1/2 obwodu rury.
Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z R.M.P.iP.M.B. z dn. 28.03.1972

w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych (Dz. U. Nr

13 poz. 97) oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t
budowlano-montazowych t. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe” i
~ZWarunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych
—wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Gazowej, Grzewczej i
Klimatyzacji — Warszawa 1994 r.

Rury kanatowe nalezy uktadac na przygotowanym podtozu ze spadkiem
okreslonym w projekcie. Montaz rur zgodnie z instrukcjg producenta.
Poszczegdlne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie
piaskiem srednim lub grubym i doktadnie podbite w pachach, aby rura nie
zmienita potozenia przy montazu nastepnych rur. Zageszczenie wykonywac
warstwami z zachowaniem ostroznosci, aby zminimalizowaé wstepne ugiecie i
nie uszkodzi¢ rur. Zasypke wykopu wykona¢ z piaskéw grubych lub srednich z



zageszczeniem mechanicznym warstwami co 15 do 20 cm z zageszczeniem
wypetienia 95- 100% wg Proctora . Do wysokosci 30 cm ponad lico rury wykop
zageszczac ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen zageszczajacych po obu jej
stronach, zwracajgc uwage aby nie zageszczacé bezposrednio dotykajac rury,
pozostatg czes¢ wykopu mozna zageszcza¢ mechanicznie przy pomocy maszyn
Srednich i ciezkich.

Uzbrojenie przytgcza stanowig studnie rewizyjno-potgczeniowe. Studnie rewizyjno-
potaczeniowe wykonac¢ z kregéw zelbetowych o srednic wewnetrznej Dw=1200 mm.
w/g KB 4- 4.12.6.1. Studnie nalezy wykonac¢ z prefabrykatow betonowych klasy min
B-35 tgczonych na uszczelke gumowa i na klei. Na studni osadzi¢ wtaz zeliwny D-400
wykonany w/g PN-80/H-74051.02 posadowiony na pierscieniu odcigzajacym,
zelbetowym @1800 mm. Studnie nalezy zewnetrznie gruntowac stosujgc np. abizol
.R". Zejscia w studni wykonywac z zeliwnych stopni wtazowych w rozstawie

pionowym i poziomym co 30 cm. Przejscia rury przewodowej przez sciany studni
zelbetowej nalezy wykona¢ w tulejach przejsciowych, systemowych z PCV dobranych
odpowiednio do srednicy rur przewodowych. Studnie wyposazy¢ we wtazy zeliwne, typ
ciezki; nosnos¢ 40 T - w/g PN- 80/H-74051.02 osadzone na pierscieniach odcigzaja-
cych.

Trase zagtebienia , spadki i Srednice oraz dtugosci rurociggéw przedstawiono w
czesci rysunkowej.

1.8. ROBOTY BUDOWLANO-MONTA ZOWE.
1.8.1. ROBOTY ZIEMNE.

Wykopy nalezy wykonywac jako otwarte obudowane zgodnie z PN-S-02205:1998.
Metody wykonywania robat:
- wykop sposobem mechanicznym,
- wykop sposobem recznym w zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym.
Do rozparcia scian wykopu stosowac¢ materiaty zaakceptowane przez Kierownika
Projektu.
Roboty ziemne poza zblizeniami do istniejgcego uzbrojenia podziemnego mozna
wykonywac¢ mechanicznie zgodnie z normami PN-69/B-06050 oraz BN-83/8836-02.
W miejscu zblizenia do istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne nalezy wykonywac
recznie. Miejsca kolizji istniejgcego uzbrojenia z projektowanymi urzadzeniami nalezy
ustali¢ szczegdétowo wykonujac przekopy kontrolne.
Oprécz naniesionych kolizji mogg wystgpi¢ takze kolizje z uzbrojeniem niezainwentary-
zowanym. Wszystkie napotkane urzadzenia nalezy traktowac jako czynne
Wykopy pod rurociggi do gtebokosci 1,5 m mozna wykonywac jako nieszalowane o
skarpach pionowych. O gtebokosci wiekszej nalezy wykonywac jako szerokoprzestrzen-
ne o nachyleniu skarp 1:2 w terenie niezurbanizowanym i szalowane o skarpach
pionowych w ulicach, przy zblizeniu do istniejgcej zabudowy oraz przy gtebokosciach
powyzej 4 m. Zabezpieczenie scian wykopow wykonywac wypraskami stalowymi
zgodnie z normg PN-68/B-06050.
Wykopy powinny by¢ wykonywane bez zbednego przegtebiania . Nalezng uwage nalezy
zwréci¢ na zageszczanie ziemi w wykopach ze wzgledu na usytuowanie sieci w
drogach. Wskaznik zageszczenia gruntu w kazdej warstwie powinien by¢ nie mniejszy
niz 0,97 pod drogami i 0,95 w terenie nieutwardzonym maksymalnego zageszczenia wg
normalnej proby Proctora wg PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia gruntu nalezy
przyjmowac¢ wg BN—-72/8932-01. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowigzujgcymi normami Dz.U. Nr 4/83.



Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.
Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne rury uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych
o Scianach pionowych zabezpieczonych obudowami petnymi.
Wykopy dla rurociggébw bedg wykonywane mechanicznie, do gtebokosci 0 0,2 m
mniejszej niz projektowana i pogtebiane do witasciwej wartosci wykonac recznie
bezposrednio przed utozeniem rurociggu Odchylenie grubosci warstwy nie
powinno przekracza¢ + 3 cm. Warstwa ta powinna zosta¢ usuwana
bezposrednio przed uktadaniem rurociggu. W miejscach skrzyzowan i zblizen
do istniejgcego uzbrojenia tereny wykopy wykonywac recznie w odlegtosci
ustalonej z wiascicielami sieci. Minimalna szerokos¢ wykopu mierzona
wewnatrz sciany obudowy powinna by¢ dostosowana do rurociggu. Szerokos¢
wykopu nie moze by¢ zmniejszana podczas montazu kanatu na powierzchni i
uktadania catych ciggdéw rur w wykopie.

Szeroko $¢ wykopu przewoddw kanalizacyjnych w przypadku utrzy mania
przestrzeni roboczej

Srednica Szeroko $¢ wykopu [m]
nominalna
rury Gileboko s$¢ Gileboko s$¢ Gileboko s$¢ Gleboko s$¢
<1,00m 21,00i<1,75m |>1,75i<4,00m >4,00m
150, 200 0,80 0,80 0,90 1,00
300 0,90 0,90 0,90 1,00

Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow prowadzenie
jednoczesnie innych robot oraz przebywanie osob niezatrudnionych. Przy
prowadzeniu robo6t ziemnych w bezposrednim sasiedztwie instalacji
podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie), w
jakich moga by¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtosci
bezpiecznego uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami
zarzadzajgcymi tymi instalacjami.

Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem ustalonym w
projekcie. Odchylenie krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie
przekroczy = 5 cm. Dno wykopu oczyscic¢ z gruzu, betonu i kamieni.!

Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ (z udziatem Inzyniera),
czy rodzaj gruntu odpowiada okreslonemu w projekcie dostarczonym
Wykonawcy.

Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miare pogtebiania wykopu i
stopniowo demontowana podczas zasypywania i zageszczania.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopéw w miejscach dostepnych dla os6b
niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokét wykopdw pozostawionych na
czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem i w
odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu. Balustrady powinny byc¢
wyposazone w deske kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w
Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzglgdami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposéb uniemozliwiajacy



wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢ balustradami, linami lub tasmami
ostrzegawczymi.

Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze byc¢
ogrodzony, wykonawca robot powinien zapewni¢ staty dozor.

PrzejScia dla pieszych nad wykopami dla ruchu dwukierunkowego powinny miec
szerokos¢ co najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75
m. Po obu stronach przejscia (pomostu) muszg znajdowac sie barierki z
poreczami o wysokosci 1,10 m i deskg kraweznikowg wysokos¢ 0,15 m.

Odwodnienie dna wykopu.

Przy budowie kanalizacji w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i
wysokosci wymagane] depresji, mogg wystepowac trzy metody odwodnienia:
- powierzchniowa,
- drenazu poziomego,
- depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;j.
Dla wykopow budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy
utozy¢ warstwe filtracyjng z ttucznia lub zwiru grubosci 20 cm, a w niej sgczek z
rur dwusciennych z polipropylenu @ 50 do @150 mm w jednym lub dwdch
rzedach w zaleznos$ci od poziomu wody gruntowej nad dnem wykopu.
Woda gruntowa z sgczkoéw zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych
umieszczonych w dnie wykopu co 50 m, skad zostanie odpompowana poza
zasieg robot wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.
Po utozeniu kanatu i przeprowadzonych prébach jego szczelnosci, drenaz
zostaje wylagczony z eksploatacji, a studzienki czerpane zdemontowane.
W przypadku duzego nawodnienia gruntu, odwodnienie wykopéw wymaga
wykonania studni depresyjnych wzglednie zastosowania igtofiltrow.
Rozliczenie z pompowanej wody prowadzi¢ w dzienniku budowy.
Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem woéd opadowych.

1.8.2. NAWIAZANIE DO SIECI REPEROW.

Wszystkie rzedne podane w projekcie odnoszg sie do sieci reperéw niwelacji
ogOlnopanstwowe;.

1.8.3. SZCZEGOLOWE ROZWIAZANIA TECHNICZNE DLA SIECI
2.8.3.1. Ewentualne odwodnienie wykopow.

Odwodnienie nalezy wykona¢ wykonujgc odpompowanie wody pompa
szlamowg umieszczong bezposrednio w wykopie

2.8.3.2. Zabezpieczenie wykopow.

Wykopy o gtebokosci powyzej 1,5 m oraz wykopy wykonywane w strefie
zabudowanej nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposéb sygnalizujgcy niebezpie-
czenstwo. Dla pieszych nalezy utozy¢ ktadki wyposazone w porecze na
wysokosci 110 cm.

2.8.3.2. Zabezpieczenie kabli w wykopach.

Miejsca skrzyzowania kabli nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi zatgczonymi do projektu, przez montaz na kablach rur ochronnych
dwuczesciowych ¢ 100 system AROT wg PN-E/86-05125.



1.9. PROBA i DEZYNFEKCJA SIECI WODOCI AGOWEJ.

Po zakonczeniu prac montazowych i przed zasypaniem rurociggu zgodnie z
wymaganiem PN-EN 805:2002 nalezy przeprowadzi¢ w trzech etapach proby
ciSnieniowe:

Etap 1) Probe wstepnag przy cisnieniu roboczym 6bar. Czas trwania proby 24 h.

Etap 2) Probe spadku cisnienia przy cisnieniu prébnym 10bar

Etap 3) Gtowng probe cisnieniowg przeprowadzi¢ przy cisnieniu probnym 10bar metodg
ubytku wody

Probe wstepng nalezy przeprowadzi¢ po ustabilizowaniu temperatury wody. Wymagany
czas stabilizacji nie krétszy niz 2 godziny po zakonczeniu napetniania wodg. Prébe
spadku cisnienia oraz gtéwng probe cisnieniowg prowadzi¢ metodg ubytku wody, prébe
przeprowadzac przez 30min. W trakcie przeprowadzania proby nalezy w sposéb ciagty w
czasie rejestrowac zmiany temperatury i ciSnienia czynnika.

Po pozytywnie zakonczonej probie nalezy sie¢ przeptukaé i podda¢ dezynfekciji.
Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ podchlorynem sodu (NaClO) zmieszany w stosunku z
wodg maksymalnie 50 mg/1000g H20. Podczas dezynfekcji wodociggu wykonywanego
nalezy oddzieli¢ go fizycznie od wodociggu istniejacego. Czas kontaktu rurociggu z
roztworem do dezynfekcji — 2 godziny

Przed oddaniem rurociggdéw do eksploatacji nalezy wykonaé¢ badania
bakteriologiczne wody. Pozytywne dwa kolejne wyniki badan bakteriologicznych
umozliwiajg ostateczne przekazanie sieci do eksploatacii.

1.10. WYMAGANIA | BADANIA PRZY ODBIORZE S| ECI KANALIZACYJNYCH.

Wymagania i badania przy odbiorze sieci kanalizacji grawitacyjnej okresla
PN-92/B-10735.

Pod wzgledem droznosci, szczelnosci i wielkosci spadkéw kazdy odbierany
odcinek sieci pomiedzy studniami rewizyjnymi i wpustami, wykonawca bedzie
przekazywat inspektorowi nadzoru inwestorskiego zapisami w dzienniku
budowy.

Badania sieci grawitacyjnej : kanaty i studzienki nalezy wykonywaé na
szczelnosc, szczelnos¢ odniesieniu do infiltracji i eksfiltracii.

Przy budowie i odbiorach sieci z tworzyw sztucznych nalezy przestrzegac
instrukcji montazu wytwdércy materiatow.

Wszystkie zastosowane materiaty do budowy sieci musza posiadac atesty i
aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania na terenie Polski.

1.11. ORGANIZACJA RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBOT.

Roboty budowlane zwigzane z budowag sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

oraz deszczowej prowadzone bedg w ramach organizacji ruchu przyjetej dla catej
budowy. Na czas prowadzenia roboét drogi te zostang wytaczone odcinkami catkowicie
Z ruchu.

Projekt zmiany organizacji ruchu wykonany zostanie dla catego zakresu robét w
ramach projektu drogowego.



1.12. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Zgodnie z przepisem art. 46 ust. 1 ustawy Prawo ochrony srodowiska, realizacja
planowanego przedsiewziecia, moggcego znaczgco oddziatywac na srodowisko,
okreslonego w art. 51 ust. 1 pkt. 1i 2 w/w ustawy oraz innego niz okreslone w tych
punktach, ktére nie jest bezposrednio zwigzane z ochrong obszaru NATURA 2000
lub nie wynika z tej ochrony, jezeli moze ono znaczaco oddziatywaé na ten obszar,
jest dopuszczalna wytgcznie po uzyskaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowa-
niach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Z przepisu tego wynika, iz przeprowadzenie postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko dotyczy scisle oznaczonych przedsiewziec,
mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko. Kwalifikowanie przedsiewziecia
odbywa sie na podstawie rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢, mogacych znaczgco oddziatywac na
srodowisko oraz szczegbétowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem
przedsiewziec¢ do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko (Dz. U. Nr
213 poz. 1397 ze zm.).

Budowa sieci wodociggowej, rozdzielczej oraz sieci kanalizacji sanitarnej o dtugosci
ponizej 1 km nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac na srodowisko zgodnie z rozporzadzeniem R.M. 2 09.11.2010r. &3 ust. 1
pkt. 79 (Dz. U. nr 213/2010 poz. 1397) — i nie wymaga uzyskania decyzji o
Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.
Projektowana inwestycja nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na obszar NATURA 2000.

Nalezy wiec uznac, ze przepisy ustawy Prawo ochrony srodowiska nie wymagajg
dla przedmiotowej inwestycji przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko.

1.13. OCHRONA SRODOWISKA, ZAGRO ZENIA ORAZ RODZAJ | ZAKRES
UCIAZLIWOSCI.

Inwestycje nalezy realizowac zgodnie z zapisami zawartymi w MPZP.

Inwestycja nie spowoduje naruszenia obowigzujgcych norm ochrony srodowiska,
zardOwno podczas realizacji i eksploatacji. Planowana budowa nie spowoduje wycinki
drzew ani krzewow. Prace budowlane prowadzone bedg w systemie 8-10 godzinnym, w
godzinach dziennych. Istniejgce drzewa i krzewy w sasiedztwie planowanych robot
zostang zabezpieczone ptotkami i siatkami.

Roboty budowlane bedg realizowane w pasie drogowym drogi wojewodzkiej, drogi
gminnej i drogi dojazdowej do dziatek budowlanych. Oddziatywanie inwestycji na
elementy srodowiska bedzie ograniczailo sie jedynie do fazy budowy.

llos¢ spalin wydzielanych do atmosfery podczas wykonawstwa nie bedzie miata
znaczacego wptywu. Plac budowy wyposazony bedzie w sanitariaty. Ich
opréznianiem oraz transportem sciekéw do oczyszczalni bedg zajmowaly sie
licencjonowane firmy.

W trakcie realizacji bgdz likwidacji przedsiewziecia bedg powstawaty odpady.
Gromadzone bedg one selektywnie w podstawionych na plac budowy pojemnikach
i przekazywane uprawnionym odbiorcg, posiadajgcym stosowne zezwolenia.

W pracach zwigzanych z realizacjg inwestycji nalezy zapewni¢ osobom trzecim
dostep do drég publicznych, ochroni¢ je przed pozbawieniem mozliwosci
korzystania z wody, kanalizacji, energii, Srodkow tgcznosci, dostepu swiatta
dziennego oraz ochroni¢ przed zanieczyszczeniem powietrza, wody, gleby.

Prace bedg prowadzone z zachowaniem przepiséw bhp.



Planowana inwestycja nie bedzie oddziatywata po zrealizowaniu na srodowisko.

1.14. ZASIEG OBSZARU OGRANICZONEGO U ZYTKOWANIA.

Na podstawie artykutu 34 ust. 3 pkt. 5 "Prawa Budowlanego" projektowane sieci
oddziatujg tylko w obrebie dziatek na ktérych sg lokalizowane i nie wptywajg na tereny
sagsiednie.

Realizacja inwestycji nie spowoduje ograniczen w uzytkowaniu terenu na ktorym

jest zlokalizowana. Sieci projektowane sg gtownie w pasach drég. Projektowane
urzadzenia po utozeniu pod ziemig i zasypaniu, nie spowodujg ograniczen w
uzytkowaniu tych drog. Lokalizacja sieci jest zgodna z zapisami dokumentow
planistycznych obowigzujgcych dla terenu na ktérym jest lokalizowana.

1.15. OCHRONA KONSERWATORSKA, REJESTR ZABYTKO W.

Teren, na ktrym zaprojektowano przedmiotowg inwestycje nie znajduje sie w strefie
ochrony konserwatorskiej, archeologicznej. W trakcie wykonywania prac ziemnych
nalezy postepowac zgodnie z wymaganiami zawartymi Decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego. W miejscu planowanej inwestycji nie wystepuja pomniki przyrody.

1.16. ODDZIALYWANIE GORNICZE

Teren, na ktdrym zaprojektowano przedmiotowg inwestycje nie znajduje sie w strefie
oddziatywania szkdd goérniczych.

1.17. OBOWIAZUJACE SPOINE NORMY

e PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

e PN-B-06050: 1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

e PN-EN 752-1: 2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogolne i
Definicje

e PN-EN 752-2: 2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

e PN-EN 752-3: 2000 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Planowanie

e PN-EN 1401-1: 1999 - Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.
Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe ze
zmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,
ksztattek i systemu.

e PN-C-89222 - Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynow.

e PN-EN 12201 - Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody. polietylen (PE)

e PN-EN 545 - Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz
ich ztgcza do rurociggéw wodnych. Wymagania i metody
badan.

e PN-85/M-74081 - Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i

gazowych.



e PN-86/B-09700 - Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na
przewodach wodociggowych.

e PN-86/H-74374 - Potaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogolne.

e PN-B-01700: 1999 - Wodociggi i kanalizacja. Urzadzenia i sieci
zewnetrzne. Oznaczenia graficzne.

e PN-E N 1452 - Systemy wodociggowe z niezmiekczonego polichlorku
winyli PCV-U do przesytania wody.

e PN-83/M-74024/00 - Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe

zeliwne

e PN-87/B-01060 - Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy
wyposazenia. Technologia.

e PN-89/M-74091 - Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie
nominalne 1 MPa.

e PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe wymagania w projektowaniu

PN-B-10725:1997  -Wodociagi. przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

przy odbiorze.

Zabudowa zestawow wodomierzowych w instalacjach

wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow

wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki

techniczne wykonania.

e PN-64/H-74086 - Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych

e PN-EN 476: 2001 -Wymagania ogoélne dotyczace elementow
stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

e PN-EN 752-4: 2001 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia
hydrauliczne i oddziatywanie na srodowisko.

e PN-EN 752-5: 2001 - Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Modernizacja.

e PN-EN 124 - Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do

nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady

konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie

e PN-B-10720:1998

PN-92/B-01707

PN-B-10729: 1999
PN-EN 1610:2002
PN-B-10736: 1999

jakoscia.
PN-H-74051-00 - Wiazy kanatowe. Ogdélne wymagania i badania.
PN-H-74051-02 - Wiazy kanatowe klasy B,C,D ( wiazy typu ciezkiego)
PN-H-74051-2 - Wiazy kanatowe klasy B125, C250.

PN-EN 1610:2000 - Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

PN-S-02205:1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne. wymagania i
badania.

e BN-62/6738-03,04,07— Beton hydrotechniczny

Inne przepisy:

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych. Zeszyt 9.
COBRTI Instal 2003.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z dnia 5
grudnia 2003 r. z pdzniejszymi zmianami).

3. Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. Nr 80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47,



poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.).

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robot ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263 z
dnia 15 pazdziernika 2001 r.).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003 r.).

7. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie
0golnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z dnia 23
pazdziernika 1997 r.).

8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. Nr 96, poz. 437).

9. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 19 maja 1999 r. w sprawie warunkow
wprowadzania $ciekéw do urzadzen kanalizacyjnych stanowigcych mienie komunalne.
(Dz. U. Nr 50, poz. 501 z dnia 2 czerwca 1999 r.).

10.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.).

11.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63, poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.).

12.Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 5 maja 1999r. w
sprawie okreslenia odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew lub
krzewéw, elementéw ochrony akustycznej, wykonywania rob6t ziemnych budynkéw lub
budowli w sgsiedztwie linii kolejowych oraz sposobu urzadzania i utrzymywania zaston
odsnieznych i paséw przeciwpozarowych ( Dz.U. Nr 47/99 poz. 476)

13.Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

14.Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 24 stycznia 1986r. w sprawie wykonania
niektorych przepiséw ustawy o drogach publicznych (Dz.U. Nr 6/86 poz. 33, Nr 48/86
poz. 239, Nr 136/95 poz. 670)

15.Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001
r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38/0 | poz. 455)

16.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120103 poz. 1133)

17.Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z
dnia 30 kwietnia 2004 r.)

18.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.
w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz. U. Nr, 107 poz. 679 z 1998 r.) z p6zniejszymi zmianami)

19.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systemow oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znako-
wania wyrobow budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728)

20.Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U Nr 99/98 poz. 673)

21.Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobéw importowanych do Polski po raz



pierwszy, mogacych stwarzac zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia,
zdrowia lub srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpie-
czenstwa i oznaczania tym znakiem, oraz wyrobow podlegajgcych obowigzkowi
wystawiania przez producenta deklaracji zgodnosci (Dz.U Nr 5/00 poz. 53)
22.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby mogace stwarzac za-
grozenie albo, ktore stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i srodowiska,
wyprodukowane w Polsce lub pochodzace z kraju, z ktorym Polska zawarta
porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci
wystawianej przez producenta, oraz rodzajow tych dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

1.18. UWAGI DODATKOWE.
e Roboty montazowe nalezy wykonywac zgodnie z instrukcjg producenta ;
e Koordynacja rob6t budowlanych spoczywa na inwestorze.

e Trasa przewodow powinna byé geodezyjnie wytyczona w terenie przed
rozpoczeciem robaot, przed zasypaniem wykopéw nalezy wykonac
inwentaryzacje powykonawczg trasy i rzednych posadowienia uzbrojenia.

e Zachowac szczeg0lng ostroznosc¢ przy zblizeniu z kablami podziemnymi.
Wszystkie roboty w obrebie kabli nalezy wykonywac recznie.

e Istniejgce lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajgce nalezy
doprowadzi¢ do pierwotnego stanu w przypadku ich uszkodzenia.

e \Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane instalacje traktowac jako
czynne, powiadamiajgc o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikéw uzgodni¢ z
nimi sposob zabezpieczenia lub likwidacji.

e Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, ktére wynikng w trakcie

wykonywania robot bedg wyjasnione bezposrednio w ramach nadzoru
autorskiego, po zgtoszeniu przez wykonawce.

e Roboty budowlano-montazowe wykonywaé¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w
~MWarunkach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych
Cz. 1",

Projektant:

mgr inz. Adam Papaj



2. INFORMACJA DOTYCZ ACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

NAZWA ZADANIA :
PRZEBUDOWA SIECI ZASILAJACEJ WRAZ Z SIECIA WODOCIAGOWA W
MIEJSCOWOSCIACH SZROPY, ZIELONKI ORAZ SIECI KANALIZACYJNEJ |

OCZYSZCZALNI SCIEKOW W ZIELONKACH GM. STARY TARG na dziatkach

11, 12, 38/4, 38/8, 38/10, 38/13, 38/17, 38/20, 38/22, 38/23, 38/25, 38/27, 38/28, 41, 42/2, 42/3,

42/5, 44/1, 67/1, 68, 69, 72, 79/2, 82/1, 82/2, 83/1, 85, 86, 88/1, 88/3, 88/4, 89, 90/1, 90/2, 91/2, 92/2,
93/2, 94/1, 95, 97, 98/1, 99/1, 99/2, 101, 103/1, 104/3, 104/4, 105/3, 105/4, 106/1, 109, 111, 112/2,
112/3,112/8,112/10, 112/16, 112/12,112/19, 112/21, 113/10, 114, 115, 122, 204, 207/2, 20716, 207/7,
207/10, 207/12, 207/13, 207/14, 209/1, 209/6, 209/15, 224/7, 224/9, 224/11, 224/13, 224/14, 224/16,
224/18, 224120, 224/21, 224/24, 224/28, 224/30, 224/31, 224/32, 224/34, 224/35, 224/37, 224/38,
224140, 224/41, 224/44, 224/49, 232/3, 232/4, 232/8, 232/9, 233, 236/12, 237, 238, 240/1, 240/2, 240/3,
254/11, 254/45, 254/47, 259/4, 265/3, 266, 259/8; 259/7

INWESTOR:
GMINA STARY TARG ul. Gtéwna 20, 82-410 STARY TARG

PROJEKTANT:
mgr inz. Adam Papaj
upr. 1529/EL/90

Malbork — stycze n— 2017 r.



1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 120, poz. 1126).

- Projekt budowlany PRZEBUDOWA SIECI ZASILAJACEJ WRAZ Z SIECIA
WODOCIAGOWA W MIEJSCOWOSCIACH SZROPY, ZIELONKI ORAZ SIECI
KANALIZACYJNEJ | OCZYSZCZALNI SCIEKOW W ZIELONKACH GM. STARY TARG

na dziatkach 11, 12, 38/4, 38/8, 38/10, 38/13, 38/17, 38/20, 38/22, 38/23, 38/25, 38/27, 38/28, 41, 422,
42/3, 42/5,44/1,67/1, 68, 69, 72, 79/2, 82/1, 82/2, 83/1, 85, 86, 88/1, 88/3, 88/4, 89, 90/1, 90/2, 91/2, 92/2,
93/2, 94/1, 95, 97, 98/1, 99/1, 99/2, 101, 103/1, 104/3, 104/4, 105/3, 105/4, 106/1, 109, 111, 112/2, 112/3,
112/8,112/10, 112/16, 112/12,112/19, 112/21, 113/10, 114, 115, 122, 204, 207/2, 20716, 207/7, 207/10,
207/12, 207/13, 207/14, 209/1, 209/6, 209/15, 224/7, 224/9, 224/11, 224/13, 224/14, 224/16, 224/18,
224120, 224121, 224/24, 224/28, 224/30, 224/31, 224/32, 224/34, 224/35, 224/37, 224/38, 224/40, 224/41,
224/44, 22449, 232/3, 232/4, 232/8, 232/9, 233, 236/12, 237, 238, 240/1, 240/2, 240/3, 254/11, 254/45,
254/47, 259/4, 265/3, 266, 259/8; 259/7

2. CZESC OPISOWA

2.1. Zakres robot dla catego zamierzenia oraz kolej no$é realizacji
Poszczegblnych obiektow.

e budowa sieci i przytaczy wodociggowych
- wykopy pod rurociggi wraz z szalowaniem
- ewentualne odwodnienia wykopdw przy pomocy igtofiltrow
- wykonanie podsypki piaskowej
- montaz wezta potgczeniowego;
- montaz rurociggdéw technologicznych
- zasypka wykopdéw z réwnoczesnym demontazem szalunkow i
zageszczeniem zasypki
- odtworzenia i uporzgdkowanie terenu po budowie

e budowa sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
- wykopy pod rurociggi wraz z szalowaniem
- ewentualne odwodnienia wykopdw przy pomocy pompy
- wykonanie podsypki piaskowej
- montaz studni rewizyjno-potgczeniowych
- montaz rurociggow
- zasypka wykopdéw z réwnoczesnym demontazem szalunkow i
zageszczeniem zasypki
- odtworzenia i uporzgdkowanie terenu po budowie

e przebudowa oczyszczalni $ciuekow:
- wykopy pod rurociaggi i urzgdzenia wraz z szalowaniem
- ewentualne odwodnienia wykopdw przy pomocy pompy
- wykonanie podsypki piaskowej
- montaz urzadzen i armatury
- montaz rurociggow
- zasypka wykopdéw z réwnoczesnym demontazem szalunkow i
zageszczeniem zasypki
- odtworzenia i uporzgdkowanie terenu po budowie



2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych zwi  gzanych z przedmiotow g

budow g

Istniejgce obiekty — nie wystepuja.

Wskazanie elementéw zagospodarowania terenu bu  dowy, ktére mog a
stwarza € zagro zenia bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

e Natrafienie w trakcie wykonywania wykopdw na niezainwentaryzowane
urzadzenia, w tym sieci elektroenergetyczne lub niewybuchy.

e Skladowanie materiatéw przeznaczonych do wbudowania
- materiaty bedg sktadowane centralnie w miejscu wyznaczonego
zaplecza budowy oraz dowozone na biezgco na kolejne odcinki
budowy z zaplecza lub bezposrednio od dostawcy.

Wskazania dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, ok  reslajace skal e i rodzaje
zagro zenia oraz miejsce i czas ich wyst epowania

e Wejscie 0sOb postronnych na teren prowadzenia robot — mozliwosé
wypadku;

e Praca w wykopach w trakcie uktadania podsypki i rurociggébw oraz
montazu armatury — mozliwo$é zawalenia sie $cian wykopow;

e Okresowe zablokowanie drogi dojazdowej do budynkdw na trasie sieci
- mozliwos¢ zablokowania drogi ewakuacyjnej

e Praca w zasiegu oddziatywania maszyn budowlanych : dzwigu, koparki
- mozliwos¢ okaleczenia

e Praca przy uzyciu urzadzen niezbednych do wykonywania okreslonych
robot, jak: wiertarki, pity spalinowe i elektryczne, betoniarki, wciggarki
reczne i mechaniczne, pompy odwodnieniowe — mozliwos¢ porazenia
pradem i okaleczenia.

Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta  zu pracownikéw przed
przyst gpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecz  nych

Ze wzgledu na charakter warunkéw realizacji rob6t instruktaz ogolny musi
by¢ prowadzony przed przystgpieniem do pracy pracownikéw oraz
instruktaz stanowiskowy osobny dla obstugi poszczegoinych maszyn i
urzadzen, ktore bedg stosowane w trakcie budowy i musi obejmowaé
nastepujace elementy:

INSTRUKTAZ OGOLNY OBEJMUJE:
- Przekazanie pracownikom jaki zakres i rodzaj rob6t bedzie wykonywany w

danym elemencie robét, rozdziat zadan i odpowiedzialnosci dla
poszczegdblnych pracownikow;



- Zapoznanie pracownikOw zagrozeniami mogacymi wystepowaé podczas
realizacji robot;

- Wyznaczenie stref zagrozen;

- Zapoznanie pracownikOw z organizacjg robot oraz organizacjg transportu
materiatow i organizacja komunikacj;

- Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw
w sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng itp.

- Sprawdzenie sprawnos$ci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi
wykorzystywanych do wykonywania robot;

- Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i
narzedziami ( szczegdlnie dotyczy to pracownikéw, ktérzy po raz pierwszy
beda uzywac danego sprzetu );

- Okreslenie zasad i sposobu zabezpieczenia terenu realizacji robét i
uzywania sprzetu budowlanego.

INSTRUKTAZ STANOWISKOWY OBEJMUJE:

- Sprawdzenie i uzupetnienie w miare potrzeb wyposazenia pracownikéw
w niezbedny dla poszczegoinych pracownikéw, na danym stanowisku
sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng itp.

- Sprawdzenie sprawnos$ci i stanu technicznego sprzetu i narzedzi
wykorzystywanych do wykonywania robot na danym stanowisku —
zapoznanie pracownika lub pracownikéw z instrukcjami obstugi
urzgdzenia do ktérego obstugi zostat przydzielony.

- Przeszkolenie pracownikéw w zakresie postugiwania sie sprzetem i
narzedziami, ze szczegdllnym zwrdéceniem uwagi na prawidtowos¢ ich
uzytkowania.

- Instruktaz w zakresie przestrzegania zasad bhp dotyczacych uzywania
powierzonego do uzytkowania sprzetu budowlanego oraz sposobu
sprawdzenia jego sprawnosci i zabezpieczen przed narazeniem zdrowia i
zycia w trakcie jego obstugi.

2.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acym
Niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania robo6t budowlanych w
strefach szczegolnego zagro zenia zdrowia lub wich s gsiedztwie, w tym
zapewniaj acych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj acq szybk g
ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen

a/ Srodki techniczne
- Sprzet ochrony indywidualnej,

- Narzedzia i sprzet budowlany ( szalunki, drabiny, betoniarki, koparka,
dzwig) sprawny technicznie i wykorzystywany zgodnie z jego



przeznaczeniem, instrukcjg uzytkowania i zasadami bhp.
- Tablice informacyjne oraz barierki lub tasmy uniemozliwiajace wejscie
osobom postronnym podczas wykonywania robaot.

b/ Srodki organizacyjne

- zabezpieczenie miejsca wykonywania robét przed dostepem oséb
postronnych,

- postronnych trakcie realizacji robét musi by¢ zapewniona komunikacja

- przejscie umozliwiajgce w kazdej chwili ewakuacje osob,

- w przypadku realizacji rob6t uniemozliwiajgcych zapewnienie drogi
ewakuacyjnej, na czas ich realizacji, powyzej wykonywanych robot nie
mogq przebywacd ludzie.

- ustali¢ z pracownikami harmonogram realizacji poszczegdélnych
elementow robot w tym robét o szczegblnym zagrozeniu
bezpieczenstwa, w celu wywotania szczegblnej ostroznosci przy
wykonywaniu tych czynnosci.

POSTANOWIENIA KONCOWE.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie sporzadza sie jezeli:

a/ w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajéw roboét
budowlanych wymienionych w ust. 2 art. 21 Ustawy Prawo Budowlane

b/ przewidywane roboty budowlane majg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych i
jednoczesnie bedzie przy nich zatrudnionych co najmniej 20 pracownikéw lub
pracochtonnos¢ planowanych rob6t bedzie przekraczaé¢ 500 osobodni.

Przy projektowanym obiekcie wyst  epujq okoliczno sci okre slone w art. 21
Ustawy Prawo Budowlane i kierownik budowy jes  t zobowi gzany do
sporz gdzenia Planu BIOZ.

Sporzadzit :

mgr inz. Adam Papaj
upr. proj. 1529/EL/90



3.WARUNKI TECHNICZNE, UZGODNIENIA,
UPRAWNIENIA | OSWIADCZENIA



4. ZESTAWIENIE DLUGO SCI PROJEKTOWANYCH

SIECI | PRZYLACZY WOD.-KAN.

POz ELEMENT OST o
awalifkowa |\ b
ne ne
@160 PE 2039,5 0
@160 PE-RC 609,0 0
@110 PE 11195 0
@110 PE-RC 1568,0 0
1. SIEC WODOCIAGOWA 0 PE 208 0
@63 PE 49 0
@50 PE 2405 0
©40 PE 101 0
RAZEM 5934,5 0
@110 PE 25 0
@0 PE 13,5 32,5
@63 PE 28 131
) PRZYLACZA WODOCIAGOWE 450 PE 65 30
©40 PE 259,5 156
@32 PE 276 253,5
RAZEM 667 603
3. | SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ @O Ve et °
@200 PVC 396,0 0
. PRZYLACZA KANALIZACJI @00 PVC 43,0 0
SANITARNEJ @160 PVC 106 91,5
RAZEM 809 91,5




5. CZESC RYSUNKOWA



