Strona tytutowa przedmiaru

Przedmiar robot

Rodzaj rob6t (branza): Budowlana
Inwestycja PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W JODLOWCE
Adres:

82-410 DZ. NR 254/47, 254/50, JODLOWKA, GM. STARY TARG

Kody CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane
45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

Inwestor: GMINA STARY TARG
UL. SWIERCZEWSKIEGO 20
82-410 STARY TARG

Wykonawca: Biuro projektowo-inwestycyjne HYDRO-TERM
al. Wojska Polskiego 90A/b
82-200 Malbork

Sporzadzit: inz. Jarostaw Czermak
Sprawdzit:
Data opracowania: 20.02.2017
Inwestor Wykonawca
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Przedmiar

Lp Kod Opis Jm Skll'lsj:):\llve Ilo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1 |REMONT
BUDYNKU
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE | ODGRZYBIENIOWE
0
1.1.1 [KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakfad - pas nadrynnowy | m2 14,980
0509-0300
(1,92+5,57)*2 m2 14,980
1.1.2 |[KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m 7,490
0535-0400
1,92+5,57 m 7,490
1.1.3 |[KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kotnierzy m2 6,800
0535-0800 gzymsow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
0,4*(10,2+6,8) m2 6,800
1.1.4 |[KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni m2 23,579
0701-0500 ponad 5 m2 na Scianach filarach,pilastrach - Sciany zewnetrzen od wewnatrz.
Zatozono odbicie 20% powierzchni tynkéw, wymagajacych odbicia.
0,2%(8,66*3,72+5,5*3,36+2,9*5,69+3,2*9,5+3,53*5,75) m2 23,579
1.1.5 |[KNR 4-01 Wykopy o gtebokosci do 1,5 m o $cianach pionowych przy odkrywaniu m3 14,767
0104-0100 odcinkami istniejacych fundamentéw w gruncie kategorii I-11
(0,75*(9,22+10,07+9,22+6,71+3,76+0,4))*0,5*1 m3 14,767
1.1.6 [KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni muréw z cegty tatwo dostepnych o powierzchni ponad | m2 29,535
0619-0300 5 m2,przy uzyciu szczotek stalowych
0,75%(9,22+10,07+9,22+6,71+3,76+0,4) m2 29,535
1.1.7 |[KNR 4-01 Rozkucie posadzki pod nowe fundamenty m3 3,151
0212-0200
Analogia
0,2*(3*1,8*1,8+2*1,58*1,58+0,8*1,3) m3 3,151
1.1.8 [KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i m3 3,450
1101-0100 wytadowaniu.Transport gruzu pojazdami samochodowymi na odl.1 km
ciggnikiem kotowym z przyczepa
0,3+3,15 m3 3,450
1.1.9 |[KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym za- i wytadowaniu.Naktady m3 3,450
1101-0400 uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odl.transp.ponad 1km ciggnikiem
kotowym
0,3+3,15 m3 3,450
1.1.10 |KNR 4-04 Utylizacja gruzu m3 3,450
1101-0400
Analogia
0,3+3,15 m3 3,450
1.2 ROBOTY REMONTOWE WEWNETRZNE
0,000
1.2.1 |[KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub zelbetowej stép fundamentowych - m2 23,064
0201-0300 deskowanie blokéw fundamentowych pod urzgdzenia techniczne
3*0,6*1,8*4+2*0,6*1,58*4+0,6*1,3*2+0,6*0,8*2 m2 23,064
1.2.2 |[KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich o Srednicy 8 mm | kg 124,150
0202-0200
71,1+39,53+13,52 kg 124,150
1.2.3 |[KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw zebrowanych o $rednicy 8 do 12 mm | kg 101,240
0202-0301
63,4+31,54+6,3 kg 101,240
1.2.4 |[KNR 4-01 Uzupetnienie elementéw konstrukcyjnych zbrojonych z betonu monolitycznego m3 11,396
0203-0400 taw i stop fundamentowych - fundamenty urzadzen technicznych
4*0,6*1,8*1,8+2*0,6*1,58*1,58+0,6*0,8*1,3 m3 11,396
1.2.5 |[KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem bruzd dla m3 0,495
0313-0200 belek
0,16*(0,28*1,4+2,5*0,28+2) m3 0,495
1.2.6 [KNR 4-01 Uzupehienie Scianek z cegiet lub zamurowanie otworéw w Sciankach na m2 0,098
0303-0200 zaprawie cementowo-wapiennej /wapno suchogaszone/ $cianki grubosci 1/2
cegly
0,28*0,35 m2 0,098
1.2.7 |[KNR 4-01 Zabetonowanie powierzchni otworéw do 0,1 m2 przy gtebokosci do 10 cm - szt. 6,000
0206-0100 podlewki pod belki stalowe
6 szt. 6,000
1.2.8 |[KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiel. Dostarczenie i m 14,200
0313-0400 obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm
2*2,5+4*1,4+4*0,9 m 14,200
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Lp Kod Opis Jm slg:e?jg\llve llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1.2.9 |[KNR 2-33 Skrecenie Srubami M12 belek nadprozowych szt. 10,000
0304-0100
Analogia
10 szt. 10,000
1.2.10 |KNR 4-01 Umocowanie siatki "Rabitza" na stopkach belek, bez wzgledu na rodzaj m 7,100
0703-0300 belki-stalowe,prefabrykowane
2,5+1,4*2+0,9*2 m 7,100
1.2.11 |KNR 4-01 Wypelnienie oczek siatki cieto-ciggnionej zaprawa cementowa na $cianach i m2 1,365
0704-0300 stropach
(0,9%2+2,1)*0,35 m2 1,365
0
1.2.12 |KNR 4-01 Wykucie otworéw w Scianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 cegly na zaprawie m3 4,777
0329-0300 wapiennej lub cementowo-wapiennej,dla otworéw drzwiowych i okiennych
2*1,7*0,9*0,28+1*2*0,28+2*2*0,28*(2,1+0,9) m3 4,777
1.2.13 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i m3 6,000
1101-0100 wytadowaniu.Transport gruzu pojazdami samochodowymi na odl.1 km
ciggnikiem kotowym z przyczepa
6 m3 6,000
1.2.14 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy recznym za- i wytadowaniu.Naktady m3 6,000
1101-0400 uzupetniajace na kazdy dalszy rozpoczety km odl.transp.ponad 1km ciggnikiem
kotowym
6 m3 6,000
1.2.15 |KNR 4-04 Utylizacja gruzu m3 6,000
1101-0400
Analogia
6 m3 6,000
1.2.16 |KNNR 2 Betonowanie konstrukcji niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, taw m3 0,493
0106-0100 fundamentowych - tawy pod $ciany dziatowe
0,3*0,3*(3,48+2) m3 0,493
1.2.17 |KNR 4-01 Uzupet.tynkow wewn kat.lll,zaprawa cem-wap./wap.gasz/na $cianach m2 23,579
0711-0200 ptaskich,stupach prostokat.na podtozu z cegty,pustakéw ceram.gazo-i
pianobet.jedno miejsce-2m2
23,579 m2 23,579
1.2.18 |KNR 2-02 Scianki dzialowe z plytek pianobetonowych lub gazobetonowych,o grubosci 18 | m2 17,098
0121-0300 cm.
analogia
(3,48+2)*3,12 m2 17,098
1.2.19 |KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem-wap.z wapna | m 25,500
0708-0300 gaszonego na podtozu z cegiel,pustakéw cer.,betonéw,na osciezach szerokosci
do 40 cm
25,5 m 25,500
1.2.20 |KNR 2-02 Tynki zwykte 11l kategorii,$cian i stupéw,wykonywane recznie. m2 17,098
0803-0300
(3,48+2)*3,12 m2 17,098
1.2.21 |[KNNR 2 Samopoziomujgce masy szpachl. wewnatrz budynkéw pod ptytki z kamieni m2 68,960
1208-0100 sztucz.,wyktadziny,parkiet. Wylewka korygujaco-wyréwnujgca gr.2mm
49,79+13,95+5,22 m2 68,960
1.2.22 |KNR-W 2-02 Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek podtogowych z kamieni sztucznych o m2 68,960
1111-0700 wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej uktadane metoda nieregularna
49,79+13,95+5,22 m2 68,960
1.2.23 INNRNKB 2-02U | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntujagcymi m2 152,412
1134-0200
8,63*3,72+5,75*3,27-2*1,7*0,9+3,48*3,02-0,9-2+(1,5+4,01)*2,9+3,48*3,01-2*2,1 | m2 152,412
+2*2,48*3,01+5,7*3,36-0,9*2+8,69*3,36-0,9*2+5,75*3,27-1,8*2,1
1.2.24 |KNR 2-02 Gtadz gipsowa dwuwarstwowa,na $cianach z elementéw prefabrykowanych i m2 152,412
0815-0400 betonéw wylewanych.
8,63*3,72+5,75*3,27-2*1,7*0,9+3,48*3,02-0,9-2+(1,5+4,01)*2,9+3,48*3,01-2*2,1 | m2 152,412
+2*2,48*3,01+5,7*3,36-0,9*2+8,69*3,36-0,9*2+5,75*3,27-1,8*2,1
1.2.25 |KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie z gruntowaniem,farba emulsyjna powierzchni m2 152,412
1510-0300 wewnetrznych z podtozy gipsowych
8,63*3,72+5,75*3,27-2*1,7*0,9+3,48*3,02-0,9-2+(1,5+4,01)*2,9+3,48*3,01-2*2,1 | m2 152,412
+2*2,48*3,01+5,7*3,36-0,9*2+8,69*3,36-0,9*2+5,75*3,27-1,8*2,1
1.2.26 |KNR-W 2-02 Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 1,5 m2 3,060
1018-0300 m2,montowane przy pomocy kotew elastycznych
0,9*1,7*2 m2 3,060
1.2.27 INNRNKB 2-02U | Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci do 1 m szt. 2,000
0161-0100
2 szt. 2,000
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Lp Kod Opis Jm slg:;)jg\llve llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1.2.28 INNRNKB 2-02U | Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikéw aluminiowych z przektadka termiczng m2 7,560
1026-0600 systemu Pl 50
1,8*2,1*2 m2 7,560
1.2.29 |KNR-W 2-02 Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe m2 3,600
1040-0100
0,9*2*2 m2 3,600
1.3 ROBOTY REMONTOWE ZEWNETRZNE
0,000
1.3.1 [KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe,pionowe,z emulsji asfaltowej.Pierwsza m2 29,535
0603-0100 warstwa.
0,75%(9,22+10,07+9,22+6,71+3,76+0,4) m2 29,535
1.3.2 |KNR-I1 0-23 Docieplenie Scian z gazobetonu plyt.styropian przy uzyciu gotowej zaprawy m2 29,535
2614-0100 klejacej,z przygotow.podioza,recznym wykon.wyprawy elewac.- - Sciany
fundamentowe ocieplone styrodurem o gr. 8cm
0,75%(9,22+10,07+9,22+6,71+3,76+0,4) m2 29,535
1.3.3 |KNNR-W 3 1zolacje z folii kubetkowej z gruntowaniem powierzchni m2 29,535
0207-0200
29,535 m2 29,535
1.3.4 [KNR 4-01 Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem m3 26,760
0105-0100 warstwami co 15 cm w gruncie kategorii I-I1
26,76 m3 26,760
1.3.5 |KNR-I1 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokrg,poprzez m2 131,469
2611-0100 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
9,22*4,14+10,07*3,84-1,81*2,1*2+3,82*10,07-2*1,7*0,9-1*2,05+6,25*3,07+2,16* | m2 131,469
3,34+3,72*0,81-2*0,52*0,52
1.3.6 [KNR-I 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokra,poprzez m2 131,469
2611-0200 jednokrotne gruntowanie emulsjg
9,22*4,14+10,07*3,84-1,81*2,1*2+3,82*10,07-2*1,7*0,9-1*2,05+6,25*3,07+2,16* | m2 131,469
3,34+3,72*0,81-2*0,52*0,52
1.3.7 |KNR-I 0-23 Docieplenie Scian z gazobetonu plyt.styropian.sys.przy uzyciu gotowej zaprawy | m2 131,469
2614-0100 klejacej,z przygotow.podioza,recznym wykon.wyprawy elewac.mineralnej
9,22*4,14+10,07*3,84-1,81*2,1*2+3,82*10,07-2*1,7*0,9-1*2,05+6,25*3,07+2,16* | m2 131,469
3,34+3,72*0,81-2*0,52*0,52
1.3.8 |KNR-I 0-22 Krycie dachéw papa termozgrzewalng dkd na podiozu betonowym m2 78,862
0527-0100
7,02*8,56+3,37*5,57 m2 78,862
1.3.9 |[KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe,z plyt styropianowych na lepiku m2 78,862
0609-0101 asfaltowym,poziome na wierzchu konstrukcji.Emulsja asfaltowa izolacyjna.
7,02*8,56+3,37*5,57 m2 78,862
1.3.10 |KNR-1 0-22 Krycie dachow papa termozgrzewalng dkd na podtozu betonowym m2 78,862
0527-0100
7,02*8,56+3,37*5,57 m2 78,862
1.3.11 |KNR 2-02 R6zne obroébki z blachy ocynkowanej,grubosci 0,55 mm przy szerokosci w m2 6,800
0506-0101 rozwinieciu do 25 cm.
0,4%(10,2+6,8) m2 6,800
1.3.12 |KNR 2-02 Rynny dachowe z blachy ocynkowanej,grubosci 0,55 mm,pétokragte o Srednicy | m 7,490
0508-0301 12 cm.
1,92+5,57 m 7,490
1.3.13 |KNR 2-02 Rury spustowe z blachy ocynkowanej,grubosci 0,55 mm,okragte o $rednicy 10 m 6,350
0510-0201 cm.
3,3+3,05 m 6,350
2 |BUDOWA
OGRODZENIA
21 FUNDAMENTY
2.1.1 [KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych,teren réwninny i nizinny. m3 74,160
0122-0100
164,8*0,3*1,5 m3 74,160
2.1.2 [KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szerokosci dnado 1,5 m i m3 16,048
0310-0100 gtebokosci do 1,5 m,ze zlozeniem urobku na odktad.Grunt kategorii I-11.
0,4*0,4*1*70+4*0,8*1,2+0,7*0,6*1,2+0,6*0,7*1,2 m3 16,048
2.1.3 |KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pion.pod fundamenty,ruroc.i kolektory w gruntach m3 9,388
0317-0100 such.z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz.o gteb.1,5m
szer.0,8-1,5m.kat.1-2
0,2*0,3*(61*2,36+0,43+0,69+1,01+1,15+1,29+1,3+1,41+1,53+1,64+2,05) m3 9,388
2.1.4 [KNR 2-02 Stupy zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m i stosunku deskowanego m3 6,048
0208-0400 obwodu do przekroju do 16 m/m2. - stupki fundamentowe
70*0,24*0,3*1,2 m3 6,048
2.1.5 [KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste o grubosci 8 cm,wysokosci do 3 m - belka monolityczna | m2 3,750
0207-0100

4
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Lp Kod Opis Jm slg:;)jg\llve Ilo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
0,3*(0,43+0,69+1,01+1,15+1,29+1,3+1,41+1,53+1,64+2,05) m2 3,750
2.1.6 [KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu zwykitego z kruszywa m3 0,440
1101-0100 naturalnego
0,8*(4,1+0,7+0,7)*0,1 m3 0,440
2.1.7 [KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe,prostokatne o objetosci do 1,5 m3.- fundament | m3 0,720
0204-0200 pod brame
0,5*0,6*1,2*2 m3 0,720
2.1.8 [KNR 2-02 Stopy fundamentowe zelbetowe,prostokatne o objetosci ponad 2,5 m3. m3 3,276
0204-0400
3,9%0,7*1,2 m3 3,276
2.1.9 |KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami t 0,167
0290-0200 stalowymi okragtymi,zebrowanymi fi do 7 mm.
0,167 t 0,167
2.1.10 [KNR-W 2-02 Belka zelbetowa prefabrykowana L=2,36m m 143,960
0132-0500
Analogia
2,36*61 m 143,960
22 OGRODZENIE
2.2.1 [KNR 2-02 Stupki stalowe ogrodzenia w rozstawie 2,5m, rury 40x60mm,obsadzone w m 68,000
1804-1200 betonie.
Analogia
61+7 m 68,000
2.2.2 [KNR 2-02 Ogrodzenia z paneli o wysokosci 1,50 m,na stupkach stalowych w rozstawie m 68,000
1804-1200 2,5m, rury 40x60mm,obsadzone w betonie.
Analogia
61+7 m 68,000
2.2.3 [KNR 2-02 Brama wjazdowa przesuwna z zabudowanym napedem elektrycznymn i m2 12,500
1206-0500 zamknigciem mechanicznym tj. klamka i 1 zamek kluczowy z wkiadka,
Analogia Wypozanie iautomatyka zgodnie ze specyfikacja techniczna.
125 m2 12,500
2.3 PORZADKOWANIE TERENU
2.3.1 [KNR 2-21 Koszenie chwastéw i jednorocznych samosiew6w na terenie niezadrzewionym m2 164,800
0112-0100
164,8*1 m2 164,800
2.3.2 [KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i Smieci.Wywo6z m3 10,000
0101-0400 zanieczyszczen samochodami na odlegto$¢ do 1,0 km
10 m3 10,000
2.3.3 [KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem. Grunt kat.I-11 m2 164,800
0401-0400
1648 m2 164,800
3 |[FUNDAMENT
ZELBETOWY
3.1 FUNDAMENTY
3.1.1 [KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych,teren réwninny i nizinny. m3 242,760
0122-0100
13,6%8,5*2,1 m3 242,760
3.1.2 [KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pomocg spycharek.Grubo$é m2 126,000
0126-0100 warstwy do 15 cm.
14*9 m2 126,000
3.1.3 [KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0,60m3 z transportem | m3 161,046
0202-0400 urobku samochodami samowytad.do 5 t na odl.do 1km.Kategoria gruntu I-I|
(B.l.nr 8/96)
(3,6*1,45+3*2,15)*13,8 m3 161,046
3.1.4 [KNR 2-02 Podktady na podtozu gruntowym z ubitych materiatéw,z posp6tki do betondw m3 14,697
1101-0701 zwyktych.
0,15*7,1*13,8 m3 14,697
3.1.5 [KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. m3 14,697
0230-0100 Przemieszczenie gruntu na odlegtos¢ do 10 m. Grunt kategorii I-Ill (B.l.nr 8/96)
0,15*7,1*13,8 m3 14,697
3.1.6 |MATERIAL zwir do zageszczania, po wymianie gruntu m3 14,697
0,15*7,1*13,8 m3 14,697
3.1.7 [KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-111 m3 14,697
0236-0100 (B.l.nr 8/96)
0,15*7,1*13,8 m3 14,697
3.1.8 |KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu zwyktego z kruszywa m3 9,798
1101-0100 naturalnego
0,1*7,1*13,8 m3 9,798
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Lp Kod Opis Jm slg:a?jg\llve llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
3.1.9 [KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe,poziome,z roztworu asfaltowego.Pierwszal m2 44,741
0602-0900 warstwa.
2*(3,14*2,5*2,5+1,9*1,445) m2 44,741
3.1.10 [KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami t 0,073
0290-0200 stalowymi okragtymi,zebrowanymi fi do 7 mm.
0,07346 t 0,073
3.1.11 [KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli pretami t 0,463
0290-0201 stalowymi okragtymi,zebrowanymi fi od 8-14 mm.
0,13814+0,32518 t 0,463
3.1.12 [KNR 2-02 Plyty fundamentowe zelbetowe. m3 12,415
0205-0100
2*0,3*3,1415*2,4*2,4+2*0,2*2,05*1,9 m3 12,415
3.1.13 [KNR 2-02 Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form,o grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m.I | m2 20,070
0255-0100 wariant wykonania - zbiornik prostokatny
2%(2*1,445*1,5+2*1,9*1,5) m2 20,070
3.1.14 [KNR 2-02 Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form,o grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m2 20,070
0255-0500 m,dodatek z a kazdy nastepny 1 cm grubosci.l wariant wykonania - zbiornik
prostokatny
2*(2*1,445*1,5+2*1,9*1,5) m2 20,070
3.1.15 [KNR 2-02 Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form,o grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m.I | m2 33,158
0255-0100 wariant wykonania - zbiornik kotowy
2*(2*3,14*2,4*1,1) m2 33,158
3.1.16 [KNR 2-02 Sciany zelbetowe w deskowaniu U-Form,o grubosci 10 cm i wysokosci do 4 m2 33,158
0255-0500 m,dodatek z a kazdy nastepny 1 cm grubosci.l wariant wykonania - zbiornik
kotowy
2%(2*3,14*2,4*1,1) m2 33,158
3.1.17 [KNR 2-02 Podktady betonowe na stropie z betonu zwyktego z kruszywa naturalnego - m3 24,925
1101-0200 wypetnienie wnetrza zbiornika kotowego
2*0,9*3,14*2,1*2,1 m3 24,925
3.1.18 [KNR 2-02 Plyty stropowe zelbetowe ptaskie,o grubosci ptyty 15 cm. m2 43,963
0216-0200
2*3,14*2,4*2,4+2*2,05*1,9 m2 43,963
3.1.19 [KNR 2-02 Ptyty zelbetowe stropéw i dachéw.Dodatek za kazdy 1 cm r6znicy w grubosciach | m2 36,173
0216-0500 plyty.
2*3,14*2,4*2.4 m2 36,173
3.1.20 [KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe,pionowe,z roztworu asfaltowego.Pierwszal m2 58,792
0603-0900 warstwa.
2%(2*3,14*2,4*1,4)+2*2,1*(2,05+1,9) m2 58,792
3.2 PORZADKOWANIE TERENU
3.2.1 [KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. m3 118,000
0230-0100 Przemieszczenie gruntu na odlegtos¢ do 10 m. Grunt kategorii I-IlI (B.l.nr 8/96)
118 m3 118,000
3.2.2 [KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem. Grunt kat.lll m2 35,000
0401-0500
35 m2 35,000
4 [UTWARDZENIA
4.1 CHODNIKI | DROGI
4.1.1 |KNR 2-31 Podsypka zwirowo - piaskowa pod nawierzchnie drogi. Zageszczanie reczne. m2 183,400
0105-0100 Grubos$c¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm
Analogia
1834 m2 183,400
4.1.2 |KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Grubo$¢ warstwy po m2 183,400
0114-0500 zageszczeniu 15 cm
183,4 m2 183,400
4.1.3 |KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Dodatek za kazdy dalszy 1 m2 183,400
0114-0600 cm grubosci warstwy ponad 15 cm. Krotnos¢: 5
1834 m2 183,400
4.1.4 |KNR 2-31 tawy betonowe pod krawezniki zwykie m3 6,549
0402-0300
111*0,35*0,1+111*0,16*0,15 m3 6,549
4.1.5 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowej | m 111,000
0403-0100
111 m 111,000
4.1.6 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm uktadanejna | m2 183,400
0511-0300 podsypce cementowo-piaskowej pod nawierzchnie drogi (Biuletyn Informacyjny
nr 8/96)
183,4 m2 183,400
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Lp Kod Opis Jm slg:e?jg\llve llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
4.1.7 |KNR 2-31 Podsypka zwirowo - piaskowa pod nawierzchnie chodnika. Zageszczanie m2 44,500
0105-0100 reczne. Grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
Analogia
44,5 m2 44,500
4.1.8 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z m 20,500
0407-0400 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
20,5 m 20,500
4.1.9 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 6 cm uktadanejna | m2 44,500
0511-0200 podsypce cementowo-piaskowej pod utwardzenie chodnika (Biuletyn
Informacyjny nr 8/96)
44,5 m2 44,500
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