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|. OPIS DO PROJEKTU TECHNOL OGICZNEGO
PRZEBUDOWY GMINNEGO UJECIA WOD W JODLOWCE

. ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO

Przedmiotem opracowania jest wielobranzowy projekt przebudowy istniejgcej gminnej
stacji wodociggowej zlokalizowanej w miejscowosci Jodtowka gm. Stary Targ na dziatce
nr 254/47 obreb Szropy. Zakres opracowania obejmuje takze poza dziatkg Inwestora,
likwidacje istniejacych zbiornikdw poptuczyn na dz. 254/50.

Ogodlny zakres planowanej przebudowy obejmuije:

- wymiane dwdch istniejgcych podziemnych obudow studni giebinowych na nowe typu
nadziemnego;

- wymiane pomp gtebinowych w studniach wraz z orurowaniem i osprzetem
hydraulicznym i elektrycznym;

- catkowitg wymiane urzadzen technologicznych stuzacych do uzdatniania wody,
zlokalizowanych w istniejgcym budynku stacji uzdatniania;

- remont istniejgcego budynku stacji uzdatniania wraz z koniecznymi przebudowami,
posadzek , otworow budowlanych i scian w istniejacej kubaturze budynku;

- wykonanie fundamentéw betonowych w budynku stacji, pod projektowane nowe
urzagdzenia technologiczne;

- demontaz starej i montaz nowej stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie
termomodernizacji $cian zewnetrznych i stropu budynku stacji wraz z obrobkami
dekarskimi, wykonanie nowej elewacji;

- catkowitg wymiane instalacji elektrycznych w budynku stacji uzdatniania wody:
oswietleniowg i technologiczna;

- montaz agregatu pradotworczego w wydzielonym z istniejgcej kubatury pomieszczeniu
w budynku stacji o mocy 40 kW,

- budowe w budynku stacji nowych instalacji kanalizacji sanitarnej, wodociggowej,
wentylacji grawitacyjnej, ogrzewania i osuszania powietrza,

- budowe dwdch zewnetrznych zbiornikdw retencyjnych wody uzdatnionej o konstrukcji
stalowej, ocieplanej, posadowionych na zelbetowych fundamentach;

- montaz zestawu pompowego ll-stopnia w pomieszczeniu wydzielonym z istniejacej
kubatury budynku stacji;

- demontaz istniejacych zbiornikbw poptuczyn i montaz nowych na dziatce Inwestora;

- budowe nowych rurociggéw technologicznych wody i wod poptucznych pomiedzy
studniami, budynkiem stacji, zbiornikami retencyjnymi i zbiornikami potuczyn;

- budowe nowego ogrodzenia stacji oraz drog wewnetrznych i chodnikdéw na terenie
stacji;

- budowe nowych elektrycznych instalacji zewnetrznych na terenie stacji.

Opracowanie projektowe w petnym zakresie skfada sie z trzech tomow, z ktorych kazdy
zawiera 0sobng branze projektowa: sanitarno-technologiczng, elektryczng i
ogolnobudowlang z planem zagospodarowania terenu.
Celem niniejszego tomu opracowania projektowego jest przedstawienie rozwigzan
projektowych w zakresie sanitarno-technologicznym przebudowy istniejacej stacji
uzdatniania wody w celu osiggniecia zatozonych celow:

e poprawy jakosci wody kierowanej do gminnej sieci wodociggowej,

e zwiekszenia chwilowych ilosci wody kierowanej do sieci wodociggowej,

e poprawy dyspozycji ciSnienia wody w gminnej sieci wodociggowej.
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2 .OKRESLENIE INWESTORA | UZYTKOWNIKA ZADANIA

Inwestorem dla przedmiotowego zadania modernizacyjnego jest :
Gmina Stary Targ
ul. Gen. Swierczewskiego 20
82-410 Stary Targ

3. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe opracowania stanowig :

- Umowa pomiedzy BPI ,HYDRO-TERM” w Malborku, gming
Stary Targ na wykonanie prac projektowych;

- Wypis i wyrys z planu zagospodarowania przestrzennego wsi
Joditowka;

- Decyzja zatwierdzajgca ustalenie zasobéw wod podziemnych z
utworéw czwartorzedowych nr Os$-1V-8530/3133/84 z dnia
20.03.1984r. wydana przez Urzad Wojewoddzki w Elblagu dla ujecia w
Jodiowce;

- Operat wodnoprawny na pobor wod podziemnych na ujeciu wody w
Joditowce.

- Decyzja pozwolenia wodnoprawnego na pobdér wody podziemnej z
utworéw czwartorzedowych z ujecia Jodiéwce oraz na odprowadzanie
waod poptucznych znak OS-111-6223-05/08 z dnia 28.04.2008 r.

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29.03.2007 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U nr 61, poz.
417 z pOzniejszymi zmianami).

- Wyniki badan laboratoryjnych wody;

- Inwentaryzacja wiasna ujecia wody w Jodtéwce;

- Mapa do celow projektowych w skali 1:500;

- Informacje i uzgodnienia uzyskane od inwestora.

4. OPIS ISTNIEJACEGO UJECIA WODY.

Gminne ujecie wody w Jodidwce zlokalizowane jest na dz. 254/47 w obrebie Szropy.
Ujecie zaopatruje w wode miejscowosci Jadtéwka, Zielonki, Szropy, tabun,

Gintro, Jurkowice i Kalwa . Aktualnie woda z ujecia kierowa do sieci posiada dobre
wyniki. Jednak stan techniczny urzgdzen stacji jest nie zadawalajgcy ze wzgledu naich
zuzycie techniczne i wymaga petnej przebudowy. Planowana przebudowa ma roéwniez
na celu zwiekszenie chwilowych wydajnosci systemu wodociggowego, przy zachowaniu
Sredniodobowego i godzinowego poboru wody ze studni giebinowych, ustalonego w
obowigzujgcym pozwoleniu wodnoprawnym.

Ujecie wody w Jodiéwce wyposazone jest w dwie studnie giebinowe Nr 1ainr 2.

Na dziatce w obrebie ujecia usytuowane sg: budynek wolnostojacy stacji uzdatniania
wody z hydrofornig oraz dwie studnie gtebinowe. Osadnik poptuczyn przed
odprowadzeniem do kanalizacji deszczowej znajduje sie na sgsiedniej dziatce nr
254/50, nie bedacej wtasnoscig Inwestora .

Ujecie posiada zatwierdzone w kat. B zasoby wod podziemnych z utworow
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czwartorzedowych, w wysokosci Q= 37 m®h przy depresji s= 5,5m zatwierdzone
Decyzja Urzedu wojewddzkiego w Elblagu znak 0S.1v/8530/3133/84 z dnia
20.03.1984 r. W ramach tych samych zasobow moze by¢ eksploatowana studnia nr
2 w ilosci Q= 30 m*/h przy depresji s= 5,9m
Uzytkownik ujecia wody posiada takze wazne pozwolenie wodnoprawne na pobo6r wod
podziemnych z ujecia gtebinowego w Jodtéwce znak: : OS-I11-6223-05/08 z dnia
28.04.2008 r. wydane przez Staroste Sztumskiego, w ilosciach:

Qd¢=173,4 m*/d

Qdmax= 216 m®d

Qhg= 7,2 m¥h

Qhmax= 14,4 m3h
To samo pozwolenie wodnoprawne umozliwia odprowadzenie ze stacji wod
poptucznych w ilosci 12 m®/tydzien.

4.1. Stacja wodoci ggowa.

Wyposazenie stacji wodociggowe]j stanowi aktualnie piec filtrow cisnieniowych

D= 1200 mm ze zlozami zwirowymi uaktywnionymi tlenkami manganu, pie¢ aeratorow,
trzy hydrofory V=6300dm?® wspéipracujace z wytacznikiem cignieniowym MC-8 i z
pompami gtebinowymi. W budynku stacji zainstalowana jest sprezarka powietrza o
wydajnosci 18 m*/h i chlorator C-52.

W istniejgcym uktadzie technologicznym woda ze studni gtebinowych podawana jest
przez urzadzenia do uzdatniania bezposrednio do sieci. Praca pomp sterowana jest
przez regulator cisnienia MC-8 zamontowany na hydroforze.

Proces uzdatniania wody prowadzony jest w ukiadzie jednostopniowym.

4.2. Kanalizacja stacji

Wody poptuczne i przelewowe ze stacji odptywajg instalacjg kanalizacyjng do odstojni-
ka, ktory zlokalizowany jest na sgsiedniej dziatce nr 254/50. Projekt przewiduje
likwidacje istniejgcych 4 zbiornikdw i budowe nowych osadnikéw szt 3 na dziatce SUW
Z utrzymaniem istniejgcego odptywu rurowego. Projektuje sie osadnik z trzech
zbiornikbw w wykonaniu z kregow zelbetowych Dw=1500 mm, gtebokosci czesci
czynnej 1,0 m i osadowej 0,5 m. Z odstojnika wody poptuczne odptywajg rurociggiem
D=150 mm do uktadu melioracji szczegétowej. Osad z osadnikdw okresowo usuwany
jest przy pomocy wozu asenizacyjnego i wywozony na zorganizowane wysypisko
odpadow. Inwestor posiada pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie poptuczyn.

4.3. Jako $¢ wody.

Woda ujmowana z ujecia gminnego w Jodtdwce zawiera znaczne ilosci zelaza i
manganu oraz amoniaku. Przekroczone sg takze dopuszczalne wskazniki metnosci i
barwy wody.

Wartosci istotnych dla procesu uzdatniania wody wskaznikow jakosci wody
przedstawiajg sie nastepujaco:

. zelazo - 4,89 mg Fe/l (norma 0,20)

. mangan - 0, 316 mg Mn/l ( norma 0,05)

. amoniak - 1,9 mg/l ( norma 0,50)
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5. PROJEKTOWANA WYDAJNO SC STACJI UZDATNIANIA WODY.

Przyjeto wydajnos¢ stacji uzdatniania wody na poziomie perspektywicznego bilansu
zuzycia wody i obowigzujgcego pozwolenia wodnoprawnego:

st’r: 173 m3/d

Qh max= 14,4 m3h

Ciag technologiczny urzadzen do uzdatniania wody projektuje sie na wydajnosc 14,4
m>/h. Woda po uzdatnieniu kierowana bedzie do dwéch zbiornikéw retencyjnych, kazdy
o pojemnosci 150 m®. Praca stacji regulowana bedzie w funkcji napetnienia zbiornikéw
retencyjnych.

Zapotrzebowanie na wode do sieci bedzie realizowane z projektowanych zbiornikow
retencyjnych przez zestaw pompowy Il stopnia, wyposazony w trzy pompy podstawowe i
jedng pompe rezerwowg. Praca zestawu pompowego sterowana bedzie w funkciji
ci$nienia wody podawanej do sieci. Wielkos¢ zestawu pompowego pozwoli na
maksymalne rozbiory wody Qhmac= 54 m3h przy ci$nieniu dyspozycyjnym Hp,=60 m.
Projektowana wydajnos¢ urzadzen stacji i zbiornikow retencyjnych pozwoli na
zabezpieczenie rozbioréw wody do sieci na cele bytowo-gospodarcze i ochrony p.poz.

z rownoczesnym zapasem wody do ptukania filtrow.

6.PROJEKTOWANY ZAKRES PRAC MODERNIZACYJNYCH INSTAL ACJI
TECHNOLOGICZNEJ .

Zakres opracowania w branzy technologiczno-instalacyjnej obejmuje:

- wymiane obudow istniejgcych studni gtebinowych z podziemnych na
nadziemne wraz z armaturg ;

- wymiane agregatéw pompowych w studniach gtebinowych wraz z
orurowaniem;

- catkowitg wymiane urzgadzen stacji uzdatniania wody oraz orurowania
w istniejgcym budynku stacji, w tym filtrow cisnieniowych wody
( odzelaziaczy) i montaz dodatkowych urzgdzenh: odmanganiaczy,
urzadzen do napowietrzania wody - aeratoréw, dmuchawy powietrza do
wzruszania regeneracyjnego ztoz filtracyjnych, sprezarki powietrza, zbiornika
powietrza, pompy do ptukania filtrow, osuszacza powietrza;

- budowe dwdéch nadziemnych zbiornikdw retencyjnych wody o pojemnosci 150
m? kazdy, fabrykowanych, stalowych, izolowanych termicznie, montowanych
na projektowanych zelbetowych fundamentach ;

- montaz zestawu pompowego Il stopnia;

- budowe rurociggow potgczeniowych wod-kan. poza obrysem budynku,
na dzialce stacji w celu potgczenia zbiornika retencyjnego wody z
urzgdzeniami technologicznymi w budynku stacji uzdatniania oraz
umozliwienia okresowego zrzutu wody ze zbiornika;

- budowe nowego osadnika wod poptucznych i demontaz starego;

- budowe rurociggu ttocznego wody od studni gtebinowych do budynku
stacji

Zadanie projektowe poza branzag sanitarng obejmuje:
- przebudowe istniejgcego budynku stacji wodociggowej w celu wydzielenia
pomieszczenia na chlorator i pomieszczenie agregatu pradotworczego oraz
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remont biezgcy budynku stacji wodociggowej;
- wykonanie nowej instalacji elektrycznej w budynku staciji, dla zasilenia
nowych urzadzen technologicznych, nowej instalacji oswietleniowej i
instalacji grzewczej z elektrycznymi grzejnikami wyposazonymi w
zawory termostatyczne;
- montaz agregatu prgdotworczego;
- wykonanie nowego ogrodzenia terenu ujecia wraz z brama wjazdowg
- wykonanie drogi dojazdowej do budynku stacji i zbiornikdw retencyjnych wody.

6.1. Przebudowa obudow studni i wymiana pomp.

Zakres prac modernizacyjnych przewiduje przebudowe obudowy dwéch studni
gtebinowych. Przebudowa polega¢ ma na likwidacji podziemnej obudowy studni i
zastgpienie jej nowg obudowg nadziemng wykonang z laminatu poliestrowo-szkalnego, z
warstwg termoizolacyjng. Montowaé nalezy obudowe skfadajace sie z dwoch elementéw
(wewnetrznego i zewnetrznego) wykonanych z laminatu i przestrzenig miedzy nimi
wypetniong warstwag ocieplajacq z pianki poliuretanowej grubosci min. 50 mm. Obudowa
musi by¢ otwierana recznie z wbudowanym wspomaganiem. Zawiasy obudowy mocowane
takze do podtoza z poliestru (ocieplanego), muszg by¢ typu wewnetrznego unoszace
pokrywe ponad podioze w momencie otwierania. Stosowac zawiasy z elementéw
metalowych ocynkowanych z przektadkami teflonowymi zabezpieczajgcymi ich wycieranie.
Obudowa musi posiada¢ zamek zamykany na klucz, zabezpieczony przed przemarzaniem
oraz wentylacje. Wlot powietrza musi by¢ zabezpieczony przed mozliwoscig dostepu
drobnych gryzoni i owadéw. Wywiew powietrza musi by¢ prowadzony przez kominek
wentylacyjny rowniez zabezpieczony przed dostepem owaddw i gryzoni i ocieplony wkiadkag
poliuretanowa.

Wyposazenie obudowy studni musi stanowi¢ takze uszczelka gumowa pokrywy obudowy.
W komplecie obudowy musi by¢ dostarczona gtowica studni z kotnierzem obrotowym i
orurowaniem Dn 100 mm. Gtowica musi umozliwia¢ centryczne ustawienie wodomierza do
rury wodociggowej. Pokrywe gtowicy umiesci¢ na uszczelce gumowej gr. 5 mm i mocowac
do kotnierza przy pomocy srub ocynkowanych. W komplecie z gtowicg musi by¢
dostarczony kotnierz stalowy o srednicy umozliwiajgcej przyspawanie do rury ostonowe;.
Gtowice studni nalezy wyposazy¢ w howg armature odcinajgco-pomiarowag, w tym
manometr (0-1,6 MPa), wodomierz prosty studzienny Dn 100 mm, Przepustnice zwrotng
bezkotnierzowa, przepustnice odcinajaca bezkotnierzowa, kréciec Dn 32 do pomiaréw
zwierciadta wody, kréciec z zaworem odcinajacy do poboru prébek wody.

Obudowe nalezy wyposazy¢ fabrycznie w element grzejny elektryczny zasilany ze skrzynki
przytaczeniowo-sterowniczej uruchamiajgcej grzatke przy spadku temperatury ponizej
+2°C. Przed montazem obudowy nalezy do miejsca montazu obudowy doprowadzi¢ kabel
trzyzytlowy na obcigzenie okoto 200 W. Urzadzenie ogrzewania wymaga oddzielnego
zasilania, poniewaz pracuje wytgcznie w okresie kiedy nie pracuje pompa gtebinowa.
Dodatkowo instalacja rurowg w obudowie nalezy zabezpieczy¢ termicznie przy pomocy
dwuczesciowych tupin z pianki poliuretanowej. Montaz obudowy wykonaé w/g szczegotowej
instrukcji producenta obudowy.

Réwnoczesnie projektuje sie montaz nowej pompy gtebinowej na nowym rurociggu
ttocznym Dn 80 mm.

Na rurociggu ttocznym wody przy studni gtebinowej projektuje sie montaz hydrantu
podziemnego Dn-80 mm na odejsciu trojnikowym. Zamontowany hydrant umozliwi
okresowe ptukanie studni bez kierowania chlorowanej wody do sieci wodociggowej.
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Przebudowe obudowy studni nalezy rozpocza¢ od zdemontowania agregatu

pompowego z rurociggiem ttocznym i demontazu armatury pomiarowo-odcinajacej

w obudowie studni. W nastepnej kolejnosci nalezy wykona¢ demontaz zelbetowej obudowy
studni i przedtuzenie rury eksploatacyjnej studni do poziomu 20 cm ponad otaczajgcy
teren. W tym celu nalezy zdemontowaé gtowice studni, odcig¢ kotnierz potgczeniowy rury
eksploatacyjnej i dosztukowac odcinki rur eksploatacyjnej, o dtugosci ca 2,4m. Po
przedtuzeniu rury eksploatacyjnej nalezy ponownie zamontowac kotnierz gtowicy studni i
gtowice. Nowa obudowe studni nalezy wykona¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami.
Obudowe montowac na wylewce betonowej z betonu klasy C16/20. Jako obudowe
stosowac urzgdzenia fabrykowane, posiadajgce atesty higieniczne i dopuszczenia do
stosowania na terenie Polski lub UE.

W obudowie przewidziano montaz przepustnic bezkotnierzowych, zaworéw zwrotnych
bezkotnierzowych, wodomierzy studziennych prostych oraz armatury uzupetniajgcej
zgodnie z rysunkiem montazowym.

Wymiary piyt betonowych pod obudowami nalezy dostosowac do instrukcji producenta
zastosowanych obudow. Na zatagczonych rysunkach przedstawiono przyktadowe rysunki
obudow.

W ramach modernizacji ujecia dobrano nowg pompe gtebinowa. Zamontowac nalezy
pompe o parametrach: Q= 15,0 m*h, H=72m st H,O, z silnikiem Ns=5,5 kW. Pompe
montowac¢ ma rurociggu ttocznym z rur stalowych, ocynkowanych Dn100 mm. Giebokos$é
montazu pomp pod poziomem terenu wynosi 16 m. Zastosowane pompy muszg
posiadac¢ dopuszczenie do ttoczenia wody pitnej.

Dodatkowo zaprojektowano montaz dla kazdej pompy ptaszcza przyspieszajgcego
chtodzenie i zabezpieczenia przed suchobiegiem. Silnik pompy umieszczony we wspolnej
obudowie z pompag, musi by¢ wyposazony w odrzutnik piasku. Pompa musi posiadac
mechaniczne uszczelnienie watu, tozysko promieniowe smarowane wodg oraz membrane
wyrownawczg. Silnik nalezy wyposazy¢ w czujnik, ktory przez wykorzystanie komunikaciji
po linii zasilajgcej oraz modutu komunikacji umozliwia monitorowanie temperatury.
Wszystkie stalowe elementy pompy muszg by¢ w wykonaniu ze stali nierdzewnej klasy EN
1.4301 (AISSI 304)

Dodatkowym zabezpieczeniem przed suchobiegiem pompy w studni muszg by¢ sondy
monitorujgce poziom wody w studniach gtebinowych, uniemozliwiajgce uruchomienie pomp
w przypadku braku wody. Montaz sond wykonac¢ zgodnie z projektem branzy elektrycznej.
Maksymalne cisnienie, ktore sg w stanie wytworzy¢é pompy gtebinowe na wejsciu do stacji
uzdatniania nie przekroczy 5 barow, dlatego nie projektuje sie zaworéw bezpieczenstwa dla
instalacji wodnej ttoczne,.

Zdemontowany agregat pompowy nalezy przekaza¢ uzytkownikowi.

Sterowanie praca pompy (wt acz, wyt acz) prowadzone b edzie w funkcji poziomu wody w
zbiornikach retencyjnych. W tym celu zaprojektowano w ramach prac elektroinstalacyjnych
monta z w zbiornikach s ad i ptywakéw do pomiaru poziomu wody.

0 Opis dobranych pomp gt ebinowych

Pompy gtebinowe przeznaczone sg do ttoczenia wody pitnej, uzdatnionej, wody surowej, morskiej
oraz wod mineralnych i termalnych nie zawierajgcych domieszek $cierajacych i dlugowtdknistych.
Zawarto$é piasku maksymalnie 100 g/m®. Pompy, sg przeznaczone do pompowania wody ze
studzien o srednicy do 8". Pompy montuje sie m.in. w wierconych otworach studziennych o
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znanych parametrach tj. wydajnos¢ studni oraz dynamiczne lustro wody (lustro wody podczas
pompowania z okreslong wydajnoscia).

. Wykonanie materiatowe
Czesci pompy

1 2 3 4
. . braz zeliwo
Korpus zeliwo zeliwo )
cynowy sferoidalne
Korpus L L braz zeliwo
. zeliwo zeliwo T
srodkowy cynowy miedziowe
Wirnik Noryl* mosiad braz mosigdz
z cynowy
Wal i sprzegto stal nierdzewna
tozysko guma / stal nierdzewna

0 Zabezpieczenie

Urzadzenia zabezpieczajgco - sterujgce przeznaczone sg do zabezpieczania pracy
trojfazowych, asynchronicznych silnikdw elektrycznych agregatow pompowych oraz do ich
bezposredniego zatgczania i wytgczania. Urzgdzenia stosowane sg do silnikdw o mocy od
0,55 kW do 9 kWw.

Urzadzenia zabezpieczajgco - sterujgce zabezpieczajgq przed skutkami:
- zwarcia,

- przecigzenia,

- zaniku fazy,

- asymetrii zasilania,

- obnizenia napiecia zasilania,

- praca "na sucho",

- nadmiernej ilosci zatgczen.

- oDane techniczne

Napiecie znamionowe zasilania 3x400V
Prad znamionowy 12A+-20A
Pobdér mocy 4 VA
Prad elektrod sond max 6 mA
Temperatura pracy urzadzenia -10°C + +40°C
Stopien ochrony obudowy IP65
Masa 1,5 kg

oWarunki pracy

Urzadzenia zabezpieczajgco-sterujgce przystosowane sg do pracy w warunkach klimatu
umiarkowanego przy wilgotnosci wzglednej powietrza do 80% przy 200C, w otoczeniu wolnym
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od wody oraz pytdéw, gazow i par wybuchowych, palnych lub chemicznie czynnych. Wysokosé
miejsca zainstalowania nie powinna przekracza¢ 1000 m nad poziomem morza.

oBudowa

Urzadzenie zbudowany jest z czterech modutéw: elektronicznego cztonu kontroli napiecia,
elektronicznego cztonu poziomu lustra wody, termicznego cztonu nadmiarowo - prgdowego
oraz wytgcznika nadprgdowego. Zestaw zabudowany jest w hermetycznej obudowie z
tworzywa sztucznego, w ktorej znajdujg sie nastepujace elementy:

e stycznik,

 przekaznik termiczny,

« elektroniczny modut kontrolny z diodami sygalizacyjnymi,

» dwupotozeniowy tgcznik pokretny, wytgcznik zasilania.

o Zasada dziatania

W urzadzeniach zabezpieczajgco-sterujgcych zabezpieczenie przed skutkami zwarcia
zapewnione jest przez wylaczniki nadpragdowe. Przed skutkami przecigzenia zabezpiecza
czton nadmiarowo-pradowy oparty o termobimetalowy przekaznik termiczny. Pozostate
zabezpieczenia silnika oparte sg o modut elektroniczny posiadajacy czton kontroli lustra wody i
czton kontroli napiecia oraz zwioki czasowej. Po zatgczeniu zasilania zestaw przez ok. 120 s
znajduje sie w stanie zwtoki czasowej, w czasie ktorej jesli Srednie napiecie zasilania z trzech
faz ma wartosc¢ wiekszg od 207 V, nie wystepuje asymetria napiecia powyzej 20 V oraz zalane
sq sondy obecnosci wody nie swieci sie zadna dioda. Po okresie zwloki czasowej zaczyna
pulsowacé zielona dioda, sygnalizujac uptyw zwioki czasowej i uktad zatgcza stycznik
powodujgc uruchomienie pompy. Jesli wystgpi w czasie ruchu pompy jakas sytuacja awaryjna
pompa automatycznie zostanie wytgczona, a ukiad przejdzie w stan zwioki czasowej.
Dodatkowo zapali sie kontrolka informujgca o przyczynie awarii. Patrzac od prawej pierwsza
dioda informuje o0 asymetrii napiecia zasilania, druga o zbyt niskiej wartosci napiecia, trzecia o
awarii stykow stycznika, czwarta o niebezpieczenstwie pracy pompy bez wody. Czton kontroli
lustra wody dziata w ten sposob, ze jesli sondy minimum i maksimum sg zalane uktad moze
pracowac, jesli obie sg odkryte uktad wytagcza pompe do chwili zalania obu sond. Pozwala to
na prace z pewng histerezg pozioméw wody. Mozliwa jest takze praca z potgczona tylko jedng
sonda, sondg maksimum. Wtedy uktad pracuje tylko jesli sonda jest zalana. Po ustgpieniu
stanu awarii zwigzanej z napieciem zasilania i zaniku niebezpieczenstwa pracy na sucho ukfad
automatycznie zatgczy sie po czasie zwioki czasowej liczonej od chwili wylgaczenia stycznika.

6.2. Przebudowa instalacji technologicznej uzdatnia  nia wody.

Projektuje sie catkowitg wymiane instalacji technologicznej, w tym demontaz starej instalacji i
montaz nowej.

Urzadzenia do uzdatniania wody dobrano na podstawie obliczen wykonanych w oparciu o
udostepnione wyniki laboratoryjne badania wody oraz ustalone zapotrzebowanie wody.

Z wykonanych badan wody surowej ujmowanej na stacji Jodtdéwka przekroczenia
dopuszczalnych zawarto$ci w wodzie surowej wystepujg dla nastepujgcych wskaznikow:

. zelazo - 4,89 mg Fe/l (norma 0,20)
. mangan - 0, 316 mg Mn/l ( norma 0,05)
. amoniak - 1,9 mg/l ( norma 0,50)

Pozostate wskazniki nie przekraczajg wartosci dopuszczalnych.
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Projektowany uktad technologiczny przewiduje ukiad II- stopniowy uzdatniania wody, wtym:
Na | stopniu:

. aeracja — napowietrzanie w aeratorze cisnieniowym o czasie przetrzymania
minimum 180 sekund, ilo$¢ powietrza 10% ilo$ci wody;
° filtracja - odzelazienie na ztozu kwarcowym z predkoscig filtracji vi<5,0 m/h;
Na Il stopniu:
° aeracja — napowietrzanie w aeratorze cisnieniowym o czasie przetrzymania
minimum 120 sekund, ilos¢ powietrza 10% ilo$ci wody;
. filtracja — odmanganianie na ztozu katalitycznym, z predkoscia filtracji vi<5,0 m/h;

Poza podstawowym procesem uzdatniania wody na stacji wodociggowej wykonywane bedg
jeszcze nastepujgce czynnosci:

. retencja wody w zbiornikach retencyjnych

. ttoczenie wody — pompowanie wody do sieci wodociggowej zestawem
pompowym Il stopnia

. oczyszczanie wod poptucznych w projektowanym osadniku poptuczyn

. awaryjny proces chlorowania wody z przewoznego urzadzenia chlorujgcego.

6.3. Dobo6r urz adzen technologicznych stacji uzdatniania wody

Dobor urzadzen technologicznych dla wydajnosci uktadu technologicznego przeprowadzono
dla wydajnosci :

Q=14,0 m3h
oraz dla parametréw jakosci wody okreslonych w pkt. 6.2.

6.3.1. Zestaw napowietrzania | stopnia

Do napowietrzania wody przed | stopniem filtracji dobrano centralny, stojgcy mieszacz
wodno-powietrzny, ktory jest aeratorem statycznym, w ktérym struga wody wspotpradowo lub
przeciwprgdowo miesza sie z podawanym przez uktad dysz sprezonym powietrzem. Istotnym
wyposazeniem aeratora jest element sitowy , nha ktérym zamontowana jest gtowica napowie-
trzajgca podwyzszajgca jakos¢ aeracji.

Wszystkie elementy mieszacza jak ptaszcz, dno elipsoidalne, wkazy krocce, sito wykonane
muszg by¢ ze stali niskoweglowych, atestowanych. Zbiornik mieszacza musi by¢
zabezpieczony antykorozyjnie, od wewnatrz farbg z atestem PZH na kontakt z woda pitna.

Dla natezenia przeptywu Q =14 m*/h oraz zalecanego czasu kontaktu t,5>180 s wymagana
objeto$¢ mieszania wyniesie:

V =Q*t,, =[14/3600]*180 = 0,70 |m’|

Przyjeto centralny zestaw aeracji statycznej | stopnia o srednicy Dn=800 mmi objetosci

10
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mieszania V=0,90 m®
Rzeczywisty czas kontaktu wyniesie:

Q 14/3600

Zalecana ilo$¢ powietrza doprowadzanego do aeratora wynosi 10% natezenia
przeptywu wody tj. 10%*14 = 1,4 m3/h.

Zastosowane zestaw napowietrzania muszg posiadac atest PZH.

6.3.2. Zestaw filtracji | stopnia.

Dla natezenia przeptywu wody Q=14 m*h oraz zalecanej predkosci filtracji vi <5 m/h
wymagana powierzchnia filtracji wyniesie:

Dobrano 3 zestawy filtracyjne o srednicy D=1200 mm. Powierzchnia 1 filtra wynosi 1,13
mZ. Catkowita powierzchnia filtracji:
Fr=3*1,13 = 3,39 m*> Fyyym= 2,8 m°

Rzeczywista predkosc filtracji wyniesie:

Q_ 14
v=—<=""_=412m/s
F a9 Amd

Dobiera sie filtry cisnieniowe, pionowe z ukfadem filtracyjnym ptytowym wykonanym w
postaci ptaskiego dna wewnetrznego, w ktorym montowane sg dysze filtracyjne w uktadzie
trojkatnym. Nalezy stosowac¢ dysze w wykonaniu z PP ze szczelina filtracyjng s=0,5 mm.
Wykonnaie filtra Irzyjeto ze stali niestopowych, atestowanych. Zabezpieczenie filtra farbami
antykorozyjnymi, w tym powierzchni wewnetrznych z atestem PZH na kontakt z woda pitna.

Granulacja ztoza filtracyjnego (liczac od dotu):

. zloze kwarcowe o granulacji 8-16 mm - objetosc dennicy filtra
. ztoze kwarcowe o granulacji 4-8 mm — 10 cm.

. ztoze kwarcowe o granulacji 2-4 mm — 10 cm.

. zloze kwarcowe o granulacji 0,8-1,4 mm —100 cm

. zloze antracytowe o granulacji 2-4 mm — 40 cm.

Kazdy zestaw filtracyjny skiada sie z nastepujgcych elementow:
O  Filtra cisSnieniowego Dn=1200 mm, Hyaiczaka=1600 mm
[0  Odpowietrznika, typ 1.12G 34",
0  Ztoza filtracyjnego
[0 6 przepustnic z napedami pneumatycznymi,

11



STACJA WODOCIAGOWA JODLOWKA GM. STARY TARG

Orurowania — rur i ksztattek ze stali nierdzewnej

Piyty z dyszami filtracyjnymi

Konstrukcji wsporczej ze stali nierdzewnej wraz z obejmami
Niezbednych przewodow elastycznych

Spustu

N o |

Orurowanie zestawu wykonac ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z
PN-EN 10088-1. Stosowac¢ przepustnice z dyskami ze stali nierdzewnej z napedami

pneumatycznymi
Zastosowane zestawy filtracyjne muszg posiadac atest PZH.

6.3.3. Zestaw aeracii |l stopnia.

Do napowietrzania wody przed Il stopniem filtracji dobrano centralny, stojacy mieszacz
wodno-powietrzny, ktory jest aeratorem statycznym, w ktorym struga wody
wspotpradowo lub przeciwprgdowo miesza sie z podawanym przez uktad dysz
sprezonym powietrzem. Istotnym wyposazeniem aeratora jest element sitowy , na
ktorym zamontowana jest glowica napowietrzajgca podwyzszajgca jakos¢ aeracji.
Wszystkie elementy mieszacza jak ptaszcz, dno elipsoidalne, wiazy krocéce, sito
wykonane muszg byc¢ ze stali niskoweglowych, atestowanych. Zbiornik mieszacza musi
by¢ zabezpieczony antykorozyjnie, od wewnatrz farbg z atestem PZH na kontakt z

woda pitna.

Dla natezenia przeptywu Q =14 m*/h oraz zalecanego czasu kontaktu t,5>180 s
wymagana objeto$¢ mieszania wyniesie:

V =Q*t,, =[14/3600]*180 = 0,70 |m’|

Przyjeto centralny zestaw aeracji statycznej | stopnia o srednicy Dn=800 mmi objetosci
mieszania V=0,90 m®

Rzeczywisty czas kontaktu wyniesie:
t=—=—""__=231[s] 2180[g|
Q 14/3600

Zalecana ilos¢ powietrza doprowadzanego do aeratora wynosi 10% natezenia
przeptywu wody tj. 10%*14 = 1,4 m3/h.

Zastosowane zestaw napowietrzania muszg posiadac atest PZH.

6.3.4. Zestaw filtracji Il stopnia.

Dla natezenia przeptywu wody Q=14 m®/h oraz zalecanej predkosci filtracji
vi <5 m/h wymagana powierzchnia filtracji wyniesie:

12
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Dobrano 2 zestawy filtracyjne o srednicy D=1400 mm. Powierzchnia 1 filtra wynosi 1,54
mZ. Catkowita powierzchnia filtracji:
Fr=2*1,13 = 3,08 m*> Ftyym= 2,8 M

Rzeczywista predkosc filtracji wyniesie:

v=_ - _usgm/qg

Dobiera sie filtry cisnieniowe, pionowe z uktadem filtracyjnym ptytowym wykonanym w
postaci ptaskiego dna wewnetrznego, w ktorym montowane sg dysze filtracyjne w
uktadzie tréjkgtnym. Nalezy stosowac¢ dysze w wykonaniu z PP ze szczelina filtracyjng
s=0,5 mm.
Wykonnaie filtra przyjeto ze stali niestopowych, atestowanych. Zabezpieczenie filtra
farbami antykorozyjnymi, w tym powierzchni wewnetrznych z atestem PZH na kontakt z
woda pitna.
Granulacja zloza filtracyjnego (liczac od dotu):

» zloze kwarcowe o granulacji 8-16 mm - objetos¢ dennicy filtra

» ztoze kwarcowe o granulacji 4-8 mm — 10 cm.

» ztoze kwarcowe o granulacji 2-4 mm — 10 cm.

» zioze katalityczne G-1 o granulacji 1-3 mm — 100 cm.

» zloze kwarcowe o granulacji 0,8-1,4 mm —40 cm.

Kazdy zestaw filtracyjny sktada sie z nastepujacych elementow:
OFiltra ci$nieniowego Dn=1400 mm, Hyaiczaka=1600 mm
OOdpowietrznika, typ 1.12G 34",
0Ztoza filtracyjnego
[J6 przepustnic z napedami recznymi,

OOrurowania — rur i ksztattek ze stali nierdzewnej
O Piyty z dyszami filtracyjnymi
OKonstrukcji wsporczej ze stali nierdzewnej wraz z obejmami
[ONiezbednych przewodow elastycznych
0 Spustu

Orurowanie zestawu wykonac ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z
PN-EN 10088-1. Stosowac przepustnice z dyskami ze stali nierdzewnej z napedami
pneumatycznymi

Zastosowane zestawy filtracyjne muszg posiadac atest PZH.

6.3.5. Technologia monta zu zestawow technologicznych

Projektuje sie wykonanie zestawéw filtracyjnych w warunkach warsztatowych i
ich montaz jako gotowych modutéw w budynku stacji.

Prefabrykacja orurowania zestawow filtracyjnych, aeratora, dmuchawy i zestawu
pompowego realizowana bedzie w warunkach stabilnej produkcji na hali
produkcyjnej. Catkowity montaz zestawow ukitadu technologicznego i rurociggéw
spinajacych wraz z prébg szczelnosci odbywa sie przed wysyikg urzadzen na

13
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obiekt. Na obiekt dostarczane jest kompletne urzgdzenie po pomysinym przejsciu
préb.

Orurowanie stacji wykonac z rur i ksztattek ze stali odpornej na korozje gatunku
X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 100881.

Dla zapewnienia odpowiednich warunkow higienicznych (eliminacja osadzania sie
zanieczyszczen w miejscu rozgatezienia) i stabilnego przeptywu medium
(obliczenia hydrauliczne stacji wykonano dla wyzej przyjetego rozwigzania) przy
wykonywaniu rozgatezien rur nalezy zastosowac technologie wyciggania szyjek
metodg obrobki plastyczne;.

Potaczenia realizowac za pomocg zamknietych gtowic do spawania orbitalnego,
powszechnie stosowanych w budowie instalacji ze stali odpornych na korozje dla
przemystu spozywczego, farmaceutycznego, chemicznego itp., zapewniajgcych:
dobrg ochrone lica i grani spoiny ze wzgledu na zamknietg budowe gtowicy
spawalniczej, powtarzalno$¢ parametréw spawania, minimalng ilos¢
niezgodnosci spawalniczych, potwierdzenie odpowiedniej jakosci spoin przez
wydruk parametrow spawania.

6.3.6. Regeneracija filtrow

Przyjeto system regeneraciji filtréw powietrzno — wodny.
Proces regeneracji filtra odbywac sie bedzie w nastepujgcych etapach:

l-etap : ptukanie powietrzem z intensywnoscia q = 20 I/s*m? przez 5 minut
- wymagana ilos¢ powietrza dla regeneracji najwiekszego filtra:
Qpi= 1,54 x 20 = 30,8 I/s = 110,9 m*h oraz dla jednego cyklu:
Q= 30,8* 60*5= 9,24 m°
- ci$nienie ptukania: Hp=5m

ll-etap: ptukanie woda intensywnoscig g = 15 I/s*m? przez torw = 7 mMinut.
- wymagana ilos¢ wody dla regeneracji najwiekszego filtra:
Qui= 1,54 x 15 = 23,1 I/s = 83,2 m®h oraz dla jednego cyklu:
Qp= 23,1* 60*7=9,7 m°
- ci$nienie ptukania: Hp=19,1 m

W celu ptukania filtréw powietrzem projektuje sie zestaw dmuchawy:
Zestaw dmuchawy skilada sie z nastepujgcych elementow:

Dmuchawy o parametrach Q= 183 m*/h, [Ipgm = 4,9 m, P=5,5 kW
Zaworu bezpieczenhstwa 2BX2 147-83H

tacznika amortyzacyjnego ZKB, DN 80

Zaworu zwrotnego typ. 402, DN 80

Przepustnicy odcinajgcej DN 80

I o |

W celu ptukania filtréw wodg dobrano pompe ptuczng o parametrach:
. Qp=83 m/h
. Hp=19,1 mH,0
. P=7,5 kW

14
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6.3.7. Instalacja spr ezonego powietrza

Instalacja sprezonego powietrza projektowana jest do:
» aeratoréw w podstawowym procesie uzdatniania wody
» zasilania napedow pneumatycznych przepustnic przy filtrach cisnieniowych
(zasilanie przez szafe sterowniczg SS w/g projektu branzy elektrycznej);

Do instalacji dostarczane bedzie powietrze przygotowane w dwdéch sprezarkach
pracujacych przemiennie. Jedna ze sprezarek stanowi urzgdzenie rezerwowe.
Dobrano sprezarki chtodzone powietrzem, olejowe, bezzbiornikowe z funkcjg
automatycznego restartu o parametrach:

Q:=11,16 m%h

p=1,0MPa

P= 1,5kwW
Powietrze z agregatu sprezarki podawane bedzie do zbiornika sprezonego
powietrza, ktéry umozliwi stabilizacje cisnienia powietrza przy zréznicowanych
chwilowych rozbiorach powietrza. Zastosowany zbiornik musi by¢ wykonany ze stali
niestopowych - atestowanych. Konstrukcja zbiornika musi umozliwia¢ stuprocentowg
rewizje wewnetrzng przez witaz rewizyjny owalny lub eliptyczny. Zbiornik musi by¢
zabezpieczony antykorozyjnie przez malowanie: od wewnatrz farbg z atestem PZH,
na zewnatrz farbg do ochrony czasowe; .
Wykonanie zbiornika musi by¢ zgodne z dyrektywa 87/404/EWG oraz 97/23/WE
(PED).
Zastosowany zbiornik musi posiadac atest PZH na zastosowanie do wody pitnej.
Dobrano zbiornik sprezonego powietrza o pojemnosci V=2,5 m?, do pracy przy
maksyma-Inym cisnieniu 10 bar.
Zabezpieczeniem zbiornika przed wzrostem cisnienia bedzie zawor bezpieczenstwa.
Dobrano zawér bezpieczenstwa sprezynowy, kotnierzowy, petnoskokowy.
Wykonanie zaworu : - korpus z zeliwa sferoidalnego
Zbiorniki sprezonego powietrza o pojemnoéci 2,5 m® wyposazane sg standardowo w
kroéce
przytgczeniowe zawordéw bezpieczenstwa Dn 32 mm o powierzchni przekroju
kanatu dolotowego 804 mm?).

Obliczenia przepustowos$ci zaworu:

m=10xK1xK2x0(chx(p1+O,1)xi

N2

gdzie:
m - przepustowos¢ zaworu [kg/h]
K1 - wspotczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wlasciwosci czynnika

roboczego i jego parametry przed zaworem, K;= 14,465 X 1

VT
T, - temperatura gazu przed zaworem, T1= 293 K
K2 = 1,0
0. - dopuszczalny wspotczynnik wyptywu, dla zaworu obliczanego rowny 0,78;
A - pole przekroju kanatu doplywowego réwne 804 mm?
p1 - ciSnienie zrzutowe (Ppmax= 1,0 MPa) powiekszone o przyrost ci$nienia 10%
rowne 1,1 MPa
Z - wspotczynnik $cisliwosci, przyjeto Z= 0,99,
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stad:
m= 8,4931 x a. X A x (p1+0,1) = 8,4931 x 0,78 x 804 x (1,0 + 0,1) = 5859 kg/h

co3 daje przy ciezarze powietrza w niekorzystnych warunkach (1 m* = 1,429 kg) 4100
m®/h.
Obliczona wartos¢ jest wieksza od maksymalnej wydajnosci sprezarki.

Powietrze ze zbiornika sprezonego powietrza bedzie podawane rurociggiem Dn 40
w kierunku aeratorow. Na rurociggu powietrza za zbiornikiem nalezy montowac w
kolejnosci zawor odcinajacy kulowy- gwint. gazowy, filtry odolejacza, reduktor
ci$nienia manometr oraz zestaw elektrozaworow z zaworami zwrotnymi, montowany
pomiedzy zaworami odcinajgcymi. Dobrano uktad z dwoma Sciezkami. Jedna ze
Sciezek bedzie instalacja zapasowa.

Instalacje pomiedzy sprezarkami i zbiornikiem oraz zbiornikiem, rozdzielaczem i
urzadze-niami odbiorczymi (aeratorami), w zakresie srednic Dn 20-50 mm, wykonac
z rur stalowych nierdzewnych o potgczeniach spawanych

. Rurociggi montowac¢ na podporach mocowanych do $cian, zgodnie z czescig
rysunkowa.

6.3.8. Pompownia gtbwna — zestaw hydroforowy |l sto pnia

Zadaniem zestawu hydroforowego Il stopnia bedzie podawanie wody do sieci 0
jednakowym, ustawionym ci$nieniu wody, z wydajnoscig odpowiadajgca
chwilowemu zapotrzebowaniu na wode do celéw bytowo-gospodarczych i ochrony
p.poz. Do sieci podawana bedzie uzdatniona woda z projektowanych zbiornikéw
retencyjnych.

Parametry zestawu pompowego Il stopnia:

- wydajno$é na cele bytowo-gospodarcze Qhmax= 54 m*/h

- ilos¢ pomp w zestawie: 4

- wydajnosé na cele p.poz. Qhmax= 36 m*h

- laczna wydajnos¢ zestawu Qhpax= 72 m3/h

- wysokos$¢ podnoszenia zestawu Hp= 66 m

- konfiguracja zestawu: 4 pompy do pracy rownolegtej z silnikami 0 mocy
Ns=5,5 kW zintegrowanymi z przemiennicami czestotliwosci, napiecie
U=380-415V

- rozruch pomp elektroniczny

- kolektory Dn 100mm stal.

Wykonanie: - ruraz i podstawa : stal nierdzewna 1.4301/1,4571
- wirniki, ptaszcz komory pomp: stal nierdzewna 1.4301
- podstawa silnika i gtowica pompy: zeliwo z powitokg CCE.
- uszczelnienie watu bezobstugowe, kasetowe

Zestaw musi posiadacé:

- szafe sterowniczg przystosowang do montazu wolnostojgcego, wyposazong we
wszystkie niezbedne podzespoty jak sterownik, wytacznik gtowny, stycznik,
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moduty 10 351 i okablowanie.

- przetwornik cisnienia 4-20 mA zabudowany na kolektorze ttocznym i wpiety do
sterownika.

- wibracyjny czujnik suchobiegu z przekaznikiem do zabudowy na kolektorze
ssawnym;

- dodatkowy przetwornik cisnienia do zabudowy na rurociggu ssawnym, poza
zestawem,;

- zbiornik membranowy V=25 dm? PN16 do zabudowy na rurociagu ttocznym poza
zestawem,;

- zawor przytgczeniowy zbiornika flowjet

Zestaw hydroforowy musi posiadac¢ atest higieniczny. wydany przez PZH.

W kosztach montazu zestawu nalezy uwzgledni¢ serwisowe uruchomienie.

W zastosowanych warunkach ( wyposazenie w system sterowania w funkcji
ciSnienia wody w sieci) zestaw pompowy nie wymaga dodatkowego
zabezpieczenia zaworem bezpieczenstwa.

Zestaw pompowy wyposazony zostanie fabrycznie w konstrukcje nosng wykonang z
ksztattownikéw stalowych, nierdzewnych. Konstrukcja nosna musi by¢ ustawiona na
wibroizilatorach eliminujacych koniecznos¢ fundamentowania zestawu.

0]

Rozwi gzania konstrukcyjne:

wszystkie spoiny sg wykonane w technologii wtasciwej dla stali kwasoodpornej (metodg
TIG, przy uzyciu gtowicy zamknietej do spawania orbitalnego w ostonie argonowej lub
automatu CNC), przy czym wykonane spoiny sg na zyczenie udokumentowane wydrukiem
parametrow spawania,

kolektory z kréécami przytgczeniowymi, kotnierze wywijane, — sg wykonane ze stali
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

w celu zmniejszenia oporow przeptywu odgatezienia kolektorow sg wykonane metodg
ksztattowania szyjek,

armatura zwrotna —zastosowano zawory zwrotne,

armatura odcinajgca- zawory kulowe, a dla pomp o przylagczu wiekszym niz DN 50
przepustnice,

wszystkie elementy pomp pionowych majgce kontakt z wodg wykonane sg ze stali
nierdzewnej

na kolektorach sg zamontowane kotnierze luzne w wykonaniu na cisnienie nominalne PN10
umozliwiajgce tatwy montaz instalacji przytgczeniowej z obu stron kolektora,

na kolektorze ttocznym wykonanym ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1, sg
zamontowane zbiorniki przeponowe o pojemnosci 25 dm*® w odpowiedniej ilosci stosownie
do wydajnosci uktadu hydroforowego,

kolektor tloczny wykonany jest ze stali kwasoodpornej 1.4301 wg PE-EN 10088-1, i
zamontowany powyzej kolektora ssawnego,

predkos¢ przeptywu medium w kolektorze ssawnym jest < 1,0 m/s

konstrukcje wsporcza zestawu hydroforowego jest wykonana ze stali kwasoodpornej
1.4301 wg PN-EN 10088-1,
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Wymagania ogélne:

- wszystkie opisy na urzadzeniu sg wykonane w jezyku polskim,
- wszystkie komunikaty wyswietlane przez sterownik sg w jezyku polskim,

o

O O 0O

urzagdzenie posiada dokumentacje techniczno-ruchowg DTR w jezyku polskim, ktora
zawiera:
instrukcje montazu i eksploatacji w tym sposob postepowania w sytuacjach awaryjnych
oraz wykaz czesci zamiennych,
instrukcje obstugi i konfiguracji sterownika,
schematy elektryczne szafy sterowniczej,
rysunek ztozeniowy,
rysunek rozmieszczenia elementéw na drzwiach szafy sterowniczej,
karte identyfikacyjng zestawu,
karte gwarancyjna,
dokumentacje zbiornikdw przeponowych,
protokét z badania zestawu hydroforowego,
rzeczywistg charakterystyke hydrauliczng Q-H urzadzenia,
deklaracje zgodnosci,
dokumentacje zbiornikbw przeponowych umozliwiajacq ich rejestracje przez Urzad
Dozoru Technicznego,
urzadzenie przeszto proby szczelnosci i cisnieniowg na stanowisku badawczym
potwierdzone raportem z badan,
urzgdzenie jest produktem polskim,
aprobata techniczna
urzgdzenie posiada zgodnos¢ z dyrektywg 89/392/EEC — maszyny,
rozdzielnia sterujaca jest zgodna z dyrektywami:

— 73/23/EEC - wyposazenie elektryczne do stosowania w okreslonym zakresie

napiec,
— 89/336/EEC — zgodnos¢ elektromagnetyczna,

Sterownik mikroprocesorowy — sterowanie pracg zestawu hydroforowego.

Praca sekcji gospodarczej sterowaé bedzie sterownik spetniajacy nastepujgce funkcje:

utrzymuje zadang wartosc cisnienia (przedziatu cisnien) w kolektorze ttocznym zestawu
przez odpowiednie zalgczanie pomp w zaleznosci od poboru wody

pozwala na podiagczenie przetwornikow réznorodnych wielkosci fizycznych, co umozliwia
regulacje na podstawie takich parametrow, jak przeptyw, poziom, temperatura itp.
umozliwia wigczanie/wytgczanie pomp w takiej kolejnosci, ze wigczana/wytgczana jest
zawsze ta pompa, dla ktorej czas postoju/pracy jest najdtuzszy. Taki sposéb sterowania
powoduje wydtuzenie cykli pracy pomp oraz réwnomierne ich zuzywanie (fgcznie z
pompa rezerwowa);

uniemozliwia jednoczesne wigczenie wiecej niz jednej pompy, przesuwajgc w czasie
rozruchy poszczegélnych pomp;

blokuje mozliwos¢ natychmiastowego wigczenia/wytaczenia pompy po
wytgczeniu/wigczeniu poprzedniej, przez co uniemozliwia pulsacyjng prace urzadzenia
w przypadku gwattownych zmian poboru wody;

pozwala na ograniczenie (np. ze wzgledéw energetycznych) maksymalnej liczby pomp
pracujacych jednoczesnie;

zabezpiecza zestaw przed suchobiegiem, wylgczajgc kolejno poszczego6ine pompy
zestawu przy spadku cis$nienia na ssaniu ponizej wartosci zadanej (dla zestawow z
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bezposrednim podtgczeniem do wodociggu) lub w przypadku, gdy poziom wody w
zbiorniku obnizy sie ponizej wartosci zadanej;

wytgcza pompy w przypadku przekroczenia dopuszczalnego cisnienia w kolektorze
ttocznym;

umozliwia wytgczenie pomp pomocniczych w przypadku, gdy réznica cisnien w
kolektorze ttocznym i ssawnym przekracza ich maksymalng wysokos¢ podnoszenia (co
zabezpiecza je przed praca z zerowg wydajnoscia);

pozwala na zablokowanie pracy pomp po przekroczeniu zaprogramowanego czasu (np.
w celu unikniecia niekontrolowanego wyptywu wody z uszkodzonej instalacji);

ukiad wyposazono w przetwornice wedrujaca

w czasie matych poboréw wody (gdy pracuje jedna pompa) umozliwia przetaczanie
pomp, zapewniajac ich optymalne wykorzystanie;

pozwala na wylaczenie jednej pompy, gdy przez zaprogramowany czas nie zmienita sie
liczba pracujacych pomp, a cisnienie ttoczenia znajduje sie pomiedzy zadang wartoscig
minimalng i maksymalng;

umozliwia wspotprace z modemem radiowym, co pozwala na przesytanie sygnatow
drogq radiowg (opcja stosowana np. przy napetnianiu zbiornikbw terenowych z duzej
odlegtosci);

umozliwia dopasowanie uktadu do charakterystyki rurociggu ttocznego poprzez
dyskretne zmiany cisnienia, w zaleznoséci od liczby wigczonych pomp;

w przypadku dodatkowego wyposazenia w przeptywomierz z nadajnikiem — umozliwia
dopasowanie uktadu do charakterystyki rurociggu poprzez uzaleznienie cisnienia na
wyjsciu z pompowni od przeptywu;

umozliwia automatyczng zmiane parametréw pracy zestawu w zadanych przedziatach
czasowych (porach doby);

w zaleznos$ci od wyposazenia zestawu w elementy pomiarowe umozliwia odczyt
aktualnych parametrow eksploatacyjnych systemu pompowego (cisnienie, temperatura,
przeptyw, pobor mocy itp.);

umozliwia odczyt podstawowych nastaw sterownika oraz ostatnich 20 komunikatéw
zapamietanych przez sterownik bez koniecznosci wykorzystania dodatkowego sprzetu;
umozliwia wspoétprace z zewnetrznym komputerem, co pozwala na petng wizualizacje
procesu sterowania, monitorowanie oraz zmiane parametréw pracy urzadzenia z
zewnatrz. Komunikacja komputera ze sterownikiem w wersji standardowej moze
odbywac sie poprzez potaczenie kablowe (wyjscie RS 485) z wykorzystaniem protokotu
MODBUS RTU, w wersji specjalnej dodatkowo poprzez modemy standardowe, modemy
GSM lub radiomodemy;

w stanach awaryjnych w wersji specjalnej ma mozliwo$¢é powiadamiania uzytkownika o
nieprawidtowosciach poprzez automatyczne nawigzanie tgcznosci modemowej z
centrum operatorskim, a w przypadku zastosowania modemoéw GSM, réwniez poprzez
wystanie wiadomosci SMS.

W przypadku awarii przetwornicy, sterownik automatycznie przejdzie w tryb pracy
progowo — czasowej. Zastosowanie przetwornicy czestotliwosci daje dodatkowo
mozliwos¢ tagodnego rozruchu agregatu pompowego , co przyczynia sie do
zmniejszenia uderzen hydraulicznych i elektrycznych w uktadzie.

Program komunikacyjno-wizualizacyjny dla sterownika

Wymagania sprz etowe:

Aplikacja dziata w systemie operacyjnym bedgcym na wyposazeniu operatora sieci. Ze
wzgledu na ogromng funkcjonalnosé zaprojektowanego programu i ztozone obliczenia
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matematyczne, zaleca sie wykorzystanie procesora co najmniej Pentium 200MMX. Do
poprawnej pracy niezbedny jest takze komputer wyposazony w karte graficzng SVGA
oraz monitor kolorowy umozliwiajacy prace w rozdzielczosci 800x600. Aby zainstalowac
oprogramowanie na komputerze, wymagane jest przynajmniej 20 MB wolnego miejsca
na dysku twardym. Podczas dziatania programu zaleca sie takze posiadanie
dodatkowych 2 MB w celu wykorzystania wszystkich dostepnych funkcji systemu
wizualizaciji.

Komunikacja ze sterownikiem odbywa sie poprzez:

. Wolne zlgcze RS232, jesli jest wykorzystywane bezposrednie potaczenie ze
sterownikiem,

* Modem zewnetrzny/wewnetrzny telefonii przewodowej lub modem zewnetrzny dziatajagcy w
telefonii komérkowej poprawnie zainstalowany w systemie Windows jako urzadzenie TAPI,
jesli jest wykorzystywane potgczenie modemowe ze sterownikiem;

Program umozliwia eksport danych do dowolnej bazy danych obstugujacej standard ODBC.

W zwigzku z tym do poprawnej realizacji tego zadania niezbedny jest sterownik ODBC,

utworzone odpowiednie relacje i dostep do systemu zarzadzania bazg danych.

Wydruki z programu moga by¢ realizowane na dowolnej drukarce zainstalowanej w Windows

i obstugujacej w petni wydruki w trybie graficznym.

Opis programu i jego mo zliwo s$ci funkcjonalnych

Program sktada sie z kilku modutéw umozliwiajgcych: wybor medium transmisji, zarzadzanie
praca sterownika, monitorowaniem aktualnej pracy sterownika, przegladanie historii pracy
sterownika, tworzenie raportéw, eksport danych do zewnetrznej bazy danych,
przechowywanie danych o zainstalowanych sterownikach (ksigzka telefoniczna).

Sterownik pozwala na prace w 2 trybach:

- Bezposrednie tgcze kablowe RS232C przy duzej predkosci transmisji

- Potgczenie modemowe. Predko$¢ transmisji uzalezniona jest od wykorzystanego
modemu. Program wspétpracuje zaréwno z modemami telefonii kablowej jak réwniez
komadrkowej. Wyrézniamy dwa tryby pracy modemowe:

- Aktywny — administrator systemu dokonuje wyboru sterownika, ktéry chce monitorowaé

- Pasywny — program nastuchuje czy jaki$ sterownik chce nawigzaé¢ z nim kontakt. Po
nawigzaniu potaczenia administrator podejmuje decyzje jakie dane bedg monitorowane.

6.3.9. Obliczenia odstojnika wod poptucznych.

ILOSC WODY ODPROWADZANA DO ODSTOJNIKA Z PLUKANIA 1 FILTRA:

> ilos¢ wody potrzebna do ptukania filtréw woda:
Vp=Qpi*tpiw=(83/60)*7= 9,68 m>
gdzie:

* Qpi— wydajnos¢ pompy ptucznej

*torw - Czas ptukania filtra wodg

> ilos¢ wody ze spustu pierwszego filtratu:
V1=Q1 ™ty
gdzie:
« Q;-— natezenie przeplywu przez 1 filtr = 14/3=4,67 m*/h
e t;-czas spustu 1 filtratu = 5 minut
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V1=Q1*tys = (4,67/60)*5=0,39 m®

Z uwagi na czestotliwos¢ ptukania filtrow przyjmuje sie, ze odstojnik posiadac
bedzie objetos¢ pozwalajgca na doptyw wody z 1 ptukania. Objetos¢ ta wyniesie:

Vodst=Vp.+V1=4,67+0,39=10,07 m?®
Proponuje sie zastosowanie odstojnika o objetosci V=10 m>.

Ostatecznie przyjeto ostojnik poptuczyn w wykonaniu z kregoéw zelbetowych o

Srednicy Dw=1500 mm - tréjzbiornikowy. Stagd wymagana pojemnos¢ uzytkowa

jednego zbiornika: Vpp= 10:3= 3,33 m® i wysokos$¢ czesci uzytkowej
Hpp=3,33:(0,75°x3,14) + 0,3= 2,18 m

gdzie H=0,3 - czes¢ osadowa zbiornikéw.

Do budowy zbiornikdow poptuczyn stosowac kregi z betonu klasy minimum C35/45 o
wodoszczelnosci w8, nasigkliwosci maksymalnie 5%, mrozoodpornosci F50, tgczone na
klinowg uszczelke gumowg zgodne z normg PN-EN 1917. Stosowac kregi dolne z
fabrycznie wykonanymi elementami dennymi. Zej$cia w studzienkach wykonywac z
zeliwnych stopni wkazowych w rozstawie pionowym i poziomym co 30 cm.

Stopnie wlazowe montowane muszg by¢ w trakcie produkcji kregdéw. Studzienki nalezy
zewnetrznie gruntowac stosujgc np. abizol ,R”- jednokrotnie oraz izolowac¢ z zastoso-
waniem np. abizolu "P" dwukrotnie. Na studniach nie stosowac¢ pierscieni odcigzajacych,
ze wzgledu na lokalizacje w terenach zielonych.

Przejscia rur przez $ciany studni nalezy wykona¢ za pomocg uszczelek In Situ.

Studnie wyposazy¢ we whazy z zeliwa szarego o srednicy 600 mm i wysokosci ramy min.
140 mm. Stosowac wiazy klasy B125 w/g PN- 80/H-74051.02, zabezpieczone przed
obrotem przez wpusty w pokrywie (min. 2 szt. i gniazda na wpusty w pierscieniu (min. 4
szt.). Powierzchnie stykow pokrywy i korpusu obrobione mechanicznie, amortyzowane
wktadka thumigcg umieszczong w pokrywie w sposob trwaly. Potgczenia wiazu z
korpusem studni muszg by¢ szczelne.

6.3.10. Dozownik podchlorynu sodu:

Uktad wodociagowy zabezpiecza sie przed skazeniem bakteriologicznym instalacjg do
podawania awaryjnie podchlorynu sodu. Ze wzgledu na brak miejsca w budynku stacji
wodociggowej ewentualne chlorowanie wody podawanej do sieci, wykonywane w
przypadku stwierdzenia skazenia wody nalezy wykonywac z przewoznego chloratora
bedgacego na wyposazeniu operatora sieci. W celu podigczenia chloratora na rurociggu
podajacym wode do sieci, pomiedzy zestawem pompowym |l stopnia i zestawem
wodomierza sieciowego nalezy zabudowac krocce przytaczeniowe z zaworami
odcinajacymi i ztgczkami do weza

Dane do doboru ilosci chloru:

Q=14 m%h — natezenie przeptywu wody

D=0,3 g/m® — wymagana dawka chloru

c=3% - stezenie dawkowanego podchlorynu sodu
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Zapotrzebowanie podchlorynu sodu na 1 m*wody:
D1inaoci=D/c=0,3/0,03=10 gNaOCl/m?

Godzinowe zapotrzebowanie podchlorynu sodu:
Dnaoci=Q* Dinaoci=14*10=140 gNaOCI/h

Zaktadajac, ze 1g NaOCI=1 ml NaOClI oraz ze, czestotliwo$¢ skoku pompki membranowej
wynosi 100 impulséw na minute tj. 6000 imp./h otrzymujemy:

DNaOCI= (140 ml NaOCI/h)/(6000 imp./h)=0,023ml./imp

6.3.11. Wodomierze.

Do pomiarow kontrolnych przeptywdw wody na terenie ujecia wody przyjeto nastepujace

urzgdzenia pomiarowe:

- w studniach gtebinowych: wodomierze studzienne proste Dn 80mm, kotnierzowe
Z nadajnikami impulsow;

- na wyjsciu rurociggow ttocznych do sieci, za zestawem pomp Il stopnia:
przeptywomierz elektromagnetyczny, kotnierzowy DN 150mm;

- za zestawem pompy ptuczacej wodomierz kotnierzowy z nadajnikiem impulséw Dn 100;

- za kazdym filtrem, na rurociggach wody uzdatnionej: wodomierze kotnierzowe z
nadajnikami impulséw Dn 100 mm.

6.3.12. Przepustnice.

W celu zamkniecia lub otwarcia przeptywu wody pomiedzy urzadzeniami w budynku stacji
zastosowano przepustnice miedzykotnierzowe, odcinajgce w obudowie niezeliwnej, z
dyskiem ze stali nierdzewnej. Stosowac przepustnice z ptynnym otwieraniem i eliminacjg
uderzen hydraulicznych. Stosowac przepustnice z gniazdami i dzwigniami recznymi, z
ptynng regulacjg potozeniowa, zapadkowa.

Projektuje sie zastosowanie przepustnic z napedem pneumatycznym montowanych
bezposrednio przy filtrach wody (po szt. na filtr - Dn100 mm) oznaczonych na schemacie
technologicznym jako PP. Pozostate przepustnice stosowac z napedem recznym -
oznaczenie na schemacie technologicznym PR.

6.3.13. Ruroci agi technologiczne.

Wszystkie rurociggi technologiczne wykonac ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10
(1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1. Odcinki montazowe (przytagczenie kroc¢ca wody
surowej, kro¢ca wody na zbiornik, kré¢éca ssawnego i ttocznego zestawu hydroforowego)
wykonac z ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1.

6.3.14. Odpowietrzniki

W celu odprowadzenia nadmiaru powietrza z instalacji technologicznej zastosowano
wysokosprawne odpowietrzniki ze stali nierdzewnej. Ze stali szlachetnej wykonane muszag
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by¢ obudowa, czesci wewnetrzne i ptywak. Siedzisko z FPM i uszczelnienie z EPDM.
Stosowa¢ odpowietrzniki Dn 20 mm umozliwiajagce przy nadcisnieniu powietrza 1 bar
wydajnos¢ powietrzng odpowietrznika w wysokosci 2,8 m®h - co jest wystarczajace dla
dobranych filtréw i przeptywéw wody. Odpowietrzniki montowa¢ na wyznaczonych
kréécach filtrow wody.

6.3.15. Rozdzielnica pneumatyczna

Rozdzielnia pneumatyczna realizuje proces przygotowania powietrza do aeraciji.
W jej sktad wchodza: - filtr powietrza

- filtro-reduktor

- filtr mgty olejowe]

- zawor diawigco-zwrotny

- zawor elektromagnetyczny

- zawor odcinajacy

- reduktor

- manometry

- 2 rotametr
Wszystkie elementy rozdzielni pneumatycznej umieszczone sg w przeszklonej szafie o
wymiarach ca 800x600x200 mm.

6.3.16. Rozdzielnia technologiczna

Rozdzielnica Technologiczna jest rozdzielnig zawierajgcq urzadzenia posrednie dla
elementdw elektrycznych Stacji Uzdatniania Wody. Zasilana jest z Rozdzielni
Energetycznej napieciem 3x380V kablem pieciozylowym. Zawiera ona w sobie zasilanie i
sterowanie pompami gtebinowymi, pompg ptuczna, przepustnicami, elektrozaworami,
dmuchawa. Znajdujg sie w niej rowniez zabezpieczenia zwarciowe, roznicowo-prgdowe i
zabezpieczenia termiczne dla sterowanych urzadzen. Jest ona takze miejscem
przytaczenia wszelkich elementow pomiarowo - kontrolnych takich jak czujnik poziomu
wody w studni gtebinowej, sygnalizatorow poziomu w zbiorniku retencyjnym wody
uzdatnionej, wodomierzy oraz pragdowych przetwornikdw cisnienia. Na drzwiach rozdzielni
zamontowany jest panel dotykowy, dzieki ktremu mozemy sterowac pracg catej stacji z
wytgczeniem zestawu hydroforowego i agregatu sprezarkowego, ktore posiadajg wtasne
regulatory.

Sterownik mikroprocesorowy.

Swobodnie programowalny sterownik stuzy do sterowania pracg urzadzen stosowanych
na stacjach uzdatniania wody. Dzieki zastosowaniu pamieci typu Flash mozliwe jest
wykonywanie réznych funkcji sterujgcych zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego.
Posiada on wejscia pomiarowe pozwalajgce na podigczenie réznych urzadzen
pomiarowych takich jak cisnieniomierze i przeptywomierze co przy odpowiednim
oprogramowaniu umozliwia realizacje rozmaitych funkcji dodatkowych (pomiary i
rejestracja cisnien, przeptywdw, sygnalizacja przekroczen i stanéw awaryjnych itp.).
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Zasada dziatania sterownika.

Sterownik wystawia odpowiednie sygnaly sterujgce wigczajace i wytgczajgce okreslone
urzadzenia na podstawie sygnatdw otrzymywanych z czujnikbw poziomu wody,
przeptywomierzy, pradowych przetwornikdw cisnienia oraz programu wewnetrznego jak i
wewnetrznego programowalnego zegara wyznaczajgcego rozpoczecie procesu ptukania.

Podstawowe funkcije.

Sterownik na podstawie sygnatow analogowych dostarczanych z czujnikow zewnetrznych

(cisnieniomierze, czujniki poziomu wody, wodomierze, sondy konduktometryczne i

hydrostatyczne) realizuje rozmaite zadania:

» wigcza i wylgcza pompy | stopnia w zaleznoéci od poziomu wody w zbiorniku
retencyjnym;

 podczas procesu ptukania zatgcza zawory elektromagnetyczne doprowadzajgce
powietrze do filtrow;

» zabezpiecza pompe ptuczng przed suchobiegiem w przypadku, gdy poziom wody w
zbiorniku retencyjnym obnizy sie ponizej okreslonego poziomu lub przy braku przeptywu
mierzonego wodomierzem przy pompie ptucznej;

* blokuje wigczenie pompy ptucznej jezeli uktad elektryczny wykazuje awarie;

* steruje pracg przepustnic z napedem pneumatycznym przy filtrach;

» umozliwia odczyt aktualnych parametrow podczas pracy oraz przy zablokowanej
mozliwosci wigczenia urzadzen;

» umozliwia reczne sterowanie poszczegolnymi urzadzeniami

* opcjonalnie umozliwia catodobowy monitoring stacji uzdatniania wody.

Sterowanie prac g staciji.

Projektowana stacja uzdatniania wody pracowa¢ ma catkowicie automatycznie. Pracg
zarzadzac bedzie sterownik mikroprocesorowy swobodnie programowalny zapewniajgcy
automatyczne dziatanie procesow filtracji oraz ptukania filtrow. Po przepompowaniu
zadanej ilosci wody ze studni gtebinowych lub uptynieciu okreslonej liczby dni, sterownik
realizuje automatycznie caty proces ptukania ze wskazaniem na okres nocny.

Pracg pomp pierwszego stopnia sterujg sygnalizatory poziomu zawieszone w zbiorniku
wyréwnawczym.

Pracg pomp stopnia drugiego steruje inny odrebny sterownik mikroprocesorowy
znajdujacy sie w wyposazeniu zestawu hydroforowego pomp Il stopnia i utrzymujgcy
cisnienie wody na wyjsciu ze stacji na statym poziomie.

Praca stacji w trybie uzdatniania wody.

Na podstawie sygnatow z sygnalizatorow poziomow dokonywane jest napetnianie
zbiornika retencyjnego pompami gtebinowymi. Ttoczg one wode ze studni gtebinowych do
budynku stacji i poprzez aerator, zespot filtrow do zbiornika retencyjnego.

W zbiorniku retencyjnym znajdujg sie sygnalizatory poziomu wody odpowiedzialne za
zatgczenie (badz wytgczenie) pomp gtebinowych. Podczas pracy pomp gtebinowych
dokonywany jest pomiar ilosci przepompowanej wody.

Uzdatniona woda znajdujgca sie w zbiorniku wyréwnawczym pobierana jest przez sekcje
| ( sekcje gospodarcza) Zestawu Hydroforowego pomp Il stopnia i ttoczona jest
bezposrednio w sie¢ wodociggowa. Zestaw Hydroforowy jest zabezpieczony przed
suchobiegiem sondg zawieszong w zbiorniku wyréwnawczym.
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Praca w trybie ptukania.

Proces ptukania rozpoczyna sie o ustawionej programowo godzinie ptukania i uptynieciu
okreslonej liczby dni badz okreslonej zadanej ilosci wody mierzonej wodomierzem za
pompami giebinowymi na wejsciu do Stacji. W poczatkowej fazie napetniane jest zbiornik
retencyjny do poziomu maksymalnego. W nastepnej kolejnosci uktad przechodzi do
spustu wody z pierwszego filtru. Po spuszczeniu wody nastepuje otwarcie odpowiednich
przepustnic i rozpoczyna sie ptukanie (wzruszenie ztoza) filtru powietrzem z dmuchawy,
po czym filtr ptukany jest wodag przy innym odpowiednim ustawieniu przepustnic. W
nastepnej kolejnosci woda ttoczona jest poprzez filtr do odstojnika stabilizujgc ztoze. Po
zakonczeniu powyzszych procedur ukfad konczy ptukanie filtra nr 1 i przechodzi do
ptukania kolejnych filtrow w identyczny sposob wg ustalonej procedury. Po zakonczeniu
ptukania filtrow nastepuje przejscie do pracy w trybie uzdatniania.

6.3.17. Instalacja do ogrzewania pomieszcze A.

Projektuje sie montaz w miejscach wskazanych w czesci rysunkowej 6 kpl. grzejnikow
elektrycznych konwektorowych o mocy 1 kW kazdy. Wymagana najnizsza temperatura
powietrza w budynku wynosi +5°C. Regulacja pracy grzejnikéw w funkcji temperatury
powietrza wewnetrznego bedzie wykonywana przy pomocy termostatow wbudowanych
fabrycznie w grzejniki.

6.3.18. Osuszacz powietrza .

W celu zminimalizowania skutkdw procesu wykraplania sie pary wodnej na zbiornikach i
rurociggach stalowych zastosowano w hali filtrow jeden osuszacz powietrza
kondensacyjny o wydajnosci Q=750 m®h i max mocy 0,85 kW — (zasilanie 230V).
Miejsce montazu osuszacza wskazano w czesci rysunkowej.

6.3.19. Instalacje wewn etrzne wod-kan.

W zakresie robot sanitarnych nalezy wykonac:

- instalacje wodociggowa na podejsciu do zaworu czerpalnego przy umywalce w
pomieszczeniu pomp;

- instalacje kanalizacyjng na odptywie z umywalki, wraz z instalacjg poptuczyn
odprowadzajgcg scieki z ptukania filtréw.

Instalacje wodociggowg zaprojektowano w oparciu o norme PN-92/B-01706 ,Instalacje

wodociggowe”. Instalacje nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych tgczonych na

ksztaltki gwintowane zeliwne, ocynkowane wg PN-80/H-74200, mocowane na wierzchu

Scian na podejsciach do urzadzen wyptywowych.

Rury nalezy mocowa¢ do scian lub innych podpér w odstepach co 1,5 m.

Instalacje kanalizacyjne zaprojektowano w oparciu o0 norme PN-92/B-01707 Instalacje

kanalizacyjne”. Instalacje zaprojektowano z rur PCV instalacyjnych, kielichowych,

lgczonych na uszczelki gumowe @ 40 — 160 mm. Wszystkie poziomy w czesci

przyziemia budynku prowadzi¢ nalezy pod posadzkg z minimalnym spadkiem dla [1160-

1,5%.
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6.3.21. Wentylacja pomieszczenia hali tec hnologicznej.

W zakresie wentylacji pomieszczenia technologicznego projektuje sie instalacje
wywiewno-nawiewng grawitacyjng zapewniajgca 0,5 wymiany powietrz w ciggu godziny.
Wentylacja wywiewna bedzie realizowana przez wywietrzaki (1160 mm szt. 2 w hali filtrow
1 0100 mm w pomieszczeniu zestawu pompowego |l stopnia szt. 1 i w pomieszczeniu
agregatu pradotworczego szt. 1. Nawiew powietrza bedzie realizowany przez nawietrzaki
okienne wbudowane w okna.

6.4. Pomieszczenie agregatu pr gdotwdrczego.

Pomieszczenie przeznaczone do montazu agregatu prgdotwdrczego wymaga
przystosowania w zakresie wykonania otworoOw do montazu czerni i wyrzutni powietrza
chtodzacego

silnik urzadzenia, w scianach zewnetrznych o wymiarach 0,659x0,700 mm. Przy dostawie
agregatu nalezy zamowienie u dostawcy rozszerzy¢ o wyposazenie dodatkowe, w tym
kanat doprowadzajgcy powietrze, tgcznik elastyczny mocowany do chtodnicy, czerpnie i
wyrzutnie powietrza, rurocigg spalinowy z ttumikiem i przejsciem przez strop nad
pomieszczeniem agregatu.

Agregat dostarczany jest do montazu jako kompletne, samonosne, amortyzowane
urzgdzenie nie wymagajgce fundamentu, przeznaczone do montazu w zakresie
podigczenia, zgodnym z projektem elektrycznym.

6.5. Monta z zbiornikdw retencyjnych wody.

W celu zwiekszenia chwilowej dyspozycji ilosci wody do sieci projektuje sie dwa
zewnetrzne zbiorniki retencyjne wody o pojemnosci uzytkowej Vz=150 m?* kazdy.
Zaplanowano montaz zbiornikow stalowych, fabrykowanych, izolowanych termicznie ,
posadowionych na projektowanych zelbetowych fundamentach ( w czesci
ogolnobudowlanej).

Nalezy montowac typowe zbiorniki wykonane przez producenta w warunkach
warsztatowych i dostarczone na plac budowy do montazu w elementach.

Zabudowac nalezy zbiorniki pionowe wykonane z elementow stalowych (stal niskoweglo-
wa lub nierdzewna), atestowanych. Zbiornik sktada sie z ptaszcza w ksztalcie pionowego
walca zamknietego od dotu z ptaskim dnem, a od gory koputg w ksztalcie stozka.

W dachu znajduje sie komin wentylacyjny oraz kréciec do montazu sondy pomiaru
poziomu lustra wody w zbiorniku. Zbiornik posiada dwa wtazy rewizyjne: w dachu i w
dolnej czesci ptaszcza. Ponadto zbiornik jest fabrycznie wyposazony jest w drabine
wewnetrzng i zewnetrzng umozliwiajgce wejscie do zbiornika. W sktad wyposazenia
technologicznego zbiornika wchodzi orurowanie wewnetrzne. Wszystkie krocce
przytaczeniowe wychodzace na zewnatrz zbiornika zakonczone sg kotnierzami na
cisnienie Po=1,0 MPa i znajdujg sie w dnie zbiornika. Lokalizacja kré¢cow przytacze-
niowych i mozliwos¢ ich potaczenia z rurociggami technologicznymi stacji
wodociggowej zostata uwzgledniona przy projektowaniu fundamentu zbiornika.
Szczelnos¢ potgczen spawanych konstrukcji zbiornika sprawdzana jest u producenta
metodg penetracyjna.

Izolacja termiczna zbiornika wykonana jest na zewnetrznej stronie ptaszcza stalowego,

26



STACJA WODOCIAGOWA JODLOWKA GM. STARY TARG

wodnego, z wetny mineralnej grubosci 100 mm. Oprocz scian izolowane sg takze

zadaszenie oraz wiaz w dachu. Izolacja na zewnatrz zabezpieczona jest ptaszczem z

blachy trapezowej ocynkowanej.

Od srodka ptaszcz wodny, stalowy zbiornika nalezy zabezpieczyc farbg z atestem PZH

Wszystkie zewnetrzne elementy zbiornika nalezy malowa¢ dwukrotnie farbg

podktadowg oraz lakierem asfaltowym. Drabiny zewnetrzng i wewnetrzng nalezy

stosowac¢ w wykonaniu ze stali ocynkowane.

Do zbiornika nalezy doprowadzi¢ rurociggi technologiczne:

- ttoczny od stacji uzdatniania Dn-100 (napetnianie zbiornika)

- ssgcy DN-150 (pobor wody) do stacji pomp ll-stopnia.

- przelewowo-spustowy Dn-150 do potgczenia z zaprojektowang instalacjg
odwadniajgcq, zewnetrzng, potgczong odptywem z siecig kanalizacji sanitarne;.

Zbiornik dodatkowo nalezy wyposazy¢ w zawor zamykajacy, katowy Dn-100,

zabezpieczajacy przed przelaniem nadmiaru wody i sonde poziomu lustra wody,

ultradzwiekowg uruchamiajgca prace pompy gtebinowej. Zawor i sonda nie stanowig

wyposazenia fabrycznego zbiornika. Nalezy je zamowi¢ w ramach zamowienia

dodatkowego.

FUNDAMENT ZBIORNIKA RETENCYJNEGO WODY.

Zaprojektowano zelbetowy fundament pod zbiornik retencyjny na podstawie
wytycznych producenta zbiornikéw. Projekt przyktadowego fundamentu zbiornika
znajduje sie w opracowaniu branzy konstrukcyjno-budowlanej modernizacji ujecia.

6.6. Ruroci agi technologiczne wodne i kanalizacyjne poza budynk iem SUW.

W celu doprowadzenia wody od studni gtebinowej do nowego zbiornika retencyjnego
oraz od zbiornikow retencyjnych ( nowego i starego) do kontenera z pompami Il stopnia,
a takze od kontenera do potaczenia z istniejgcymi sieciami wodociggowymi ( zgodnie z
opracowanym schematem technologicznym ujecia), projektuje sie rurociggi wodne
doziemne, cisnieniowe w zakresie srednic @110-160 mm. Rurociagi projektuje sie z rur
PE system 100, PN 10, tgczonych przez zgrzewanie.

Roéwnoczesnie projektuje sie rurocigg spustowy wody ze zbiornika potgczony z
przelewem awaryjnym wody w zbiorniku. Rurociggiem spustowym czysta woda ze
zbiornika awaryjnie odprowadzana bedzie do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej
przebiegajacej przez dziatke ujecia wody. Do sieci kanalizacyjnej nalezy takze wigczyc¢
odptyw $ciekdéw od umywalki w projektowanym kontenerze technicznym.

Rurociggi wodociggowe projektuje sie na catym zakresie z rur PE, system -100 SDR
17, PNmin=0,1 MPa wykonanych w/g PN- EN 12201 - Systemy przewodow rurowych
Z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
Projektowany rurocigg nalezy taczy¢ przez zgrzewanie:

- proste odcinki rur , przez zgrzewanie czotowe;

- ksztaltki i tuleje kotnierzowe ( do potgczen z armaturg) przez

zgrzewanie czotowe lub elektrooporowo.

Armature odcinajgcg na sieci zaprojektowano jako zeliwng, w wykonaniu z zeliwa
feroidalnego min. GGG 40, owalng o potaczeniach kotnierzowych, z uszczelnieniem
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typu miekkiego. Stosowac zasuwy do zabudowy w gruncie, wyposazone w obudowy z
przediuzaczem teleskopowym i skrzynkami ulicznymi z PE-HD. Skrzynki uliczne zasuw
nalezy zabezpieczyC w terenie nieutwardzonym ptytami betonowymi prefabrykowanymi
o wymiarach 0,6 x 0,6 m, grubosci min. 10 cm, w wykonaniu z betonu C-20 lub
obrukowanie kostkg betonowag w obrzezu chodnikowym.

Projektowany hydrant do ptukania studni zaprojektowano na odgatezieniu wezta W1.
Zabudowac hydrant nadziemny DN-80 mm nowej generacji (o konstrukcji przeciwwyle-
wowej). Przed hydrantem nalezy montowa¢ zasuwe odcinajgcg oddzielong od hydrantu
kr6¢cem dystansowym, zeliwnym, dwukotnierzowym: FF, Dn-80, L=1000 mm. Hydrant
nalezy posadowi¢ na kolanie stopowym w obsypce zwirowej i zabezpieczy¢ przed
uderzeniami wodnymi blokami oporowymi.

Zamontowane zasuwy oraz hydrant nalezy oznakowac trwale tabliczkami informacyj-
nymi montowanymi na stupkach z rur stalowych ocynkowanych DN-50 mm, osadzonymi
w fundamentach betonowych .

Wezly potaczeniowe sieci PE z armaturg projektuje sie zeliwne o potaczeniach
kotnierzowych 10 PN. Potaczenia kotnierzowe armatury wodociggowej nalezy
zabezpieczyc¢ przez natozenie powtoki asfaltowej 203 w/g PN-64/H-74230. Dodatkowo
miejsca potgczen kotnierzowych nalezy zabezpieczy¢ dwuwarstwowo tasmg POLYKEN,
stosujac jg zgodnie z instrukcjg producenta. Do potgczen kotnierzowych stosowac Sruby
ocynkowane.

Potaczenia rurociagdéw PE z kotnierzami zeliwnymi trojnikOw i armatury nalezy
wykonywaé stosujac tuleje kotnierzowe PE dogrzewane do koncowek rur PE oraz
wience dociskowe stalowe, luzne.

W miejscach zmiany kierunku wodociggu oraz montazu trojnikow rozdziatu nalezy
stosowac bloki oporowe betonowe stanowigce zabezpieczenie przed rozszczelnieniem
sieci podczas uderzen wodnych. Betonowe podtoza blokow oporowych w miejscu styku
z rurami wodnymi nalezy wystac folig gr. 1 mm z PE.

Wodocigg nalezy uktada¢ w gotowym wykopie na podsypce piaskowej gr. 10 cm.
Minimalna gtebokos$¢ posadowienia sieci wynosi 1,6 m ppt. Posadowienie rur musi
zabezpiecza¢ minimalne przykrycie rur gruntem w wysokosci 1,5 m.

Po zmontowaniu rurocigg nalezy obsypac¢ warstwg piasku grubosci 30 cm ponad
wierzch rury i poddac probie cisnieniowo - hydraulicznej zgodnie z PN-B-10725: 1997.
Prébe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskie-
go i przedstawiciela gestora sieci. Po pozytywnie zakonczonej prébie rurociag nalezy
zainwentaryzowac¢ geodezyjnie i zasypywac warstwami : 30 cm piasku i dalej ziemig z
wykopu. Nad warstwie piasku nalezy utozy¢ nad rurociggiem z PE tasme identyfika-
cyjng PVC koloru niebieskiego, szerokosci 200 mm, z wkladkg z drutu stalowego.
Kolejne odcinki tasmy stalowej taczy¢ przez nitowane w wykopie. Koncowki tasmy
wyprowadzi¢ do skrajnych zasuw w weztach potgczeniowych.

Przyjeto jako obowigzujace zageszczenie ziemi w wykopach do zmodyfikowane]
wartosci Proctora | = 98%.

Po wykonaniu czynnosci montazowych wodocigg nalezy poddac¢ ptukaniu, dezynfekciji,
ponownemu ptukaniu i badaniom bakteriologicznym. Badania bakteriologiczne wody
nalezy wykona¢ w PSSE lub innym akredytowanym laboratorium.

Do budowy doziemnych instalacji kanalizacyjnych stosowaé rury z PVC-u o jednolitych

gtadkich $ciankach, bez rdzenia spienionego SDR 34 i sztywnosci obwodowej SN-8, o
Srednicach od 160 do 200 mm, klasy S, przystosowane do obcigzen statycznych i
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dynamicznych od ruchu kotowego ciezkiego, wykonanych w/g PN-EN 1401-1,
posiadajgcych aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania na terenie Polski.
Rury te posiadajg potaczenia kielichowe z uszczelkg. Uszczelka skiada sie z pierscienia
stabilizujgcego PP oraz elastomeru TPE.

Uzbrojenie rurociggéw kanalizacyjnych stanowig studnie rewizyjno-potaczeniowe.
Zaprojektowano studnie systemowe @400-425 mm z PP-B , PE lub PVC z wtazami typu
ciezkiego o nosnosci 25 T w/g PN- 80/H-74051.02 na teleskopowych adapterach z
pierécieniami odcigzajgcymi zelbetowymi (na studniach zlokalizowanych w pasach ruchu
pojazdow); dopuszcza sie stosowanie pokryw betonowych, systemowych osadzonych
na stozku betonowym dla studni usytuowanych w terenach zielonych.

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ w przygotowanym wykopie na zageszczonej
podsypce piaskowe] grubosci 15 cm. Po utozeniu i zainwentaryzowaniu rury nalezy
obsypac piaskiem do wysokosci 0,3 m ponad wierzch rury. Ponad obsypkg wykop
nalezy zasypywac gruntem rodzimym pozyskanym z wykopu, z domieszka 30% piasku
dla uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu.
W zakresie przejs¢ rurociggu pod drogami istniejgcymi wykonywac catkowitg wymiane
gruntu rodzimego na pospotke.
Przyjeto jako obowigzujace zageszczenie ziemi w wykopach do zmodyfikowane]
wartosci Proctora :

e pod drogami, parkingami i placami manewrowymi | = 100%

e W terenie zielonym I= 95%

Minimalne spadki projektowanych kanatow :

Min. Spadek
Rurociag
@ 160 1,5%
@ 200 0,5%

Montaz rurociggow nalezy wykonywac wg informacji technicznej producenta rur.
Technologia uktadania przewodéw powinna zapewni¢ zachowanie przebiegu skarp
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. Dla zapewnienia wtasciwego utozenia kanatu,
zgodnie z zaprojektowang osig, nalezy przez punkty osiowo trwate oznakowane na
latach celowniczych przeciggna¢ sznurek lub drut, na ktérym zawieszony jest ciezarek
pionu miedzy dwoma celowniczymi. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy
sprawdzic, czy nie majg widocznych uszkodzen powstatych w czasie transportu lub
czasie przechowywania. Ponadto rury nalezy starannie oczyscic¢ ze szczegolnym
zwracaniem uwagi na kielichy i bose konce rur (uszczelki). Uszkodzone rury powinny
by¢ usuwane i przechowywane poza obszarem wykonywania montazu.

Rury nalezy opuszcza¢ do wykopu powoli i ostroznie, recznie, lub przy pomocy

koparki. Zabrania sie rzucania rur do wykopu.

Odpowiednie odcinki rur powinny byé opuszczane do wykopu na przygotowane i
wyréwnane podtoze o odpowiednim nachyleniu (spadku).

Kazda rura powinna by¢ uktadana zgodnie z projektowang osig i nachyleniem
(spadkiem) jak réwniez powinna $cisle przylega¢ do podtoza na swojej catej  dtugosci,
cO najmniej na ¥ obwodu, symetrycznie do osi.

Podczas montazu kanatu wykop powinien by¢ odwodniony. Rury powinny by¢

uktadane kielichami w strone przeciwng niz kierunek przeptywu sciekow. Kielichowe
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rury PVC-u powinny byc¢ tgczone przy pomocy uszczelek montowanych fabrycznie.

Rurociggi po zmontowaniu nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem droznosci i wynikowych
spadkow, a takze poddac probie wraz ze studzienkami rewizyjnymi na szczelnosé¢; w

odniesieniu do infiltracji i eksfiltracji zgodnie z PN-92/B-10735.

Rurocigg kanalizacyjny po utozeniu i zainwentaryzowaniu nalezy obsypaé piaskiem 30
cm ponad wierzch rury i dalej ziemig pozyskang z wykopu. Wykop nalezy zagescic¢ do
wskaznika I= 1,00 w pasie drogowym i do wskaznika 1=0,95 pod terenami zielonymi.

Trase, zagtebienia, spadki i Srednice oraz dtugosci rurociggéw przedstawiono w

czesci rysunkowe.

6.7. Zestawienie dobranych urz adzen technologicznych.

Urzadzenie

llosé.

Pompy gtebinowe Q=15 m®h, H= 72 m, P= 5,5 kW z plaszczem
chtodzacym

2 zestawy

Obudowy nadziemne studni glebinowych, izolowane termicznie z
grzatkami i osprzetem

2 zestawy

Zestaw aeracji | i Il stopnia

- aerator statyczny centralny stojacy DN 800, orurowanie ze stali
nierdzewnej, odpowietrznik ze stali nierdzewnej, konstrukcja wsporcza
ze stali nierdzewnej, przepustnica z dzwignig reczng, zawor odcinajacy,
zawOr zwrotny, manometr

2 zestawy

Zestaw filtracyjny cisnieniowy, ptytowy | stopien : odzelazianie

-filtr DN 1200 , 6 przepustnic z napedami recznymi, odpowietrznik ze
stali nierdzewnej, orurowanie ze stali nierdzewnej, konstrukcja
wsporcza ze stali nierdzewnej, ztoze filtracyjne kwarcowe,

3 zestawy

Zestaw filtracyjny Il stopien: odmanganianie

-filtr DN 1400 pionowy, ptytowy, 6 przepustnic z napedami
pneumatycznymi, odpowietrznik ze stali nierdzewnej, orurowanie ze
stali nierdzewnej, konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej, zloze
filtracyjne kwarcowe, zioze G-1

2 zestawy

Zestaw dmuchawy

- dmuchawa Q=183 m3/h, H=4,9 m, P=5,5 kW, zawor bezpieczenstwa,
zawor odcinajacy, zawor zwrotny, fgcznik amortyzacyjny, orurowanie ze
stali nierdzewnej, konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewne;j

1 kpl.

Pompa piluczaca Q=83m3/h, H=19,1m, P=7,5 kW+ przepustnica
zZwrotna, przepustnice odcinajgce reczne Dn 100

Sprezarka olejowa bezzbiornikowa Q=11,6 m>/h, p=1,0 MPa, P=1,5 kW

2 szt.

Wodomierz studzienny, kotnierzowy, prosty z nadajnikiem impulséw
Dn 80 mm

2 szt.

Wodomierz z nadajnikiem impulséw kotnierzowy Dn100 mm (przy
filtrach i pompie ptuczacej

6 szt.

Przeptywomierz elektromagnetyczny, kotnierzowy Dn 150 mm
(sieciowy)

1 szt.

Rozdzielnia pneumatyczna w/g projektu elektrycznego

1 kpl.

Rozdzielnia energetyczna w/g projektu elektrycznego

1 kpl.

Zbiornik retencyjny wody, zewnetrzny, ocieplany, pionowy V=150 mm z
orurowaniem, pomostem, sondami, zaworem przelewowym, drabing

2 kpl.

Osuszacz z higrostatem 750 m*/h

1 kpl.
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Rury, ksztattki, konstrukcja nosna ze stali nierdzewnej, obejmy poza 1 kpl.
zestawami technologicznymi, skrzynie kontrolno pomiarowe

Zestaw hydroforowy Il stopnia: 4-pompowy, Qp=18 m*/h x 4, Hp=66 m 1 szt.
P=5,5 x4 wraz zszafa sterujgcg i konstrukcjg wsporczag

Grzejnik elektryczny z termostatem 1 kW 6 szt.

Agregat pradotworczy 40 kW - w/g projektu elektrycznego 1 kpl.

7.POSTANOWIENIA OGOLNE

Prace budowlano-montazowe na terenie stacji nalezy prowadzi¢ zgodnie
ze sztukg budowlang, obowigzujacymi przepisami bhp oraz ,Ogolnymi
warunkami wykonywania instalacji sanitarnych ” — tom 1.
Zdemontowane urzadzenia i armature przekazac inwestorowi.
Zdemontowane odcinki rurociggébw nalezy ztomowag.

Opracowat :
mgr inz. A. Papaj
upr. 1529/EL/90
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. CZESC RYSUNKOWA
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- — — — " Projekt zagodpodarowania terenu

Projekt: Branza: Sanitarna Data: 01.2017r
PRZEBUDOWY GMINNEGO UJECIA WOD W JODLOWCE - Podpis:
\ Projektant: mgr inz. A. Papaj - ?l;%loa
\ Tokalzagi upr. 1529/EL/90 :
JODELOWKA DZ. NR 254/47, Obr. SZROPY, Asystent: Podpis: )
. \ tech.L. Pestka Nr;ys
= \ nwestor: s 5 e Bodois:
Gmélna Stary Targ < prawdzi iy J. Poplawski odpis: Nr zlecenia
\ \ ul. Swierczewskiego 20, 82-410 Stary Targ upr. POM/0139/POOS/04 6078

skala 1:500 MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

sekcjo  6.212.50.14.14, 6.212.30.14.3.2

Uktad wspotrzednych pfaskich — “2000"

Gmina Sta,y ]'arg [ 221604_ 2] Ukfad wysokosci — Kronsztadt 60

Obreb  Seropy [221604_2.0010]
Dziatka dz. 254/47

Mapa powstafa na podstawie mapy zasadniczej;
uzupetnionej wynikami pomiaru z dn. 28.04.2016 r.
Zakres opracowania

Stanu prawnego granic nie ustalano.
Stuzebnosci gruntowych nie badano.

USLUGI GEODEZYINE
mgr inZ. Marek Rybakowski
82-200 Malbork Al Wojska Polskiego 90 A/B
D 6640.283.2016

Istniefe moZliwoS¢ wystgpowania innych
przewodow uzbrojenia podziemnego
nie wykazanych na niniejszej mapie,

nie zgfoszonych do inwentaryzacji

Mapg dostosowano do celow projektowych na podstawie
materiofow udostepnionych przez PODGK w Sztumie

oraz wykonanej aktualizacji

Sporzqdzif: Marek Rybakowski upr. nr 14099

Malbork, 2016—04-28
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! 43’40! 1. Trojnik zel. cisnie. kotnie. DN100
| 2. Zasuwa zel. ci$nie. kotnie. DN100 z uszczelnieniem migkkim, obudowa i skrzynka.
— 3. Tuleja kotnierzowa @110PE z pierscieniem dociskowym DN100
DOnl00st, 4. Mufa elektooporowa PE @110
I 5. Redukcja zel. cisnie. kotnie. DN100/80 FFR
6. Zasuwa zel. ci$nie. kotnie. DN80 z uszczelnieniem miekkim, obudowa i skrzynka.
I 7. Krdciec zel. cisnie. kotnie. typ FF DN80, L=1,0m
8. Kolano 90° zel. cisnie. kotnie. stopowe typ N DN80
‘ 9. Hydrant p.poz nadziemny DN80
b, 10. Trdjnik zel. ci$nie. kotnie. DN150
ZZ/GOS/C//ZOP[ stal 11. Zasuwa zel. cisnie. kotnie. DN150 z uszczelnieniem miekkim, obudowa i skrzynka.

12. Tuleja kotnierzowa @160PE z pierscieniem dociskowym DN150

13. Mufa elektooporowa PE @160
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SZCZEGOt BLOKU OPOROWEGO

DLA RUROCIAGOW CISNIENIOWYCH
PRZY ROZGALEZIENIU TRASY

L

PRZEKROJ A—A
Blok z betonu B—10

—b 1l Zx papa na lepiku

——

Podsypka z ttucznia

WYMIARY BLOKOW OPOROWYCH

Srednica A b h b /
nominalna

trojnika mm | mm | mm | mm | mm
500/300 /00 400 | 600 | 400 | 950
300/250 600 300 | 400 | 300 | 950
250,250

250/200 500 250 | 300 | 300\ 850
200,200

200/150 400 | 200| 300| 300| 500
150,150

750/700 300 200 | 300 | 250\ 350
100,100

700/80 200 200 | 250 | 200\ 250
80,/80

SZCZEGOL BLOKU OPOROWEGO
DLA RUROCIAGOW CISNIENIOWYCH

WYMIARY BLOKOW OPOROWYCH
DLA CISNIENIA ROWNEGO 1,0MPa

Kqt zatemania

30" — 45°

Srednica | S| A | B | h | b | I
nominalna| s §
D mm BS | mm | mm | mm |mm | mm
90" | 200 | 200 | 200 | 200 | 300
50-80
45" | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
B 90" | 300 | 200 | 200 | 200 | 350
PRZEKROJ A—A 100 45" | 300 | 200 | 200 | 200 | 300
30" | 300 | 200 | 200 | 200 | 300
w 90" | 400 | 200 | 300 | 250 | 850
) - . 150 45" | 400 | 200 | 300 | 250 | 600
T X papa na lepiku ,
30" | 400 | 200 | 300 | 250 | 500
< 90" [ 600 | 250 | 450 | 250 1100
| 200 45" | 500 | 250 | 450 | 250 | 600
R 30" | 450 | 250 | 450 | 250 | 550
| =1 90" [ 700 | 300 | 600 | 380 1350
BT 250 45" | 550 | 300 | 600 | 380 | 650
30" | 500 | 300 | 600 | 250 | 500
Podsypka z tlucznia 90" | 800 | 400 | 650 | 380 |1500
300 45" | 550 | 400 | 650 | 380 | 850
BETON B—10 30" | 500 | 400 | 650 | 250 | 700
PRZY ZALAMANIU TRASY Z POZIOMU W GORE
WYMIARY BLOKOW OPOROWYCH
PRZEKROJ A—A PRZEKROJ B—B Srednica | S
wewn E h A /
. 5§
tuk a=45"=-30" D mm 5 mm | mm | mm
45| 100 | 300 | 300
100
30| 180 | 300 | 300
™ E 45°| 150 | 400 | 400
= 150
i e 30| 150 | 350 | 350
(I S Podsypka z ttucznia 4 | L0 200 45" | 200 600 600
30°| 200 | 400 | 400
45| 250 | 700 | 700
250
5 30°| 250 | 600 | 600
45| 250 | 750 | 750
300
: 30°| 250 | 700 | 700
I A
A WY} _° ] )
U ) [T O

SZCZEGOr. BLOKU OPOROWEGO

DLA RUROCIAGOW CISNIENIOWYCH
PRZY ZALAMANIU TRASY Z POZIOMU W DOt

S T 2]

TN

N——1
A

N—"1

PRZEKROJ A—A

< ~
S
hn Prety stalowe z koncéwkami PRZEKROJ B—B
gwintowanymi dtug. 0,51ID=D
( - Ztqcze stalowe
4 |
L S : Zlqcze stalowe w/g rys -
— - szczegétowego
3

Prety stalowe kotwione
w betonie [=200mm

Podsypka z tlucznia
Prety kotwigce
L=D+200mm

WYMIARY BLOKOW OPOROWYCH

| UCHWYTOW
) ° i
TYP | Srednica S srednica
wewn. SE h A / sciqgu
D mm s=| mm | mm | mm mm
x N
100 45| 300 500 500 10
30| 300 | 300 | s00 10
150 45 500 800 800 13
30| s00 | soo | so0 13
45 700 1000 1000 13
200
30| 600 | 800 | 800 13
?-I,/ 250 45 800 1100 1100 16
2:@/3 =l 50| 700 | 1000| 1000| 6
45" 1100 1300 1300 25
300 -
Prawy gwint Lewy gwint 30| 900 | 1200| 1200| 14
BETON B—10
WYMIARY ZLACZY UCHWYTOW
Srednica Tvo | Tvo Il
A A hwyt
SZCZEGOL ZAKOTWIENIA PRETOW e e el al | c| s
d mm \mm |\mm |mm |mm |mm |mm |mm
70 23 |90 | 55 | 21 90 | 5 15
E 13 29 700 | 65 | 25 700 | 5 20
6 35 125|185 | 32 25| 6 25
m 79 41 150 | 90 | 38 150 | 6 30
22 44 175|110 | 44 175 8 35
25 51 200| 120 | 57 200| 8 40
E p— e —— I =i
b | |
& ) : =
=== =
e
=
= = | =
| { | =
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PROFIL RUROCIAGU SPUSTOWEGO

STACJIA UZDATNIANIA WODY w JODEOWCE
odcinek: S1-ZB2, S4-/B1
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wywietrzak dachow
7100

ZLestaw pompowy I-stopnia
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1:50

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN

m‘ HALA TECHNOLOGICZNA 49,79 m?

M‘ FHH AGREGATO 13,95 m?
gress IR =55 7

U‘ F‘H CHLORATOR 5,22 1

PU = 68,96 m?

kana!
S0

agreqat prodorworczy

o

Woda do sieci

—_—_———g— <

#160PE

kompensator drqar
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czerpnia powelrza

L

S0x50cm

wywelrzak dachowy typ A 9100
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wyprowaazic ponad dach

Zestaw areacji

filtr odzelaziacz D=1600mm - do wymiany zloza filfracyjnego i montazu kolekforow z dyszami napowietrzajacymi
fitr odmanganiac D=1400mm - do wymiany zloza filfracyjnego i montazu kolekforow z dyszami napowietrzajgcymi

Pompa do ptukania z16z filfracyjnych
Sprezarki

Zbiornik sprezonego powietrza
Zawor bezpieczeristwa

Osuszacz powietrza Q=600m3/h, P=1,81kW urzqdzenie przenosne

Rozdzielnia elektryczna
Zestaw zaworowy

Dmuchawa powietrza

Skrzynka kontrolno—pomiarowa
Rozdzielacz rurowy

g Zaluzja
4 7 Silownikiem
“ g

IS

rurociqg wody nieuzdatnionef
rurociqg wody uzdatnionej

= rurociqg wody pfucznef
powietrze do sterownia przepustnic
powietrze do areaforéw
rurociqg powietrza do spulchniania filtrow
rurociqg wody poptucznej z filtrow
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Szczegot skrzynki kontrolno pomiarowe;

Aksonometria
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Wykonanie:
stal nierdzewna # 3mm
x5 CrNi 18-10 (1.4031) zgodnir z PN-EN 10 0881
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Podioze z betonu
2- Podstawa obudowy o wym. dt.l,66m szer.1l,10m gr.0,10m
3- Pokrywa obudowy o wym. dt.l,34m szer.0,80m wys.0,85m lub 1,3m
4- Wlot powietrza wyposazony w mechanizm zamykajacy
5- Kominek wentylacyjny
6- Zawiasy wewnetrzne
7- Zamek pokrywy
8- Uszczelka pokrywy
9- Gilowica studni glebinowej
10- Manometr 0-1, 6Mpa
11- Wodomierz Dnl00
12- Odcinek rurociagu za wodomierzem Dnl00
13- Kolano hamburskie ocynkowane Dnl00
14- Odcinek rurociagu ocynkowany z zaworem czerpalnym Dnl00
15- Przepustnica zwrotna bezkoilnierzowa Dnl00
16- Przepustnica zaporowa bezkoinierzowa Dnl00
17- Wspornik kotwiacy
18- Ostona otworu w podstawie obudowy
19- Skrzynka elektryczna hermetyczna
20- Ocieplenie rury wodociagowej
21- Wspornik pokrywy stuzacy do podtrzymania pokrywy w fazie otwarcia
22- Kolano zeliwne dwukoilnierzowe ze stopka
23- Bloczek oporowy
24- Rura tloczna pompy giebinowe]
25- Rura ostonowa studni
26- Rura ¢32mm do pomiaru gwizdawka poziomu wody w studni
27- Rura @32mm do ewentualnego wprowadzenia "Cluwo" lub innego urzadzenia zabezpieczajacego

OPIS:
1-

—_—

=

28- Podejs$cie rury wodociggowej Dnl00
=:z= == ‘
— ‘—‘_

=
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