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1.WSTEP

1.1. Nazwa zadania: Przebudowa i modernizacja oczyszczalni Zielonka.

Zestawienie obiektow:

Poz. | SUW Nr dziatki Obreb

1 Zielonka dziatka 224/35 | Szropy gm. Stary Targ
224/41

1.2. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robdt zwigzanych z przebudowa, rozbudowg i modernizacjg oczyszczalni Zielonka.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Specyfikacja obejmuje nastepujacy zakres robot
- montaz rozdzielnic
- wykonanie przepustéw, tras kablowych
- wykonanie potaczen kablowych
- uruchomienie obiektow

2.0. MATERIALY

2.1. Przepusty kablowe, kanaly kablowe
Powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-C-89222:1997 r.; PN-EN 1452-3

2.2. Materialy elektryczne
2.2.1. Rozdzielnica 0,4 kV
- powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-87/E-05110 oraz dokumentacji projektowej. Powinna
by¢ zlecona do wykonania przedsigbiorstwu majacemu wtasciwe do§wiadczenie w realizacji
tego typu robdt i gwarantujacemu wiasciwa, jakos¢ wykonania.
Parametry techniczne:

Napigcie znamionowe -400/230 V

Stopien ochrony -IP 43

Wykonanie -tworzywo sztuczne
Temperatura pracy - -20+40 °C

2.5.5. Przewody
- typu: DY, LY, 750V lub produkt réwnowazny tej samej, jakosci;
przewody powinny speinia¢ wymagania PN-74/E-90184.

2.5.6. Bednarka stalowa ocynkowana
—30x4mm - dla wykonania uziemien. Bednarka ocynkowana powinna spetnia¢ wymagania PN-
76/H-92325.



2.3. Odbiér materialéw na budowie
Materialy na budowe nalezy dostarcza¢ 1tacznie ze $wiadectwami jako$ci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego. Dostarczone na miejsce budowy materiaty
nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi Producenta. W razie
stwierdzenia wad lub wystgpienia watpliwosci co do jakosci materialéw, nalezy przed ich
wbudowaniem poddac¢ je badaniom okreslonym przez Kierownika Robét (dozor techniczny).

2.4. Skladowanie materialéw na budowie
Materiaty takie jak: przewody, zrédta Swiatta, oprawy oswietleniowe, rozdzielnice itp. moga by¢
sktadowane i1 przechowywane jedynie w pomieszczeniach przeznaczonych do tego celu, to jest
zamknietych i suchych. Rury na przepusty kablowe moga by¢ sktadowane na placu budowy
w miejscach nie narazonych na uszkodzenia mechaniczne. Kable [wystepuja niewielkie
dtugosci] winny by¢ dostarczone z magazynu wykonawcy bez koniecznosci sktadowania ich na
budowie. Piasek sktadowa¢ w pryzmach na placu budowy

3.0. SPRZET

Wykonawca powinien korzysta¢ z nast¢pujacych maszyn i sprz¢tu:
- zurawia samochodowego,

- podnosnika montazowego samochodowego hydraulicznego

- spawarki.

4.0. TRANSPORT MATERIALOW I ELEMENTOW

Wykonawca powinien korzysta¢ z nast¢pujacych srodkéw transportu
- samochodu skrzyniowego,
- samochodu dostawczego.

5.0. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Trasowanie
Wytyczenie nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami projektowymi.

5.2. Ukladanie kabla
Uktadanie kabli wykona¢ zgodnie z norma PN-76/E-05125.
5.3.1. Temperatura otoczenia i kabla
Temperatura otoczenia i kabli przy ukladaniu nie powinna by¢ nizsza niz 0°C [kable o izolacji
i powloce z tworzyw sztucznych].
5.3.2. Zginanie kabli
Przy uktadaniu kable mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien
giecia powinien by¢ mozliwie duzy, nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna srednica kabla.
5.3.3. Zapas kabla
Kable w kanale powinny by¢ utozone w jednej warstwie, faliscie z zapasem 1 - 3 % dlugosci.
5.3.4. Odlegtosci miedzy kablami utozonymi w ziemi Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci przy
skrzyzowaniach i zblizeniach
1. kabli elektroenergetycznych na napigcie znamionowe sieci do 1 kV z kablami tego samego
rodzaju lub sygnalizacyjnymi:



- pionowa przy skrzyzowaniu - 25 cm;

- pozioma przy zblizeniu - 10 cm;

2. kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania urzadzen o§wietleniowych

z kablami tego samego rodzaju:

pionowa przy skrzyzowaniu - 25 cm;

- pozioma przy zblizeniu - mogg si¢ stykac;

5.3.5. Odlegtosci kabli utozonych w ziemi od innych urzadzen

Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli elektroenergetycznych utozonych w ziemi na
skrzyzowaniu z rurociggami wodociggowymi, sciekowymi, cieplnymi, gazowymi z gazami nie-
palnymi i palnymi o ci$nieniu do 0,5 at:

- pionowa przy skrzyzowaniu - 80 cm przy $rednicy rurociggu do 250 mm [dopuszcza si¢
zmniejszenie odlegtosci do 50 cm pod warunkiem zastosowania podwdéjnego przykrycia kabla
na skrzyzowaniu z rurg z dodatkiem min. 50 cm z kazdej strony];

- pozioma przy zblizeniu - 80 cm;

5.3. Montaz rozdzielnic 0,4 kV
Rozdzielnice nalezy mocowa¢ na fundamencie wedtug instrukcji montazu dostarczonej przez
Producenta rozdzielnicy.
Instrukcja powinna zawiera¢ wskazowki dotyczace montazu i kolejnosci wykonywanych robét,
a mianowicie:
- sposéb zamocowania,
- ustawienie 1 zamontowanie szafy,
- wykonanie instalacji ochrony przeciwporazeniowej,
- podiaczenie do szafy kabli zasilajacych i sterowniczych, - roboty wykonczeniowe.

5.5. Ochrona przeciwporazeniowa - zgodnie z PN-IEC 60364-4-41

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Sprawdzenie ciaglosci zyt
Sprawdzenie ciaglosci zyl. roboczych 1 powrotnych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywac przy
uzyciu przyrzadéw o napigciu nie przekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uznac za
dodatni, jezeli poszczegdlne zyty nie majg przerw oraz jesli poszczegdlne fazy na obu koncach
linii s3 oznaczone identycznie.

6.2. Pomiar rezystancji izolacji.
Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napi¢ciu nie mniejszym niz 2,5 k V,
dokonujgc odczytu po czasie niezbednym do ustalenia si¢ mierzonej wartosci. Wynik nalezy
uzna¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej 0,75 dopuszczalnej wartosci
rezystancji izolacji kabli wykonanych wg PN-93/E-90401.

6.3. Proba napieciowa izolacji
Prébie napigciowej izolacji podlegaja wszystkie linie kablowe. Dopuszcza si¢ niewykonywanie
préby napigciowej izolacji linii wykonanych kablami o napi¢ciu znamionowym do 1 kV. Prébe
napi¢ciowg nalezy wykona¢ pradem stalym lub wyprostowanym. Wynik préby napieciowej izo-
lacji nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli:
- Izolacja kazdej zyly wytrzyma przez 20 min, bez przeskoku, przebicia i bez objawéw przebicia
czesciowego, napigcie probiercze o wartosci réwnej 0,75 napigcia probierczego kabla wg PN-
93/E/90401.



- Warto$¢ pradu uptywu dla poszczegdlnych zyt nie przekroczy 300 mA/km i nie wzrasta w cza-
sie ostatnich 4 min. badania; w liniach o dtugos$ci nie przekraczajacej 300 m dopuszcza si¢ war-
tos¢ pradu uptywu 100 mA.

6.4. Rozdzielnice
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢ czy rozdzielnice lub jej czeSci odpowiadaja tym
wymaganiom Dokumentacji Projektowej, ktérych spetnienie moze by¢ stwierdzone bez uzycia
narzedzi i bez demontazu podzespotéw. Sprawdzeniem nalezy obja¢ jakos¢ wykonania
i wykonczenia, a zwlaszcza:
- Ciggtos¢ przewodoéw ochronnych i ich podtaczenie do wszystkich metalowych elementéw mo-
gacych znalez¢ si¢ pod napigciem.
- Jakos¢ wykonania polaczen w obwodach gtéwnych 1 pomocniczych.
- Jako$¢ konstrukeji.
Po zamontowaniu szafy nalezy sprawdzi¢:
- Jako$¢ potaczen srubowych pomiedzy podtozem a konstrukcja szafy.
- Jakos$¢ potaczen kabli: zasilajgcego, odptywowych i sterowniczego.
- Zgodnosci schematu szafy ze stanem faktycznym. Schemat taki powinien by¢ zamieszczony na
wewnetrznej stronie drzwiczek rozdzielnicy.

6.5. Instalacja przeciwporazeniowa
Podczas wykonywania uzioméw taSmowych nalezy sprawdzi¢ stan polaczen spawanych. Po
wykonaniu instalacji nalezy pomierzy¢ impedancje petli zwarciowych dla stwierdzenia
Szybkiego Wylaczania Zasilania. Wszystkie wyniki pomiaréw nalezy zamie$ci¢ w protokole
pomiarowym ochrony przeciwporazeniowe;j.

6.6. Wykonywanie badan

Ogdlne zasady wykonywania badan

Wykonawca ma obowigzek wykonania pelnego zakresu badan na budowie w celu
wskazania Inspektorowi Nadzoru zgodno$ci dostarczonych materialdéw i realizowanych
rob6t z dokumentacja techniczna, specyfikacjg techniczng i programem zapewnienia jakosci.

Przed przystagpieniem do badan, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o rodzaju
1 terminie badan. Po wykonaniu badan Wykonawca przedstawi na piSmie wyniki badan do
akceptacji przez Inspektora Nadzoru.

Materialty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich zgodnos¢ z warunkami
podanymi w dokumentacji technicznej, moga by¢ przyjete przez Inzyniera Nadzoru bez
badan.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora Nadzoru o zakonczeniu kazdej roboty
zanikajacej, ktéra moze dalej kontynuowa¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru zatozonej jakosci.

Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw
zaswiadczenia o jakosci, certyfikaty lub atesty stosowanych materiatow.

Kable i osprzet kablowy

Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodnoSci z wymaganiami norm
przedmiotowych lub dokumentéw, na podstawie ktérych zostaty wykonane.

Uktadanie kabli

W trakcie wykonywania i po zakonczeniu robdt kablowych nalezy przeprowadzic¢
nastgpujace pomiary:

- zgodnosci z dokumentacja techniczng, montazu opasek oznaczeniowych kabla
- protokotéw badan i pomiaréw,
Sprawdzenie cigglosci zyt




Sprawdzenie cigglosci zyt roboczych oraz zgodnosci faz nalezy wykona¢ przy uzyciu
przyrzadéw o napieciu nie przekraczajagcym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uznaé za
dodatni, jesli poszczegdlne zyly nie majg przerw oraz jesli poszczegdlne fazy na obu
koncach linii sg oznaczone identyczne.

Pomiar rezystancji izolacji

Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napi¢ciu nie mniejszym niz
2500 V dokonujgc odczytu po czasie niezbednym do ustalenia si¢ mierzonej wielkosci.
Wynik nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji przeliczona na 1 km linii
w temperaturze 20°C wynosi co najmniej 100 MQ.

Badania po wykonaniu robét

W przypadku zadawalajacych wynikéw pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie
wykonywania rob6t na wniosek Wykonawcy Inspektor Nadzoru moze wyrazi¢ zgod¢ na
niewykonywanie badan po wykonaniu robot.

Warunki kontroli stabilno$ci produkcji

Inwestor ma prawo do sprawdzenia wyrobow podczas produkcji oraz uczestniczenia
w prébach fabrycznych.

7.0. OBMIAR ROBOT
Obmiaru robo6t nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowag i ewentualnie
dodatkowe ustalenia, wynikle w czasie budowy i zaakceptowane przez Inzyniera Nadzoru.
Jednostkg obmiarow3:
—  dlalinii kablowej jest metr,
—  dlarozdzielnicy 0,4 kV z wyposazeniem jest komplet.

8.0. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbior czesciowy
Odbiorowi czgsciowemu podlegaja:
- wykopy kablowe,

8.2. Obior koncowy

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:

- dokumentacje¢ techniczng powykonawcza,

- protokoty z dokonanych badan i pomiaréw elektrycznych,

- protokoty z odbioréw czesciowych.

- certyfikaty, atesty, deklaracje zgodno$ci wymagane odrebnymi przepisami.

8.3. Podstawa platnosci

Platno$¢ za jednostke obmiarowg nalezy przyja¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
uzytych materiatéw i1 wykonanych rob6t na podstawie wynikéw pomiaréw i badan
kontrolnych.

9.0. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy
PN-76/E-05125 - Elektroenergetyczne linie kablowe. Projektowanie i budowa.



PN-93/E-90401 - Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce
polwinitowej na napi¢cia znamionowe 0,6/1 kV.

PN- 74/E-90184 - Przewody wielozytowe o izolacji polwinitowe;.

PN-EN 60947-3;2002 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapigciowa.

PN-91/E-05160/01 - Rozdzielnice prefabrykowane niskonapigciowe.

PN-IEC-603 64-4-41:2000 -Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Ochrona dla za-
pewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-5-54:1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego - Uziemienia i przewody ochronne

PN-IEC-603 64-6-61:2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Sprawdzanie
odbiorcze.

PN-92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod BP).
PN-76/H-92325 - Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana.
PN-92/0- 79100 - Opakowania transportowe z zawartoscia.

9.2. Inne dokumenty
Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE Wyd. IV 1995 r.
Warunki Techniczne. Wykonania Odbioru i Eksploatacji. Instalacje elektryczne. Wyd. COBO-
PROFIL 1997 r.
Ustawa Prawo Budowlane z dn. 07.07.1994 r. Dz. Ustaw nr 89 z dn. 25.08.1994 r. tekst jednolity
z 12 listopada 2010



