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A. 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.0. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej svymagania ogo0lne dotygz wykonania i odbioru robot
zwiazanych z inwestygjw ramach opracowania: Modernizacjadig wody w miejscowsri Jodtéwka dz.
254/47 1 254/50 obr. Szropy, gm. Stary Targ.

Podstaw do opracowania niniejszych specyfikacji techniainwykonania i odbioru robo6t jest
rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2008z( U. 202 poz. 2072 ze zmianami, Dz.
U. 75 poz. 664 z 2004 r.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jakkuo@nt przetargowy i kontraktowy przy
zleceniach i realizacji rob6t sanitarnych w rambabdowy na terenie oftiym opracowaniem.

1.4. Okre&lenia podstawowe.

Kierownik budowy - osoba posiadef uprawnienia budowlane w bégnwyznaczona przez
Wykonawe, upowaniona do kierowania robotamii do wggbwania w jego imieniu w
sprawach realizacji Kontraktu.

Zarzadzapcy realizacy umowy

Zarzadzapcy realizacy umowy w ramach posiadanego umocowania od zamgegy
reprezentuje interesy zamawieg¢go na budowie przez sprawowanie kontroli zgédrrealizacji
robo6t budowlanych z dokumentagjrojektows, specyfikacjami technicznymi, przepisami,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniamimkdw umowy. Dla prawidtowe] realizaciji
swoich obowizkow, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,agaaicy realizacy umowy
pisemnie wyznacza inspektoréw nadzoru dziakggh w jego imieniu, w zakresie przekazanych
im uprawnié i obowiazkédw. Wydawane przez nich polecenia gmajoc polecé zaradzapcego
realizacy umowy.

Zgodnie z umow, wykonawca jest zobowzany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w
cenie ofertowej na zaplecze budowy, zorganizopanawiagcemu na placu budowy i
utrzymywa do kaca robét biuro zarglzapcego realizagj umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - zwany révirigzynierem - osoba posiadap wyksztatcenie
wyzsze i uprawnienia budowlane w zakresie kierowangdizorowania robotami w bran
Wyznaczona przez Inwestora do wysiwania w jego imieniu celem kontroli i nadzorovwani
robét na budowie jak pkt. 1.3. A.00.00. zgodnieraviem Budowlanym.

Przedmiar robot - okékenie rodzajow i iléci poszczegolnych robot
Laboratorium - laboratoria badawcze, zaakceptowane pdregektora Nadzoru

Inwestorskiego, niezidlne do przeprowadzenia wszelkich biadgrob zwizanych z ocen
jakosci materiatdbw oraz robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezdne do wykonania robét, zgodnie z Dokumentac]
Projektowy i Specyfikacjami zaakceptowane przez Zamawego.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczneddea autorem Dokumentacji
Projektowej.



1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ja&kach wykonania oraz za zgodstaz Dokumentagj
Projektows, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami InsmektNadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy .

Zmawiapcy w terminie okréonym w dokumentach kontraktowych prze&aNykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienignawnymi i administracyjnymi,
lokalizacg i wspétrzdne reperow, dziennik budowy oraz dwa egzempladaibentacji
Projektowej i dwa komplety Specyfikacji Techniczf®jr). Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialné¢ za ochron przekazanych reperéw do chwili odbioruakkowego robot.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykoaawitworzy i utrwali na witasny koszt.

1.5.2. Biuro Zarzadzajacego realizacj umowy i Inspektora Nadzoru

Wykonawca w ramach kontraktu zobauany jest zapewtiZamawiagcemu biuro dla Inspektora
Nadzoru w postaci pomieszczenia biura budowy, wagmsego w biurko, krzesto i szaha akta.
Wykonawca zapewni utrzymane biura.

1.6. Zakres robét i ich utrzymanie podczas budowy.
1.6.1. Zakres i prowadzenie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigétinie z umowi $ciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jak@astosowanych materiatow i wykonywanych Roboicha
zgodnda¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikéagihnicznych i programu
zapewnienia jakdi, projektu organizacji rob6t oraz poleceniamizadeapcego realizagj
umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie \kgsoi
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaramigdreymi okrélonymi w dokumentacii
projektowej lub przekazanymi naspiie przez zarmzapcego realizagj umowy.

Nastpstwa jakiegokolwiek pdu spowodowanego przez wykonawe wytyczeniu i
wyznaczeniu robdt, i wymaga: tego kedzie zaradzapcy realizacj umowy, zostam
poprawione przez wykonawta witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robotybnaczenia
wysokaici przez zaradzapcego realizagjumowy nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialoio
za ich dokladn&t.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geadetodpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory w
razie potrzeby &dzie stiyt pomoa zaradzapcemu realizagjumowy przy sprawdzaniu
lokalizacji i rzzgdnych wyznaczonych przez wykonawc

Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zadoej przez geodetedzie zabezpieczona przez
wykonawe, za w przypadku uszkodzenia lub usegmia punktéw przez personel wykonawcy,
zostam one zataone ponownie na jego koszt, rowhie przypadkach, gdy roboty budowlane
wymagaj ich usungcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi oZ®diie ich usurcia
i bedzie zobowazany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienikoppw naley do obowiazkow
wykonawcy i uwaa sk, ze ich koszty zostaty uwzgdnione w kosztach jednostkowych
pozostatych robat.

Decyzje zarzdzapcego realizagjumowy dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementdw robdtdma oparte na wymaganiach sformutowanych w umowigjehme
wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach techmych, a take w normach i wytycznych
wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu decyajzdzapcy realizacy umowy
uwzgkdnia wyniki bada materiatow i jakéci robot, dopuszczalne niedoktadnobnormalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdwswiadczenia z przeszioi, wyniki
bada naukowych oraz inne czynniki wptyvege na rozwana kwestk.



Polecenia zargdzapcego realizagjumowy zda wykonywane nie piniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykorgwod gradba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

1.6.2.Utrzymanie robo6t podczas budowy.

1. Wykonawca powinien utrzymywaroboty do czasu koowego lub cZciowego
odbioru. Utrzymanie powinno byprowadzone w taki sposéb aby obiekt lugojelementy
byly w zadawalajcym stanie przez caly czas do momentu odbioru.

2.Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedbBizymanie terenu budowy lub jego
otoczenia w zadawalglym stanie, to na polecenie Inspektora Nadzorumew rozpocaé
roboty utrzymaniowe nie gaiej niz 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia. W przegm
razie Ireynier maze natychmiast zatrzyrdaroboty.

1.7. Zasady kontroli i odbioru robot.

1.7.1 Inzynier - Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

1. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elerent
Robot [zda oparte na aglzie inzynierskim. Ireynier uwzgédni wszystkie fakty zwazane z
rozwazam kwesth, rozrzuty normalnie wyspujace przy produkcji i badaniach materiatow
budowlanych, déwiadczenia z przeszioi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwzam kwestt, wiaczapc wszelkie uwarunkowania sformutowane w
kontrakcie i projekcie, wymagania Specyfikacjiagt normy i wytyczne.

2. Inzynier jest upowzniony do inspekcji wszystkich rob6t i kontroli wstkich materiatow
dostarczonych na budeviub na niej produkowanych, wdzapc przygotowanie i produkej
materiatéw. lzynier odrzuci wszystkie te materialy i roboty, kddie spetniaj wymaga
jakosciowych okrélonych w projekcie i Specyfikaciji.

1.7.2.Dokumentacja projektowa.

1.Niniejsze materiaty Kontraktowea ospracowane w oparciu o projekt techniczny.

2 Wykonawca otrzyma od Zamawaapgo dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowe;j .

3.Wszelkie zmiany w Dokumentacji Projektoweywinny by wprowadzone na fmie i
autoryzowane przez Inspektora Nadzoru.

4.1stotne zmiany Dokumentacji projektowe] powinnylwprowadzane przez Zamawjeggo po

uzgodnieniu z Projektantem.

1.7.3.Zgodndé¢ robot z Dokumentacp Projektowg i ST .

Dokumentacja Projektowa ,ST oraz dodatkowe dwaty przekazane przez Inspektora
Nadzoru Wykonawcy stanowtzes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione wdahojednym
z nich g obowhzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w cat@kiDmentaciji.
W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw ohowe nasipujaca
kolejnas¢ ich waznosci:

1) Specyfikacje Techniczne

2) Dokumentacja Projektowa.
Wykonawca nie mze wykorzystywa bileddw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a
o ich wykryciu winien natychmiast powiadoérinzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek .
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaiysz by¢ zgodne z Dokumentag]
Projektowg i ST.
Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STeda uwazane za wartei docelowe, od
ktérych dopuszczalne ®dchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli musby¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnaé z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpgzekracza dopuszczalnego przedziatu
tolerancji.



W przypadku, gdy materialy lub roboty nig sv peini zgodne z Dokumentac]
Projektova lub Specyfikacjami i mge wptym¢ to na nie zadawalgja jakos¢ elementu
budowli, to takie materiatygda niezwtocznie zagpione innymi, a roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

1.8. Teren budowy i dokumenty budowy.

1.8.1.Przekazanie terenu budowy.

1. Inzynier przekae Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimymaganiami,
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokade oraz wspotegine pastwowe punktow
gtébwnych, dokumentagjtechniczmi, kopie decyzji o pozwoleniu na budowie, kopie whgen i
zezwolé uzyskanych w czasie przygotowania robot do regjipsizez zamawiagego dla
umazliwienia prowadzenia robot.

2.W okresie od przekazania Terenu Budowy do potlzemia przez Zamawigjego k@cowego
odbioru robo6t. Wykonawca odpowiada za odpowieduairzymanie znakoéw geodezyjnych.
Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca meipraub odtworzy na wiasny koszt.

1.8.2.Tablice informacyjne.

1.Przed przyspieniem do Robot Wykonawca dostarczy ingkluje tablie

informacyjm. Tablica ledzie wykonana zgodnie z obawujacymi przepisami.

2. Tablica informacyjna édzie utrzymywana przez Wykonagw dobrym stanie w czasie catego
okresu realizacji rob6t .Koszt utrzymania tablinformacyjnej obciza Wykonawe.

3. Projekt Organizacji Placu Budowyykonawca wykona na wtasny koszt i uzgodni go z
Inzynierem.

1.8.3.Zabezpieczenie terenu budowy.
1. Dla zapewnienia bezpiedstwa publicznego oraz osob zatrudnionych nanier&udowy
Wykonawca ma obowtek wykoné lub dostarczyi zapewné obstug: wszystkich
tymczasowych ueglzen zabezpieczagych takich jak : ptoty, zapory,swietlenie, znaki
ostrzegawcze .
2. Wykonawca zapewni odpowiedniéweetlenie catodobowe zapor i znakéw, dla wkebr
jest to nieodzowne ze wzglbw bezpieczestwa .
3. Wszystkie znaki, zapory i wdzenia zabezpieczgie powinny by zatwierdzone przez
Inzyniera przed ich ustawieniem .
4. Koszt wykonania, dostarczenia i zainstaldwamzdzen oraz elementow
zabezpieczapych jest uwzgldniony w stawce jednostkowej poszczegoinychoto

1.8.4.Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierowroctw
budowy na bigaco, zaréwno dla potrzeb zamawaizggo, jak i wykonawcy w okresie od chwili
formalnego przekazania wykonawcy placu budowyjd@ zakd@czenia robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy ngod obowazujacymi przepisami
(Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). i&3ypdo dziennika budowygola
czynione na bigco i powinny odzwierciediapostp robét, stan bezpieczstwa ludzi i
budynkow oraz stan techniczny i wszystkie kwesieazane z zargzaniem budow

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawégego dag, nazwisko i stanowisko oraz
podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapmyipny by¢ czytelne i dokonywane w
porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostpgiaustych mgdzy nimi, w sposéb
uniemaliwiajacy wprowadzanie pniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zetane do dziennika budowy powinnychyrzejrzyicie
numerowane, oznaczane i datowane przez zarownonayk®, jak i zaradzapcego realizagj
umowy.

W szczegolnéci w dzienniku budowy powinny lgyzapisywane nagpujace informacje:

* data przejcia przez wykonawgplacu budowy



» data dostarczenia dokumentacji projektowe] pezamawiagcego

* zatwierdzenie przez zaidzapcego realizagjumowy dokumentow wymaganych w p. 2.3.1.
przygotowanych przez Wykonawc

* daty rozpocgcia i zaka@czenia poszczegolnych elementéw robot

* postp robot, problemy i przeszkody napotkane podczal&zeeji robot

e daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich apiea lub przerw w robotach

» komentarze i instrukcje zardzapcego realizagj umowy

* daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiekolwiewieszenia realizacji robét z polecenia
zarzadzapcego realizag) umowy

* daty zgtoszenia robot do gxiowych i kmacowych odbiorow oraz przggia, odrzucenia lub
wykonania robot zamiennych

» wyjasnienia, komentarze i sugestie wykonawcy

» warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresidizacji robot majce wptyw na czasowe
ich ograniczenia lub spetnienia szczegolnych wymaggnikajacych z warunkéw klimatycznych
» dane na temat prac geodezyjnych wykonanych praetiakcie realizacji robét, szczegdlnie w
odniesieniu do wytyczenia obiektéw w terenie

 dane na temat sposobu zapewnienie bezpist&a i ochrony zdrowia na budowie

» dane na temat jakoi materiatow, poboru prébek i wynikow bada okre&leniem przez kogo
zostaty przeprowadzone i pobrane

» wyniki poszczegdlnych bada okr&leniem przez kogo zostaty przeprowadzone

* inne istotne informacje o paegtie robot.

Wszystkie wyjanienia, komentarze lub propozycje wpisane do dzkenibbudowy przez
wykonawe powinny by na bieaco przedstawione do wiadokwod i akceptacji zarmzapcemu
realizacp umowy. Wszystkie decyzje zadzapcego realizagjumowy, wpisane do dziennika
budowy, musz by¢ podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, ktérglceptuje lub sido
nich odnosi.

Zarzadzapcy realizacy umowy jest take zobowazany przedstawiswoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przezdstawiciela nadzoru autorskiego.

1.8.5.Kskga obmiaru.
Nie obowgnzuje prowadzenie kgiji obmiarow.

1.8.6.Pozostatle dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz Dziennika Budowy i Ksiegi Obmiardw
nastepujace dokumenty :

* pozwolenie na realizagjbudowy

* protokoty przekazania terenu Wykonawcy

e umowy administracyjne z osobami trzecimi henumowy cywilno prawn

* protokéty odbioru robét.

1.8.7.Przechowywanie dokumentow budowy.

1. Dokumenty budowy powinny kyprzechowywane przez Wykonawma Terenie
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonymazliwoscia dostpu przez osoby
upowanione.

2. Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinspowodowéjego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidejaprawem

3. Zaginkcie Dziennika Budowy, zwkane z celowym ukryciem dowodow, mgoych o
przyczynach zaistniatych wypadkow albo zagroa zycia lub mienia powinno
spowodowd natychmiastowe powiadomienie wdavych organdw .

1.9. Powjzania prawne i odpowiedzialnéé wobec prawa.
1.9.1.Przestrzeganie prawa



1. Wykonawca ma obowzek zné wszystkie ustawy i zagdzenia wtadz lokalnych, inne
przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktére jakikolwiek sposob & zwiazane z realizagj
robét lub mog wptyna¢é na sposéb przeprowadzenia robot .

2.W czasie prowadzenia robot Wykonawca powingerestrzega i stosowéa wszystkie
przepisy wymienione w ust.l.

1.9.2.Stosowanie rozvgzan opatentowanych.

1.Jeeli od Wykonawcy wymaga ¢silub te uzna on za konieczne albo uzasadnione
uzycie rozwizania projektowego, uidzenia, materiatu lub metody, ktore shronione
patentem lub innym prawem wifasopto Wykonawca powinien speiniwszystkie
wymagania okrdone prawem , dotyeze zasad zastosowania chronionego rgzanmiia,
urzadzenia, materiatu lub metody .

2.Wymagania okrdone w ust.1 powinny By spetnione przez Wykonaw@rzed
przystpieniem do robdt, w ktérych maagastosowanie chronione rozwania, uradzenia,
materiaty lub metody.

3. Wykonawca powinien poinformowdnzyniera o uzyskaniu wymaganych uzgodnia w
razie potrzeby przedstatwich kopie.

Jezeli niedotrzymanie wymagasformutowanych w ust. 12 spowoduje ppstwa
finansowe lub prawne,to w c#&to obchzaja one Wykonawge

1.9.3.0chrona wiasnéci publicznej i prawne,;.

Wykonawca jest zobowzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zmezem wilasni
publicznej oraz prawnej :

1.J&li w zwiazku z zaniedbaniem, niewtwym prowadzeniem robdét lub brakiem
koniecznych dziata ze strony Wykonawcy napt uszkodzenie lub zniszczenie
wilasndci publicznej lub prawnej to Wykonawca sa0j koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzon wiasndgcé.

Stan uszkodzonej lub naprawionej widsn@owinien by nie gorszy ri przed
powstaniem uszkodzenia .

2. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsjgge uradzenia podziemne i
nadziemne o prowadzonych robotach i spoyeogrzeprowadzenie przez te instytucje
wszystkich niezédnych adaptacji i innych koniecznych roobbrbie Terenu Budowy
w maliwym najkrotszym czasie , nie derzym jednak mi w czasie przewidzianym
harmonogramem tych roboét . Wykonawcazekavspétprae i utatwi przeprowadzenie
wymienionych robot .

3. Zaktada s, ze Wykonawca zapoznag¢st zakresem robdt wymienionych w ust. 4. i
uwzgkdni ich przeprowadzenie plangjswoje roboty. W zweku z tym roboty
wymienione w ust. 4, przeprowadzone w zakreswe terminie ustalonym przed
podpisaniem Kontraktu nie mogby podstavy do zmiany terminu realizacji Kontraktu .
4. Przed przyspieniem do robot Wykonawca powinien p@djvszelkie niezédne Kkroki
majce na celu zabezpieczenie instalacji iadeen podziemnych oraz nadziemnych przed
ich uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

5.W przypadku przypadkowego uszkodzenia talasji Wykonawca natychmiast
powiadomi odpowiedni instytucg uwytkujaca lub Ilgdaca wiascicielem instalacji, a tale
Inzyniera. Wykonawca dalzie wspotpracowat w uswaiu powstatej awarii  z
odpowiednimi stabami specjalistycznymi.

6. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i agzen podziemnych nie wykazanych na planact
i rysunkach dostarczanych Wykonawcy prz&amawiajcego i powstate bez winy lub
zaniedbania Wykonawcy zosianusungte na koszt Zamawigiego . W pozostatych
przypadkach koszt naprawy uszkatlbdchza Wykonawe .



1.9.4.0chrona srodowiska.
1. Wykonawca ma obowdek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia robot wszystkie
przepisy dotycace ochronysrodowiska naturalnego .
2.W szczegolngi Wykonawca powinien zapewnspetnienie nagpujacych warunkow :
a) miejsce na baz, magazyny, sktadowiska powinny ¢kgk wybrane,

aby nie powodowé zniszczé w srodowisku naturalnym,

b) powinny zost& podjete odpowiednie srodki zabezpieczajce przed :

* zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnymytami, paliwem,
olejami materiatami bitummymi, oraz innymi szkodliwymi
substancjami,

* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu ,

* mozliwoscia powstania pzaru ,

c) praca spratu budowlanego utywanego podczas realizacji Rob6t nie
maze powodow# zniszczé w srodowisku naturalnym poza terenem
prowadzenia robét.

d)Optaty i kary za przekroczenie w trakcie lizgji rob6t norm okrdonych w
odpowiednich przepisach dotycych ochrony srodowiska, obeizaja Wykonawe, .

1.9.5. Zapewnienie bezpiechstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budewbedzie utrzymywat wyposeenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczéstwa. Zapewni wypogania w uradzenia socjalne oraz odpowiednie wyp@sae i
odziez wymagan dla ochronyzycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placwlyd Uwaza
sig, ze koszty zachowania zgodiodz wspomnianymi powaej przepisami bezpiecastwa i
ochrony zdrowiagwliczone w ceg umowrs.

Wykonawca hdzie stosowat sido wszystkich przepiséw prawnych obamtjacych w zakresie
bezpieczastwa przeciwpgarowego. Bdzie stale utrzymywat wypoganie przeciwpgarowe w
stanie gotowséci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpiéshga przeciwpgarowego, na placu
budowy, we wszystkich ugdzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach
magazynowych. Materiaty tatwopalneda przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpaarowymi, w bezpiecznej odlegic od budynkow i sktadowisk, w miejscach
niedosgpnych dla oséb trzecich. Wykonawcgdhie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate
w wyniku pazaru, ktéry mogtby powstaw okresie realizacji robot lub zostat spowodowargez
ktéregokolwiek z jego pracownikow.

Uzycie materiatéw, ktore wpltywajna trwate zmiangrodowiska, ani materiatow emitigych
promieniowanie w iléciach wyszych ni zalecane w projekcie niedizie akceptowane.
Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pocheck z recyklingu i mage by uzyte do robot
musz by¢ paswiadczone przez odpowiednie gy | wladze jako bezpieczne diabdowiska.
Materiaty, ktére s niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po Aakeniu budowy ich charakter
niebezpieczny zanika, np. materiaty god) mog by¢ dozwolone, pod warunkieme lxda
spetnione wymagania techniczne dogaezich wbudowania. Przedyciem takich materiatow
zamawiagcy musi uzysk&aprobat od odpowiednich wtadz administracjifswowej, j&li
wymagaj tego odpowiednie przepisy.

1.10 Projekt organizacji robot wraz z towarzysacymi dokumentami

1.10.1 Przygotowanie dokumentéw wchoazych w skiad projektu organizacji robot
Zgodnie z umow, w ramach prac przygotowawczych, przed pegyisnhiem do wykonania
zasadniczych robot, wykonawca jest zohyaainy do opracowania i przekazania zdeapcemu
realizacy umowy do akceptacji nagtujacych dokumentow:



- projekt organizacji rob6t

- szczegOtowy harmonogram robét i finansowania
- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia

- program zapewnienia jaka

1.10.2 Projekt organizacji robot

Opracowany przez wykonaw@rojekt organizacji rob6t musi bylostosowany do charakteru i
zakresu przewidywanych do wykonania robot. Ma qreranc zaplanowany sposob realizacji
robot, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie eoigacyjne, ktére zapewpiealizacg robot
zgodnie z dokumentagcprojektows, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zagizapcego
realizacj umowy oraz harmonogramem robo6t. Powinien zawiera

- organizacgj wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadaeawmbot

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i pgogowanie praktyczne

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako terminowa@¢ wykonania poszczegolnych elementow
robot

1.10.3 Szczegodtowy harmonogram robot i finansowania

Szczegotowy harmonogram robét i finansowania mugigledniac uwarunkowania wynikage z
dokumentacji projektowej i ustaleawartych w umowie. Mdiwosci przerobowe wykonawcy w
dziedzinie rob6t budowlanych i moatawych, kolejné¢ robot oraz sposoby realizacji winny
zapewnt wykonanie rob6t w terminie okiienym w umowie.

Wykonawca przedstawi zaidzapcemu realizagjumowy do zatwierdzenia szczegotowy
harmonogram robot i ptatéci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy
Harmonogram winien wyeaie przedstawiaw etapach tygodniowych proponowany ppstobot
w zakresie gtdbwnych obiektéw i zatlkontraktowych.

Zgodnie z postanowieniami umowy harmonograuizie w miag potrzeb korygowany w trakcie
realizacji robot.

1.10.4. Program zapewnienia bezpiecastwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji robot wykonawcadrie stosowat gido wszystkich obowzujacych
przepisow i wymagaw zakresie bezpiec#istwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac
przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z vegami ustawy - Prawo budowlane jest
zobowhzany opracowai przedstawd do akceptacji zasrizapcemu realizagj umowy, program
zapewnienia bezpiecastwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi nap& zeby personel
nie pracowat w warunkach, ktére siebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spgdnia
odpowiednich wymagasanitarnych.

1.11. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawgcw trakcie trwania budowy
1.11.1. Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zalazeniem robét wykonawca jest zobarany do
dostarczania na polecenie zatzapcego realizag umowy nasipujacych dokumentow:
- rysunki robocze

- aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

- dokumentacja powykonawcza

- Instrukcja eksploatacji i konserwacji adzen

Dokumenty sktadane zajdzapcemu realizagjumowy winny by wyraznie oznaczone nazw
przeds¢wziccia i zaadresowane na jego adres.

Przedktadane dane winnydmga tyle szczegotowe, aby vr@a byto ustali ich zgodnéc z
dokumentami wchodgzymi w sktad umowy. Sprawdzenie, prgsie | zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkow roboczych, wykazow matéwadraz procedur zémnych lub



wnioskowanych przez wykonawaie kzda miaty wptywu na kwaog kontraktu i wszelkie
wynikajace sid koszty ponoszoneztla wytacznie przez wykonawc

1.11.2 Rysunki robocze

Elementy, uradzenia i materiaty, dla ktérych zadzapcy realizacg umowy wyda polecenie
przedi@zenia wykazow, rysunkoéw lub opisow nieda wykonywane, slywane ani instalowane
dopoki nie otrzyma on nieztinych dokumentdéw oraz odpowiednio oznaczonych estat/ch
rysunkow roboczych. Zagdzapcy realizacg umowy sprawdza rysunki jedynie w zakresie
ogolnych warunkéw projektowania i #adnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z
odpowiedzialnéci za omyiki lub braki w nich zawarte.

Zarzadzapcy realizacp umowy zajmie si przedizonymi materialami mdiwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowiet@ka wynikapca z
ewentualnej konieczioi ponownego sktadania dokumentow nie powodujedbtzenia
terminéw okrélonych w umowie.

Wykonawca przedktada zadzapcemu realizagl umowy do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4ABb W przypadku wikszych rysunkow,
ktore nie mog byc tatwo reprodukowane przyyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca
ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub dostarczy jego zapi®rmie elektronicznej. Rysunki robocze
beda przedktadane zagdzapcemu realizagj umowy w odpowiednim terminie tak, by zapewni
mu nie mniej niz 20 zwykiych dni roboczychna ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementow adzen wspoétzalenych ze solp, nalezry
koordynowa w taki sposob, aby zeadzapcy realizacy umowy otrzymat wszystkie rysunki na
czas takzeby mdgt poza przeanalizowaniem poszczegoélnychexigbw, dokoné&przeghdu ich
wzajemnych powizan.

Rysunki robocze powinny lbydoktadne, wyrane i kompletne. Powinny zawigravszelkie
niezlezdne informacje, w tym dokladne oznaczenie elememtGvaniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegbtowych specyfikacji technycim Skladanym dokumentom
kazdorazowo powinno towarzysépismo przewodnie, zawierge nastpujace informacje:

1) Nazwa inwestycji

2) Nr umowy

3) llos¢ egzemplarzy skladanego dokumentu

4) Tytut dokumentu

5) Numer dokumentu lub rysunku

6) Okralenie jakiego dokumentu lub rysunki rewizja dotyczy

Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktoryomowione jest dane wdzenie, materiat lub
element

Data przekazania

O ile zaradzapcy realizacg umowy nie postanowi inaczej, rysunki robocze skialleda przez
wykonawe, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umezsmym na rysunki roboczym
lub w innych uzgodniony sposaike sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit otazroboty w
nich przedstawioneazgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzonewwngledem
wymiarow i powazah z wszelkimi innymi elementami. Zaidzapcy realizacy umowy, w
uzasadnionych przypadkach, movymagé akceptacji sktadanych dokumentow przez nadzor
autorski.

1.11.3 Aktualizacja harmonogramu robét i finansowaria

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie robo6t budowltzni montaowych, kolejngc¢
robét oraz sposoby realizacji winny zapedwyiykonanie rob6t w terminie okdienym w umowie

i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. wyamea we wsipnej fazie robot przedstawia
do zatwierdzenia szczegbtowy harmonogram rob@ianfsowania, zgodnie z wymaganiami
umowy. Harmonogram ten w migpostpu robot mae by aktualizowany przez wykonawce
zaczyna obowzywat po zatwierdzeniu przez zadzapcego realizagjumowy.



1.11.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialnyglzie za prowadzenie na bago ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatéw, usdzen, lokalizacji i wielkagci robot. Zmiany te nalgy rejestrowa na
komplecie rysunkdéw, wytznie na to przeznaczonych. Wykonawca winien przeidk
zarzadzapcemu realizag umowy aktualizowane na ligco rysunki powykonawcze, co najmniej
raz w miesicu, w celu dokonania ich przedu i sprawdzenia. Po zaktzeniu robot kompletny
zestaw rysunkow zostanie przekazany gd@apcemu realizagj umowy.

1.11.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakaeniem robot, po sgeegzemplarzy kompletnych instrukcji
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla#ego uradzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. O wymogu tymtaaspoinformowani ich producenci i/lub
dostawcy z&wynikajace std koszty zostanuwzgkdnione w koszcie dostarczenia agzenia lub
systemu.

Instrukcje te winny b§ dostarczone przed uruchomieniem ptatndla wykonawcy za wykonane
roboty przekraczage poziom 75% zaawansowania. Wszelkie braki stwaard przez
zarzadzapcego realizagj umowy w dostarczonych instrukcjach zostamupetnione przez
wykonawe w ciaggu 30 dni kalendarzowych naptijacych po zawiadomieniu przez
zarzdzapcego realizagj umowy o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawieran.in. nastpujace informacje:

A) Strona tytutowa zawieraga: tytut instrukcji, nazwinwestycji, dat wykonania
urzadzenia

B) Spis tréci

C) Informacje katalogowe o producencie: nazwa firrkgntakt, nr telefonu, petny adres
pocztowych

D) Gwarancje producenta

E) Wykresy i ilustracje

F) Szczegotowy opis funkcji kalego gtéwnego elementu sktadowego uktadu

G) Dane o osigach i wielk@ci nominalne

H) Instrukcje instalacyjne

) Procedura rozruchu

J) Wiasciwa regulacja

K) Procedury testowania

L) Zasady eksploatacji

M) Instrukcja wyhczania z eksploatacji

N) Instrukcja posfpowania awaryjnego i usuwania usterek

0) Srodki ostranosci

P) Instrukcje dotyczce konserwacji i naprawy winny zawiérszczegotowe rysunki

montaowe z numerami &&ci, wykazami cgsci, instrukcjami odnénie zamawiania GZci
zamiennych wraz z komplegrinstrukcph konserwacji zachowawczej niezinej do utrzymania
dobrego stanu i trwadai urzadzen

Q) Instrukcje odnénie smarowania, z wykazem punktéw, ktére malemarowa lub
naoliwi¢, zalecanymi rodzajami, klas zakresem temperatur smaréw i zalecerstotliwoscia
Smarowania

R) Wykaz zalecanych ¢zci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do nagdego
przedstawiciela producenta

S) Wykaz ustawié przekanikdw elektrycznych oraz nastauiiprzehcznikow sterujcych i
alarmowych.

T) Schemat pakzen elektrycznych dostarczonych adzer, w tym uktaddéw steragych i
oswietleniowych.

Instrukcje musz by¢ kompletne i uwzgidniat catas¢ urzadzeniami uktaddéw steragych,
akcesoriéw i elementow dodatkowych.



2.00. MATERIALY | URZ ADZENIA
Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania pudev ST 2.00.
dotycz catej pozycji — wszystkich rodzajéw robot.

2.1.7Zr6da uzyskania materiatow i urzadzen

1.7Zrodta uzyskania materiatéw i ydzer powinny by wybrane przez Wykonawe
wyprzedzeniem, przed rozpecEm robot.

2. Wykonawca nie mi@ eksploatowa zrodia materialbw miejscowych do czasu,
gdy plan eksploatacirodia zostanie zatwierdzony nasipiie przez layniera.

3. Nie péniej niz trzy tygodnie przed zaplanowanymzyaiem materiatbwiub
wbudowaniem urmzer, Wykonawca dostarczy odpowiednigéwiadectwa i wyniki
niezlkednych  bada laboratoryjnych.

4. W przypadku nie zaakceptowania przexiera materiatu lub uszlzenia ze wskazanego
zrédta, Wykonawca przedstawi do akceptadjyhiera i materiat lub usglzenie z innego
zrodia.

2.2. Materialy nie odpowiadagce wymaganiom .

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z terenu
budowy, lkda zlozone w miejscu wskazanym przezyimera.

Jeli Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatdw do innych robotzé dla
ktérych zostaly zakupione, to koszt tych maiéw zostanie przewadtiowany przez
Inzyniera. .

Kazdy rodzaj robot, w ktorych znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, diczsk z jego nie przgciem i nie zaptaceniem

2.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowarageriaty zachowaly swpjjakasé i
przydatné¢ do robdét. Powinny ly dostpne do kontroli przez hyniera.

Miejsca sktadowania czasowego materiatdydabpo zak@czeniu robdét odprowadzone przez
wykonawe do ich pierwotnego stanu w sposob zaakcepipwazez Irzyniera.

2.4 Wariantowe stosowanie materiatow .

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewimazliwosé wariantowego zastosowania
rodzaju materiatdbw w wykonywanych robotach, Wykeea powiadomi liyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przegyaiem materiatdw .

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialdw niezenby¢ pézniej zmieniony bez zgody
Inzyniera.

3.00. SPRET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spgti, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych robot. Spek uzywany do robét powinien lty
zgodny z ofet Wykonawcy i powinien odpowiadaod wzgédem typow zawartych w ST. W
przypadku braku ustalesprz:t powinien by zaakceptowany przezAyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej ST i wskamh Inzyniera w terminie
przewidzianym Kontraktem .

Sprzt bedacy wilasndcia  Wykonawcy lub wynaty ma by utrzymywany w dobrym
stanie technicznym igotowa do pracy . Bdzie to zgodne z przepisami dotyoymi jego
uzytkowania .



Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidmazliwosé wariantowego zycia sprztu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadémiyniera o swoim zamiarze wyboru
co najmniej 3 tygodnie przedzyciem sprztu.

Wybrany sprgt po akceptacji loyniera, nie mee by pazniej zmieniony bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantage zachowania warunkéw
kontraktu, zostan przez liyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone adot .

4.0. TRANSPORT MATERIALOW

1. Wszystkie materialy powinny bytransportowane w sSposob zapewyuiygj zachowanie
ich jakaci i przydatnéci do robot .

2. Kruszywa powinny b§ transportowane z miejsca skladowania do so@eyvbudowania w
sposb6b zapobieggjy stratom .

3.Zaprawy i betony powinny kytransportowane w sposob zapobiggyjsegregacii
sktadnikow .

4. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powirpshsat wymagania dotyce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuwsngzh obcizen na osie i innych
parametrow technicznych.

5. Srodki transportu nie odpowiadae warunkom kontraktu na polecenig¢yiniera kda
usungte z placu budowy.

6. Wykonawca bdzie usuwat na bigco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia i
zniszczenia spowodowane jego pojazdami na drogallicznych oraz dojazdowych do Terenu
Budowy.

5.00.WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzemibot zgodnie z kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robkét ich zgodni@ z Dokumentagj
Projektovs, wymaganiami ST oraz poleceniamiyniera . Wykonawca ayje sprzt
gwarantugcy wysok jakos¢ robot.

- Wykonawca ponosi odpowiedziakéoza dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaci wszystkich elementow robo6t zgodnie z wymaimi i rzdnymi okrglonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi nampe przez layniera.

- Nastpstwa jakiegokolwiek ktlu spowodowanego przez Wykonawewyznaczaniu robot
zostan, jesli wymaga tego lkdzie Inzynier , poprawione przez Wykonawaa wiasny koszt.
- Inzynier kedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawaeliazanych z jakécia robot ,
ocery jakasci materialtdbw i pogpem robot a ponadto we wszystkich sprawaehazanych
z interpretagg Dokumentacji i ST oraz dotygzych akceptacji wypetniania warunkow
kontraktu przez Wykonawc

- Decyzje Irzyniera dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatow imedatéw robdt &da
oparte na wymaganiach sformutowanych w komisakDokumentacji Projektowe] i w ST, a
takze w normach i wytycznych .

- Inzynier jest upowzniony do kontroli wszystkich roboét i kontrofhateriatdw dostarczanych
na budow lub na niej produkowanych.

- Inzynier powiadomi Wykonawc o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie teateriaty i
roboty, ktére nie spetnigjwymaga jakasciowych okrélonych w Dokumentacji
Projektoweji ST.

- Z odrzuconymi materiatami nalgpostpowa jak w pkt.2.1.

- Polecenia Inyniera lzda wykonywane nie pdniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonayv@od graba zatrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca .



6.00. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Program zapewniania jakaci.

Do obowhzkdéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobatyiiera
programu zapewniania jagm, w ktérym przedstawi zamierzony sposéb wykonaoksot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragtieijwykonanie robo6t zgodnie z
Dokumentagj Techniczm, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymepirzyniera.

6.1.1. Czs¢ ogolna opisowa
* system (sposob i procedliproponowanej kontroli i sterowania jalot wykonywanych robét
* organizacja wykonania robot, terminy i sposéb prdmegnia robot
* bhp,
» wykaz zespotow roboczych , ich kwalifikacje i pgogowanie praktyczne
» wykaz 0osOb odpowiedzialnych za jdko terminowd¢ wykonania
poszczegolnych elementow robot,
» wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie,
* opis sposobu i procedury kontroli wegtrznej oraz formy gromadzenia
wynikow,

6.1.2. Czs$¢ szczegOlowa opisaga dla kadego asortymentu robot:

-wykaz maszyn i uszlzex stosowanych na budowie ,

-wykaz uradzen do magazynowania materiatow ,

—sposoOb zabezpieczania i ochrony przed atict wiaciwosci ,

—sposOb i procedura pomiaréw i badarowadzonych podczas dostaw
materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonaniaszuoaegolnych robdt,
—sposOb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom

6.2. Zasady kontroli jakasci robot.

Celem kontroli robot &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osignac¢
zatlazomg jakas¢ robot .

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot i jakéé materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli,aekapc personel, speti urzadzenia niezbédne do
pobierania probek, bafdlanateriatow i robdt. Wykonawcatizie przeprowadzat pomiary i
badania materiatdbw oraz robot zestotliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi Dokumentacji Projektoweji ST .
Minimalne wymagania co do zakresu hada okrelone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam d&lkoee Inzynier ustali jaki zakres jest konieczny, aby
zapewné wykonanie robét zgodnie z kontraktem. Wykeoa dostarczy trynierowi
swiadectwa,ze wszystkie urmlzenia i sprg badawczy posiadaj wazna legalizacg |
odpowiadag wymaganiom norm okékjacych procedury bada

Inzynier kedzie przekazywat Wykonawcy pisemne informacjgakichkolwiek
niedociagnieciach, uradzen, sprztu, pracy personelu lub metod badawczychli Je
niedocagniccia te lda tak powane,ze mog wpltym¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier
natychmiast wstrzyma zycie do robét badanych materiatow i dépuje do wycia
dopiero wtedy, gdy niedamniccia w pracy Wykonawcy zostansungte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakb tych materiatow .

Wszystkie koszty, zwzane z organizowaniem i prowadzeniem badeateriatdw ponosi
Wykonawca .

6.3 Pobieranie probek.

Prébki kzda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzigg wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym
prawdopodobigstwem wytypowane do bafla



Inzynier kegdzie mi€ zapewnion mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek .

Na zalecenie lryniera Wykonawcaduzie przeprowadzat dodatkowe badania tych mateviatd
ktére budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostqmzez
Wykonawe usungte lub ulepszone z wkasnej woli .

Koszty tych dodatkowych bafigokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenséeuek; w
przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawisj

Pojemniki do pobierania prébekdy dostarczone przez Wykonagviczatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawao bada wykonywanych przez kyniera lgda
odpowiednio opisane i oznakowane , w sposObcega&wany przez fiyniera.

6.4 Badania.

Badania powinny Ky przeprowadzone zgodnie z wymaganiami normpi&ypadku, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganegow ST, st@omazna wytyczne
krajowe, albo inne procedury zaakceptowanezphzg/niera.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub batldaVykonawca powiadomi ftyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Pokanyaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pimie ich wyniki do akceptacji hyniera.

6.4.1 Badania prowadzone przez lkyniera

Do celéw kontroli jakéci i zatwierdzania, liynier uprawniony jest do dokonania kontroli,
pobierania prébek i badania materiatowrddta ich wytwarzania i zapewniona medaie
wszelka potrzebna pomoc ze strony Wykonawcy i predta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrabit prowadzonego przez Wykonawc
bedzie oceniat zgodrio materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawyaikow bada
dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier mae pobieré probki materiatéw i prowadzibadania niezammie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych
bada albo oprze siwytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgédmoateriatow i robét z
Dokumentagj Technicza i ST.

W takim przypadku catkowite koszty powtérnych badaobierania prébek poniesione zostan
przez Wykonawe.

6.5 Atesty.

6.5.1.Przed wykonaniem baflgakosci materiatow przez WykonawgInzynier maze dopycié¢

do wycia materiaty posiadage atest stwierdzggy ich petra zgodnd¢ z warunkami kontraktu.
6.5.2.W przypadku materiatow ,dla ktérych atestywsymagane przez warunki kontraktuzkla
partia dostarczona do robét powinna postaatast okréajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
1. Produkty przemystowe powinny posigdgtesty wydane przez producenta.
6.5.4.Materialy i uradzenia stosowane w oparciu o atesty miogf badane w dowolnym czasie.
Je&li stwierdzona zostanie niezgodidavtasciwosci z warunkami kontraktu to takie materiaty i
urzadzenia zostanodrzucone.

7.00. OBMIAR ROBOT.
Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonanych robét w procencie zaeewania
elementu rozliczeniowego.

8.0 ODBIOR ROBOT.

8.1 Rodzaje odbioréw robot.
W zaleznoéci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez fiyniera przy udziale Wykonawcy

a/ odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,



b/ odbiorowi czsciowemu,
c/ odbiorowi kaxcowemu,
d/ odbiorowi ostatecznemu.

8.1.1. Odbidr robdt zanikapcych i ulegapcych zakryciu.

Odbior roboét zanikagych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej oceniesdia jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie reaiz ulegr zakryciu.

Odbior roboét zanikagych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urriwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez haarmoavogdlinego pogtu robot. Gotowst
danej czsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem daebaika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbior bdzie przeprowadzony niezwlocznie , niezpigj jednak ni
w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikalowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia kynier na podstawie dokumentow
zawierajcych komplet wynikéw badalaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone @og
w konfrontacji z Dokumentagj Projektova ST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchyled przygtych wymaga i innych wczeéniejszych ustalg
Inzynier ustala zakres robot poprawkowych lub podggnaecyzje dotycae zmian i korekt.
W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzjokonania poicen.

Przy ocenie odchytei podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowydh ldodatkowych
Inzynier uwzgtdnia tolerancje i zasady odbioru podane w ST datyech danej azci robot.

8.1.2 Odbidr czsciowy.
Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia.

8.1.3 Odbidr karicowy robot.

Odbior kacowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykaaaobot w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartasci. Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotowddo odbioru kécowego
powinna by stwierdzona przez Wykonawevpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na f@mie o tym fakcie layniera.

Odbior kacowy robdét nagipi w terminie ustalonym w warunkach kontraktu, dicod dnia
potwierdzenia przez #yniera zakaczenia robot i kompletrioi oraz prawidtowéci operatu
kolaudacyjnego.

Odbioru kaicowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zaajawego w obecniei
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbieegja roboty dokona ich oceny jakiowej na podstawie
przedtzonych dokumentow, wynikéw badla pomiaréw ,ocenie wizualnej oraz zgodcio
wykonania robot z DokumentadProjektova i ST. W toku odbioru kiccowego robot komisja
zapozna siz realizacj ustalé przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajych i ulegajcych
zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t emipjacych i robot poprawkowych. We
wszystkich sprawach nie alych ST leda obowhzywaty przepisy,Warunki techniczne
wykonania i odbioru rob6t budowlano- moiavych Tom 17,

8.1.4. Odbidr ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych rolvéizanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostatecznydulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekiwzgkdnieniem
zasad odbioru kecowego.

8.2. Dokumenty do odbioru k@cowego robdét.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbiofic&aego robot jest protokot odbioru
koncowego robo6t sposzlzony wg wzoru ustalonego przez Zamasdgego.



Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobaaany przygotowanastpujace dokumenty :

» dokumentagj projektows z naniesionymi zmianami

» Specyfikacje Techniczne,

e uwagi i zalecenia tryniera zwtaszcza przy odbiorze robét zarikggh i ulegajcych zakryciu

i udokumentowanie wykonania jego zalgce

* recepty i ustalenia technologiczne,

» Dzienniki budowy i Kstgi obmiaru ,

» wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafl@aoznaczé laboratoryjnych zgodne
z ST,

* atesty jakéciowe wbudowanych materiatow,

 sprawozdanie techniczne,

» geodezyjn dokumentagj powykonawcaz,

» powykonawcaz dokumentag geodezyjno- kartograficanumazliwiajaca
whiesienie zmian na mapasadnicz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

* kopie mapy powstatej w wyniku geodezyjnej inwentagji powykonawczej,

* inne dokumenty wymagane przez Zamaxdago.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego nidab
gotowe do odbioru kecowego, komisja w porozumieniu z Wykonawwyznaczy ponowny
termin odbioru kacowego robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniag kzda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamaviieggo.

9.00. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1 Ustalenia ogdlne.

Podstaw ptatngci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykawaza element
rozliczeniowy.

9.2 Opis sposobu rozliczania robét tymczasowych r@c towarzyszcych

Wszelkie roboty tymczasowe i prace towarzgezwinny by uwzgkdnione w cenie
ofertowe] przedstawionej przez Wykonawdlie przewiduje si dodatkowych mziwosci
rozliczania takich robot.

10. Przepisy zwazane

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty naley wykonywa zgodnie z obowizujacymi w Polsce normami i
normatywami.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowzany zné wszystkie przepisy prawne wydawane zarOwno predze
panstwowe, jak i lokalne oraz inne regulacje prawngtyczne, ktore sw jakikolwiek sposéb
zZwiazane z prowadzonymi robotamig¢dzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tgdut
i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

» Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (IDANr 89/1994 poz. 414) wraz z
pézniejszymi zmianami.

» Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzarnygnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr
80/2003) wraz z pniejszymi zmianami

» Ustawa o dospie do informacji grodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialyevaa
srodowisko z dnia 9 listopada 2000r. (Dz. U. Nr Z0®0 poz. 1157)



» Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dni@3.7989r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz z pé@niejszymi zmianami.

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwecz dnia 19.12.1994r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownicteweynh materiatéw oraz nowych metod
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr 10/1996z p48).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 200 isprawie okrdenia metod i
podstaw sporgizania kosztorysu inwestorskiego obliczania plamoweh kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budometdn okrélonych w programie
funkcjonalno-aytkowym (Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winga 2004r. w sprawie okékenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projekfo specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjoonalaytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202,
poz. 2072).

Wykonawca kdzie przestrzegat praw autorskich i patentowyaidzg: w petni odpowiedzialny
za spetnianie wszystkich wymagprawnych w odniesieniu dazywanych opatentowanych
urzadzen lub metod. Bdzie informowat zargdzapcego realizacja umowy o swoich dziataniach w
tym zakresie, przedstawigj kopie atestow i innych wymaganyehiadectw.
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1. ADRES ZADANIA.

Modernizowane ggie i stacja uzdatniania wody zlokalizowanevs miejscowgci Jodidwka,
gmina Stary Targ na dziatce nr 254/47 ¢tb®zropy.

2. ZAKRES PRAC.

W ramach zaplanowanej przebudowy, zgodnie z phayji przez inwestora zateniami, SUW
projektowo dostosowano do wydajieosekcji uzdatniania wody Quha= 14 ni/h,

z mazliwoscia podania wody do sieci w 80i Qs, ma= 54 ni/h (ze zbiornikéw retencyjnych).
Na etapie planowanej przebudowy nie przewidujesiickszenia poboru wody ze studni
gtebinowych w stosunku do wielkoi okreslonych w aktualnej decyzji pozwolenia
wodnoprawnego.

W celu realizacji zatoen zaplanowano do wykonania ngstijacy zakres prac modernizacyjnych
w brarzy technologiczno-sanitarnej:

a) w budynku stacji

- demonta istniegcego orurowania stacji wraz z armatur

- demonta istniepcych filtrow wody, cénieniowych Dn 1200 mm - szt. 5

- demonta istniegcego aeratora przy filtrachsaieniowych D=500mm - szt. 5

- demonta istniepcych hydroforow V=6300 | z ospgtem - szt. 3;

- demonta istniepcej spezarki z armatuy szt. 1;

- demonta istniepcych skrzynek na wody poptuczne;

- monta nowych filtrow cénieniowych wody D=1200 mm a@dlaziacze- szt. 3

- monta nowych filtréw cénieniowych wody D=1400 mm odmanganiacze- szt. 2

- monta nowych aeratorow statycznych, centralnych D=800 satn2

- monta na filtrach automatycznych odpowietrznikow i paadsj armatury - 4 kpl.;

- monta skrzynek kontrolnych poptuczyn przy filtrach - .s2

- monta nowego orurowania w wykonaniu z rur stalowych deemwnych o paiczeniach
kotnierzowych w catej staciji;

- monta nowej armatury zaporowej: przepustnic odcioggh i zaworow zwrotnych o
pokczeniach kotnierzowych, z neggami kcznymi i pneumatycznymi;

- mont& nowej aparatury kontrolnej (manometry, wodomiemezeptywomierze);

- monta nowej instalacji rurowej spronego powietrza wraz z armadigteruaca i
odcinajca;

- monta nowych spg¢zarek powietrza bezzbiornikowych, olejowych - szt. 2

- monta szafy sterujcej instalacj spezonego powietrza;

- monta nowego zbiornika speonego powietrza V=2,5  szt. 1;

- mont& zestawu pompy ptuaee;j filtry - kpl. 1;

- monta dmuchawy powietrza do regeneracji filtrow powietre- kpl. 1;

- monta zestawu pompowego ll- stopnia (sieciowego);

- monta osuszacza powietrza w hali filtrow;

- monta grzejnikow elektrycznych z termostatami w halirfilv, zestawu pompowego i agregatu
pradotworczego szt. 6;

- monta gtéwnej szafy steryggej praq stacj;

- demonta istniepcego wyposzenia sanitarnego: umywalki i moataowej;;

- monta nowej instalacji wodnej i kanalizacyjnej na padej do uradzex sanitarnych i do
skrzynek wod poptucznych;

- mont& instalacji monitoringu z wykorzystaniem kamer zagzen nadawczo-
odbiorczych monitorgcych charakterystyczne punkty pracy stacji, ochimofz dost¢pu
0s6b nieupowanionych, wraz z przekazem informaciji do jednostrorujce;.




b) w studniach gbinowych:

- demonta istniepcych pomp gibinowych wraz z orurowaniem ttocznym - kpl. 2 ;

- demonta armatury DN-80 w podziemnych obudowach studnil- Rp

- przebudow istniepcych podziemnych obudéw studni na nowe nadzientiepltane - kpl. 2;

- monta nowych pomp gibinowych wraz z armataii rurociagami ttocznymi - kpl. 2;

- monta w obudowach studni nowej armatury odcicarpomiarowej Dn-80 mm - kpl. 2

- monta przy studniach, na ruragyach ttocznych, podziemnych hydrantéw do
okresowego ptukania studni - kpl. 2 ;

c) w zakresie zbiornikdw retencyjnych wody i uzlertip zewntrznego:

- budowa nowych dwoch zewtnznych zbiornikow retencyjnych wody V=150 m3zklg
ocieplanych, o konstrukcji stalowej- kpl. 2 wapsprztem odcinajcym i sterujacym, drabin
pomostem i wkazami;

- budowa nowego orurowania podziemnego - ragiiv wodnych, pomaidzy zbiornikami
wody i budynkiem stacji, zbiornikami wody i kaizalcjp poptuczm, studniami gtbinowymi i
budynkiem stacji oraz od budynku stacji dogpeénia z ruroaigami wodnymi sieciowymi
na dziatce stacji;

d) w zakresie osadnikow wéd poptucznych
- demonta istniepcego 4-komorowego zbiornika na poptuczyny;
- monta nowego 3-komorowego zbiornika na wody poptuczndzaalce Inwestora.

Plan wykonania rob6t modernizacyjnych musi uwzgddniaé koniecznaé prowadzenia robo6t
na czynnym obiekcie. Nie ma mdiwosci nawet okresowego wyczenia SUW i ugcia z
pracy. Roboty powinny by wykonywane w okresie poza maksymalnymi rozbioramivody
wystepujacymi w miesgcach V-IX. Koszty wykonywania modernizacji na czynym obiekcie
musza by uwzglednione w ofercie cenowe;j.

3. OGOLNE WYMAGANIA ZAMAWIAJ ACEGO
3.1. ODPOWIEDZIALNO SC WYKONAWCY

Wykonawca powinien wykorgprae zgodnie z obowizujacymi polskimi przepisami,

wszystkie roboty winny bywykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Wykonawca musi biapod uwag wszystkie trudn€ci wynikajace z usytuowania

budowy. Ponadto wykonawca odpowiada za wszellkedyz, wynikte z wykonywania
przez niego robot , a tak za incydenty spowodowane nieprzestrzeganiem igagplub
obowigzujacych regulaminéw . Wykonawca na wiasny kosgiale musiat wykonywanaprawy.
W tym takze usuné¢ szkody spowodowane przez sgirdDotyczy to tak terenu budowy, jak i drég
publicznych.

Ze wzgkdow eksploatacyjnych oraz dla zapewnienia prawigjaybstugi gwarancyjne;j i
pogwarancyjnej Zamawiajy [INWESTOR] wymaga, aby ugdzenia i zestawy technologiczne
byty kompletne i oljte cat@ciowa gwarancja producenta zestawu [aglzenia]. Nie mog
stanowt zbioru poszczegoélnych elementow z gwarancjamst&pwymi na poszczegolne
podzespoty. Z tego wzgdlu producent zestawdw technologicznych winien ududniowa
posiadanie wiasnej sieci serwisowej — godiczbe pracownikow serwisu, lokalizacje oddziatow
serwisowych.



Roboty montaowe naley realizow& zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i amioi
robét budowlano-mongwych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowd|skimi Normami,
oraz innymi przepisami i instrukcjami dotyexmi przedmiotowej instalaciji.

Oferent zaiczy dla wszystkich ugdzen i elementéw atesty, aprobaty techniczne, karty
katalogowe oraz DTR (Dokumentacje Techniczno Ru&)ola zestawu hydroforowego oraz
zestawow filtracyjnych i aeracji natg dolaczy¢ atesty PZH (Restwowego Zaktadu Higieny).

3.2. ZAGOSPODAROWANIE PLACU BUDOWY

Wykonawca zobowizany jest do przygotowania, uptaiccia i usungcia ewentualnych
konstrukcji z placu budowy w celu przygtenia do robét, a take biezacego usuwania wszelkich
urzadzer pomocniczych, zéinych materiatow, odpaddéwémieci. Wykonawca jest
odpowiedzialny za organizadj wtasciwe utrzymanie placu budowy i zaplecza budowy wesle
realizacji rob6t . Na Wykonawcy spoczywa obagek zgtoszenia wikgiwym wiadzom faktu
przystpienia do robot na poszczegolnych odcinkach rolotzasie wykonywanie robot
Wykonawca dostarczy , zainstalujegdzie obstugiwat wszystkie tymczasoweagizenia
zabezpieczage plac budowy.

3.3. OZNAKOWANIE PLACU BUDOWY

Wykonawca, zgodnie z rozpadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwa z

dnia 15.12.1994 r. w sprawie dziennika budowy aaaticy informacyjnej( Mon. Pol. z 1995r. Nr
2, poz. 29) zobowgzany jest do oznakowania miejsca prowadzenia npbptzez wystawienie
Tablicy Informacyjnej zawieragej : rodzaj budowy, nr pozwolenia na budowadresy i telefony
wiasciwego organu nadzoru budowlanego, n@zadres i telefon Zamawtgjego i Wykonawcy,
imiona, nazwiska, adresy i numery tel. KierownikadBwy, Kierownika Rob6t, Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i projektantow oraz numeftgfonéw alarmowych i Okgowego
Inspektora Pracy.

3.4. OGRODZENIE PLACU BUDOWY
Teren budowy powinien Byogrodzony zgodnie z odpowiednimi przepisami, seezegolnéci
z Rozdziatem 2. Rozpagdzenia Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBwdowlanych z
dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpietst®va i higieny pracy przy wykonywaniu robét
budowlano - monteowych i rozbiérkowych (Dz. U. 13 poz. 93). Istnieg ogrodzenie stacji jest
wystarczajce

3.5. OBIEKTY SASIADUJACE Z PLACEM BUDOWY
Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia robét w sposob, ktéeybailzie stwarzat
nadmiernych uailiwosci okolicznym mieszk@acom. Wykonawca zobowzany jest utrzyma
teren budowy w stanie urdaviajacym dojazd do wszystkichasiednich obiektow.

3.6. ZGODNGSC ROBOT Z PROJEKTEM.

Wymagania wyszczegolnione w niniejszej specyfikecpbowizujace dla wykonawcy .
Wykonawca nie mze korzysté z bkddw lub opuszczew nich dostrzeonych, a o ich wykryciu
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powinien natychmiast powiadotinwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian i popia

3.7. DZIENNIK BUDOWY | KIEROWNIK BUDOWY

Wykonawca powinien wyznacéya caty okres budowy uprawnionego kierownika hwuglo
zgodnie z obowizujacym prawem. Kierownik ten ¢olzie stale obecny na miejscu budowy i
bedzie prowadzit dziennik budowy, ktory zostanie azany przy odbiorze robot.

3.8. NORMY | STANDARDY WYKONANIA

Podczas realizacji inwestycjetlacej przedmiotem Specyfikacji Wykonawca zobgeeiny jest
przestrzegaPolskich Norm (aw szczegokw norm wymienionych w Rozpagdzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictw@nza 21.06.1994 r. w sprawie obawzku
stosowania niektorych Polskich Norm z zakresuwoludctwa, gospodarki przestrzennej i
komunalnej oraz geodezji i kartografii: Dz. U. 8%, poz. 387 zmiana: Dz. U. z 1995r. Nr 45,
poz. 235 oraz

Dz. U. z 1999 r. Nr 22 poz. 209) i Norm Beanvych, przepiséw obowzujacych w Polsce oraz
dziatat zgodnie z zasadami sztuki budowlanej .

Wykonawe scisle obowhzuja ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t’avtiazujace w
Polsce.

W trakcie realizacji zadania Wykonawca winien wippe wszystkie warunki realizacji
inwestycji okrélane w uzgodnieniach

Wykonawcy wolno zaproponowainne standardy, pod warunkierre, ich zastosowanie
zapewni co najmniej taksana jakos¢ wykonania, jak w przypadku zastosowania Norm lcihs
i Branzowych.

3.9. KONSERWACJA | UTRZYMANIE

Wszystkie odcinki prowadzonych robét winnycbhyykonane w sposéb umawiajacy tatwasé
ich utrzymania i bezawaryjne funkcjonowanie .

Armatura i uzbrojenie winny lgyzamontowane w miejscach uphiaviajacych dostp do tych
urzadzen dla celéw konserwacji i napraw.

3.10. PODWYKONAWCY

Na Wykonawcy spoczywa catkowita odpowiedzidthaa odcinki robot powierzone
podwykonawcom.

3.11. ZAPLECZE

Wykonawca wykona we wiasnym zakresie zapleczeabuela swoich pracownikow
zlokalizowane w miejscu nie kolidagym z tokiem robat.

Zaplecze o ktorym mowa zostanie wykonanedze utrzymywane zgodnie z obaaijacymi
przepisami, a w szczegokuw z 88 51 do 61 Rozpaidzenia Ministra Budownictwa i Przemystu
Materiatébw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 rprawiie bezpieczestwa i higieny pracy
przy wykonywaniu robot budowlano-montavych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13. poz. 93).



3.12. KOORDYNACJA ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJ A Z WYKONAWCAMI
INNYCH INWESTYCJI .

W porozumieniu z Inwestorem Wykonawca zobgany jest uzgodai przebieg
wykonywanych robo6t z programami prac, jakie mbygc realizowane rownolegle na placu
budowy lub w jego pohtu, w celu zapewnienia niezakiéconego toku przebiegarminowego
ukonczenia robét olefych kontraktem .

3.13. DOSTAWY MEDIOW NA POTRZEBY PROWADZONYCH ROBOT.

Przedmiotowa stacja posiada zabezpieczenie w peost media niezwne dla prowadzenia
robot tj. energie elektrycan wodg. Wszelkie optaty za korzystanie z medidwdtie regulowat
Wykonawca.

3.14. SPRAWOZDANIA

Wykonawca zobowizany jest sktadalnwestorowi okresowe sprawozdania z przebiegatrob

3.15. DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA

Wykonawca zobowizany jest opracowd przeditay¢ Zamawiagcemu przed przegiem robot
dokumentagj powykonawcz, przedstawiaica obiekty tak, jak zrealizowat je Wykonawca, z
zaznaczeniem lokalizacji, wymiarow i detali wykevanych robot.

3.16. WNIOSEK O ODBIOR ROBOT

Z chwila, gdy Wykonawca uznage prace budowlane i montave zostaty zakazone,
zawiadamia Inwestora oficjalnym pismem zazaeniem materiatow niezddnych do
przeprowadzenia odbioréw robot.

3.17. UWAGI DO PRZEDMIARU ROBOT

Przedmiary robdt stanowvintegralm czs¢ niniejszej Specyfikacii.

Przyjmuje st, ze pozycje w Przedmiarach Rob6t pokryywwagzystko, co jest konieczne do
wypetnienia zobowizan powstatych w wyniku zawarcia Kontraktu.

Ceny jednostkowe oraz waétd pozycji wycenionych przez Oferenta dla dansalbt musz
obejmowa wszelkie koszty zwizane z :

- wypetnianiem warunkoéw Kontraktu i wszelkich dmqych zobowazah, odpowiedzialnéci,
optat i ryzyka zwazanego z wykonywaniem robot jak wyszczegoélnionidomtrakcie lub jak z
niego mae wynika;

- robocizmn i wszelkimi kosztami z mizwiazanymi;

- zakupem materiatdw oraz ich transportem na platowy, ubezpieczeniem, magazynowaniern
oraz wszelkimi innymi kosztami zwdanymi;

- sprztem budowlanym, jego dostarczeniem oraz gracaz z kosztami doprowadzenia i
zuzycia paliwa, energii elektrycznej, wody w jakimkaék punkcie na placu budowy oraz dla
jakiegokolwiek celu zwazanego z wykonywaniem robot;

- wszelkimi robotami pomocniczymi

- kosztami ogolinymi przeddiiorstwa Wykonawcy wraz z narzutami, zyskiem, pkdati.



Pozycje w Przedmiarach Rob6t opisupboty obgte Kontraktem w sposdb skrocony. zazwyczaj
opis ten nie powiela petnego opisu robét i metedimdnych do wypetnienia zobowzan
wynikajacych z postanowieKontraktu. Przy czym niezaleie od tego uwaa st , ze dana
pozycja odpowiada petnemu zakresowi rob6t do wgkdan

Sposéb przedmiaru przgy w Przedmiarach Robot o powinien zdstzastosowany réwnie do
obmiaru ukaczonych robét . Uwa sk , ze wart@¢ wprowadzona do kalej pozycji w
Przedmiarze Rob6t w oparciu o Ceny Jednostkoweyp@kwszystko co jest konieczne dla
catkowitego poprawnego wykonania przedmiotowyathdt bez wzgidu na to czy jest to
szczegoOtowo wymienione w opisie pozycji lub Dokutaeh Kontraktowych czy fenie.
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wdiach podanych w Przedmiarze Robot lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie Iniea Wykonawcy od obowrku

ukonczenia wszystkich robot.

Przypomina i, ze w celu okrélenia zakresu prac Wykonawca posiadagodb catej
dokumentacji (dokumentacja opisowa + rysunki).

4. WYKONANIE PRAC MODERNIZACJNYCH.
4.1. Zabudowa studni gbinowych i montaz pomp.

Zakres prac modernizacyjnych przewiduje przebudobudow dwoch eksploatowanych studni
gkebinowych. Przebudowa kdej studni polegama na przebudowie istnigych podziemnych
obudoéw studni z kigow zelbetowych Dw=1500 mm na nowe nadziemne wykonamateriatow
tworzywowych, ocieplane, z réwnoczasmymiam osprztu w obudowach studni DN 80 mm .
Réwnoczénie projektuje st monta nowych pomp gibinowych na nowych ruroggach
ttocznych Dn80 mm. Zadaniem pomglghowych lzdzie ttoczenie wody przez wdzenia
uzdatniagce do zbiornika retencyjnego.

Na rurociagach ttocznych wody, za obudowami studrbghowych projektuje simonta
hydrantow podziemnych Dn-80 mm, na ddej tréjnikowym. Zamontowane hydranty uaiavi a
okresowe ptukanie studni bez kierowania chlorowaregy na urzdzenia uzdatniage i do sieci
wodochgowe)j.

Zakres prac modernizacyjnych przewiduje przebudobudowy dwdéch studni ghinowych.
Przebudowa polegana na likwidacji podziemnej obudowy studni i zagtnie jej nowy
obudowy nadziemn wykonary z laminatu poliestrowo-szkalnego, z warst@rmoizolacyja.
Montowa nalezy obudowe sktadajce st z dwdch elementow (wewtrznego i zewgtrznego)
wykonanych z laminatu i przestrzemigdzy nimi wypetniona warstwa ocieplaaca z pianki
poliuretanowej grubiei min. 50 mm. Obudowa musi ptwierana ¢cznie z wbudowanym
wspomaganiem. Zawiasy obudowy mocowanedako poditaa z poliestru (ocieplanego), muasz
by¢ typu wewrtrznego unosgce pokrywe ponad podige w momencie otwierania. Stosawa
zawiasy z elementéw metalowych ocynkowanych z padiami teflonowymi zabezpiecaaymi
ich wycieranie. Obudowa musi posigdaamek zamykany na klucz, zabezpieczony przed
przemarzaniem oraz wentylacWVlot powietrza musi kiyzabezpieczony przed ridavoscia
dostpu drobnych gryzoni i owadow. Wywiew powietrza migt prowadzony przez kominek
wentylacyjny rownie zabezpieczony przed degem owadow i gryzoni i ocieplony wktaglk
poliuretanovy.

Wyposaenie obudowy studni musi stan@wakze uszczelka gumowa pokrywy obudowy.

W komplecie obudowy musi bydostarczona gtowica studni z kotnierzem obrotowym
orurowaniem Dn 100 mm. Glowica musi usliwiaé¢ centryczne ustawienie wodomierza do rury
wodochgowej. Pokryw gtowicy umigci¢ na uszczelce gumowej gr. 5 mm i mocoéwa
kotnierza przy pomocyrub ocynkowanych. W komplecie z gtowimusi by dostarczony
kotnierz stalowy agrednicy umaliwiajacej przyspawanie do rury ostonowej.

Gtowice studni natey wyposayé w nowg armatug odcinajco-pomiarov, w tym manometr (o-
1,6 MPa), wodomierz prosty studzienny Dn 100 mmagpustni¢ zwrotra bezkotnierzow,



przepustni¢ odcinajca bezkotnierzow, krociec Dn 32 do pomiarow zwierciadta wody, keick
zaworem odcinagy do poboru prébek wody.

Obudow nalezy wyposayc¢ fabrycznie w element grzejny elektryczny zasilaeyskrzynki
przylaczeniowo-sterowniczej uruchamiagj grzatk przy spadku temperatury pasj +2°C.
Przed montzem obudowy naley do miejsca montar obudowy doprowadzikabel trzyytowy na
obciazenie okoto 200 W. Urglzenie ogrzewania wymaga oddzielnego zasilaniagp@i
pracuje wyhcznie w okresie kiedy nie pracuje pompebghowa. Dodatkowo instalacja ruraw
obudowie nalgy zabezpieczytermicznie przy pomocy dwueiowych tupin z pianki
poliuretanowej. Montaobudowy wykonaw/g szczegétowej instrukcji producenta obudowy.
Réwnoczénie projektuje s monta nowej pompy gibinowej na nowym ruroggu ttocznym Dn
80 mm.

Na rurocagu ttocznym wody przy studni gdinowe] projektuje si monta hydrantu podziemnego
Dn-80 mm na odégiu tréjnikowym. Zamontowany hydrant umovi okresowe ptukanie studni
bez kierowania chlorowanej wody do sieci wodgowe;j.

Przebudow obudowy studni nafsy rozpocaé¢ od zdemontowania agregatu
pompowego z ruroggiem ttocznym i demonta armatury pomiarowo-odcirggej
w obudowie studni. W naginej kolejndci nalezy wykona demonta zelbetowej obudowy studni
I przedtwzenie rury eksploatacyjnej studni do poziomu 20pzmad otaczagy teren. W tym celu
nalezy zdemontowa gtowice studni, odci¢ kotnierz pohczeniowy rury eksploatacyjnej i
dosztukowa odcinki rur eksploatacyjnej, o diugm ca 2,4m. Po przedteniu rury
eksploatacyjnej naly ponownie zamontowakotnierz gtowicy studni i glowie. Nowa obudow
studni naley wykona zgodnie z zalczonymi rysunkami. Obudaywmontowa na wylewce
betonowe] z betonu klasy C16/20. Jako obugstesowa urzadzenia fabrykowane, posiadeg
atesty higieniczne i dopuszczenia do stosowantaneaie Polski lub UE.
W obudowie przewidziano morit@rzepustnic bezkotnierzowych, zaworow zwrotnych
bezkotnierzowych, wodomierzy studziennych prostyciz armatury uzupetnigjej zgodnie z
rysunkiem montzowym.
Wymiary ptyt betonowych pod obudowami naledostosowa do instrukcji producenta
zastosowanych obudow. Na gatonych rysunkach przedstawiono przyktadowe rysobkidow.
W ramach modernizacji ¢gia dobrano nowe pompyetpinowe o jednakowych parametrach dla
wszystkich studniZamontowa nalezy pompy o parametrach:

Q= 15,0 fth, H= 72m st HO, z silnikami Ns=7,5 kW.
Pompy montowama rurocagach ttocznych z rur stalowych, ocynkowanych Dn804.
Glebokas¢ montau pomp pod poziomem terenu wynosi 42 m. Zastosowangy musz
posiadé dopuszczenie do tloczenia wody pitne;.
Dodatkowo zaprojektowano moutdla kazdej pompy ptaszcza przyspiesgaggo chtodzenie i
zabezpieczenia przed suchobiegiem. Silnik pompyesntzony we wspolnej obudowie z pamp
musi by wyposaony w odrzutnik piasku. Pompa musi posiadeechaniczne uszczelnienie watu,
tozysko promieniowe smarowane wpdraz membrapwyréwnawca. Silnik naley wyposay¢
w czujnik, ktory przez wykorzystanie komunikacji [iii zasilajpcej oraz modutu komunikacji
umazliwia monitorowanie temperatury.
Wszystkie stalowe elementy pompy maubz¢ w wykonaniu ze stali nierdzewnej klasy EN
1.4301 (AISSI 304)

Dodatkowym zabezpieczeniem przed suchobiegiem gamgtudni musz by¢ sondy
monitorupce poziom wody w studniachetpinowych, uniemgliwiajace uruchomienie pomp w
przypadku braku wody. Montasond wykoné zgodnie z projektem brawy elektrycznej.
Maksymalne dinienie, ktére s w stanie wytworz§ pompy gebinowe na weciu do stacji
uzdatniania nie przekroczy 5 baréw, dlatego nigghtaje s¢ zaworow bezpieczstwa dla
instalacji wodnej ttoczne.

Zdemontowane agregaty pompowe pglprzekazé uzytkownikowi.



Sterowanie praca pomp (wacz, wylkacz) prowadzone lgdzie w funkcji poziomu wody w
zbiornikach retencyjnych. W tym celu zaprojektowanow ramach prac elektroinstalacyjnych
montaz w zbiornikach dwoch kompletow ad i ptywakdéw do pomiaru poziomu wody.

4.2. Budowa zbiornikéw retencyjnych na wog

W celu zwekszenia chwilowej dyspozycji ifai wody do sieci projektuje sdwa
zewrgtrzne zbiorniki retencyjne wody o pojemigouzytkowej Vz=150 i kazdy.
Zaplanowano montazbiornikdw stalowych, fabrykowanych, izolowanyehmricznie ,
posadowionych na projektowanygélbetowych fundamentach ( wedzi
ogolnobudowlanej).

Nalezy montowa typowe zbiorniki wykonane przez producenta w waeaamh
warsztatowych i dostarczone na plac budowy do edonw elementach.

Zabudowa nalezy zbiorniki pionowe wykonane z elementow stalowystal niskowglo-
wa lub nierdzewna), atestowanych. Zbiornik skisida ptaszcza w ksztalcie pionowego
walca zamknitego od dotu z ptaskim dnem, a od gory kaputksztatcie steka.

W dachu znajduje skomin wentylacyjny oraz krociec do moatasondy pomiaru
poziomu lustra wody w zbiorniku. Zbiornik posiadiaa wtazy rewizyjne: w dachu i w
dolnej czsci ptaszcza. Ponadto zbiornik jest fabrycznie wyaony jest w drabig
wewretrzng i zewretrzng umazliwiajace wegcie do zbiornika. W sktad wypogenia
technologicznego zbiornika wchodzi orurowanie wetname. Wszystkie kriéce
przylaczeniowe wychodice na zewstrz zbiornika zakaczone g kotnierzami na
cisnienie Po=1,0 MPa i znajdugie w dnie zbiornika. Lokalizacja kééow przyhcze-
niowych i maliwos¢ ich pohczenia z rurogigami technologicznymi stacji
wodochgowe] zostata uwzgtiniona przy projektowaniu fundamentu zbiornika.
Szczelné¢ polaczer spawanych konstrukcji zbiornika sprawdzana jgstagducenta
metod, penetracyija.

Izolacja termiczna zbiornika wykonana jest na zgvemej stronie ptaszcza stalowego,
wodnego, z weiny mineralnej grudmd 100 mm. OprocZcian izolowane gtakze

zadaszenie oraz wtaz w dachu. 1zolacja na agwzabezpieczona jest ptaszczem z

blachy trapezowej ocynkowanej.

Odsrodka ptaszcz wodny, stalowy zbiornika rigleabezpieczyfarbg z atestem PZH

Wszystkie zewegtrzne elementy zbiornika nale malowa& dwukrotnie farh

podktadow oraz lakierem asfaltowym. Drabiny zegtrzng i wewretrzna nalery

stosowd w wykonaniu ze stali ocynkowane.

Do zbiornika nalgy doprowadz rurochgi technologiczne:

- ttoczny od stacji uzdatniania Dn-100 (napetnéaziviornika)

- sgcy DN-150 (pobér wody) do stacji pomp ll-stopnia.

- przelewowo-spustowy Dn-150 do pctenia z zaprojektowannstalacy
odwadniajca, zewretrzna, pohczory odptywem z sieai kanalizacji sanitarnej.

Zbiornik dodatkowo naley wyposay¢ w zawor zamykajcy, katowy Dn-100,

zabezpieczagy przed przelaniem nadmiaru wody i sepdziomu lustra wody,

ultradzwigkowa uruchamiajca prag pompy gébinowej. Zawdr i sonda nie stanawi

wyposaenia fabrycznego zbiornika. Naleje zamdwté w ramach zamowienia

dodatkowego.

FUNDAMENT ZBIORNIKA RETENCYJNEG@/ODY.
Zaprojektowanaelbetowy fundament pod zbiornik retencyjny na padst

wytycznych producenta zbiornikéw. Projekt przyldaggo fundamentu zbiornika
znajduje st w opracowaniu braty konstrukcyjno-budowlanej modernizacjkaia.



4.3. Rurocagi technologiczne wodne poza budynkiem stacji wodeggowe;.

W celu doprowadzenia wody od studnilghowej do nowego zbiornika retencyjnego
oraz od zbiornikow retencyjnych ( nowego i stajedo kontenera z pompami Il stopnia,
a take od kontenera do pmizenia z istnigcymi sieciami wodoagowymi ( zgodnie z
opracowanym schematem technologicznyecia), projektuje s rurockgi wodne
doziemne, cisnieniowe w zakresrednic @110-160 mm. Ruregi projektuje s z rur
PE system 100, PN 1@ckonych przez zgrzewanie.

Réwnoczénie projektuje si rurochg spustowy wody ze zbiornika pokony z
przelewem awaryjnym wody w zbiorniku. Rurggiem spustowym czysta woda ze
zbiornika awaryjnie odprowadzanedzie do istniejcej sieci kanalizacji sanitarnej
przebiegajce] przez dziakujecia wody. Do sieci kanalizacyjnej naletakze wiaczy¢
odptywsciekdw od umywalki w projektowanym kontenerze tachnym.

Rurociagi wodocagowe projektuje sina catym zakresie z rur PE, system -100 SDR
17, PMin=0,1 MPa wykonanych w/g PN- EN 12201 - Systemewadow rurowych
z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Rylen (PE).
Projektowany rurogag nalery taczy¢ przez zgrzewanie:

- proste adairur , przez zgrzewanie czotowe;

- ksztaltkuieje kotnierzowe ( do patzen z armatug) przez

zgrzewaomtowe lub elektrooporowo.

Armatue odcinajca na sieci zaprojektowano jakeliwna, w wykonaniu zzeliwa
feroidalnego min. GGG 40, owalo pohczeniach kotnierzowych, z uszczelnieniem
typu mikkiego. Stosowazasuwy do zabudowy w gruncie, wypssae w obudowy z
przedhiaczem teleskopowym i skrzynkami ulicznymi z PE-FBRrzynki uliczne zasuw
nalezy zabezpieczyw terenie nieutwardzonym ptytami betonowymi prejédowanymi
o wymiarach 0,6 x 0,6 m, gruim min. 10 cm, w wykonaniu z betonu C-20 lub
obrukowanie kostkbetonow w obrzeu chodnikowym.
Projektowany hydrant do ptukania studni zaprajeltno na odgatieniu wezta W1.
Zabudowa hydrant nadziemny DN-80 mm nowej generaciji (0 kakgji przeciwwyle-
wowej). Przed hydrantem najemontowa zasuw odcinajca oddzielora od hydrantu
kréccem dystansowynzeliwnym, dwukotnierzowym: FF, Dn-80, L=1000 mm. digint
nalezy posadowd na kolanie stopowym w obsypeeirowej i zabezpieczyprzed
uderzeniami wodnymi blokami oporowymi.
Zamontowane zasuwy oraz hydrant ngleznakowa trwale tabliczkami informacyj-
nymi montowanymi na stupkach z rur stalowych ¢@mwanych DN-50 mm, osadzonymi
w fundamentach betonowych .
Wezty polaczeniowe sieci PE z armaiyprojektuje st zeliwne o podczeniach
kotnierzowych 10 PN. Pgdzenia kotnierzowe armatury wodagowej naley
zabezpieczyprzez nataenie powitoki asfaltowej 203 w/g PN-64/H-74230. téedwo
miejsca paiczen kotnierzowych nalgy zabezpieczydwuwarstwowo tema POLYKEN,
stosujc ja zgodnie z instrukgjproducenta. Do patzer kotnierzowych stosowasruby
ocynkowane.
Pohczenia rurocigow PE z kotnierzamieliwnymi tréjnikdw i armatury natey
wykonywa stosujc tuleje kotnierzowe PE dogrzewane da&dwek rur PE oraz
wience dociskowe stalowe,2oe.
W miejscach zmiany kierunku wodagu oraz montau tréjnikow rozdziatu naley
stosowa bloki oporowe betonowe stanawe zabezpieczenie przed rozszczelnieniem
sieci podczas udenzevodnych. Betonowe podita blokéw oporowych w miejscu styku
z rurami wodnymi naley wysta folia gr. 1 mm z PE.

Wodochkg nalery uktada w gotowym wykopie na podsypce piaskowej gr. 10 cm.



Minimalna gkbokas¢ posadowienia sieci wynosi 1,6 m ppt. Posadowiamenusi
zabezpieczaminimalne przykrycie rur gruntem w wysako 1,5 m.

Po zmontowaniu ruroq nalety obsyp@& warstwa piasku grubéci 30 cm ponad
wierzch rury i poddaprobie cénieniowo - hydraulicznej zgodnie z PN-B-10725: 1997
Proky szczelnéci nalezy przeprowadd w obecnéci inspektora nadzoru inwestorskie-
go i przedstawiciela gestora sieci. Po pozytyvmaikmczonej probie rurogg nalery
zainwentaryzowageodezyjnie i zasypywavarstwami : 30 cm piasku i dalej ziepa
wykopu. Nad warstwie piasku najeutozy¢ nad rurocigiem z PE téme identyfika-
cyjna PVC koloru niebieskiego, szeraid 200 mm, z wkiadk z drutu stalowego.
Kolejne odcinki témy stalowej 4czy¢ przez nitowane w wykopie. Koowki tasmy
wyprowadz¢ do skrajnych zasuw weaztach pohczeniowych.

Przygto jako obowazujace zagszczenie ziemi w wykopach do zmodyfikowanej
wartaci Proctora | = 98%.

Po wykonaniu czynrgi montaowych wodocig nalery podda ptukaniu, dezynfekciji,
ponownemu ptukaniu i badaniom bakteriologicznfgadania bakteriologiczne wody
nalezy wykona w PSSE lub innym akredytowanym laboratorium.

4.4. Rurochgi kanalizacyjne poza budynkiem stacji wodoeigowe;j.

Do budowy doziemnych instalacji kanalizacyjnychssiwa rury z PVC-u o jednolitych
gtadkichsciankach, bez rdzenia spienionego SDR 34 i sztyaeirabwodowej SN-8, o
srednicach od 160 do 200 mm, klasy S, przystosowarabcazen statycznych i
dynamicznych od ruchu kotowegazkiego, wykonanych w/g PN-EN 1401-1,
posiadajcych aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosawenterenie Polski.
Rury te posiadaj pokczenia kielichowe z uszczelkUszczelka skladagsk piekcienia
stabilizupcego PP oraz elastomeru TPE.

Uzbrojenie rurocigdw kanalizacyjnych stanowstudnie rewizyjno-pakzeniowe.
Zaprojektowano studnie systemowe400-425 mm z PP-B , PE lub PVC z wiazami typu
cigzkiego o nénaosci 25 T w/g PN- 80/H-74051.02 na teleskopowydea@erach z
pierscieniami odcizajacymi zelbetowymi (na studniach zlokalizowanych w pasacihu
pojazdow); dopuszczagsstosowanie pokryw betonowych, systemowych osagtdon
na staku betonowym dla studni usytuowanych w terenaclozieh.

Rury kanalizacyjne naky ukfada& w przygotowanym wykopie na zgggczonej
podsypce piaskowe] grufm 15 cm. Po ulgeniu i zainwentaryzowaniu rury naie
obsyp& piaskiem do wysokai 0,3 m ponad wierzch rury. Ponad obsypk/kop
nalezy zasypywa gruntem rodzimym pozyskanym z wykopu, z domigesx®o piasku
dla uzyskania wymaganego wgkia zagszczenia gruntu.
W zakresie przéf rurociagu pod drogami istniegymi wykonywa catkowita wymiare
gruntu rodzimego na pospétk
Przyjto jako obowazujace zagszczenie ziemi w wykopach do zmodyfikowanej
wartasci Proctora :

e pod drogami, parkingami i placami manewrowymi1G90%

e w terenie zielonym I= 95%

Minimalne spadki projektowanych kanatow :

Rurocag Min. Spadek
@ 160 1,5%
@ 200 0,5%




Montaz rurochgdéw naley wykonywa wg informacji technicznej producenta rur.
Technologia uktadania przewodow powinna zapéwachowanie przebiegu skarp
zgodnie z DokumentagpProjektova. Dla zapewnienia wkgiwego utaenia kanatu,
zgodnie z zaprojektowarosk, nalezy przez punkty osiowo trwate oznakowane na
tatach celowniczych przegina¢ sznurek lub drut, na ktérym zawieszony jestaiek
pionu midzy dwoma celowniczymi. Przed opuszczeniem rur gkopu naley
sprawdz¢, czy nie ma widocznych uszkodzepowstatych w czasie transportu lub
czasie przechowywania. Ponadto rury ppletarannie oczgic¢ ze szczegbélnym
zwracaniem uwagi na kielichy i bosera@ rur (uszczelki). Uszkodzone rury powinny
by¢ usuwane i przechowywane poza obszarem wykonywaaridau.

Rury naley opuszczédo wykopu powoli i ostranie, rcznie, lub przy pomocy koparki.
Zabrania sj rzucania rur do wykopu.

Odpowiednie odcinki rur powinny Byopuszczane do wykopu na przygotowane i
wyréwnane podize o odpowiednim nachyleniu (spadku).

Kazda rura powinna kiyuktadana zgodnie z projektowgosh i nachyleniem (spadkiem) jak
réwniez powinnascisle przyleg& do poditaa na swojej catej dtugoi, co najmniej na ¥4
obwodu, symetrycznie do osi.

Podczas monta kanatu wykop powinien gyodwodniony. Rury powinny ldy uktadane
kielichami w stror przeciwr niz kierunek przeptywdciekéw. Kielichowe rury PVC-u
powinny by¢ taczone przy pomocy uszczelek montowanych fabrycznie.

Rurochgi po zmontowaniu naky sprawdz¢ pod wzgédem dranaosci i wynikowych
spadkéw, a tate podda prébie wraz ze studzienkami rewizyjnymi na szca&inw
odniesieniu do infiltracji i eksfiltracji zgodnieRN-92/B-10735.

Rurochg kanalizacyjny po ulgeniu i zainwentaryzowaniu nakgobsypa piaskiem 30
cm ponad wierzch rury i dalej ziegnpozyskan z wykopu. Wykop naley zag:sci¢ do
wskanika 1= 1,00 w pasie drogowym i do wgkeka 1=0,95 pod terenami zielonymi.

4.5. Przebudowa instalacji technologicznejaji uzdatniania wody

Urzadzenia cigu technologicznego uzdatniania wody lokalizowane stniepcym

budynku stacji uzdatniania wody. Budynek przegbazzciem rob6t montaowych nowej
instalacji zostanie zmodernizowany zgodnie z tormpeojektu w brazy ogdlnobudowlane;.

W ramach rob6t budowlanych wykonane zastaipoziomie posadzki fundamenty dla nowych
filtrow wody, dmuchawy i pompy ptuazej.

Dobér uradzer technologicznych dla wydajsoi uktadu technologicznego przeprowadzono

dla wydajnéci : Q=14,0 T

Dobor i montaz urzadzen technologicznych stacji

Zestaw napowietrzania | stopnia

Do napowietrzania wody przed | stopnieltnaitji dobrano centralny, st@y mieszacz
wodno-powietrzny, ktory jest aeratorem statycznynktorym struga wody wspotpdowo
lub przeciwpgdowo miesza giz podawanym przez uktad dysz gmnym powietrzem.
Istotnym wyposzeniem aeratora jest element sitowy , na ktérym zd@aveana jest glowica
napowie-

trzajpca podwyszapca jakad¢ aeracji.



Wszystkie elementy mieszacza jak ptaszcz, dnoa@tipine, wiazy kréce, sito wykonane
musz by¢ ze stali niskowglowych, atestowanych. Zbiornik mieszacza musi by
zabezpieczony antykorozyjnie, od westna farky z atestem PZH na kontakt z woda pitn

Dla natzenia przeptywu Q =14 h oraz zalecanego czasu kontaki»180 s wymagana
objetos¢ mieszania wyniesie:

V =Q*t,, =[14/360Q*180= 070|m’|

Przygto centralny zestaw aeracji statycznej | stoprieednicy Dn=800 mmi okjosci
mieszania V=0,90 M

Rzeczywisty czas kontaktu wyniesie:

t=—=——"__ =231[s] 21809
Q 14/3600

Zalecana il&¢ powietrza doprowadzanego do aeratora wynosi 10%aeraa
przeptywu wody tj. 10%+*14 = 1,4 h.

Zastosowane zestaw napowietrzania rppssiadé atest PZH.

Zestaw filtracji | stopnia.

Dla natzenia przeptywu wody Q=14 {th oraz zalecanej pukosci filtracji vi <5 m/h
wymagana powierzchnia filtracji wyniesie:

Dobrano 3 zestawy filtracyjnescednicy D=1200 mm. Powierzchnia 1 filtra wynosi3,1
nt. Catkowita powierzchnia filtracji:
+£3%1,13 = 3,39 1> R yym= 2,8 nf

Rzeczywista mdkaos¢ filtracji wyniesie:
V:Q:ﬁ: 4la:m/5]

Dobiera st filtry cisnieniowe, pionowe z uktadem filtracyjnym ptytowymykonanym w
postaci ptaskiego dna wewtrznego, w ktérym montowane, slysze filtracyjne w ukfadzie
trojkatnym. Naley stosowd dysze w wykonaniu z PP ze szczelina filtragygs0,5 mm.
Wykonnaie filtra Irzygto ze stali niestopowych, atestowanych. Zabezpreezdtra farbami
antykorozyjnymi, w tym powierzchni wewtiznych z atestem PZH na kontakt z wodagitn

Granulacja ziza filtracyjnego (licac od dotu):
» zloze kwarcowe o granulacji 8-16 mm - etgs¢ dennicy filtra
» zioze kwarcowe o granulacji 4-8 mm — 10 cm.



ztoze kwarcowe o granulacji 2-4 mm — 10 cm.
ztoze kwarcowe o granulacji 0,8-1,4 mm —100 cm
ztoze antracytowe o granulacji 2-4 mm — 40 cm.

Kazdy zestaw filtracyjny sktadagsk nasgpujacych elementéw:

U Filtra cisnieniowego Dn=1200 mm, Jgiczak&=1600 mm
[0 Odpowietrznika, typ 1.12G 34",
[0 Ztoza filtracyjnego
[0 6 przepustnic z ngdami pneumatycznymi,
[0 Orurowania — rur i ksztattek ze stali nierdzewnej
O Ptyty z dyszami filtracyjnymi
[0 Konstrukcji wsporczej ze stali nierdzewnej wrazbejnami
0 Niezkednych przewodow elastycznych
[J Spustu

Orurowanie zestawu wykofize stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie
PN-EN 10088-1. Stosowarzepustnice z dyskami ze stali nierdzewnej zdami
pneumatycznymi

Zastosowane zestawy filtracyjne mugpsiada atest PZH.

Zestaw aeraciji |l stopnia.

Do napowietrzania wody przed Il stopniem filfralobrano centralny, stagy mieszacz
wodno-powietrzny, ktéry jest aeratorem statyemnw ktorym struga wody

wspotpadowo lub przeciwpdowo miesza giz podawanym przez ukiad dysz

spezonym powietrzem. Istotnym wypaszniem aeratora jest element sitowy , na ktérym
zamontowana jest glowica napowietazaj podwyszapca jaka¢ aeraci.

Wszystkie elementy mieszacza jak ptaszcz, dipsa@talne, wtazy kréce, sito wykonane
musz by¢ ze stali niskowglowych, atestowanych. Zbiornik mieszacza musi by
zabezpieczony antykorozyjnie, od weyvn farka z atestem PZH na kontakt z vagoitna.

Dla nagzenia przeptywu Q =14 fth oraz zalecanego czasu kontakizr180 s
wymagana okjos¢ mieszania wyniesie:

V =Q*t,, =[14/360Q*180= 070|m’|

Przygto centralny zestaw aeracji statycznej | stopnieednicy Dn=800 mmi okjosci
mieszania V=0,90 fn

Rzeczywisty czas kontaktu wyniesie:

t=—=——"__ =231[s] 21809
Q 14/3600

Zalecana il& powietrza doprowadzanego do aeratora wynosi 10&aeraa
przeptywu wody tj. 10%*14 = 1,4 .



Zastosowane zestaw napowietrzania mpssiada atest PZH.

Zestaw filtraciji |l stopnia.

Dla natzenia przeptywu wody Q=14 {th oraz zalecanej pukasci filtracii
v <5 m/h wymagana powierzchnia filtracji wyniesie:

Dobrano 2 zestawy filtracyjnescednicy D=1400 mm. Powierzchnia 1 filtra wynosi4,5
nf. Catkowita powierzchnia filtracji:
+£2*1,13 = 3,08 > R yym= 2,8 nf

Rzeczywista pdkosé filtracji wyniesie:

V:Q:ﬁ: 45qm/5]

Dobiera s filtry cisnieniowe, pionowe z uktadem filtracyjnym ptytowynykonanym w
postaci ptaskiego dna wegtrenego, w ktérym montowana dysze filtracyjne w uktadzie
trojkatnym. Nalery stosowa dysze w wykonaniu z PP ze szczelina filtragygs0,5 mm.

Wykonnaie filtra przyjto ze stali niestopowych, atestowanych. ZabezpreeZétra
farbami antykorozyjnymi, w tym powierzchni wegtrznych z atestem PZH na kontakt z

wod pitna.

Granulacja ziea filtracyjnego (licac od dotu):
* zioze kwarcowe o granulacji 8-16 mm - etms¢ dennicy filtra
* zioze kwarcowe o granulacji 4-8 mm — 10 cm.
»  zioze kwarcowe o granulacji 2-4 mm — 10 cm.
*  Zioze katalityczne G-1 o granulacji 1-3 mm — 100 cm.
»  zioze kwarcowe o granulacji 0,8-1,4 mm —40 cm.

Kazdy zestaw filtracyjny skltadaek nast¢pujacych elementow:
O Filtra cisnieniowego Dn=1400 mm, Hiczaka=1600 mm
(0 Odpowietrznika, typ 1.12G 347,
0 Ztoza filtracyjnego
0 6 przepustnic z ngpami kcznymi,
O Orurowania — rur i ksztattek ze stali nierdzewnej
O Piyty z dyszami filtracyjnymi
[0 Konstrukcji wsporczej ze stali nierdzewnej wrazbejnami
0 Niezkednych przewodow elastycznych
U Spustu

Orurowanie zestawu wykdnee stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie
PN-EN 10088-1. Stosoévarzepustnice z dyskami ze stali nierdzewnej zdami
pneumatycznymi

Zastosowane zestawy filtracyjne mysasiada atest PZH.



Technologia montau zestawodw technologicznych

Projektuje siwykonanie zestawow filtracyjnych w warunkach veaasowych i
ich montajako gotowych modutow w budynku stacji.

Prefabrykacja orurowania zestawowdidyjnych, aeratora, dmuchawy i zestawu
pompowego realizowanedzie w warunkach stabilnej produkcji na hali
produkcyjnej. Catkowity mortaestawow uktadu technologicznego i ruagdw
spinajcych wraz z prébpszczelnéci odbywa st przed wysyllg urzadzea na
obiekt. Na obiekt dostarczane jest kietme uradzenie po pomgfnym przegciu
prob.

Orurowanie stacji wykoéa rur i ksztaltek ze stali odpornej na korogatunku
X5CrNi 18-10 (1.4301) zgodnie z PN-EOD&81.

Dla zapewnienia odpowiednich warunkdgiénicznych (eliminacja osadzani& Si
zanieczyszciaav miejscu rozgarienia) i stabilnego przeptywu medium
(obliczenia hydrauliczne stacji wykoonatia wyzej przygtego rozwazania) przy
wykonywaniu rozgegien rur naley zastosowatechnologt wyciagania szyjek
metogl obrobki plastycznej.

Paiczenia realizowmaza pomog zamkngtych gtowic do spawania orbitalnego,
powszechnie stosowanych w budowie iasfieze stali odpornych na korezjla
przemystu spgwczego, farmaceutycznego, chemicznego itp., zaj@gaeych:
dohg ochror lica i grani spoiny ze wzgtlu na zamkrita budowe gtowicy
spawalniczej, powtarzakdgarametrow spawania, minimalilos¢

niezgodriei spawalniczych, potwierdzenie odpowiedniej j@{@poin przez
wydruk parametrow spawania.

Regeneracija filtrow

Przyjto system regeneraciji filtrow powietrzno — wodny.
Proces regeneracji filtra odbyvwsi bedzie w nastpujacych etapach:

l-etap : ptukanie powietrzem z irgndicia q = 20 l/s*nf przez 5 minut
- wymaganaséopowietrza dla regeneracji napkiszego filtra:
&= 1,54 x 20 = 30,8 I/s = 110,9%h oraz dla jednego cyklu:
£ 30,8* 60*5= 9,24 m
- @mienie ptukania: Hp=5m

ll-etap: ptukanie wadntensywndcia q = 15 I/s*nf przez bw= 7 minut.
- wymaganaséowvody dla regeneracji najakszego filtra:
&= 1,54 x 15 = 23,1 I/s = 83,2%h oraz dla jednego cyklu:
£ 23,1* 60*7=9,7 M
- @mienie ptukania: Hp=19,1 m

W celu ptukania filtrow powietrzem pe&juje s¢ zestaw dmuchawy:
Zestaw dmuchawy sktada sinastpujacych elementow:

O Dmuchawy o parametrach Q= 183/m Jpgm=4,9 m, P=5,5 kW
[0 Zaworu bezpieczestwa 2BX2 147-83H

[0 tacznika amortyzacyjnego ZKB, DN 80

[J Zaworu zwrotnego typ. 402, DN 80

[0 Przepustnicy odcinagej DN 80



W celu ptukania filtrémoda dobrano pomgptuczra o parametrach:

«  Qu=83n¥h
« Hu=19,1 mHO
¢ P=75kwW

Instalacja spezoneqo powietrza

Instalacja spgzonego powietrza projektowana jest do:
» aeratoréw w podstawowym procesie uzdatniania wody

» zasilania nagddéw pneumatycznych przepustnic przy filtrach

cisnieniowych
(zasilanie przez sza$terownica SS w/g projektu braty
elektryczne));
Do instalacji dostarczaneetdlzie powietrze przygotowane w dwoéch garkach
pracupcych przemiennie. Jedna ze gqarek stanowi urglzenie rezerwowe. Dobrano
sprezarki chtodzone powietrzem, olejowe, bezzbiornikowdunkcp automatycznego
restartu o parametrach:
1%21,16 ni/h
=d,0 MPa
As5 kw

Powietrze z agregatu sparki podawane dglzie do zbiornika sgeonego powietrza,
ktory umaliwi stabilizacg cisnienia powietrza przy z#dicowanych chwilowych
rozbiorach powietrza. Zastosowany zbiornik musi¢ bywykonany ze stali
niestopowych - atestowanych. Konstrukcja zbiornikasi umaliwia¢ stuprocentow
rewizje wewrgtrzng przez wtaz rewizyjny owalny lub eliptyczny. Zbigkrmusi by
zabezpieczony antykorozyjnie przez malowanie: odmyez farty z atestem PZH, na
zewmtrz farlm do ochrony czasowej .
Wykonanie zbiornika musi kdyzgodne z dyrektyw 87/404/EWG oraz 97/23/WE
(PED).
Zastosowany zbiornik musi posigdatest PZH na zastosowanie do wody pitne;.
Dobrano zbiornik spzonego powietrza o pojemém V=2,5 nt, do pracy przy
maksyma-Inym aénieniu 10 bar.
Zabezpieczeniem zbiornika przed wzrostefnienia lzdzie zawdér bezpiechstwa.
Dobrano zawor bezpieckstwa spgzynowy, kothierzowy, petnoskokowy. Wykonanie
zaworu : - korpus zeliwa sferoidalnego
Zbiorniki sprzonego powietrza o pojemém 2,5 nt wyposaane § standardowo w
kroéce
przylaczeniowe zaworéw bezpieamtwa Dn 32 mm o powierzchni przekroju kanatu
dolotowego 804 mA).

Obliczenia przepustowoi zaworu:

1
m=10 xsK Ko X ac X AX (p1+ 0,1) X—
gdzie:
m - przepustoweé zaworu [kg/h]
K - wspotczynnik poprawkowy uwzglniajacy wiasciwosci czynnika

roboczego i jego parametry przagdaem, K= 14,465 xi

T
T, - temperatura gazu przed zaworeny 293 K
k=10



ac - dopuszczalny wspotczynnik wyptywu, dla zaworlictanego réwny 0,78;

A - pole przekroju kanatu doplywowego @804 mm

R - cisnienie zrzutowe (o= 1,0 MPa) powikszone o przyrost émienia 10%
rowne 1,1 MPa

Z - wspotczynnikcisliwosci, przyjto Z= 0,99,

stad:
m= 8,4931 ®.X A X (p1+0,1) = 8,4931 x 0,78 x 804 x (1,0 + 0,1) = 585¢hkg

c% daje przy cizarze powietrza w niekorzystnych warunkach €1=n1,429 kg) 4100
m/h.
Obliczona wartéc jest wikksza od maksymalnej wydajied spiezarki.

Powietrze ze zbiornika sgronego powietrzadalzie podawane ruraggiem Dn 40 w
kierunku aeratorow. Na ruragju powietrza za zbiornikiem naemontow& w
kolejnasci zawor odcinajcy kulowy- gwint. gazowy, filtry odolejacza, redokt
cisnienia manometr oraz zestaw elektrozaworéw z zawioravrotnymi, montowany
pomiedzy zaworami odcinagymi. Dobrano uktad z dwomgiezkami. Jedna ze
sciezek kxdzie instalacja zapasaw

Instalacg pomkdzy spezarkami i zbiornikiem oraz zbiornikiem, rozdzielanze
urzadze-niami odbiorczymi (aeratorami), w zakresiednic Dn 20-50 mm, wykoieaz
rur stalowych nierdzewnych o pgkeniach spawanych

. Rurocikgi montow#& na podporach mocowanych §twan, zgodnie z ¢#cia
rysunkows.

Pompownia gitdéwna — zestaw hydroforowy |l stopnia

Zadaniem zestawu hydroforowego |l stopngddie podawanie wody do sieci 0
jednakowym, ustawionym @iieniu wody, z wydajniia odpowiadajca chwilowemu
zapotrzebowaniu na wedlo celéw bytowo-gospodarczych i ochrony p.pdo sieci
podawana &dzie uzdatniona woda z projektowanych zbiornikotemeyjnych.

Parametry zestawu pompowego |l stopnia:

- wydajnié na cele bytowo-gospodarcze Q@ 54 ni/h

- il&¢ pomp w zestawie: 4

- wydajnié na cele p.p2 Qhna= 36 n/h

-dczna wydajné¢ zestawu Qha= 72 nith

- wysok@ podnoszenia zestawu Hp= 66 m

- konfiguracja zestawu: 4 ponamypracy rownolegtej z silnikami o mocy
Ns=5,5 kW zintegrowanymi z gmaennicami cgstotliwosci, napkcie
U=380-415V

- rozruch pomp elektroniczny

- kolektory Dn 100mm stal.

Wykonanie: - rurai podstawa : stal nierdzewna 1.4301/1,4571
- wirniki, ptaszcz komory pongtal nierdzewna 1.4301
- podstawa silnika i gtowicanpoy: zeliwo z powtok, CCE.
- uszczelnienie watu bezobstugpkasetowe

Zestaw musi posiada



- szat sterownicz przystosowasndo montau wolnostogcego, wyposzong we
wszystkie niezédne podzespoty jak sterownik, wgknik gtowny, stycznik,
moduty 10 351 i okablowanie.

- przetwornik cnienia 4-20 mA zabudowany na kolektorze ttocznympicty do
sterownika.

- wibracyjny czujnik suchobiegu z przekeakiem do zabudowy na kolektorze
ssawnym;

- dodatkowy przetwornik énienia do zabudowy na ruragu ssawnym, poza
zestawem,;

- zbiornik membranowy V=25 dinPN16 do zabudowy na ruragu ttocznym poza
zestawem,;

- zawor przyaczeniowy zbiornika flowjet

Zestaw hydroforowy musi posiaglaatest higieniczny. wydany przez PZH.

W kosztach montal zestawu nalgy uwzgkdni¢ serwisowe uruchomienie.

W zastosowanych warunkach ( wypzsiaie w system sterowania w funkcjsiaienia
wody w sieci) zestaw pompowy nie wymaga dodatkoweslzezpieczenia zaworem
bezpieczéstwa.

Zestaw pompowy wyposgany zostanie fabrycznie w konstru&ejosna wykonara z
ksztattownikéw stalowych, nierdzewnych. Konstrukeg@na musi by ustawiona na
wibroizilatorach eliminujcych konieczn&t fundamentowania zestawu.

Rozwigzania konstrukcyjne:
o0 wszystkie spoiny swykonane w technologii wéaiwej dla stali kwasoodpornej
(metody TIG, przy wyciu glowicy zamknitej do spawania orbitalnego w ostonie
argonowej lub automatu CNC), przy czym wykonaneirsposa na zyczenie
udokumentowane wydrukiem parametréw spawania,
o kolektory z kr@cami przyhczeniowymi, kotnierze wywijane, -asvykonane ze
stali kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,
0 w celu zmniejszenia oporow przeptywu odgatnia kolektorow s wykonane
metod, ksztattowania szyjek,
0 armatura zwrotna —zastosowano zawory zwrotne,
0 armatura odcinaga- zawory kulowe, a dla pomp o praygu wikszym ni DN
50 przepustnice,
o wszystkie elementy pomp pionowych g kontakt z woglwykonane g ze stali
nierdzewnej
o na kolektorach g zamontowane kotnierze 4ne w wykonaniu na é&nienie
nominalne PN10 unmiwiajace tatwy monta instalacji przyaczeniowej z obu stron
kolektora,
0 na kolektorze ttocznym wykonanym ze stali kwasoadpp1.4301 wg PE-EN
10088-1, § zamontowane zbiorniki przeponowe o poje&m@5 dniw odpowiedniej
ilosci stosownie do wydajrsoi uktadu hydroforowego,
o kolektor ttoczny wykonany jest ze stali kwasoodeprh.4301 wg PE-EN 10088-
1, i zamontowany pow)gj kolektora ssawnego,
o predkos¢ przeptywu medium w kolektorze ssawnym jest < 1/6 m
0 konstrukcg wsporcza zestawu hydroforowego jest wykonana zali st
kwasoodpornej 1.4301 wg PN-EN 10088-1,

Wymagania ogolne:
- wszystkie opisy na uggzeniu § wykonane wgzyku polskim,
- wszystkie komunikaty wsvietlane przez sterownilkasv jezyku polskim,




| O O OO

urzadzenie posiada dokumentad¢gchniczno-ruchow DTR w jezyku polskim, ktora
zawiera:

instrukcg montau i eksploatacji w tym sposéb pegsbwania w sytuacjach
awaryjnych oraz wykaz ¢zci zamiennych,

instrukcg obstugi i konfiguracji sterownika,

schematy elektryczne szafy sterowniczej,

rysunek ztgeniowy,

rysunek rozmieszczenia elementow na drzwiach stafpwniczej,

karte identyfikacyjra zestawu,

karte gwarancyja,

dokumentagj zbiornikdw przeponowych,

protokot z badania zestawu hydroforowego,

rzeczywist charakterystyk hydraulicza Q-H urzdzenia,

deklaracg zgodndci,

dokumentacje zbiornikéw przeponowych uiiwiajaca ich rejestrag przez Urad
Dozoru Technicznego,

urzadzenie przeszio préby szczedod i cisnieniona na stanowisku badawczym
potwierdzone raportem z baga

urzadzenie jest produktem polskim,

aprobata techniczna

urzadzenie posiada zgodétoz dyrektyws 89/392/EEC — maszyny,

rozdzielnia steruca jest zgodna z dyrektywami:

73/23/EEC — wyposz@nie elektryczne do stosowania w aghkoaym zakresie napt,
89/336/EEC — zgodnié elektromagnetyczna,

Sterownik mikroprocesorowy — sterowanie praestawu hydroforowego.

Praa sekcji gospodarczej steroivbedzie sterownik spetniagy nasgpujace funkcje:
utrzymuje zadanwartcé cisnienia (przedziatu énien) w kolektorze ttocznym zestawu
przez odpowiednie zgtzanie pomp w zakaosci od poboru wody

pozwala na podtzenie przetwornikéw emorodnych wielkéci fizycznych, co
umazliwia regulacg na podstawie takich parametrow, jak przeptyw, gozitemperatura
itp.

umazliwia wtaczanie/wyhczanie pomp w takiej kolejsoi, ze whczana/wydczana jest
zawsze ta pompa, dla ktorej czas postoju/pracyggdtuzszy. Taki sposob sterowania
powoduje wydtaenie cykli pracy pomp oraz rbwnomierne icliymanie (hcznie z
pomp rezerwovy);

uniemaliwia jednoczesne wktzenie wecej niz jednej pompy, przesuwg w czasie
rozruchy poszczegoélnych pomp;

blokuje maliwosé¢ natychmiastowego wezenia/wyhczenia pompy po
wytaczeniu/whczeniu poprzedniej, przez co unietiia pulsacyjm prag urzadzenia w
przypadku gwattownych zmian poboru wody;

pozwala na ograniczenie (np. ze vezlgiw energetycznych) maksymalnej liczby pomp
pracuacych jednoczanie;

zabezpiecza zestaw przed suchobiegiemozghc kolejno poszczegodline pompy
zestawu przy spadkusoienia na ssaniu podj wartgci zadanej (dla zestawow z
bezpadrednim podiczeniem do wodoggu) lub w przypadku, gdy poziom wody w
zbiorniku obnky sig ponizej wartgci zadanej;

wytacza pompy w przypadku przekroczenia dopuszczalogg@nia w kolektorze
ttocznym;

umazliwia wytaczenie pomp pomocniczych w przypadku, gdynica cinien w
kolektorze ttocznym i ssawnym przekracza ich makadgmwvysokaé podnoszenia (co
zabezpiecza je przed psaczerovg wydajnacia);



pozwala na zablokowanie pracy pomp po przekroczaapuogramowanego czasu (np.
w celu unikngcia niekontrolowanego wyptywu wody z uszkodzonstafacii);

uktad wyposaono w przetworni¢ wedrujaca

w czasie matych poborow wody (gdy pracuje jednagmmimaliwia przehczanie
pomp, zapewniag ich optymalne wykorzystanie;

pozwala na wyiczenie jednej pompy, gdy przez zaprogramowany imeaamienita si
liczba pracujcych pomp, a énienie tloczenia znajdujeespomidzy zadaa wartcscia
minimalm i maksymalag;

umazliwia wspotprag z modemem radiowym, co pozwala na przesytaniesggn
drogs radiowg (opcja stosowana np. przy napetnianiu zbiornikésgriowych z diej
odlegtaci);

umazliwia dopasowanie uktadu do charakterystyki rugguaittocznego poprzez
dyskretne zmiany &nienia, w zalenosci od liczby whczonych pomp;

w przypadku dodatkowego wypasmia w przeptywomierz z nadajnikiem — utinvia
dopasowanie uktadu do charakterystyki rusgaipoprzez uzakmienie cénienia na
wyjsciu z pompowni od przeptywu;

umazliwia automatycza zmiare parametrow pracy zestawu w zadanych przedziatach
czasowych (porach doby);

w zaleznosci od wyposaenia zestawu w elementy pomiarowe ufivaa odczyt
aktualnych parametrow eksploatacyjnych systemu pavago (cinienie, temperatura,
przeptyw, pobdr mocy itp.);

umazliwia odczyt podstawowych nastaw sterownika ordatagh 20 komunikatow
zapamgtanych przez sterownik bez koniecgciovykorzystania dodatkowego spiu;
umazliwia wspotprag z zewrtrznym komputerem, co pozwala na pelvizualizacg
procesu sterowania, monitorowanie oraz z@arametrow pracy udzenia z
zewngtrz. Komunikacja komputera ze sterownikiem w westgndardowej m@
odbywa si¢ poprzez paiczenie kablowe (wyfie RS 485) z wykorzystaniem protokotu
MODBUS RTU, w wersji specjalnej dodatkowo poprzezdemy standardowe,
modemy GSM lub radiomodemy;

w stanach awaryjnych w wersji specjalnej maimms¢ powiadamiania zytkownika o
nieprawidtowdciach poprzez automatyczne naménie 4cznagci modemowej z centrum
operatorskim, a w przypadku zastosowania modemom,@&vniez poprzez wystanie
wiadomaci SMS.

W przypadku awarii przetwornicy, sterownik autontatyie przejdzie w tryb pracy
progowo — czasowej. Zastosowanie przetworni@gtliwosci daje dodatkowo
mozliwos¢ tagodnego rozruchu agregatu pompowego , co preyazse do
zmniejszenia uderaenydraulicznych i elektrycznych w uktadzie.

Program komunikacyjno-wizualizacyjny dla sterownika .

Wymagania sprztowe:
Aplikacja dziata w systemie operacyjnyredacym na wyposzeniu operatora sieci.
Ze wzgkdu na ogroma funkcjonalndé¢ zaprojektowanego programu i zéme
obliczenia matematyczne, zalecasiykorzystanie procesora co najmniej Pentium
200MMX. Do poprawnej pracy nieztiny jest take komputer wypos@any w kart
graficzra SVGA oraz monitor kolorowy unitiwiajacy prag w rozdzielczeéci
800x600. Aby zainstalowtzoprogramowanie na komputerze, wymagane jest
przynajmniej 20 MB wolnego miejsca na dysku twardffudczas dziatania programu
zaleca si takze posiadanie dodatkowych 2 MB w celu wykorzystavsaystkich
dostpnych funkcji systemu wizualizaciji.
Komunikacja ze sterownikiem odbywa gioprzez:
* Wolne zhcze RS232, i jest wykorzystywane bezgednie podczenie ze
sterownikiem,



* Modem zewntrzny/wewretrzny telefonii przewodowej lub modem zestnzny
dziatapcy w telefonii komorkowej poprawnie zainstalowanyystemie Windows
jako uradzenie TAPI, jéli jest wykorzystywane patzenie modemowe ze
sterownikiem;

Program umaliwia eksport danych do dowolnej bazy danych obsjamej standard
ODBC. W zwhzku z tym do poprawnej realizacji tego zadanialmjdny jest
sterownik ODBC, utworzone odpowiednie relacje itdpslo systemu zasdzania
baz danych.

Wydruki z programu magby¢ realizowane na dowolnej drukarce zainstalowanej w
Windows i obstugujcej w petni wydruki w trybie graficznym.

Opis programu i jego maliwosci funkcjonalnych

Program skitada siz kilku modutéw umaliwiajacych: wybor medium transmisji,
zaradzanie pragsterownika, monitorowaniem aktualnej pracy sten&an
przeghdanie historii pracy sterownika, tworzenie raporté@ksport danych do
zewretrznej bazy danych, przechowywanie danych o zdmstanych sterownikach
(ksiazka telefoniczna).

Sterownik pozwala na praev 2 trybach:

- Bezpdrednie cze kablowe RS232C przy zkj predkosci transmisji

- Polkczenie modemowe. &tkaos¢ transmisji uzaleniona jest od wykorzystanego
modemu. Program wspotpracuje zaréwno z made telefonii kablowej jak
rownie komaérkowej. Wyrégniamy dwa tryby pracy modemowej:

- Aktywny — administrator systemu dokonuje wyboru®iaika, ktory chce
monitorowé

- Pasywny — program nastuchuje czy §astierownik chce nawzat z nim kontakt. Po
nawizaniu podczenia administrator podejmuje decyzje jakie daye b
monitorowane.

Przepustnice.

W celu zamkngcia lub otwarcia przeptywu wody pogeizy urzdzeniami w budynku
stacji zastosowano przepustnicesdaiykotnierzowe, odcinage w obudowie
niezeliwnej, z dyskiem ze stali nierdzewnej. Stoséwezepustnice z ptynnym
otwieraniem i eliminagj uderzé hydraulicznych. Stosowarzepustnice z gniazdami
I dzwigniami recznymi, z ptynia regulacy potazeniows, zapadkow.

Projektuje s¢ zastosowanie przepustnic z pdem pneumatycznym montowanych
bezpdrednio przy filtrach wody (po szt. na filtr - Dn1@@n) oznaczonych na
schemacie technologicznym jako PP. Pozostate psteipe stosow@az nagdem
recznym - oznaczenie na schemacie technologicznym PR.

Rurociagi technologiczne.

Wszystkie rurocigi technologiczne wykorgaze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10
(1.4301) zgodnie z PN-EN 10088-1. Odcinki mantae (przyhczenie kréca wody
surowej, kréca wody na zbiornik, kidca ssawnego i ttocznego zestawu
hydroforowego) wykonaz ze stali nierdzewnej X5CrNi 18-10 (1.4301) zgedz
PN-EN 10088-1.



Odpowietrzniki

W celu odprowadzenia nadmiaru powietrza z instatechnologicznej zastosowano
wysokosprawne odpowietrzniki ze stali nierdzewrag. stali szlachetnej wykonane
musz by¢ obudowa, cgci wewrgtrzne i ptywak. Siedzisko z FPM i uszczelnienie z
EPDM. Stosowa odpowietrzniki Dn 20 mm uniiwiajace przy naddénieniu
powietrza 1 bar wydajrié powietrzry odpowietrznika w wysokai 2,8 n¥/h - co jest
wystarczajce dla dobranych filtrow i przeptywow wody. Odpowaniki montowa

na wyznaczonych kégach filtrow wody.

Wodomierze.

Do pomiardéw kontrolnych przeptywdw wody na terenjecia wody przygto

nastpujace uradzenia pomiarowe:

- w studniach gihinowych: wodomierze studzienne proste Dn 80mmikatowe
z nadajnikami impulsow;

- na wyjciu rurocagéw ttocznych do sieci, za zestawem pomp |l stapnia
przeptywomierz elektromagnetyczny, kotnierzowy D50mm;

- za zestawem pompy ptugzej wodomierz kotnierzowy z nadajnikiem impulséw Dn

100;

- za kadym filtrem, na rurocigach wody uzdatnionej: wodomierze kotnierzowe z
nadajnikami impulséw Dn 100 mm.

Rozdzielnica pneumatyczna

Rozdzielnia pneumatyczna realizuje proces przygatiavpowietrza do aeracji.
W jej sktad wchodz - filtr powietrza
- filtro-reduktor
- filtr mgty olejowe]
- zawor dtawico-zwrotny
- zawor elektromagnetyczny
- zawor odcinajcy
- reduktor
- manometry
- 2 rotametr
Wszystkie elementy rozdzielni pneumatycznej untuesae § w przeszklonej szafie
0
wymiarach ca 800x600x200 mm.

Rozdzielnia technologiczna

Rozdzielnica Technologiczna jest rozdziglnawierajca urzadzenia pérednie dla
elementéw elektrycznych Stacji Uzdatniania Wodysiléama jest z Rozdzielni
Energetycznej nagtiem 3x380V kablem pciozytowym. Zawiera ona w sobie
zasilanie i sterowanie pompamelinowymi, pomp ptuczra, przepustnicami,
elektrozaworami, dmuchawZnajduj sic w niej réwniez zabezpieczenia zwarciowe,
réznicowo-prdowe i zabezpieczenia termiczne dla sterowanycidaea. Jest ona
takze miejscem przyczenia wszelkich elementdéw pomiarowo - kontrolntadkich

jak czujnik poziomu wody w studni@dinowej, sygnalizatorow poziomu w zbiorniku
retencyjnym wody uzdatnionej, wodomierzy orazdewych przetwornikow
cisnienia. Na drzwiach rozdzielni zamontowany jestgbalotykowy, dz¢ki ktéremu



maozemy sterowé prag catej stacji z wydczeniem zestawu hydroforowego i agregatu
sprezarkowego, ktore posiadgyvtasne regulatory.

Sterownik mikroprocesorowy.

Swobodnie programowalny sterownik spudo sterowania praarzadzen
stosowanych na stacjach uzdatniania wodye¢kdzastosowaniu pargi typu Flash
mozliwe jest wykonywanie réinych funkcji sterujcych zgodnych z wymaganiami
Zamawiajcego. Posiada on weja pomiarowe pozwalage na podiczenie ranych
urzadzen pomiarowych takich jak énieniomierze i przeptywomierze co przy
odpowiednim oprogramowaniu urriwia realizacg rozmaitych funkcji dodatkowych
(pomiary i rejestracja émnien, przeptywédw, sygnalizacja przekrodéziestandw
awaryjnych itp.).

Zasada dziatania sterownika.

Sterownik wystawia odpowiednie sygnaty stecej whczapce i wykczapce
okreslone uradzenia na podstawie sygnatdw otrzymywanych z ck@jmipoziomu
wody, przeptywomierzy, pdowych przetwornikdéw éhienia oraz programu
wewrgtrznego jak i wewetrznego programowalnego zegara wWyznagzagjo
rozpoczcie procesu ptukania.

Podstawowe funkcje.

Sterownik na podstawie sygnatow analogowych dozssarych z czujnikow
zewretrznych (cénieniomierze, czujniki poziomu wody, wodomierzendp

konduktometryczne i hydrostatyczne) realizuje rotenzadania:

* wilacza i wyhcza pompy | stopnia w zaleosci od poziomu wody w zbiorniku
retencyjnym;

e podczas procesu ptukania ztzta zawory elektromagnetyczne doprowagtzaj
powietrze do filtrow;

» zabezpiecza pomgptuczry przed suchobiegiem w przypadku, gdy poziom wody
w zbiorniku retencyjnym obiy sie ponizej okr&lonego poziomu lub przy braku
przeptywu mierzonego wodomierzem przy ponguezne;j;

» blokuje whczenie pompy ptucznejjeli uktad elektryczny wykazuje awari

» steruje prag przepustnic z napolem pneumatycznym przy filtrach;

* umaziwia odczyt aktualnych parametrow podczas pra@z @rzy zablokowanej

maliwosci wiaczenia urzdzen;

* umazliwia reczne sterowanie poszczegolnymiadzeniami



e opcjonalnie umdiwia catodobowy monitoring stacji uzdatniania wody
Sterowanie prag stacji.

Projektowana stacja uzdatniania wody pracowe catkowicie automatycznie. Psac
zaradza bedzie sterownik mikroprocesorowy swobodnie programioy
zapewniajcy automatyczne dziatanie procesow filtracji oramkpnia filtrow. Po
przepompowaniu zadanej $lo wody ze studni gbinowych lub uptyniciu okrelonej
liczby dni, sterownik realizuje automatycznie cplpces ptukania ze wskazaniem na
okres nocny.

Prag pomp pierwszego stopnia sterugygnalizatory poziomu zawieszone w
zbiorniku wyréwnawczym.

Prag pomp stopnia drugiego steruje inny gahty sterownik mikroprocesorowy
znajdupcy sk w wyposaeniu zestawu hydroforowego pomp Il stopnia i utraygoy
cisnienie wody na wygiu ze stacji na statym poziomie.

Praca stacji w trybie uzdatniania wody.

Na podstawie sygnatow z sygnalizatorow poziomowotgkvane jest napetnianie
zbiornika retencyjnego pompamkbtnowymi. Ttocz one wod ze studni
gtebinowych do budynku stacji i poprzez aerator, zejidw do zbiornika
retencyjnego.

W zbiorniku retencyjnym znajdaisie sygnalizatory poziomu wody odpowiedzialne
za zadczenie (ladz wytaczenie) pomp gbinowych. Podczas pracy pomp
gtebinowych dokonywany jest pomiar $ic przepompowanej wody.

Uzdatniona woda znajciga sé w zbiorniku wyréwnawczym pobierana jest przez
sekcg | ( sekcg gospodarcy) Zestawu Hydroforowego pomp Il stopnia i ttoczgest
bezpdrednio w sié wodochgows. Zestaw Hydroforowy jest zabezpieczony przed
suchobiegiem sonadzawieszoaw zbiorniku wyréwnawczym.

Praca w trybie ptukania.

Proces ptukania rozpoczynagsb ustawionej programowo godzinie plukania i
uptynicciu okrelonej liczby dni ldz okreslonej zadanej iléci wody mierzonej
wodomierzem za pompamieinowymi na wejciu do Stacji. W pocztkowej fazie
napetniane jest zbiornik retencyjny do poziomu myak@Enego. W naspnej
kolejnasci uktad przechodzi do spustu wody z pierwszedaufilPo spuszczeniu wody
nastpuje otwarcie odpowiednich przepustnic i rozpoczgraptukanie (wzruszenie
ztoza) filtru powietrzem z dmuchawy, po czym filtr pluky jest wod przy innym
odpowiednim ustawieniu przepustnic. W rasike] kolejndci woda tloczona jest
poprzez filtr do odstojnika stabilizig ztaze. Po zakaczeniu powyszych procedur
uklad kaiczy ptukanie filtra nr 1 i przechodzi do ptukanialénych filtrow w
identyczny sposéb wg ustalonej procedury. Po faekeniu ptukania filtrow nagpuje
przegcie do pracy w trybie uzdatniania.

4.6. Instalacja do ogrzewania pomieszcae

Projektuje s monta w miejscach wskazanych wgzi rysunkowej 6 kpl.

grzejnikéw elektrycznych konwektorowych o mocy 1 Katdy. Wymagana

najnizsza temperatura powietrza w budynku wynoSiG:3Regulacja pracy grzejnikéw
w funkcji temperatury powietrza wewtnznego kdzie wykonywana przy pomocy
termostatow wbudowanych fabrycznie w grzejniki.



4.7. Osuszacz powietrza

W celu zminimalizowania skutkdéw procesu wykraplasiggpary wodnej na
zbiornikach i rurocigach stalowych zastosowano w hali filtrow jedensasicz
powietrza kondensacyjny o wydajebQ=750 ni/h i max mocy 0,85 kW — (zasilanie
230V). Miejsce montau osuszacza wskazano we&a rysunkowe;.

4.8. Instalacje wewrtrzne wod-kan.

W zakresie robo6t sanitarnych nafevykona:

- instalacg wodochgowa na podejciu do zaworu czerpalnego przy umywalce w
pomieszczeniu pomp;

- instalacg kanalizacyja na odptywie z umywalki, wraz z instalagoptuczyn
odprowadzaica scieki z ptukania filtrow.

Instalacg wodochgowa zaprojektowano w oparciu 0 nogrN-92/B-01706

.Instalacje  wodoaigowe”. Instalacje naly wykon& z rur stalowych

ocynkowanychdczonych na ksztattki gwintowarreliwne, ocynkowane wg PN-

80/H-74200, mocowane na wierzcaian na podégiach do uradzer wyptywowych.

Rury naley mocowa doscian lub innych podpor w odgiach co 1,5 m.

Instalacje kanalizacyjne zaprojektowano w oparcnoory PN-92/B-01707 Instalacje

kanalizacyjne”. Instalagjzaprojektowano z rur PCV instalacyjnych, kielichyab,

taczonych na uszczelki gumowe g 40 — 160 mm. Wsgypthkziomy w cgsci

przyziemia budynku prowadznalery pod posadzkz minimalnym spadkiem dla

[1160-1,5%.

4.9. Wentylacja pomieszczenia hali technologicznej

W zakresie wentylacji pomieszczenia technologiconamjektuje si instalacg
wywiewno-nawiewn grawitacyjr zapewnigca 0,5 wymiany powietrz w ggu
godziny.

Wentylacja wywiewna &dzie realizowana przez wywietrzakil60 mm szt. 2 w hali
filtrbw i 0100 mm w pomieszczeniu zestawu pompowego |l stoprti. 1 1w
pomieszczeniu agregatugdotwérczego szt. 1. Nawiew powietrzedaie realizowany
przez nawietrzaki okienne wbudowane w okna.

4.10. Pomieszczenie agregatu gaotworczego.

Pomieszczenie przeznaczone do mamtgregatu pdotwdrczego wymaga
przystosowania w zakresie wykonania otworow do antzerni i wyrzutni
powietrza chtodzcego

silnik urzadzenia, wécianach zewgtrznych o wymiarach 0,659x0,700 mm. Przy
dostawie agregatu nalezamdwienie u dostawcy rozszetaywyposaenie
dodatkowe, w tym kanat doprowadzey powietrze,4cznik elastyczny mocowany do
chtodnicy, czerprii wyrzutnic powietrza, ruroeg spalinowy z ttumikiem i
przegciem przez strop nad pomieszczeniem agregatu.

Agregat dostarczany jest do mantgako kompletne, samo#iee, amortyzowane
urzadzenie nie wymagage fundamentu, przeznaczone do mamta zakresie
podhczenia, zgodnym z projektem elektrycznym.



4.11. Zbiorniki wod poptucznych

Nalezy wykona odtojnik poptuczyn w wykonaniu z égow zelbetowych o
srednicy Dw=1500 mm - tréjzbiornikowy. &t wymagana pojemné uzytkowa
jednego zbiornika: Vpp= 10:3= 3,33 invysokai¢ czesci uzytkowej :
Hpp=3,33:(®%3,14) + 0,3= 2,18 m
gdzie H=0,8ze$¢ osadowa zbiornikéw.

Do budowy zbiornikbw poptuczyn stosoévieregi z betonu klasy minimum C35/45 o
wodoszczelngei w8, nasikliwosci maksymalnie 5%, mrozoodporud F50, hczone
na klinowg uszczelk gumows zgodne z normmPN-EN 1917. Stosowekregi dolne z
fabrycznie wykonanymi elementami dennymi.s€eg w studzienkach wykonywa
zeliwnych stopni wtazowych w rozstawie pionowym zpmmym co 30 cm.
Stopnie wlazowe montowane muadsy/¢ w trakcie produkcji kigow. Studzienki
nalezy zewrgtrznie gruntowa stosugc np. abizol ,R”- jednokrotnie oraz izolowa
zastosowaniem np. abizolu "P" dwukrotnie. Na siacinnie stosow@apiercieni
odcigzajacych, ze wzgidu na lokalizag w terenach zielonych.

Przefcia rur przezciany studni naley wykona za pomog uszczelek In Situ.
Studnie wyposay¢ we wiazy zzeliwa szarego érednicy 600 mm i wysoki@i ramy
min. 140 mm. Stosowawtazy klasy B125 w/g PN- 80/H-74051.02, zabeezpime
przed obrotem przez wpusty w pokrywie (min. 2 sghiazda na wpusty w
pierscieniu (min. 4 szt.). Powierzchnie stykdw pokrywkorpusu obrobione
mechanicznie, amortyzowane wktadkumiaca umieszczognw pokrywie w sposob
trwaly. Pohczenia wtazu z korpusem studni musz¢ szczelne.

4.12. Zestawienie projektowanlyarzadzen

Ugdzenie llosé¢.

Pompy gtbinowe Q=15 nh, H= 72 m, P= 5,5 kW z ptaszczem chigtygm 2 zestaw

Obudowy nadziemne studniepinowych, izolowane termicznie z grzatkami2 zestaw
ospretem

Zestaw aeracji |l i Il stopnia 2 zestawy
- aerator statyczny centralny stoy DN 800, orurowanie ze stali nierdzewnej,
odpowietrznik ze stali nierdzewnej, konstrukcja areza ze stali nierdzewnej,
przepustnica zavignia reczm, zawor odcinajcy, zawor zwrotny, manometn

Zestaw filtracyjny cinieniowy, ptytowy | stopié : odzelazianie 3 zestawy
-filtr DN 1200 , 6 przepustnic z nagami kcznymi, odpowietrznik ze stali
nierdzewnej, orurowanie ze stali nierdzewnej, kaksja wsporcza ze stali
nierdzewnej, zige filtracyjne kwarcowe,

Zestaw filtracyjny Il stopig: odmanganianie 2 zestawy
-filtr DN 1400 pionowy, ptytowy, 6 przepustnic zge@ami pneumatycznymi
odpowietrznik ze stali nierdzewnej, orurowanie tadi ;ierdzewnej,
konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnejzetéltracyjne kwarcowe, zle
G-1

Zestaw dmuchawy
- dmuchawa Q=183 m3/h, H=4,9 m, P=5,5 kW, zawOpleezestwa, zawor |1 kpl.
odcinajcy, zawor zwrotny,dcznik amortyzacyjny, orurowanie ze stali
nierdzewnej, konstrukcja wsporcza ze stali nierdegw

Pompa ptucgzca Q=83n¥h, H=19,1m, P=7,5 kW+ przepustnica zwrotna,
przepustnice odcinaje kczne Dn 100

Sprzarka olejowa bezzbiornikowa Qzll,é/m p=1,0 MPa, P=1,5 kW 2 szt.




Wodomierz studzienny, kotnierzowy, prosty z nadagr impulséw 2 szt.

Dn 80 mm

Wodomierz z nadajnikiem impulséw kotnierzowy Dnl@in (przy filtrach i 6 szt.
pompie pluczcej

Przeptywomierz elektromagnetyczny, kotnierzowy B0 Inm (sieciowy) 1 szt.
Rozdzielnia pneumatyczna w/g projektu elektrycznego 1 kpl.
Rozdzielnia energetyczna w/g projektu elektrycznego 1 kpl.
Zbiornik retencyjny wody, zewttrzny, ocieplany, pionowy V=150 mm z 2 kpl.
orurowaniem, pomostem, sondami, zaworem przelewqwlyabiry

Osuszacz z higrostatem 756/m 1 kpl.

Rury, ksztattki, konstrukcja soa ze stali nierdzewnej, obejmy poza zestay 1 kpl.
technologicznymi, skrzynie kontrolno pomiarowe

Zestaw hydroforowy Il stopnia: 4-pompowy, Qp=18mx 4, Hp=66 m 1 szt.
P=5,5 x4 wraz zszafa stegty i konstrukcyj wsporcz

Grzejnik elektryczny z termostatem 1 kW 6 szt.
Agregat padotworczy 40 kW - w/g projektu elektrycznego 1 kpl.

4.9. Instalacje sanitarne w budynku stacji uzdatniaia.

Instalacja wodoagowa

Projektuje s§ w budynku now instalacg wody zimnej, ktég nalezy doprowadzi do umywalki.
Instalacg wykon& z rur Pex twardych bez ostony antydyfuzyjnggzbnych na pidcienie
zaciskowe. Rury ukladana wierzchiucian.

Rury naley izolowa: piank poliuretanow gr. 20m.

Rurochgi wodne po zmontowaniu systemu , przed zalaniedhdga zamurowaniem bruzd
nalezy podda probie szczelnii dla cénienia 10 bar. Ze wzegtlu na pra¢ termiczry rur

oraz odksztatcenia spowodowangngniem podczas proby szczedoomog wyskepowa spadki
cisnienia . Prob nalezy prowadzé jako wstpng i zasadnicg.

Podczas proby wgbnej naley w okresie 30 min. wytworzycisnienie probne w odgbach

co 10 min. Po ostatnim uzupetnienigréenia do wartéci prébnej, w okresie naginych

30 min. cénienie nie mae sk obnizy¢ wiccej niz 0 0,6 bara .

Proba zasadnicza przeprowadzana jest pegowst i trwa 2 godz. W tym czasie dalszy
spadek dinienia nie mae by wiekszy od 0,2 bara . Podczas proby maleptycznie
stwierdzt szczelné¢ zfacz .

Po zakaczeniu pozytywnym prob , rury podczas zakrywanipay pozostawa pod
cisnieniem 3 bary . Wymaganie to jest podyktowane yatwvykryciem ewentualnego
uszkodzenia mechanicznego w fazie wykonywania puaiowlanych.

Przed oddaniem dazytkowania instalagj podda& ptukaniu i dezynfekcji roztworem chloru.
Ponadto ruroagi uktadane w posadzkach inwentaryzéwawykonawczo, w Sposob
uzgodniony z inwestorem (np. wykonajdokumentagj fotograficzm).

Instalacja kanalizacyjna

Projektuje s} nowa instalacg kanalizacyja, podposadzkoww hali filtréw stacji wodocigowe;.
Instalacg projektuje st na podejciu do nowych wpustow podtogowych i skrzynek pormwaych
wod poptucznych przy filtrach oraz do umywalki. Npimstalacg po wyprowadzeniu za

sciare zewretrzng budynku nalgy pofaczy¢ z projektowan instalacy odptywowa wéd poptucznych
do osadnikow. Nowinstalacg nalezy wykona z rur PVC-U do kanalizacji zewtrznej (kolor
brazowy) Sn 8 instalacyjnych, kielichowychgckzonych na uszczelki wargowe g 100 — 160 mm.
Wszystkie urzdzenia odptywowe mugdyé wyposaone w zamkricia syfonowe.

Przebieg przewodow instalacji kanalizacyjnej onaadki odcinkdw poziomych pokazano wéz
rysunkowe.




Istniefaca instalacg kanalizacyja rurowa w pomieszczeniu WC nalg pozostawd bez zmian.
Projektuje s§ wymiare na nowe urzdzen sanitarnych: miski ugpowej z dolnoptukiem oraz
umywalki z zasyfonowanym podejem.

4.12. Sprat

4.12.1.Wykonawca przyspujacy do wykonania powinien wyka&aic mazliwoscia korzystania z
nastpujacego sprztu:

- weigarek mechanicznych

- spawarki 300 A

- Sprtu recznego jak taczki, topaty itp.

4.13. Transport

4.13.1.Do transportu zalecagsizycie nas¢pujacychsrodkow:

-ciagnik kotowy i przyczepa skrzyniowa lub samowytadasayc

-samochoéd skrzyniowy lub samowytadowczy.

Rury podczas transportu powinnyclgodparte na catej diuga. Niedopuszczalne jest zrzucanie rur
z samochodu.

Transportowane materiaty powinnydy czasie transportu zabezpieczone przedzliwmscia
przesuwania gijak réwniez przed uszkodzeniami mechanicznymi.

4.14. Wykonanie Robot
Wykonanie Robdét powinno By godne z przedstawionymi w Dokumentacji
Projektowej rozwgzaniami w zakresie technologii robot.

4.14.1. Monta rur

Nowe odcinki rur zagpia stare po istnigrych trasach ( do odtworzenia).

Nowe odcinki rur wykonaz rur stalowych ocynkowanych ze szwexezbnych przy
pomocy #cznikow gwintowanych.

Rury mocowa do istniejcych wspornikow ( zatg/¢ wymiarg 20% wspornikéw).

4.14.2. Montaprzepustnic i zaworow
Montaprzepustnic i zaworéw odcingych przewidziano na ruragjach
technologicznych wextrz budynku stacji wodoggowej.

4.14.3. Proby hydrauliczne

Po zakaczeniu robot montawych przewody naley podd& probie na dinienie wg. PN-81/-
10725.

W czasie badania powinien bymazliwiony dosep do zhczy. Koncowki odcinka przewodu
powinny by zamkngte za pomog odpowiednich zdepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej
diugcici powinien by zabezpieczony przed przestoiém w planie i w profilu.

Na badanym odcinku przewodu nie powinny instalowane przed przeprowadzeniem préby
szczelnéci inna armatura z wyjkiem przepustnic, ktore w czasie badania powinyty b
catkowite otwarte.

Przewidziane mocowania do konstrukcji powinny kayykonane w sposob trwaty.

Cisnienie prébne wynoéiwinno 1,0Mpa. Prébhydrauliczna wykonawg PN-B —10725.
Ponadto przy prowadzeniu prob ngleiwzgkdniac uwagi zawarte w instrukcji producenta.
W czasie préby na atzach nie mogwystepowa przecieki w postaci kropelek wody. W razie
stwierdzenia przeciekdw naazkach nalgy wymienic uszczelk, a gdy to nie jest nitiwe
wymieni rure. Przy zhczach kotnierzowych natg dokrecié¢ zfacza, a gdy to nie pomaga



wymienic wadliwie wykonany elementatza. Po usurciu przyczyn przeciekow nalg probe
przeprowadzi ponownie.

Po wykonaniu czynri@i zwiazanych z préba i stwierdzenitg cinienie probne przez 0,5
godziny nie spada préluwaza sk za zakaczon.

4.15. Ptukanie i dezynfekcja

Przewody przed ich oddaniem do eksploatacji pofetgkiadnemu ptukaniu czysta woda.

Po stwierdzeniuze woda z ptukanego przewodu nie odpowiada podadzgh

bakteriologicznym warunkom wody do picia, koniecpest dezynfekcja. Dezynfekcje
przeprowadza sidawkupc roztworsrodka dezynfekuagcego ( woda chlorowa powstata z
rozpuszczenia podchlorynu sodu przy powolnym napein przewodu). Po 24 godzinnym czasie
kontaktusrodka dezynfekucego z woda pozostdiochloru w wodzie powinna wynasiLOmg
Cl2/dm3. Po przeprowadzonej dezynfekcji przewoayal

ponownie przeptukawoda.

4.16. Kontrola jakéci Robot

Kontrole jakasci robét prowadzi wykonawca robét i przedstawisatoeptacji Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego i inspektorowi nadzoru ggialtnego, a przy zmianach materiatow
technologii i lokalizacji nadzorowi autorskiemudpowiedzialnemu za realizagprojektu
technologicznego.

Sprawdzeniu podlegavykonanie robot podatem zgodnéci z wymaganiami specyfikacji
technicznej oraz wywéz materiatdw na wysypiskonmavanie jak i prace pogdkowe i
zabezpieczage.

4.16.1.Kontrolk jakasci wykonania robét przeprowadzagodnie z "Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanosaowych" - cz. 1
"Instalacje sanitarne i przemystowez ,Instrukcy montau rur PE”.

4.16.2.Sprawdzenie wykonania robot nafevykonywa kazdorazowo po wykonaniu danej
roboty a w szczegolgoi te, ktére wgaja zakryciu w dalszym procesie budowlanym.

Kontrola jakdci i odbior robét polega na wizualnej ocenie konmpdéci wykonanych robot
budowlanych.

Uwagi dotycace jakdci i kompletngci wykonanych robot naky udokumentowazapisem do
Ksiazce Obiektu.

Odbior robdt lub elementu nalezapisé w Ksiazce Obiektu i protokole z udziatem Wykonawcy i
Uzytkownika i nadzoru technicznego.

Odbior kaxcowy przeprowadzaskomisyjnie z udziatem Wykonawcy ,AAkownika i
Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowzany do statej systematycznej kontroli prowadzompdiot w zakresie i
Z czxstotliwoscia zaakceptowana przez Inspektora nadzoru.

W szczegdlnéci kontrola powinna obejmowas:

* sprawdzeniu technologii wykonywania robat,

» zbadanie materiatow i elementow pod katem zgécrmocechami podanymi w projekcie
technologicznym,

* badanie zachowania warunkéw bhp,

 badanie i sprawdzenie prawidto§edowykonania poszczegolnych rodzajéw rob6t w odeigis
do norm i warunkéw technicznych podanych przez wybwmateriatdw i urzdzen.

4.16.3. Zasady kontroli jak&ci robot
Celem kontroli rob6t &dzie osagniecie zataonej jakaci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontroledtaljakasci stosowanych materiatow.



Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, zapec personel, spet, zaopatrzenie i
wszystkie urzdzenia niezkdne do pobierania probek i badaateriatdw oraz robaot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektoznad mae zaadat od Wykonawcy
przeprowadzenia batl@elem zademonstrowanige poziom ich wykonania jest zadawatay.
Wykonawca kdzie przeprowadzgpomiary i badania materialdw oraz robo6t zstatliwoscia
zapewniajca mazliwosé stwierdzeniaze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
specyfikacji technicznej.

Minimalne wymagania, co do zakresu badech czstotliwoici sa okreslone w specykacji
technicznej producenta, normach i wytycznych. Wypazlku, gdy nie zostaty one tam odtome,
inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jeshieczny do zapewnienia wymaganej jg&ko
wykonania robot.

4.16.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryth przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adip,
gdy normy nie obejmuje jakiegokolwiek badania wymaraego w specyfikacji technicznej
producenta, stosowanozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceate\przez
inspektora nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub bafl&Vykonawca powiadomi inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badaniavwB&onaniu pomiaru lub badanM/ykonawca
przedstawi na pmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoruziytkownika.

4.17. Obmiar Rob6t

4.17.1. Jednostka obmiarowa
Dla poszczegolnych elementow rgspéwidziano stosowanieadych jednostek
obmiarowych (jak w przedmiarze).

4.18. Podstawa ptatéc
4.18.1. Cena jednostkowa
Wymagania og6lne dotygee podstawy ptatrioi podano w STWIORB "Wymagania ogélne" pkt
9.
Platnag¢ za jednostk obmiarova nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i atestami
wybudowanych materiatow oraz na podstawie wynik@maréw i bada laboratoryjnych.
Wymagania ogolne dotygee podstawy ptatrici podano w Specyfikacji Technicznej A- 00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 9.
Wszelkie ceny uwzgtniaj koszty odpaddw i materiatbw pomocniczych oraz:
* wytyczenie trasy;,
» zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatdw pbtrgeh do wykonania zadania,
» dostarczenie spehu
 zabezpieczenie istnigjego uzbrojenia i uszlzer technicznych
* transport gruntu na wymian podsypk;
» demonta istniepcej sieci do likwidacji wraz z uzbrojeniem;
* przygotowanie podiza;
» wykonanie izolacji studni,zbiornika przepompowni;
» wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elemestalewych;
» wykonanie probnych przekopéw w miejscu lokalizoveakomor przeciskowych z
zabezpieczeniem ewentualnego istigego uzbrojenia,
» wykonanie komor przeciskowych,
» wykonanie izolacji na rurach stalowych ostonowych,
* utozenie rur ochronnych (wg zastosowanej przez wykogdeaachnologii robot)
* monta rury przewodowej na ptozach z zabezpieczenieftdw tancuchami uszczelniagymi
oraz manszet



* zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem zgodnie z Specyfikadjechnicza;

e transport nadmiaru urobku i materiatdw z demamtaraz z kosztem odktadu;

» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

* koszt nadzoru Bytkownika;

* koszt niezhdnych nadzoréw innych zytkownikow terenu i obiektow krzpwanych;

* przeprowadzenie niezbinych bada laboratoryjnych i pomiarow wymaganych w Specyfijkac
Technicznej;

» wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawdakalizacji obiektéw z aktualizagjmapy
zasadniczej;

» wykonanie Dokumentacji Powykonawczej.

5.Kontrola jakosci i odbior robot
5.1.Sprawdzenie jakéci materiatdw i urzadzen uzytych do budowy instalacji

Ogolne zasady kontroli jakoi Robét podano w Specyfikacji Technicznej A-00QTD.
"Wymagania ogolne" pkt 6.0.

Kontrola zwhzana z wykonaniem kanalizacji grawitacyjnej powitnyé przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiaoniny PN-EN 1610:2002, PN-B-10729, PN-
B-10736:1999, PN-S-02205:1998. Wyniki przeprowagobrbada nalezy uzna za dodatnie,
jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy Roboét zgsspketnione. Ji ktorekolwiek z wymaga
nie zostato spetnione, naledam faze rob6t uzna za niezgods z wymaganiami normy i po
wykonaniu poprawek przeprowadzadania ponownie.

Kontrola jakaci Rob6t powinna obejmowanastpujace badania: zgoddo z Dokumentag)
Projektova: wykopow otwartych, podi@a naturalnego, zasypu wykopow, padio
wzmocnionego, materiatow, uwenia przewodow na podita, szczelnéci przewodu na
eksfiltracg i infiltracje¢, zabezpieczenia przed korgzyvykonania wylotéw, studzienek oraz
montau przepompowni.

» Sprawdzenie zgod®doi z Dokumentagj Projektova polega na poréwnaniu wykonywanyciub
wykonanych robot z Dokumentadprojektows oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgosicma
podstawie ogidzin i pomiardw.

» Badania wykopow otwartych obejmupadania materiatow i elementow obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem yvp@padow atmosferycznych, zachowanie
warunkéw bezpieczstwa pracy.

» Badania podiga naturalnego przeprowadza dla stwierdzenia czy grunt pod# stanowi
nienaruszony rodzimy z olkdlenymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i odpada
wymaganiom normy PN-B-02480:1986. W przypadku noelrgsci z warunkami okrdonymi w
Dokumentacji Projektowej natg przeprowadz dodatkowe badania wg PN-B-03020:1981
rodzaju i stopnia agresywfm srodowiska i wprowadzikoreke w Dokumentacji Projektowej
oraz przedstawido akceptacji liaynierowi Projektu.

» Badania zasypu przewodu sprowadzeadsi badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu.

» Badania warstwy ochronnej zasypu nglerykona przez pomiar jego wysokoi nad
wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem sygmkanateriatu aytego do zasypu, skontrolowanie
ubicia ziemi. Pomiar naly wykon& z doktadnécia do 10 cm w miejscach odlegtych od siebie
nie wigcej niz 50 m.

» Badania nasypu statego sprowadzadsi badania zagzczenia gruntu nasypowego wg BN-
8931-12, wilgotnéci zag:szczonego gruntu.

» Badania podiga wzmocnionego przeprowadza przez ogidziny zewwrtrzne i obmiar, przy
czym grubéc¢ podtaza naley wykona w trzech wybranych miejscach badanego odcinkagaadt
z doktadndcia do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto usytuowamdtopa w planie, rgdne
podtaza i gkbokas¢ utozenia podiaa.

» Badanie materiatowaytych do budowy kanalizacji nagiuje przez poréwnanie ich cech z



wymaganiami okrdonymi w Dokumentacji Projektowej i STWIORB, w tyma podstawie
dokumentow okrdajacych jaka¢ wbudowanych materiatow i poréwnanie ich cech amami
przedmiotowymi, atestami producentow lub warunkakmgslonymi w

» STWIORB oraz bezpwednio na budowie przez eglziny zewrtrzne lub przez odpowiednie
badania specjalistyczne.

» Badania w zakresie przewodu, studzienek, obejmmynndci wsitpne sprowadzage s¢ do
pomiaru dtugéci (z doktadnécia do 10 cm) rednicy (z dokladn&cia 1 cm), badanie uf@nia
przewodu na podim w planie i w profilu, badanie pgdzenia rur i prefabrykatow. Utenie
przewodu na podfa naturalnym i wzmocnionym powinno zapewsgiste oparcie rur na catej
dhugcéci poditaza Sprawdzenie wykonania poke rur i prefabrykatdéw naley przeprowadzi
przez ogtdziny zewrtrzne.

» Badanie szczeldgi odcinka przewodu na eksfiltrgagpbejmuj: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, napetnienie waadpowietrzenie przewodu, pomiar ubytku wody.
Podczas proby natg prowadzé kontrok szczelnéci ziaczy, scian przewodu i studzienek. W
przypadku stwierdzenia ich nieszczédoianalezy poprawé uszczelnienie, a w razie
niemazliwosci oznaczy miejsce wycieku wody i przerwdadanie do czasu usgaia przyczyn
nieszczelnéci.

» Badanie szczelrgi odcinka przewodu na infiltragpbejmuje: badanie stanu odcinka kanatu
wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wody gruntodeprzewodu. W czasie trwania proby
szczelnéci nalery prowadzt obserwagj i robi¢ odczyty co 30 min. pof@nia zwierciadta wody
gruntowej na zewgirz i w poszczegoélnych studzienkach.

» Badanie zabezpieczenia studzienek, elementéw betaimoprzed korozj nalezy wykona od
zewmtrz po probie szczelnoi odcinka przewodu na eksfiltraciza od wewntrz po probie
szczelnéci na infiltracg. 1zolacg powierzchniova nalezy sprawdzé przez opukanie miotkiem
drewnianym, natomiast wypetnienie spoin oktadzibezgieczajcych izolacg studzienek przez
ogledziny zewrtrzne.

» Badania w zakresie moriapompowni nalgy wykona zgodnie z wymaganiami producentow
urzadzen.

Badanie wykonania elementéw betonowych wykorgodnie z PN-B-06250 i PN-B-06251 i
sprawdzé przez ogidziny zewrtrzne.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

—odchylenie odlegii krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno
Wynosk wiecej niz [1 5 cm,

—odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwigksze nz 0,1 m,

—odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekraczal 3 cm,

—odchylenie szerokmi warstwy poditaa nie powinno przekracgal 5 cm,

—odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylerdéegtaici osi utazonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie pow@iprzekracza | 5 mm,

—odchylenie spadku utonego kolektora od przewidzianego w projekcie meipno przekracza
-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym sppiki0% projektowanego spadku (przy
zwickszonym spadku),

—wskaznik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugm 100 m
powinien by zgodny z pkt 5.5.6,

—rzedne pokryw studzienek powinny bwykonane z doktadrigia do 1 5 mm.

6.Proby szczelnéxi instalacji wodociagowej
Instalacje wodoggowa nalezy podd& badaniom na szczelfona cinienie 0,9 MPa.

Instalacg uwaza sk za szczelpjezeli manometr w @igu 30 minut nie wykazuje
spadku dinienia. Po przeprowadzeniu badasnieniowych cata instalagjnalery



kilkakrotnie przeptuké& czysta wod az do stwierdzenia wyptywu czystej wody.
Przekazanie instalacji daytku maze nasipi¢ po dezynfekcji oraz uzyskaniu dwoch
kolejnych pozytywnych wynikow badania bakteriolagiego wody, wykonanych
przez terenowstacg PSSE.

Z przeprowadzonych prob szczednbinstalacji wodocigowej naley sporadzi¢
protokot stwierdzajcy spetnienie wymaganych warunkow.

7. Odbidr robét.

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w Specyfikaagihhicznej STWIORB "Wymagania
0golne" pkt 8.0.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentaByojektova, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt. 6 daty wyniki
pozytywne.

Wymagane dokumenty

Przy odbiorze Wykonawca dostarczy rasiace dokumenty:

» Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej namai i uzupetnieniami w trakcie
wykonywania Robo6t obejmaga dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow i przgé
poprzeczne kanatdw oraz szkice zdawczo-odbiorcze;

 dane geotechniczne obejracg: zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej kategeg PN-
B-02480:1986; wyniki badagruntow, ich uwarstwig gicbokasci przemarzania, warunki
posadowienia i ochrony podia gruntowego wg PN-B-03020:1981; poziom wod gruryiciwi
powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomowpish agresywnéci srodowiska
gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw wodémgch; stan terenu okileny przed
przystpieniem do robot przez podanie znakow wysckawych reperdw, uzbrojenia
podziemnego przebiegaego wzdta i w poprzek trasy przewodu, a t&kprzekroje poprzeczne i
przekroj podhany terenu;

» Dziennik Budowy;

» dokumenty dotycace, jakdci wbudowanych materiatow;

 dane okrélajace obgtos¢ wbdd deszczowych, ktore mogrzenika w grunt, stwierdzenie
konieczndci przeprowadzenia bafi@zczelnéci odbieranego przewodu na eksfiltigajane
okreslajace dopuszczainobijetos¢ wod infiltracyjnych;

* protokot przeprowadzonego badania szczano

* inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow laagch sytuacyjnych wykonana przez
uprawnion jednostk geodezyjn.

8. Normy, katalogi i dokumenty zwhzane z opracowaniem dokumentaciji
przetargowej.

8.1. Katalogi

-Katalogi armatury przemystowej

- Katalog armatury zaporowej kulowej

- Katalog rur igcznikéw

- Katalog wyrobéw braw instalacji przemystowych i sanitarnych
- Katalog spetu instalacyjno-sanitarnego

8.2. Normy
PN-92/H-87025 Aizki mosezne

PN-76/8860-01/01 Uchwyty do ruragidw pionowych i poziomych
BN-69/8864-23 Wsporniki do rublachy i stali ksztalttowej



PN-82/M-82054.03 Wdeiwosci mechaniczne zaworéw kulowych

PN-85/B-02421 Izolacja cieplnaoiagdw, armatury i urgdzen

PN-92/B-01706 Instalacje wodgawe. Wymagania w projektowaniu

PN-74/H-74200 Rury stalowe ocynkoe

PN-77/H-05519 Proba szczétno

PN-92/B-01707 Instalacje wodgowe i kanalizacyjne. Wymagania w
projewaniu

8.3. Przepisy zwzane

"Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru RoBadowlano-Montaowych™ —
cz.ll "Instalacje sanitarne i przemystowe"
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WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej /[STWIORB/
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejVBDRB/ s wymagania dotycice
wykonania i odbioru kanalizaciji.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna /STWIORB/ jest stosowaRka [aokument Przetargowy i
Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych specyfikacp techniczm
Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budowyateacji i zwhzana jest z
wykonaniem n/w Robat. Oferent powinien przewidzigrycenic ewentualne prace
pomocnicze, konieczne do realizacji prac zasadnoltzy

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczaegzgodne z obowizujacymi
Polskimi Normami i SpecyfikagjTechniczia A-00.00.00 "Wymagania Ogolne™ pkt 1.4.

POJCIA OGOLNE:
Kanalizacja sanitarna - sikanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do odprowadzania
sciekow bytowo - gospodarczych.

KANALY

Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitaegmodprowadzanigiekow.

Kanat sanitarny - kanat przeznaczony do odprowadzaiekow bytowo-gospodarczych.
Przykanalik - kanat przeznaczony doguaienia budynku z sieckanalizaciji.

Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierdniakdéw z co najmniej dwéch kanatow
bocznych.

Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbieramig@kow z kanatow oraz kanatow
zbiorczych i odprowadzenia ich do oczyszczalni.

Kanat nieprzetazowy - kanat zamkty o wysokdci wewrgtrznej mniejszej i 1,0 m.
Rurochg ttoczny — przewodd, w ktorym przephdgiekow nasgpuje wskutek @inienia
wytworzonego przez pompy

Rura przewiertowa/przeciskowa/ochronna — rura si@llob z innego zatwierdzonego
materiatu umaliwiajaca przeprowadzenie kanatu pod wysokim nasypemdwien lub
drogowym bez konieczioi wykonywania wykopu.

URZ4DZENIA UZBROJENIA SIECI

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjn&anaale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjo&@izowana na zatamaniach osi
kanatu w planie, na zatamaniach spadku kanatumaazcinkach prostych.

Studzienka pakzeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczoraocdenia co
najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kangblgdiowy.

Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka katgjiza majca dodatkowy przewaod
pionowy umaliwiajacy wytracenie nadmiaru energdiciekow, sptywajcych z wyej
potozonego kanatu doptywowego dazgj potazonego kanatu odptywowego.
Przepompownidciekdw sanitarnych — obiekt budowlany wypaosay w zespoty
pompowe, instalacje i pomocnicze anizenia techniczne, przeznaczone do
przepompowywaniéciekdw z nkszego poziomu na igzy



ELEMENTY STUDZIENEK

Komora robocza - zasadniczagz studzienki przeznaczona do czyR&cio
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegiopomidzy rzdna doinej
powierzchni ptyty lub innego elementu przykryciadsienki, a rgdna spocznika.
Komin wtazowy - szyb paktzeniowy komory roboczej z powierzchrziemi,
przeznaczony do Zajia obstugi do komory robocze,.

Piyta przykrycia studzienki - ptyta przykryvaap komoe robocz.

Wiaz kanatowy - elemerieliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sieigiek
rewizyjnych, umaliwiajacy dostp do uradzen kanalizacyjnych.

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, penaczony do przeptywu w nim
sciekow.

Spocznik - element dna studzienki kanalizacyjnengdzy kinet, asciam komory
roboczej.

Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyaze Robdét podano w STWIOR - "Wymagania Ogolne" pkt
1.5.Zabezpieczenia terenu budowy w robotach o &lemse inwestycyjnym
Wykonawca przed przygtieniem do robot uzgodni z odpowiednim zaiz
(administratorem) harmonogram realizacji i przedstaspektorowi Nadzoru do
zaakceptowania.
W czasie wykonywania rob6ot Wykonawca w zaleci od potrzeb, dostarczy, zainstaluje
I bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe atizenia zabezpieczgje wiagciwy
przeptyw wody, zapewniag w ten sposob bezpiedmwo przeciwpowodziowe.

Ochrona przeciwpazarowa
Wykonawca hdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej, utrzymywéa
sprawny spre przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, hatereaz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, miesajeh | magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne éda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisa
zabezpieczone przed dgsem osob trzecich.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowammrarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przersonel Wykonawcy.

Ochrona wiasndgci publicznej i prywatne;j
Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od wtacieli (administratorow)
tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przema@wiapcego w
ramach planu zagospodarowania terenu o ich lokgiiz&ykonawca zapewni wigiwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemirtgtdlacji i uradzex w czasie
trwania budowy.
Wykonawca zobowizany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére mdjy¢ wykonane w zakresie przefenia instalaciji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadémmspektora Nadzoru oraz
wiascicieli tych uradzer o zamiarze rozpoegia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocpu@iadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowanych wdaicieli lub administratoréw orazeldzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iagizen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawggo.



MATERIALY
Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w Sfeayji Technicznej /STWIOR/
"Wymagania Ogolne" pkt 2.
Wykonawca jest zobowzany dostarczymateriaty zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i STWIOR. Materiatyyde do budowy powinny spetria
warunki okrglone w odpowiednich normach przedmiotowych, a wpazku braku
normy powinny posiadaaprobaty techniczne i odpowigdaarunkom technicznym
wytwarni.

Rury kanatowe i przewodowe
Rury kanalizacyjne DN 160 z PVC SNftone kielichowo lub poprzez dwukielich,
zgodnie z zaleceniami producenta rur;
Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichloskinylu PVC, kielichowe klasy
ciezkiej (w pasie drogowym) wg ISO 4435:1991, PN-EN14:1999 4czone na
uszczelki gumowe, ktore dostarcza producent rur tuigje ochronne z uszczelk
krétkie z PVC csrednicy ¢ 160mm.
Ksztaltki ,przegcie przezciare betonowt” dla rur kanalizacyjnych, zgodnie z
zaleceniami producenta rur.

Rury ostonowe, przewietowe /przeciskowe/
Rury do wykonania rur ostonowych powinny spetniaymagania podane w PN-
EN10220:2005.
Polczenia rur ochronnych i rur przewodowych uszczetai pomog tancuchow
uszczelniajcych, manszet gumowych i opasek zaciskowych.
Zaprojektowano rury wzmocnione PE/TS do przewierséevowanych SDR 11.
Dla rur uktadanych w wykopie zaprojektowano rury ¥BR 11 o grubgei scianki wg
Dokumentacji Projektowe.

Studnie kanalizacyjne z elementéw betonowychzelbetowych
Studnie kanalizacyjne betonowegelbetowe ztaone g z nasg¢pujacych typowych
elementow prefabrykowanych:
» wiazu kanatowego,
» pierscieni dystansowych z tworzyw sztucznych (dotyczyst posadowionych w
jezdni);
» plyty pokrywowejzelbetowej;
» pierscieni odciyzajacychzelbetowych (dotyczy studni posadowionych w jezdni);
» kregdw betonowych;
* betonowego dna studzienki.
Studnie kanalizacyjne systemowe
Studnie kanalizacyjne systemoweziae g typowych elementow:
witazu kanatowego lub pokrywaeliwnej,
stazka betonowego;
rury teleskopowej;
pierscieni odcazajacych zelbetowych;
kinety studzienki z PE lub PP;
trzonu studzienki.
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Studnia kanalizacyjna
Studnie kanalizacyjne wykoaa typowych elementow betonowych,0 — 1,2 m, z
betonu wysokiej jakei (klasa nie nisza ni B-45), wodoszczelnego (W-8), mato
nasakliwego (ponzej 4%) i mrozoodopornego (F-150). Ratenie kegdbw micdzy sola i
z dnem za pomaauszczelek gumowych.

Wiaz kanatowy
Na studniach naky stosowé wtazzeliwny klasy C lub D wg PN-EN-124:2000. Studnie
usytuowane w chodnikach lub w terenie zielonym vegapc we wiazyzeliwne,
spetniajce warunek przenoszenia ofy@n 250 kN, dopuszczagwiazy z wypetnieniem



betonowym. Studnie posadowione w rowach, ngash melioracyjnych powinny
posiadé wtazy zelbetowe ,wtopione” w phd pokrywowg studni.

Stopnie ztazowe
Nalezy stosowa stopniezeliwne wg PN-EN 13101:2005. Studnie o wys@l@owyzej
h=4,0m naley wyposayc¢ w drabinki zejciowe.

Przejscia rurociagdw przezsciany:
Przegcia stosowa zgodnie z KB8-13.7910
- przefcia przyhczy przezsciany budynku (ewentualnie stropy) prowadai tulejach
ochronnych stalowych z zabezpieczeniem przeciwwitp@ym np.: wypetnienie piank
poliuretanovy.
Armatura odcinaj aca
Jako armaturodcinajca nalezry stosowa:
Na pohkczeniach sieci projektowanych z istagymi, w studniach rewizyjnych i
rewizyjno-odpowietrzajcych oraz w miejscach wskazanych w Dokumentacji
projektoweyj:
— zasuwy odcinage, typ E;
— zawory odpowietrzage;
— Zasuwyzeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowskrzynk;
Materiaty izolacyjne
Lepik asfaltowy wg PN-C-96177
Roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24620
Roztwér asfaltowy do zabezpiedzprzeciwwilgociowych obiektow z betonu wg PN-B-
24620
Lakier asfaltowy — do zabezpieczenia elementovostath przed wptywami
atmosferycznymi oraz szkodliwym dziataniem niskietysokich temperatur
Cement
Cement powinien spetniavymagania okrdone w PN-EN 197-1:2002. Do betonu
nalezy stosowa cement portlandzki bez dodatkéw - marki 42,5 dioive klasy B-30 i
wyzej i cement marki 32,5 dla betonow klasysziej nz B-30.
Piasek
Piasek do zaprawy powinien spethigymagania podane w PN-EN 13139:2003.
Kruszywo
Kruszywo tamanezwir lub pospétka powinny spetriavymagania podane w PN-EN
13043:2004.
Kruszywo do betonu powinno spetdiymagania podane w PN-EN 12620:2008. Marka
kruszywa nie mze by¢ nizsza ni klasa betonu.
Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiaggmaganiom PN-EN 206-1:2003.
Sktadowanie materiatdbw na placu budowy
Sktadowanie powinno odbywaie na terenie rownym i utwardzonym z aivoscia
odprowadzenia wod opadowych.
Elementy prefabrykowane maty¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub
wielowarstwowo.
Rury z tworzyw sztucznych natg sktad@ na podktadach drewnianych.
Pokrywyzelbetowe nalgy sktad& poziomo.
Cement, materialy izolacyjne, ksztattki, uszczelldz inne drobne elementy nafe
sktad& w magazynie zamketiym.
Kruszywa tj. pospoki piasek do zapraw natg skladow@ w pryzmach.
Zaleca st sposob skiadowania materiatéw uiiwiajacy dostp do poszczegdlnych
asortymentow.



Kr ¢gi
Sktadowanie kigobw maze odbywa sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym, pod
warunkiemze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza (Ra.M
Przy sktadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wys@ksktadowania nie powinna
przekracza 1.8 m.
Sktadowanie powinno unibwi ¢ dostp do poszczegolnych stosow wyrobow lub
pojedynczych kigow.

Wiazy i stopnie
Sktadowanie wtazow i stopni ztazowych secodbywé sie na odkrytych sktadowiskach
z dala od substancji dziadaych korodujco.
Wiazy powinny by posegregowane wg klas (typéw). Powierzchnia skiehia
powinna by utwardzona i odwodniona.

Rury ostonowe
Rury stalowe mogby¢ przechowywane na wolnym powietrzu na podktadach
drewnianych w rozstawie co 100 cm, w stosach o kg&m maksymalnej 1,5 m, z dala
od substancji dziatagych korodujco.
Rury winny by uktadane w stosach posegregowanychirggnic i grubéci scianek, z
zachowaniem wolnych przgjmiedzy nimi, gwarantggych maliwos¢ zatadunku i
roztadunku.

Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno éylokalizowane jak najbiej wykonywanego odcinka
kanalizaciji.
Podtaze sktadowiska powinno Byréwne, utwardzone z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczage kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jdgd@wania i poboru.
Kruszywo naley skladowa w sposéb zabezpieczay je przed zmieszaniem z innymi
rodzajami i frakcjami kruszyw.

Cegta kanalizacyjna
Cegta kanalizacyjna nie by¢ sktadowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni
utwardzonej z odpowiednimi spadkami uitiwiajacymi odprowadzenie wod
opadowych. Cegly w miejscu skladowania powinny bipzone w sposob
uporadkowany, zapewniagy tatwas¢ przeliczenia. Cegty powinny bytozone w
jednostkach tadunkowych lub luzem w stosach allpyyzmach.
Jednostki tadunkowe madpy¢ utozone jedne na drugich maksymalnie w 3 warstwach, o
tacznej wysokéci nie przekraczagej 3,0m. Przy sktadowaniu cegiet luzem maksymalna
wysokai¢ stosOw i pryzm nie powinna przekraéza2m.

Odbiér materiatow na budowie
Materiaty naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwem jakéci, kartami
gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznegaoatestem o zgodém z norny.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy hakprawdzt pod wzgédem kompletngci
i zgodndci z danymi producenta oraz przeprow&dmledziny dostarczonych
materiatow.
W razie stwierdzenia wad lub powstanigtpliwosci ich jakaci, przed wbudowaniem
nalery podd& badaniom okrdonym przez layniera Projektu.

SPRZET

Warunki ogélne stosowania spta podano w Specyfikacji Technicznej STWIORB
"Wymagania ogolne" pkt 3.0.

Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji powinien wyk&zsic maozliwoscia
korzystania z nagpujacego sprztu:

» zurawi budowlanych samochodowych,

koparek przedsbiernych,

spycharki kotowe lub ggienicowe

sprztu do zagszczania gruntu

beczkowozow
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» weciagarek mechanicznych

TRANSPORT
Warunki ogélne stosowania transportu podano w Spexyi Technicznej STWIORB
"Wymagania ogolne" pkt 4.0.
Wykonawca zobowizany jest do stosowania takistodkow transportu, ktore pozwpl
unikna¢ uszkodzé i odksztatcé przewaonych materiatow.

Rury kanalizacyjne
Rury mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w sposob zabezpiegzaje
przed uszkodzeniami lub zniszczeniem. Wykonawcazgaibczy wyroby przewmne w
pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczarpechwptywem sil bezwtadrioi
wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.
Wytadunek rur w wizkach wymaga zycia podnénika widtowego z ptaskimi widetkami
lub dzwignia z bella uniemaliwiajaca zaciskanie sizawiesi na wjzce. Nie wolno
stosowa zawiesin z lin metalowych lubdauchéw. Gdy rury zatadowane s
teleskopowo (rury o mniejsz&jednicy wewatrz rur o wekszejsrednicy) przed
roztadowaniem wazki nalery wyjac¢ rury “wewrgtrzne”.
Z uwagi na specyficzne wdeiwosci rur naley przy transporcie zachowywaastpujace
dodatkowe wymagania:
* przewOz powinno siwykonywa przy temperaturze powietrza od - 5°C do +30°C,
przy czym powinna byzachowana szczegoélna ogtmos¢ przy temperaturach ujemnych
z uwagi na zwikszory krucha¢ tworzywa.
* na platformie samochodu rury powinnyéé kielichami naprzemianlegle, na
podktadkach drewnianych o szerékoco najmniej 10 cm i grulci co najmniej 2.5 cm,
utozonych prostopadle do osi rur.
» wysokai¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekradza,
* rury powinny by zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedte tektury falistej
i desek pod tacuchy spinajce boczndciany skrzyi samochodu.
* przy zatadowaniu i roztadowaniu rur nie ma ich rzucé ani przetaczapo pochyini,
* przy dlugaciach wikszych ni dtugas¢ pojazdu, wielké¢ zwisu nie mae
przekracza 1m.
Ksztaltki kanalizacyjne naky przewozé w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostraznosci.

Kr egi i studnie
Transport powinien odbywasic w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji
wbudowania.
W celu usztywnienia ul@nia elementdw oraz zabezpieczenia stykécmmamisrodka
transportowego naty stosowa przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub yam
odpowiednich materiatbw orazegna z drutu do podktadéw lub zaczepowsradkach
transportowych.
Podnoszenie i opuszczenie ngl&vykona za pomog minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefaliyka

Wiazy kanatowe
Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyndiodkami transportu. Natg je
ustawt réwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej os@bie i zabezpieczyprzed
przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wiazy typuakiego mog by¢ przewaone luzem
natomiast typu lekkiego nate uktad& na paletach po 10 sztukacky¢ tasma stalows.
Jednostki tadunkowe natg uktada w warstwach w zalanosci od srodka transportu i
wytrzymatcci palety.
Rozmieszczenie jednostek powinno i ¢ uzycie sprztu mechanicznego do
roztadunku.
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Kruszywo
Kruszywo mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych go przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem zragszaniem z
innymi rodzajami kruszyw. Podczas transportu kruszpowinno by zabezpieczone
przed wysypaniem.

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne
Ogolne warunki wykonania Robot podano w Specyfikéeghnicznej STWIORB
"Wymagania ogolne" pkt 5.0.
Wykonaweca przedstawi Hynierowi do akceptacji projekt organizaciji i harnognam
Robo6t zwiazanych z budowkanalizacji uwzgidniajacy wszystkie warunki okione w
Dokumentacji Projektowe.

Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do wykonania kanatow i obiektow powinnytadgzakaczone
Roboty przygotowawcze. Zasady wykonania tych Rglodtano w STWIORB.
Projektowana ©kanatu, obiektow powinna byznaczona w terenie przez geedet
uprawnieniami.
O$ przewodu wyznaczyw sposob trwaty i widoczny, z zaeniem cagow reperdw
roboczych.
Punkty na osi trasy nalg oznaczy za pomog drewnianych palikbw, tzw. kotkdw
osiowych z gwadziami. Kotki osiowe naley wbi¢ na ka&dym zatamaniu trasy, w osi
wszystkich studzienek. Na x@ym prostym odcinku natg utrwalic co najmniej 3
punkty. Kotkiswiadki wbija st po dwu stronach wykopu, tak aby istniatazfiveos¢
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robéteMhie zabudowanym repery
robocze naley osadzt w scianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcowagieperdw
roboczych naley nawihzat do reperow sieci gstwowe;.
Przed przysipieniem do robot ziemnych nalewykona urzadzenie odwadniage,
zabezpieczage wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowygruntowymi.
Urzadzenie odwadniage naley kontrolowa i konserwowa przez caty czas trwania
Robot.
W miejscach, gdzie nie zachod# niebezpieczestwo wypadkow, budognalezy
prowizorycznie ogrodziod strony ruchu, a na noc dodatkowo oznagayattami.

Usunkcie ziemi urodzajnej-humusu

Zgodnie z DokumentagjProjektova, w miejscach wyspowania ziemi urodzajnej
(humusu), Wykonawca usunie warstgrubagci 15-20cm, przy gyciu spycharek, 4z
recznie. Po zakiczeniu robot ziemnych i mortawych zdgta warstwe humusu natey
rozplantowd, w miejscu wykopu.

Roboty ziemne
Roboty ziemne wykortazgodnie z normpPN-B-10736:1999, PN-B-06050:1999, PN-S-
02205:1998 oraz z instrukcmontaowa uktadania rur dostarczemprzez producenta rur.
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni wykonawoli@ha rozbiorki nawierzchni i
podbudowy, a materiat z rozbiorki odwiezie izafav miejscu uzgodnionym z
inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na traskomgwanego wykopu, krzyjace
sie lub biegnce réwnolegle z wykopem powinny byabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone woippapewniajcy ich eksploatacj
Wykop pod kanat nalg rozpoca¢ od najnkszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i
prowadz¢ w gor w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnimtzliwosé
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grawitacyjnego odptywu wdd z wykopu w czasie opaddaz odwodnienia wykopow
nawodnionych.
Wydobyty grunt powinien hysktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawienie
pomiedzy krawedzia wykopu a stopk odktadu wolnego pasa terenu o szesokao
najmniej 1 m dla komunikacji. Wégie /zefcie/ po drabinie z wykopu powinno oy
wykonane, z chwil oskgniecia gkbokasci wigkszej nz 1 m od poziomu terenu, w
odlegtcci nieprzekraczarej 20 m mgdzy nimi.
W trakcie realizacji robot ziemnych nalenad otworami wykopanymi ustaéviawy
celownicze, umdiwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodaz
kontrok rzednych dna. Lawy celownicze nalemontowa nad wykopem na wysoké
ok. 1 m nad powierzchaterenu w odspach wynoszcych ok. 30 m. Lawy powinny
mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewdsldrne krawdzie
celownikow naley ustawt zgodnie z rgdnymi projektowanymi za pomaaiwelatora.
Potazenie celownikow naley sprawdzt codziennie przed rozpogaem robot
montaowych.
Minimalna szerok& wykopu wswietle obudowysciany wykopu powinna ky
dostosowania dérednicy przewodu i gbokasci wykopu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na traskomgwanego wykopu, krzyjace
sie lub biegnce réwnolegle z wykopem powinny byabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone woéppapewniajcy ich eksploatacj
W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniemamodpaddéw atmosferycznych
powinny by zachowane, co najmniej nggtijace warunki:
* gorne krawdzie bali przgciennych powinny wystawaco najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegagy teren
* powierzchnia terenu powinnadwyprofilowana ze spadkiem urawiajacym fatwy
odptyw wody poza teren przylegay do wykopu.

Odspojenie i transport urobku
Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczneczne poiczone z zastosowaniem
urzadzear do mechanicznego wydobycia urobku. Transport nadmirobku naley
ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawiczaakceptowane przezziyniera.

Obudowascian i rozbiérka obudowy
Wykonawca przedstawi do akceptacijtynierowi szczegotowy opis proponowanych
metod zabezpieczenia wykopOw na czas budowy kawdlizapewniajcy
bezpieczastwo pracy i ochrapiwykonywanych Robot.

Odwodnienie wykopu na czas budowy
Wykonawca przedstawi do akceptacijtynierowi szczegotowy opis proponowanych
metod odwodnienia wykopow na czas budowy kanalizaapewniajcy bezpieczéstwo
pracy i ochron wykonywanych Robot.
Zakres robot odwadnigjych naley dostosowé do rzeczywistych warunkéw gruntowo
wodnych w trakcie wykonywania robot.
Odwodnienie wykopdéw wykortaza pomog zestawu igtofiltrow w obsypce filtracyjnej
zezwiru [1150. Igty 0 @ 50 mm i diugei 4,0-6,0 m w rozstawie co 2,0m. Odwodnienie
igtofiltrami trwa¢ bedzie do zakaczenia rob6t montawych i wykonania zasypki w
strefie przewodow.
Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru najeprzeprowadi probg pompowania w
czasie 48 godzin za pomppompy przeponowej celem ustalenia stalego wydatbaly i
prawidtowaci obsypki filtracyjnej. Zalenie od wynikow prébnego pompowania rale
korygowa ilos¢ igtofiltrow, ilos¢ zaangaowanych pomp oraz czas pompowaniazdda
zestaw igtofiltréw naley podhczye do agregatu pompowo-pndiowego. Pompowana
wodk nalezy odprowadzt do kanalizacji deszczowej poprzez osadnik piaBkace
odwodnieniowe naley prowadz¢ bardzo starannie nie dopuszezajo naruszenia
naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu.
W czasie wykonywania odwodnienia natgorowadz¢ dziennik pracy pomp
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Podtoze
Podice naturalne

Podtaze naturalne stosujegsiv gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgatipz
zastrzeeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spedaopu.

Podtaze naturalne powinno unatiwi ¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.
Podtaze naturalne naly zabezpieczyprzed:

* rozmyciem przez ptysce wody opadowe lub powierzchniowe za pom@avka o
gtebokdasci 0.2-0.3 m i studzienek wykonanych z jednej |l gtron dna wykopu w
sposOb zapobiegajy dostaniu g wody z powrotem do wykopu i wypompowanie
gromadzacej st w nich wody;

» dostpem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przbnigenie jej zwierciadta
0 co najmniej 0.50 m poiej poziomu podiga naturalnego.

Badania podtea naturalnego dla sieci wykohagodnie z wymaganiami normy PN-EN
1610:2002.

Podia’e wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w podioinnych gruntow, rite ktdre wymieniono w pkt
5.3.4.1. nalgy wykon& poditaze wzmocnione.

Podtaze wzmocnione nalsy wykona jako:

» podiaze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, kséapowe miat podiae
naturalne lub przy nienawodnionych skatach, grunspmistych (gliny, ity),
makroporowatych i kamienistych;

» podtaze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:

» przy gruntach nawodnionych stabych i tatvesliwych (muty, torfy, itp) o matej
grubaci po ich usurgciu;

* przy gruntach wodorimych (nawodnionych w trakcie robot odwadadgjch);

* W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktory stadowiat podicze naturalne dla
przewodow;

» jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy grantzbitych i skalistych;

» w razie konieczngi obetonowania rur.

* mieszane - zlmone z podiay wyzej wymienionych przy nawodnionych gruntach
stabych, matgcisliwych i nasypowych.

Grubaci warstwy podsypki powinna wynd@sco najmniej 0.20 m.

Wzmocnienie podiza na odcinkach podadzami rur powinno bywykonane po probie
szczelnéci odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie padi@iema z urobku lub podktadanie pod rury
kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.

Podtaze powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nimedngj czwartej
swojej powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie kkgzi wykonanego podi@a wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osiywatkl nie powinno przekraczd 0
cm.

Odchylenie kanatu rurowego w planie, od osi przewostalonej na tawach celowych nie
powinna przekraczat5 cm, odchylenie spadku wonego kolektora od przewidzianego
w projekcie nie powinno przekraazeb% projektowanego spadku (przy zmniejszonym
spadku) i +10% projektowanego spadku (przyckazonym spadku).

Dopuszczalne zmniejszenie grébiopoditaza od przewidywanej w Dokumentacji
Projektowej nie powinno liywicksze nk 10 %.

Dopuszczalne odchyleniegdnych podi@a od rzdnych przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracpazadnym jego punkcie +1 cm dla
kanalizacji grawitacyjnej.

Badania podtoa wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-ENIB002.
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Po wytyczeniu trasy kanatow i wykonaniu wykopow mtojektowanych regdnych,
nalezy bezwzgidnie wykona& sprawdzenie wskaika (stopnia) zagszczenia gruntu w
poziomie posadowienia kanatow.
Wskanik zageszczenia gruntu w poziomie posadowienia rueggdw winien wynosi
| s>0,95 wg Proctora.
W przypadku ngszych wartsci zageszczenia grunt nal®y zagszczé lub wykona’
dodatkowe wzmocnienie pod#. WWzmocnienie to wykorigpoprzez stabilizagjgruntu
cementem lub wapnem nagfokas¢ okoto 30 cm (nie mniej rii 25 cm).

Zasypka i zag:szczenie gruntu
Zasypk wykopu wykona z piaskow grubych lukrednich z zagszczeniem
mechanicznym warstwami co 15 do 20 cm zgagzeniem wypetnienia min 95% wg
Proctora do wysoki 50 cm ponad wierzch (lico), zwragajuwag by nie zagszczé
bezpdrednio dotykajc rury.
Powyzej do poziomu terenu wykop rmaa zasypywagruntem rodzimym (z wygtkiem
gruntéw organicznych). Materiat zasypu nie powirgewierg grud i kamieni.
Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodwaiego w wykopie nie powinien
spowodowd uszkodzenia przewodu i obiektéw na przewodzie malaciji
wodoszczelne;.
Zasypanie przewoddéw przeprowadzawitrzech etapach:
» etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatoweyytaczeniem odcinkow na
Zfaczach
» etap Il - po prébie szczelba ztacz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
pofaczen.
» etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwanednoczesnym
zag:szczeniem i rozbidekdeskowa i rozpérscian wykopu
Materiat zasypu powinien Byzag:szczony ubijaniem po obu stronach przewodu, ze
szczegoOlnym uwzgtinieniem wykopu pod ztza,zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.
Zasypanie wykopow powgj warstwy ochronnej dokonujegggruntem rodzimym peeli
spetnia powysze wymagania warstwami 0,10-0,20 m z jednoczestagszczeniem |
ewentuall rozbidrka deskowa i rozpoérscian wykopu.
Zageszczanie wykopow w strefie przewodow (do 0,50 maalwierzchem rur)
wykonywat przy wyciu lekkich ubijakéw spalinowych ptaszczyznowycmasie
5071100 kg, a poza streprzewodow do zagzczania mana wywaé ciezkich ubijakow
spalinowych o masie ponad 100 kg do 200 kg.

Metody ubijania gruntu:

Sprzt llos¢ cykli Ma‘lks'ymrljllna gruba w-wy po. ubi(.:iu (m]
Zwir, piasek gliny, ity
Zageszczaniegczne 3 0,15 0,10
wibrator
ptaszczyznowy :
50 - 100 kg 4 0,15
100 - 200 kg 4 0,20
ubijak wibracyjny 3 0,30 0,25

Niedopuszczalne jest zgggczenie wykopu przez zalanie vyotlladmiar gruntu z
wykopow wywiez¢. Deskowanigcian wykopu usuw@jednoczénie z postpem prac
zasypowych.

Zwraca st uwag;, aby zabezpieczywykop przed naptywem wod opadowych z
przylegtych do wykopu terendw, geyniekontrolowany ich naptyw powoduje
rozluznienie podtaa pod ukladanym przewodem.
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Roboty wykonczeniowe
Po wykonaniu robot ziemnych i montavych naley doprowadz teren do stanu
pierwotnego. Naruszona ziegn'w miejscach wykopdw natg rozplantowd. W
miejscach, w ktérych podczas robot przygotowawczyolktata zdjta warstwa ziemi
urodzajnej, nakey ja ponownie rozplantowaw miejscu wykopu.
W przypadku prowadzenia wykopow na terenach traswaikub innego
zagospodarowania zielenpo wykonaniu robét, teren naleponownie obsiatrawa.
Dla lepszego powkania warstwy humusu z gruntem naturalnym powiarzskarpy
nalezy nacia¢ w niej poziomo lub poddtem 30-45° niewielkie rowki - bruzdy w
odstpach co 0,5-1,0 m i ghokasci 15-20 cm. Humusowanie powinnodawykonywane
od gornej krawdzi skarpy, prowadzone w dét i przegéune poza krawdz korony nasypu
i podné&e skarpy na diugai 15 — 20 cm oraz odpowiednio zagczone przez ubicie
reczne lub mechaniczne.
Obsianie powierzchni skarpy trawpowinno by przeprowadzone w odpowiednich
warunkach atmosferycznych. Zaleca przeprowadzenie obsiewu w okresie wiosny lub
jesieni.
Ziarna trawy powinny by/réwnomiernie rozsypane na powierzchni skarpy ¥cilo
6kg/1000 m skarpy, a po rozsypaniu przykryte gruntem popleleze grabienie
powierzchni skarpy i zawatowanie.

Roboty montazowe

Ogodlne warunki uktadania kanatéw
Po przygotowaniu wykopu i podta zgodnie z punktem 5.1. thwa przysipi¢ do
wykonania robét mongawych.
W celu zachowania prawidtowego pgai robét montzowych naley przestrzega
zasady budowy kanatu od najszego punktu kanatu w kierunku przeciwnym do spadku
Spadki i gkbokadsci posadowienia przewodow powinnydzgodnie z Dokumentag]
Projektowa.
Technologia budowy sieci musi gwarant@wdrzymanie trasy i spadkow przewodow.
Do budowy kanatéw w wykopie otwartym ta przysipi¢ po czsciowym odbiorze
technicznym wykopu i podi@ na odcinku co najmniej rownym odlegtopomidzy
studniami.
Materiaty wyte do budowy przewoddéw powinny dygodne z DokumentacProjektove
i STWIORB.
Rury do budowy przewodow przed opuszczeniem do wykoaley oczysci¢ od
wewmtrz | zewrytrz z ziemi oraz sprawdzczy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu i sktadowania.
Do wykopu naley opuscié rury :
* recznie - rury asrednicy do 200 mm,
* mechanicznie — rury grednicy powyej 200 mm
Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.

Spadki i gkbokas¢ posadowienia ruroggu powinny by wykonane zgodnie z
dokumentagj projektows i spetniad ponizsze warunki:

— najmniejsze spadki kanatéw powinny zapetahopuszczalne minimalnegatkosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie miog jednak mniejsze:

— dla kanatéw dgrednicy 0,20 m - 5 %o

Najwicksze dopuszczalne spadki wynikajograniczenia maksymalnychegkaosci
przeptywu -7 m/s).

- gkbokas¢ przykrycia przewodu powinna wynosi,20 m. Przy mniejszych
zagkbieniach zachodzi konieczéioodpowiedniego ocieplenia kanatu.
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Rury kanalizacyjne naky ukfada zawsze kielichami w kierunku przeciwnym do spadku
dna wykopu.

Kazda rura po utgeniu zgodnie z osii niwelet, powinnascisle przylegé do podiaa na
catej swej dtugéci, na co najmniej 1/4 obwodu, symetrycznie dmpgj

Dopuszcza sipod zhczami wykonanie odpowiednich gniazd w celu dhvaenia
wiasciwego uszczelnieniagdzy. Poszczegolne rury najeunieruchomt /przez
potozenie do czasu wykonania uszczelnienigzy. Naley sprawdzt prawidtowaé
utozenia rury /@ i spadek/ za pomadaw celowniczych, tawy mierniczej, pionu i
uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperow moicaych.

Odchytka w planie utaonego przewodu od osi projektowanej niezenprzekracza+ 20
mm

Spadek dna rury powinien &yednostajny, a odchytka spadku nieza@rzekraczadla
przewodow kanalizacyjnych mierzonagoizy studniami £ 35 mm.

Po zakaczeniu prac moniawych w danym dniu naky otwarty koniec utéonego
przewodu zabezpieczyprzed ewentualnym zamuleniem vgagtuntows lub opadow
przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowpokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowa utozenia przewodéw i badaniu szczedoionalezy rury
zasypa do takiej wysokéci aby znajdujcy sk nad nim grunt unienmiwit sptyniccie
ich po ewentualnym zalaniu.

Konstrukcje odcizajace — wykon& zgodnie z norm BN-73-8939-04

Przewody z rur PVC
Przed montzem przewodow, rury natg skontrolowa& pod katem posiadania
odpowiednich klas wytrzymadoiowych zgodnych z projektem, posiadania atestéw
dopuszczenia do stosowania, vepsiwania rys lub gknie¢, ewentualnych uszkodae
kielichdw.
Rury z PVC mana uktada przy temperaturze powietrza od @o +301C.
Przy ukfadaniu pojedynczych rur na dnie wykopupezadnio przygotowanym
podiazem, naley:
9.0. wstepnie rozmigci¢ rury na dnie wykopu,
— wykona ziacza, przy czym rura kielichowa (do ktorej jest waisy bosy koniec
nastpnej rury) winna b§ uprzednio obsypana warsfwchronm 30 cm ponad wierzch
rury z wylczeniem odcinkéw pat€zenia rur. Osieatzonych odcinkdw rur musgsie
znajdowa& na jednej prostej, co nakeuregulowa odpowiednimi podktadami pod
odcinkiem wciskowym. Rury z PVC naletaczy¢ za pomog kielichowych podczen
wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowangrarscieniem gumowym. Przed
wykonaniem pajczenia kielichowego wciskowego najezukosowa bose kace rur pod
katem 15. Na bosym kacu rury naley przed padczeniem kielichowym wciskowym
zaznaczy gicbokas¢ konca. Do wciskania bosego kea rury uywac nalery wceiskarek.
Potwierdzenie prawidtowego wykonania : gr#enie powinno hyoshgnicte przez czoto
kielicha granicy wcisku oraz wspotosioyabtaczonych elementéw.
Przed zakaczeniem dnia roboczegady przed zejciem z budowy naley zabezpieczy
konce utzonego kanatu przed zamuleniem.

Studzienki
Studzienki wykona z elementow betonowychelbetowych i jako systemowe z PE, PVC
lub PP.
Studzienki kanalizacyjne na kanatach aglerykona w konstrukcji prefabrykowanej z
elementowzelbetowych kl. B-40 i jako systemowe z PE, PVC Ri®, zgodnie z
Dokumentagcj Projektows i wymaganiami normy.
Elementy prefabrykowane zalge od cézaru mana uktada recznie lub przy ayciu
lekkiego sprztu montaowego.
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Przy montau elementéw, nalyy zwrocic uwag: na wiagciwe ustawienie kigow i piyt,
wykorzystupc oznaczenia montawe /linie/ znajdujce s¢ ha wyzej wymienionych
elementach. Studzienki nalewykona réwnolegle z budowkanatow.

Komora robocza

Przy zagtbieniu mniejszym rii 3 m studzienka na catej wysakopowinna mié
srednie komory roboczej. Komora robocza powinna énig/sokaé minimum 2.0 m.
Komore wykonuje st z materiatow trwatych — z kgéw betonowych.

Przegcie rur przezciany komory roboczej studni nalewykona poprzez "fabryczne"
przegcia szczelne tulejowe.

Ptaszcz studni oraz przeja przewodow przegcianki studni musgzapewnd catkowity
szczelnéc.

Wszystkie styki kegdbw musz by¢ zatarte na gtadko z obu stron zapgaementow
marki “80”.

Komin wiazowy

W przypadku wykonywania komindw wtazowych na stadhi (dokumentacja nie
przewiduje takiego rozwkania), komin wiazowy powinien byvykonany z kegow
zelbetowych agrednicy 0,8m. Posadowienie komina riglevykona& na ptycie
zelbetowej przégciowe;.

Dno studzienki

Dno studzienki naley wykona jako element prefabrykowanselbetowy oraz jako
element systemowy, na 16,0 cm warstwie piaskulgtalManego cementem o Rm=1,5
MPa z zagszczeniem dag#0,60.

Wiaz kanalowy

Zeliwne wiazy kanatowe natg montowa na ptycie pokrywowej, ktéropiera na
pierscieniach odcizajacych.

Na studniach kanalizacji stosoéwatazy kanalizacyjne zeliwa sferoidalnego klasy D
400 lub C 250 wentylowane, z piereniem elastomerowym, blokag@rzy otwarciu i
zamkngciem antywtamaniowym. Do regulacji wysakiowej oraz regulacji &a
pochylenia wtazéw zlokalizowanych w jezdniach steabpierscienie dystansowe z
tworzywa sztucznego posiadeg¢ aprobattechniczia IBDiM.

Dla studni zlokalizowanych w chodnikach lub terdna®lonych dopuszczagsivtazy z
wypetnieniem betonowym. Studnie posadowione w rdwaea cigach melioracyjnych
powinny posiadawtazy zelbetowe ,wtopione” w phg pokrywows studni.

Stopnie ztazowe

Stopnie ztazowe Vcianie komory roboczej oraz komina wtazowego aalmontowa
mijankowo w dwoch rgdach, w odlegtéciach pionowych 0,30 m i w odledia
poziomej osi stopni 0,30 m. Pierwszy stapiwe kominie powinien b§ stopniem
skrzynkowym.

W studniach o gbokasci powyzej h=4.0m nalegy zamontowa drabink; zegciowa.

Izolacje
Studzienki betonowe zabezpieczamizez posmarowanie z zeytre izolacph
bitumiczra.
Dopuszcza gistosowanie inneg&odka izolacyjnego uzgodnionego z inspektorem
nadzoru inwestorskiego.
W érodowisku stabo agresywnym, niezale od czynnika agresji, studzienki nale
zabezpieczy przez zagruntowanie izolacpasfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie
lepikiem asfaltowym stosowanym na goo wg PN-C-96177 [6].
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Ochrona przed korozja
Sciany zewrtrzne i wewrtrzne studzienek rewizyjnych i pmizeniowych natey
zaizolow& w gruntach suchych 3 x roztworem do gruntowarealacji.
Na odcinkach wysgpienia wody gruntowej natg sciany zaizolowa 4 x roztworem do
gruntowania i izolacji
Elementy metalowe jak: stopnie wlazowe, kraty malecz\éci¢, zagruntowa farba
podkiadove cynkowg oraz lakierem bitumicznym.
Izolacja powinna stanowiszczeln, jednolit, powtoke, trwale przylegaijca doscian,
siegajaca 0.5 m. ponad najwygzy przewidziany poziom wody gruntowej oraz poziom
podpktrzonych wéd w studzienkach.
Polaczenie izolacji pionowej z poziagroraz styki powinny zachodzivzajemnie na
wysokaci co najmniej 0.1m.

Zasypanie wykopow i ich zagszczenie
Zasypka i zagszczenie gruntu nie powinno spowodéwazkodzenia ulmnego
przewodu i obiektéw na przewodzie. Grabavarstwy ochronnej zasypu strefy
niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wiygnmsnajmniej 0,30 m. Zasypanie
kanatu przeprowadzagsiv trzech etapach
» etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanataweytaczeniem odcinkéw na
Zfaczach
e etap Il — po prébie szczelém ziacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej
w miejscach paiczen
» etap lll — zasyp wykopu gruntem rodzimynéljenax. wielkas¢ czastek nie
przekracza 30 mm, warstwami z jednoczesnymsageniem i rozbiotkdeskowa i
rozporscian wykopu.
Zasypywanie rur w wykopie nale prowadz¢ warstwami grubgci 20 cm. Materiat
zasypkowy powinien kiyréwnomiernie uktadany i zagzczany po obu stronach
przewodu. Wskanik zag:szczenia powinien wynasik > 0,97

KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w Specyfikacji Technicznej A-O0GTD.
"Wymagania ogolne" pkt 6.0.

Kontrola zwhzana z wykonaniem kanalizacji grawitacyjnej powitya
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnvymaganiami normy PN-EN
1610:2002, PN-B-10729, PN-B-10736:1999, PN-S-02P9&3. Wyniki
przeprowadzonych bafiaalery uzna za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania dla danej
fazy Rob6t zostatly spetnione sliktorekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, nale
darg fazg robo6t uzna za niezgods z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadz badania ponownie.

Kontrola jaka@ci Robot powinna obejmowanastpujace badania: zgodho z
Dokumentacj Projektovs: wykopdw otwartych, podia naturalnego, zasypu wykopow,
podiaza wzmocnionego, materiatow, aknia przewoddw na podto, szczelnéci
przewodu na eksfiltragji infiltracje, zabezpieczenia przed korgzyvykonania wylotow,
studzienek oraz monta przepompowni.

» Sprawdzenie zgoddoi z Dokumentagj Projektova polega na poréwnaniu
wykonywanych hdz wykonanych robét z Dokumentadprojektows oraz na
stwierdzeniu wzajemnej zgodstd na podstawie ogtizin i pomiardw.

» Badania wykopow otwartych obejmupadania materiatow i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem yvp@padow atmosferycznych, zachowanie
warunkéw bezpieczstwa pracy.

» Badania podtga naturalnego przeprowadza dla stwierdzenia czy grunt podt
stanowi nienaruszony rodzimy z oklienymi warunkami w Dokumentacji Projektowej i
odpowiada wymaganiom normy PN-B-02480:1986. W paiqu niezgodrgei z
warunkami okrélonymi w Dokumentacji Projektowej naig przeprowadzi dodatkowe
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badania wg PN-B-03020:1981 rodzaju i stopnia agvassci srodowiska i wprowadzi
koreke w Dokumentacji Projektowej oraz przedstawo akceptacji liynierowi
Projektu.

» Badania zasypu przewodu sprowadzadsi badania warstwy ochronnej zasypu,
zasypu przewodu do powierzchni terenu.

» Badania warstwy ochronnej zasypu aglerykon& przez pomiar jego wysokoi nad
wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem syggkanateriatu uytego do zasypu,
skontrolowanie ubicia ziemi. Pomiar najevykona z doktadnécia do 10 cm w
miejscach odlegtych od siebie niegagj niz 50 m.

» Badania nasypu statego sprowadzadsi badania zagzczenia gruntu nasypowego
wg BN-8931-12, wilgotnéci zag;szczonego gruntu.

» Badania podiza wzmocnionego przeprowadza przez ogldziny zewrtrzne i
obmiar, przy czym grubio podtaza naley wykona w trzech wybranych miejscach
badanego odcinka podia z doktadnécia do 1 cm. Badanie to obejmuje ponadto
usytuowanie podtea w planie, rzdne podtga i gkbokas¢ utozenia podiaa.

» Badanie materiatowaytych do budowy kanalizacji nggiuje przez pordwnanie ich
cech z wymaganiami okdienymi w Dokumentacji Projektowej i STWIORB, w tyma
podstawie dokumentow oldlajacych jaké¢ wbudowanych materiatow i porownanie ich
cech z normami przedmiotowymi, atestami producentmawarunkami okrdonymi w
STWIORB oraz bezpwednio na budowie przez aglziny zewrtrzne lub przez
odpowiednie badania specjalistyczne.

» Badania w zakresie przewodu, studzienek, obejrrmynnaci wskpne
sprowadzajce s¢ do pomiaru diugei (z doktadnécia do 10 cm) krednicy (z
dokladndcia 1 cm), badanie ui@nia przewodu na podta w planie i w profilu, badanie
pofaczenia rur i prefabrykatéw. Utenie przewodu na podto naturalnym i
wzmocnionym powinno zapewiciste oparcie rur na catej diugm podtaza
Sprawdzenie wykonania paken rur i prefabrykatow naley przeprowadzi przez
ogledziny zewrtrzne.

» Badanie szczelrdoi odcinka przewodu na eksfiltraagpbejmuj: badanie stanu
odcinka kanatu wraz ze studzienkami, napetnienidawodpowietrzenie przewodu,
pomiar ubytku wody. Podczas préby rmgi@rowadzé kontrok szczelnéci ztaczy, scian
przewodu i studzienek. W przypadku stwierdzenianigszczelnéci nalezy poprawé
uszczelnienie, a w razie niemisvos$ci oznaczy miejsce wycieku wody i przerwa
badanie do czasu usgoia przyczyn nieszczelgo.

» Badanie szczelroi odcinka przewodu na infiltracpbejmuje: badanie stanu odcinka
kanatu wraz ze studzienkami, pomiar doptywu wodyngpwej do przewodu. W czasie
trwania proby szczeloi nalezy prowadzé obserwagj i robi¢ odczyty co 30 min.
potozenia zwierciadta wody gruntowej na zeswnz i w poszczegoélnych studzienkach.
» Badanie zabezpieczenia studzienek, elementéw bejmmoprzed korozj nalery
wykona od zewntrz po probie szczelsoi odcinka przewodu na eksfiltraciza od
wewnmntrz po prébie szczeldoi na infiltracg. 1zolacg powierzchniow nalezy sprawdzé
przez opukanie miotkiem drewnianym, natomiast wyjeglie spoin okfadzin
zabezpieczagych izolacg studzienek przez oglziny zewrtrzne.

» Badania w zakresie moriiapompowni nalgy wykona zgodnie z wymaganiami
producentow urgmze.

» Badanie wykonania elementéw betonowych wykorgodnie z PN-B-06250 i PN-B-
06251 i sprawdZiprzez ogidziny zewrtrzne.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape
powinno wynost wigcej niz [1 5 cm,

— odchylenie wymiarow w planie nie powinnodwyicksze nk 0,1 m,

20



— odchylenie grubgci warstwy podtaa nie powinno przekraczal 3 cm,

— odchylenie szerokmi warstwy podtaa nie powinno przekracza! 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchyleriéegtaci osi utazonego
kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach ceiozych nie powinna przekraczal
5 mm,

— odchylenie spadku utonego kolektora od przewidzianego w projekcie meipno
przekracza -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym sppik10%
projektowanego spadku (przy zkszonym spadku),

— wskanik zag:szczenia zasypki wykopow okiteny w trzech miejscach na diugo
100 m powinien b§ zgodny z pkt 5.5.6,

- rze¢dne pokryw studzienek powinny bwykonane z doktadr$gia do 1 5 mm.

OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w Specyfikaamthhicznej A-00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 7.0.

ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w Specyfikaajiihicznej STWIORB
"Wymagania ogoélne" pkt 8.0.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentgByojektova, STWIORB i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg
pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Wymagane dokumenty
Przy odbiorze Wykonawca dostarczy rasiace dokumenty:
» Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej n@mai i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania Rob6t obejmagipa dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow i
przekroje poprzeczne kanatdw oraz szkice zdawchieotkze;
» dane geotechniczne obejmecg: zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej katego
wg PN-B-02480:1986; wyniki badagruntow, ich uwarstwig gicbokasci przemarzania,
warunki posadowienia i ochrony podéogruntowego wg PN-B-03020:1981; poziom wod
gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahgmmaiomow; stopig
agresywnéci srodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw waomaych; stan
terenu okrélony przed przyspieniem do robot przez podanie znakow wysekawych
reperéw, uzbrojenia podziemnego przebigggo wzdha i w poprzek trasy przewodu, a
takze przekroje poprzeczne i przekroj padty terenu;
» Dziennik Budowy;
» dokumenty dotycxre, jakdci wbudowanych materiatow;
» dane okréajace obgtos¢ wod deszczowych, ktdre mpgrzenika& w grunt,
stwierdzenie konieczroi przeprowadzenia bafl&zczelnéci odbieranego przewodu na
eksfiltracg, dane okréajace dopuszczainobijetos¢ wod infiltracyjnych;
* protokdt przeprowadzonego badania szczano
* inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektéw laagch sytuacyjnych wykonana
przez uprawniofjednostk geodezyja.

PODSTAWA PLATNO SCI

Wymagania ogolne dotygze podstawy ptatrici podano w STWIORB "Wymagania
0golne" pkt 9.

Platnag¢ za jednostk obmiarowa nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i atestami
wybudowanych materiatow oraz na podstawie wynik@m@aréw i bada
laboratoryjnych.

Wymagania ogolne dotygee podstawy ptatrioi podano w Specyfikacji Technicznej A-
00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 9.
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Wszelkie ceny uwzgtniajy koszty odpaddw i materiatdbw pomocniczych oraz:

wytyczenie trasy;

zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw pbtrgeh do wykonania zadania,
dostarczenie spega

zabezpieczenie istnigjego uzbrojenia i ugdzen technicznych

transport gruntu na wymian podsypk;

demonta istniepcej sieci do likwidacji wraz z uzbrojeniem;

przygotowanie podi;

wykonanie izolacji studni,zbiornika przepompowni;

wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elemestélowych;

wykonanie prébnych przekopow w miejscu lokalizoveakomor przeciskowych z

zabezpieczeniem ewentualnego istigego uzbrojenia,

wykonanie komor przeciskowych,

wykonanie izolacji na rurach stalowych ostonowych,

utozenie rur ochronnych (wg zastosowanej przez wykoraeahnologii robot)
monta rury przewodowej na ptozach z zabezpieczenientéw tancuchami

uszczelniajcymi oraz manszet

zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem zgodnie z Specyfikadjechnicza;
transport nadmiaru urobku i materiatéw z demamtaraz z kosztem odktadu;
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

koszt nadzoru Bytkownika,

koszt niezhdnych nadzoréw innych xytkownikow terenu i obiektow krzpwanych;
przeprowadzenie niezbnych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w

Specyfikacji Techniczney;

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawdakglizacji obiektow z

aktualizacy mapy zasadniczej;

wykonanie Dokumentacji Powykonawczej.

PRZEPISY ZWI AZANE
Polskie normy

1.PN-EN Kruszywa do betonu (oryg.)

12620+A1:2008

2. PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i
powierzchniowych utrwalestosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach
przeznaczonych do ruchu

3. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Krugayamane do
nawierzchni drogowych

6. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy z wypet@ami stosowany na
goraco

7. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek

kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszeqo i kotowego. Zasady konstrukcji, badania
typu, znakowanie, sterowanie jdka

8. PN-H-74051-02:1994  Witazy kanatowe. Klasy B, C, D (wtazy typu
cigzkiego)

9. PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wiazowych Wymagania,
znakowanie, badania i ocena zgogino

11. BN-62/673833,04, 07 Beton hydrotechniczny

12. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betdtragi betonowe
| zelbetowe.
13. PN-EN 752:2008 Zewtrzne systemy kanalizacyjne (oryg.).
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14.
15.

16.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych

PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek
kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszeqo i kotowego. Zasady konstrukcji, badania
typu, znakowanie, sterowanie gk

ISO 4435:1991 Rury i ksztattki z nieplastyfikego polichlorku

winylu stosowane w systemach odwadsgggh i
kanalizacyjnych.

17. PN-EN 1401-1:2009 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw

sztucznych do podziemnego bénieniowego
odwadniania i kanalizacji. Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U). Cgs¢ 1:

18. PN-B-06050:1999 Specyfikacje rur, ksztaltek i systemu

19. PN-B-10736:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow

20. PN-86/B-02480 wodochgowych i kanalizacyjnych. Warunki

techniczne wykonania.
Grunty budowlane. Okggenia, symbole, podziat i
opis gruntow.

Inne dokumenty

21.

22.

23.

24,

Instrukcja zabezpieczania przed kagdanstrukcji betonowych
opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej - 8¢awa 1986 r.
Katalog budownictwa

KB4-4.12.1.(6) Studzienki pgizeniowe (lipiec 1980)
KB4-4.12.1.(7)  Studzienki przelotowe (lipiec8DY)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
KB4-3.3.1.10.(1) Studzienkciekowe do odwodnienia drég @mziernik
1983)

KB1-22.2.6.(6) Kggi betonowerednicy 50 cm; wysoksi 30 lub 60
cm

.Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”ramsprojekt” -
Warszawa, 1979-1982r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rusgdw z tworzyw
sztucznych — Polska Korporacja Techniki SanitarGezewczej,
Gazowej i Klimatyzacji Warszawa 1996 r.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

W-03.00.00.

BUDOWA INSTALACJI WODOCI AGOWYCH DOZIEMNYCH

24



W-03.00.00. BUDOWA SIECI WODOCIAGOWYCH

WSTEP

Przedmiot specyfikacji technicznej /[STWIORB/
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji TechnicznejVBDRB/ s wymagania dotycice
wykonania i odbioru przgtzy wodocagowych.

Zakres stosowania specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna /STWIORB/ jest stosowaka [aokument Przetargowy i
Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot wymienych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych specyfikacp techniczm
Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy budovegiswodocagowej i zwhzana jest z
wykonaniem n/w Rob6t. Oferent powinien przewidzigrycenic ewentualne prace
pomocnicze, konieczne do realizacji prac zasaghoitz

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Techniczaezgodne z obowzujacymi
Polskimi Normami i SpecyfikagjTechnicza A-00.00.00 "Wymagania Ogolne" pkt 1.4.

POJCIA OGOLNE:

» wodochg - zespot wspotpracagych ze sofpobiektéw i uradzen inzynierskich,
przeznaczony do zaopatrywania luéitio przemystu w wog,

» siet wodochgowa zewntrzna - uktad przewodéw wodagiowych znajdujcy sk
poza budynkiem odbiorcow, zaopatiwy w wod: ludnas¢ lub zaktady produkcyjne,
* przewo6d wodoeigowy magistralny; magistrala wodagbwa - przewdd
wodocihgowy doprowadzary wock od stacji wodoeigowej do przewodow
rozdzielczych,

* przewod wodoeigowy rozdzielczy - przewdd wodagowy doprowadzagy wod: od
przewodu magistralnego do pragty domowych i innych punktow czerpalnych,

* przylacze domowe; patzenie domowe - przewod wodegowy z wodomierzem
taczacy si€ wodochgowa z wewretrzng instalacy obiektu zasilanego w wed

KANALY

* Przewdd wodoaigowy - rurocig wraz z urgdzeniami przeznaczony do dostarczenia
wody odbiorcom.

* Rura przewiertowa/przeciskowa/ochronnaira stalowa lub z innego zatwierdzonego
materiatu umeliwiajaca przeprowadzenie kanatu pod wysokim nasypemdwign lub
drogowym bez konieczioi wykonywania wykopu.

URZ4DZENIA UZBROJENIA SIECI
» Studzienka rewizyjna - na ruragu przeznaczona do kontroli i prawidtowe;j
eksploatacji przewodow, mormaarmatury.

ELEMENTY STUDZIENEK
» Komora robocza zasadnicza ¢&¢ studzienki przeznaczona do czyscio
eksploatacyjnych.
Wysokas¢ komory roboczej jest to odlegiopomicdzy rzdng dolnej powierzchni piyty
lub innego elementu przykrycia studzienki edmm dna lub spocznika.
» Plyta przykrycia studzienkt ptyta przykrywajca komog robocz.
* Wiaz kanatowy elementeliwny przeznaczony do przykrycia studzienek
rewizyjnych umaliwiajacy dostp do uradze.

Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogodlne wymagania dotygze Robo6t podano w STWIOR - "Wymagania Ogolne” pkt 1
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Zabezpieczenia terenu budowy w robotach o charaktee inwestycyjnym
Wykonawca przed przygtieniem do robot uzgodni z odpowiednim zalz
(administratorem) harmonogram realizacji i przedstaspektorowi Nadzoru do
zaakceptowania.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca w zaleci od potrzeb, dostarczy, zainstaluje
i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia zabezpieczae wiaciwy
przeptyw wody, zapewniaf w ten sposob bezpiedmtwo przeciwpowodziowe.

Ochrona przeciwpazarowa
Wykonawca hdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej, utrzymywéa
sprawny spre przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, hatereaz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, miesajeh | magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne éda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisa
zabezpieczone przed dgsem osob trzecich.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowammrarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przersonel Wykonawcy.

Ochrona wlasndci publicznej i prywatne;j
Wykonawca odpowiada za ochroimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od wtacieli (administratorow)
tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przema@wiapcego w
ramach planu zagospodarowania terenu o ich lolgiiz&ykonawca zapewni wigiwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemirtgtdlacji i uradzex w czasie
trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwzasow dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére mdjy¢ wykonane w zakresie przefenia instalaciji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadémmspektora Nadzoru oraz
wiascicieli tych uradzer o zamiarze rozpoegia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocpueiadomi Inspektora Nadzoru i
zainteresowanych wdaicieli lub administratoréw orazedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr

Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iagizen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawggo.

MATERIALY
Warunki ogélne stosowania materiatbw podano w Sfieaji Technicznej /STWIOR/
"Wymagania Ogolne" pkt 2.
Wykonawca jest zobowzany dostarcazymateriaty zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej i STWIOR. Materiatyyie do budowy powinny spetriia
warunki okrglone w odpowiednich normach przedmiotowych, a wpazku braku
normy powinny posiadaaprobaty techniczne i odpowiadaarunkom technicznym
wytworni.

Rury przewodowe
Rodzaj rur, ichérednice zalene g od istniejcych przewoddw i ustalacsje z
odpowiednim aytkownikiem sieci wodoaigowe;.
Do wykonania stosuje ghastpujace materiaty:
* rury ciénieniowe z PE PN10, w zakresie 90-160 mmREN 12201-2:2004
* rury zeliwne cinieniowe do paiczer sztywnych (kielichowe i kotnierzowe) PN10 -

materiatzeliwo sferoidalne;

* rury zeliwne ciénieniowe do peiczen elastycznycBrubowych (kotnierzowe) PN10.

Rury ostonowe, przewietowe /przeciskowe/
Rury do wykonania rur ostonowych powinny spetniymagania podane w PN-EN
10220:2005.
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Polczenia rur ochronnych i rur przewodowych uszczetai pomog tancuchow
uszczelniajcych, manszet gumowych i opasek zaciskowych.

Przejscia rurociagow przezsciany:
Przegcia stosowéa zgodnie z KB8-13.7910
- przefcia przyhczy przezciany budynku (ewentualnie stropy) prowadai tulejach
ochronnych stalowych z zabezpieczeniem przeciwwitm@ym np.: wypetnienie piank
poliuretanovy.

Kruszywo na podsyple
Podsypka pod ruragii maze byt wykonana z ttucznia z pospotki ldkviru. Uzyty
materiat na podsypikpowinien odpowiadawymaganiom normPN-EN
12620+A1:2008

Armatura odcinaj gca
Jako armaturodcinajca (przeptyw wody) naley stosowa:
- zasuwyzeliwne klinowe owalne kotnierzowe (z obudgwvg PN-EN 1171:2004yp
GGG50, PN10 z obudaw skrzynky uliczna wg SWW — 0615-112.

Bloki oporowe
Nalezy stosowa:
— bloki oporowe prefabrykowane z betonu zwykilego kIB&5 odpowiadajce
wymaganiom normy BN-81/9192-04, BN-81/9192-BBI-EN 805:2002 PN-B-
10725:19910 przewodow drednicach od 100 do 400 mm §mieniu prébnym nie
przekraczajcym 0,98 MPa.

Materiaty izolacyjne
10.0. Lepik asfaltowy wg PN-C-9617:4958
11.0. Roztwor asfaltowy do gruntowania wg PN-B-24620:1998
12.0. Roztwor asfaltowy do zabezpiedizerzeciwwilgociowych obiektéw z betonu wg
PN-B-24620:1998
13.0. Lakier asfaltowy — do zabezpieczenia elementévostath przed wptywami
atmosferycznymi oraz szkodliwym dziataniem niskietysokich temperatur
Cement
Cement powinien spetniavymagania okrdone w PN-EN 197-1:2002.
Do betonu natey stosowa cement portlandzki bez dodatkéw - marki 42,5 dioive
klasy B-30 i wyej i cement marki 32,5 dla betonow klasysaiej nz B-30.
Piasek
Piasek do zaprawy powinien spefhigymagania podane w PN-EN 13139:2003.
Kruszywo
Kruszywo tamanezwir lub pospotka powinny spetriavymagania podane w PN-EN
13043:2004.
Kruszywo do betonu powinno spetéiaymagania podane w PN-EN 12620+A1:2008.
Marka kruszywa nie mi@ by¢ nizsza nz klasa betonu.
Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiagdgymaganionPN-EN 206-1:2003
Sktadowanie materiatébw na placu budowy
Sktadowanie powinno odbywaie na terenie rownym i utwardzonym z atiwvoscia
odprowadzenia wod opadowych.
Elementy prefabrykowane may¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub
wielowarstwowo.
Rury z tworzyw sztucznych nate sktad& na podktadach drewnianych.
Pokrywyzelbetowe nalgy sktad& poziomo.
Cement, materiaty izolacyjne, ksztattki, uszczelldz inne drobne elementy nafe
sklad& w magazynie zamketiym.
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Kruszywa tj. pospoki piasek do zapraw nadg sktadow& w pryzmach.
Zaleca st sposob skltadowania materiatow uitiwiajacy dostp do poszczegolnych
asortymentow.

Wiazy i stopnie
Sktadowanie wtazow i stopni ztazowych secodbywé sie na odkrytych sktadowiskach
z dala od substancji dziadaych korodujco.
Wiazy powinny by posegregowane wg klas (typéw). Powierzchnia skiehia
powinna by utwardzona i odwodniona.

Rury przewodowe
Rury naley przechowywéa w potazeniu poziomym na ptaskim, rwnym poéin w
sposOb gwarantagy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadamosferycznymi
oraz spetnienie warunkoéw bhp.
Ponadto:
a) rury z tworzyw sztucznych (PVC, PE i PP) rigiskladowa& w taki sposob, aby
stykaty sé one z podieem na catej swej dlugoi. Mozna je sktadowana gsto
utozonych podkitadach. Wysoké sterty rur nie powinna przekraézaur PVC i PE 1,5
m, natomiast rur PP - 1,0 m. Skladowane rury nigipoy by¢ naraone na bezpoednie
dziatanie promieniowania stonecznego. Temperatunai@jscu przechowywania nie
powinna przekracza3(’C,

Armatura przemystowa (zasuwy, nasuwki, kompensatoryhydranty)
Armatura zgodnie z norrPN-EN 12570:200powinna by przechowywana w
pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywamisfeBngcznymi i czynnikami
powodupcymi korozg.

Rury stalowe — ostonowe
Rury stalowe mogby¢ przechowywane na wolnym powietrzu na podktadach
drewnianych w rozstawie co 100 cm, w stosach o wysm maksymalnej 1,5 m, z dala
od substancji dziatagych korodujco.
Rury winny by uktadane w stosach posegregowanychirggnic i grubéci scianek, z
zachowaniem wolnych przgjmiedzy nimi, gwarantggych maliwos¢ zatadunku i
roztadunku.

Bloki oporowe
Sktadowisko prefabrykatow blokéw oporowych rigiéokalizowa jak najblizej miejsca
wbudowania. Bloki oporowe natg ustawigd w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu
maozna sktadowaw pozycji lezacej na podktadach drewnianych warstwami po 3 lub 4
sztuki.

Kruszywo na podsyple
Sktadowisko kruszywa powinno éylokalizowane jak najbiej wykonywanego odcinka
wodochgu.
Podtaze sktadowiska powinno Byéwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczage kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jdgd@wania i poboru.

Cement
Sktadowanie cementu w workach wykonawca zapewniaganynach zamketiych.
Sktadowany cement musi bbezwzgtdnie odizolowany od wilgoci.
Czas przechowywania cementu niezaby¢ diuzszy niz 3 miesice.

Odbiér materiatow na budowie
Materiaty naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwem jakéci, kartami
gwarancyjnymi i protokdtami odbioru technicznegaoatestem o zgodém z normy.
Dostarczone materiaty na miejsce budowy hakprawdzé pod wzgédem kompletngci
i zgodndci z danymi producenta oraz przeprowa@dnyledziny dostarczonych
materiatow.
W razie stwierdzenia wad lub powstanigtmiwosci ich jakasci, przed wbudowaniem
nalezy podda& badaniom okrdonym przez layniera Projektu.
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SPRZET
Warunki ogdélne stosowania spta podano w Specyfikacji Technicznej STWiIORB
"Wymagania ogolne" pkt 3.0.

Wykonawca przyspujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykéasg
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

zurawi budowlanych samochodowych,

koparek przedsbiernych i podsibiernych,

spycharki kotowe lub ggienicowe

sprztu do zagszczania gruntu

pite¢ do ckcia asfaltu i betonu,

pite motorows tancuchowg 4,2 KM,

specjalistyczny spez do uzupetniania nawierzchni,

wciaggarek mechanicznych.

W zaleznosci od potrzeb i przyjtej technologii robot, wykonawca zapewni r@stacy
Sprzt montaowy:

» samochodd dostawczy do 0,9 t,

* samochod skrzyniowy do 5 t,

* samochod skrzyniowy od 5 do 10 t,

e samochéd samowytadowczy od 25 do 30 t,

» samochdéd beczkowo6z 4 t,

 beczkowdz cigniony 4000 dm

* przyczep dtuzycowa do 10 t,

» zurawie samochodowe do4t,od5do6t, od 7 dp 10

» zurawie samojezdne kotowe do 5t, od 7 do 10 t,

» wciagarke reczrpod 3do 5,

» wciagarke mechanicza z nagdem elektrycznym do 1,6 t, od 3,2do 51,

» wyciag wolnostogcy z nagdem spalinowym 0,5 t,

« kociot do gotowania lepiku od 50 do 100 Ym

« pojemnik do betonu do 0,75 dm

» gictarke do petéw mechaniczna,

Sprzt montaowy i srodki transportu muszby¢ w petni sprawne i dostosowane do
technologii i warunkow wykonywanych robot oraz wygdav wynikapcych z
racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

TRANSPORT
Warunki ogélne stosowania transportu podano w Spexyi Technicznej STWIORB
"Wymagania ogolne" pkt 4.0.
Wykonawca zobowizany jest do stosowania takistodkow transportu, ktore pozwpl
unikna¢ uszkodzé i odksztatcé przewaonych materiatow.

Rury przewodowe
Rury mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu w sposob zabezpiegzaje
przed uszkodzeniami lub zniszczeniem. Wykonawcazalkczy wyroby przewone w
pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczarpechwptywem sil bezwtadroi
wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw.
Wytadunek rur w wizkach wymaga zycia podnénika widtowego z ptaskimi widetkami
lub dzwignia z belky uniemaliwiajaca zaciskanie gizawiesi na wjzce. Nie wolno
stosowa zawiesin z lin metalowych lubdauchéw. Gdy rury zatadowane s
teleskopowo (rury o mniejsz&jednicy wewatrz rur o wekszejsrednicy) przed
roztadowaniem wazki nalezy wyjac¢ rury “wewrgtrzne”.
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Rury mazna przewoz dowolnymisrodkami transportu wytznie w potgeniu
poziomym.

Rury powinny by tadowane obok siebie na catej powierzchni i zalsezione przed
przesuwaniem giprzez podklinowanie lub inny sposob.

Rury w czasie transportu nie powinny st§ls z ostrymi przedmiotami, magymi
spowodowa uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewagenia rur transportem kolejowym, nayeprzestrzegaprzepisy o
tadowaniu i wytadowywaniu wagonow towarowych w kamkacji wewretrzne;.
Podczas prac przetadunkowych rur nie maleucd, a szczegolostraznosé nalezy
zachowa przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w tenapanze blisko 8C i
nizsze;j.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gérna warstwa mnae przewysza& sciansrodka
transportu o wicej niz 1/3$rednicy zewntrznej wyrobu. Pierwsgwarstwe rur
kielichowych i kotnierzowych naky uktad& na podktadach drewnianych, podobnie
poszczegolne warstwy naleprzedzield elementami drewnianymi o grudm wigkszej
niz wystapce czsci rur.

Transport armatury przemystowej

Transport armatury powinien odbygvsic krytymi srodkami transportu, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami transportowymi. Armatura transpadoa luzem powinna
by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodmenmiachanicznymi.

Transport blokow oporowych
Transport blokéw mize odbywé si¢ dowolnymisrodkami transportu.
Bloki moga by¢ uktadane w pozycji pionowej lub poziomej tak, gisgy rownomiernym
roztozeniu fadunku wykorzystana byta dmms¢ srodka transportu.
tadunek powinien byzabezpieczony przed movoscia przesuwu w czasie jazdy przez
maksymalne wyeliminowanie luzéw i wypetnienie pdadgch szczelin (nedzy
tadunkiem a burtami pojazdu) materiatem odpadowym $tare opony, kawaiki drewna
itp.).

Wiazy kanatowe
Wiazy kanatowe magby¢ transportowane dowolnyndiodkami transportu. Natg je
ustawt rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej ols@bie i zabezpieczyprzed
przemieszczeniem i uszkodzeniem. Wiazy typukiego mog by¢ przewaone luzem
natomiast typu lekkiego natg uktad& na paletach po 10 sztukacky¢ taéma stalows.
Jednostki tadunkowe nafg uktada& w warstwach w zalenosci od srodka transportu i
wytrzymaltcci palety.
Rozmieszczenie jednostek powinno utnei ¢ uzycie sprztu mechanicznego do
roztadunku.

Kruszywo
Kruszywo mana przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach
zabezpieczagych go przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem zragszaniem z
innymi rodzajami kruszyw. Podczas transportu kruszpowinno by zabezpieczone
przed wysypaniem.

Transport cementu
Wykonawca zapewni transport cementu luzem samochiodeementowozami,
natomiast transport cementu w workach samochodgytyirki, chrongcymi cement
przed wilgoca.
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WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne
Ogolne warunki wykonania Robot podano w Specyfikéeghnicznej STWIORB
"Wymagania ogélne" pkt 5.0.
Wykonaweca przedstawi iynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnognam
Robd6t zwazanych z budowkanalizacji deszczowej uwzglniajacy wszystkie warunki
okreslone w Dokumentacji Projektowe.

Roboty przygotowawcze
Przed przysipieniem do wykonania ruragow i obiektow powinny zoséazakaczone
Roboty przygotowawcze. Zasady wykonania tych Rglodtano w STWIORB.
Projektowana ©rurocagdéw, obiektow powinna liyoznaczona w terenie przez geedet
uprawnieniami.
O$ przewodu wyznaczyw sposoOb trwaty i widoczny, z zaeniem cagow reperéow
roboczych.
Punkty na osi trasy nalg oznaczy za pomog drewnianych palikbw, tzw. kotkdw
osiowych z gwadziami. Kotki osiowe naley wbi¢ na ka&dym zatamaniu trasy, w osi
wszystkich studzienek. Na x@ym prostym odcinku natg utrwalic co najmniej 3
punkty. Kotkiswiadki wbija st po dwu stronach wykopu, tak aby istniatazfiveo s¢
odtworzenia jego osi podczas prowadzenia roboteMhie zabudowanym repery
robocze naley osadzt w scianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcowagieperéw
roboczych naley nawihzat do reperow sieci gstwowe;.
Przed przysipieniem do robot ziemnych nalewykona urzadzenie odwadniage,
zabezpieczage wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowygruntowymi.
Urzadzenie odwadniage naley kontrolowa i konserwowa przez caty czas trwania
Robot.
W miejscach, gdzie nie zachod# niebezpieczgstwo wypadkow, budognalezy
prowizorycznie ogrodziod strony ruchu, a na noc dodatkowo oznagayattami.

Roboty ziemne
Roboty ziemne wykortazgodnie z normpPN-B-10736:1999PN-B-06050:1999, PN-S-
02205:1998 oraz z instrukcinontaowa uktadania rur dostarczemprzez producenta rur.
W przypadku usytuowania wykopu w jezdni wykonawo&aha rozbiorki nawierzchni i
podbudowy, a materiat z rozbiorki odwiezie i zlav miejscu uzgodnionym z
inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Wykopy naley wykona jako wykopy otwarte obudowane.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trask®mygwanego wykopu, krzyjace
si¢ lub biegnce rownolegle z wykopem powinny byabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone woppapewniajcy ich eksploatagj
Wykop pod kanat nalg rozpoca¢ od najniszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i
prowadzé¢ w gor w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewoimtzliwosé
grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opaddaz odwodnienia wykopow
nawodnionych.
Wydobyty grunt powinien hysktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawienie
pomicdzy krawedzia wykopu a stopk odktadu wolnego pasa terenu o0 szekokao
najmniej 1 m dla komunikacji. Wégie /zegcie/ po drabinie z wykopu powinno &y
wykonane, z chwil oshgniccia gkbokasci wigkszej nz 1 m od poziomu terenu, w
odlegtaici nieprzekraczapej 20 m mgdzy nimi.
W trakcie realizacji rob6t ziemnych najenad otworami wykopanymi ustagMawy
celownicze, umdiwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodaz
kontrok rzednych dna. Lawy celownicze nalemontowa nad wykopem na wysoké
ok. 1 m nad powierzchaterenu w odsgpach wynoszcych ok. 30 m. Lawy powinny
mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewdslorne krawdzie
celownikow naley ustawt zgodnie z rgdnymi projektowanymi za pomaaiwelatora.
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Potazenie celownikéw naley sprawdzt codziennie przed rozpogaem roboét
montaowych.
Minimalna szerok& wykopu wswietle obudowysciany wykopu powinna iy
dostosowania dérednicy przewodu i gbokasci wykopu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trask®mygwanego wykopu, krzyjace
si¢ lub biegnce rownolegle z wykopem powinny byabezpieczone przed
uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone woppapewniajcy ich eksploataej
W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniemanodpadow atmosferycznych
powinny by zachowane, co najmniej nggtijace warunki:
* gorne krawdzie bali przgciennych powinny wystawaco najmniej 15 cm ponad
szczelnie przylegagy teren
* powierzchnia terenu powinnadwyprofilowana ze spadkiem urrAawiajacym fatwy
odptyw wody poza teren przylegay do wykopu.

Odspojenie i transport urobku
Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczneczne padczone z zastosowaniem
urzadzen do mechanicznego wydobycia urobku. Transport nadmirobku natey
ztozy¢ w miejsce wybrane przez Wykonawiczaakceptowane przezziyniera.

Obudowascian i rozbiérka obudowy
Wykonawca przedstawi do akceptacijtynierowi szczegoétowy opis proponowanych
metod zabezpieczenia wykopOw na czas budowy kawdlideszczowej, zapewnigly
bezpieczastwo pracy i ochrapwykonywanych Robot.

Odwodnienie wykopu na czas budowy
Wykonawca przedstawi do akceptacijtynierowi szczegoétowy opis proponowanych
metod odwodnienia wykopow na czas budowy sieciezaapcy bezpieczestwo pracy
i ochrorg wykonywanych Robdét.
Zakres robot odwadniggych naley dostosowa do rzeczywistych warunkéw gruntowo
wodnych w trakcie wykonywania robot.
Odwodnienie wykopéw wykorgaza pomog zestawu igtofiltrow w obsypce filtracyjnej
zezwiru [1150. Igty 0 @ 50 mm i diugei 4,0-6,0 m w rozstawie co 2,0 m. Odwodnienie
igtofiltrami trwa¢ bedzie do zakaczenia robdt montawych i wykonania zasypki w
strefie przewodow.
Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru natgorzeprowadzi proke pompowania w
czasie 48 godzin za pomppompy przeponowej celem ustalenia statego wydatbdly i
prawidtowaci obsypki filtracyjnej. Zalenie od wynikéw prébnego pompowania ngle
korygowa ilo$¢ igtofiltrow, ilos¢ zaangaowanych pomp oraz czas pompowaniazdda
zestaw igtofiltréow naley podhczye do agregatu pompowo-pndiowego. Pompowana
wode nalezy odprowadzt do kanalizacji deszczowej poprzez osadnik piaBkace
odwodnieniowe nalgy prowadzt¢ bardzo starannie nie dopuszazajlo naruszenia
naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu.
W czasie wykonywania odwodnienia najgorowadzé dziennik pracy pomp

Podtoze

Podice naturalne

Podtaze naturalne stosujegsiv gruntach sypkich, suchych (naturalnej wilgatipz
zastrzeeniem posadowienia przewodu na nienaruszonym spegdaopu.

Podtaze naturalne powinno unaliwi ¢ wyprofilowanie do ksztattu spodu przewodu.
Podtaze naturalne naly zabezpieczyprzed:

* rozmyciem przez ptygce wody opadowe lub powierzchniowe za pom@avka o
gtebokasci 0.2-0.3 m i studzienek wykonanych z jednej | gtron dna wykopu w
Sposob zapobiegajy dostaniu s wody z powrotem do wykopu i wypompowanie
gromadzacej st w nich wody;

» dostpem i dzialaniem korozyjnym wody podziemnej przbmigenie jej zwierciadta
0 co najmniej 0.50 m paoiej poziomu podiga naturalnego.
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Badania podt#a naturalnego dla sieci wykohagodnie z wymaganiami normy PN-EN
1610:2002.

Podia’e wzmocnione (sztuczne)

W przypadku zalegania w podioinnych gruntow, ri te ktére wymieniono w pkt
5.3.4.1. nalgy wykon& podtaze wzmocnione.

Podtaze wzmocnione naly wykona jako:

» podiaze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, kééapowe miat podiae
naturalne lub przy nienawodnionych skatach, grunsmistych (gliny, ity),
makroporowatych i kamienistych;

» podiaze zwirowo-piaskowe lub ttuczniowo-piaskowe:

» przy gruntach nawodnionych stabych i tatvesliwych (muty, torfy, itp) o matej
grubgici po ich usungciu;

* przy gruntach wodorsmych (nawodnionych w trakcie rob6t odwadadjch);

* W razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry stadowiat podiaze naturalne dla
przewodow;

» jako warstwa wyrownawcza na dnie wykopu przy grantzbitych i skalistych;

» W razie konieczngei obetonowania rur.

* mieszane - zlmone z podtay wyzej wymienionych przy nawodnionych gruntach
stabych, matgcisliwych i nasypowych.

Grubaci warstwy podsypki powinna wynd@sco najmniej 0.20 m.

Wzmocnienie podtza na odcinkach podadzami rur powinno bywykonane po prébie
szczelnéci odcinka kanatu.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie padiaiema z urobku lub podktadanie pod rury
kawatkow drewna, kamieni lub gruzu.

Podtaze powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nimetangj czwartej
swojej powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie kralzi wykonanego podi@ wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osiwazii nie powinno przekraczd 0
cm.

Odchylenie kanatu rurowego w planie, od osi przewostalonej na tawach celowych nie
powinna przekraczZat5 cm, odchylenie spadku wonego kolektora od przewidzianego
w projekcie nie powinno przekraazeb% projektowanego spadku (przy zmniejszonym
spadku) i +10% projektowanego spadku (przyckazonym spadku).

Dopuszczalne zmniejszenie grébiopoditaza od przewidywanej w Dokumentacji
Projektowej nie powinno liéywicksze nk 10 %.

Dopuszczalne odchyleniegdnych podtaa od rzdnych przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej nie powinno przekracpazadnym jego punkcie +1 cm dla
kanalizacji grawitacyjnej.

Badania podtoa wzmocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-EN)IB02.

Zasypka i zag:szczenie gruntu
Zasypk wykopu wykona z piaskow grubych lukrednich z zagszczeniem
mechanicznym warstwami co 15 do 20 cm zgagzeniem wypetnienia min 95% wg
Proctora do wysokai 50 cm ponad wierzch (lico), zwragajuwag by nie zagszcz#&
bezpdrednio dotykajc rury.
Powyzej do poziomu terenu wykop maa zasypywagruntem rodzimym (z wygtkiem
gruntow organicznych). Materiat zasypu nie powirzewiera grud i kamieni.
Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodwahego w wykopie nie powinien
spowodowa uszkodzenia przewodu i obiektéw na przewodzie @alaciji
wodoszczelne;.
Zasypanie przewodow przeprowadzawitrzech etapach:
» etap | - wykonanie warstwy ochronnej rury kanatoweyytaczeniem odcinkéw na
Zfaczach
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» etap Il - po prébie szczelba ztacz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach

pofaczen.

» etap Il - zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwanednoczesnym

zag:szczeniem i rozbidekdeskowa i rozpérscian wykopu
Materiat zasypu powinien Byzag:szczony ubijaniem po obu stronach przewodu, ze
szczegoOlnym uwzgtinieniem wykopu pod ztza,zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.
Zasypanie wykopow powgj warstwy ochronnej dokonujegggruntem rodzimym peeli
spetnia powysze wymagania warstwami 0,10-0,20 m z jednoczestagmszczeniem |
ewentuall rozbidrka deskowa i rozpdrscian wykopu.
Zageszczanie wykopow w strefie przewodow (do 0,50 maalowierzchem rur)
wykonywa przy wyciu lekkich ubijakéw spalinowych ptaszczyznowycmasie
5071100 kg, a poza streprzewodow do zagzczania mana wywaé ciezkich ubijakow
spalinowych o masie ponad 100 kg do 200 kg.

Metody ubijania gruntu:

Maksymalna grub& w-wy po ubiciu [m]

Sprat llosé cykli Zwir, piasek gliny, ity
Zageszczaniegczne 3 0,15 0,10
wibrator
ptaszczyznowy :
50 - 100 kg 4 0,15
100 - 200 kg 4 0,20
ubijak wibracyjny 3 0,30 0,25

Niedopuszczalne jest zgggczenie wykopu przez zalanie vyotlladmiar gruntu z
wykopow wywiez¢. Deskowanigcian wykopu usuw@jednoczénie z postipem prac

zasypowych.

Zwraca st uwag;, aby zabezpieczywykop przed naptywem wod opadowych z
przylegtych do wykopu terendw, geyniekontrolowany ich naptyw powoduje
rozluznienie podtaa pod ukladanym przewodem.

Roboty montazowe

Ogodlne warunki uktadania kanatow
Po przygotowaniu wykopu i podta zgodnie z punktem 5.1. tha przysipi¢ do

wykonania rob6t mongawych.

Najmniejsze spadki przewodow powinny zapeiwnozliwos¢ spuszczenia wody z
rurociagéw nie mniej jednak 1i0,3%.
Glebokas¢ utozenia przewoddw przy nie stosowaniu izolacji cieplnieodkow
zabezpieczagych podiae i przewdd przed przemarzaniem powinné taka, aby jego
przykrycie (hn) mierzone od wierzchu przewodu dwigozchni projektowanego terenu
bylo wicksze ni glebokas¢ przemarzania gruntow hz, wg PN-B-03020:19810 Odlan

rur osrednicy pontej 1000 mm

| tak przykrycie to powinno wynosi
- wstrefleohz=10m,hn=14m
Dtawice zasuw powinny l#yzabezpieczone izolacgieplmn w przypadku, gdy wierzch

dtawicy znajduje si powyzej dolnej granicy przemarzania w danej strefie.

Odlegtas¢ osi przewodu w planie od wdzen podziemnych i naziemnych oraz edany
budowli powinna by zgodna z dokumentagc} projekt budowlano — moritawy.

Docieplenie przewoddéw powinno bygodne z dokumentaci PB + PW.

Sie¢ wodochgowy projektuje s z rur:
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a) PE, PN-10, wykonanych w/g PN-EN 12201- 2:2084stemy przewodow rurowych z
tworzyw sztucznych do przesytania wody. Poliety|Bk). Rurocigi PE w zakresie
srednic @110-250 naby taczy¢ przez zgrzewanie:

- proste odcinki rur , przez zgrzewanie czotowe;

— ksztaltki i tuleje kotnierzowe przez zgrzewanietozee lub elektrooporowo.

b) z rurzeliwnych cknieniowych o patczeniach kielichowych, z zabezpieczeniem przed
przesungciem dla kielichéw kolan, przy zmianie kierunkovoignia rurocigu. Dobrano
rury do wody pitnej produkowane w/g norm EN 5450 2531 klasy K9, énieniowe, z
zeliwa sferoidalnego, kielichowe, z uszczetfumows typ AJ.

Rury produkowaneasw odcinkach o dlugei 6,0 m. W programie producenta rur
znajdup sic takze ksztattki zzeliwa sferoidalnego produkowane w/g EN 545 / ISQR5
lub EN 598 / ISO 7186. Natg stosowé ksztaltki z uszczelnieniem typu MJ posiada)
zabezpieczenie przed przesonem.

Do budowy sieci wodoggowej naley uzy¢ rur PN10, posiadagych aprobaty
techniczne i dopuszczenia do stosowania na teRoiski.

Wezly pofaczeniowe sieci PE z armafuprojektuje st zeliwne o podczeniach
kotnierzowych 10 PN. Patzenia kotnierzowe armatury wodagowej naley
zabezpieczy przez nateenie powtoki asfaltowej 203 wigN-B-24620:1998
Dodatkowo miejsca patzen kotnierzowych nalegy zabezpieczydwuwarstwowo téma,
stosujc ja zgodnie z instrukgjproducenta. Do patzex kothierzowych stosowasruby
ocynkowane. Patzenia rurocigow PE z kotnierzamieliwnymi naley wykonywa&
stosujc tuleje kotnierzowe PE dogrzewane da&dwek rur PE oraz wige dociskowe.
W miejscach zmiany kierunku wodagu naley stosowad bloki oporowe betonowe
stanowice zabezpieczenie przed rozszczelnieniem siecizagdederze wodnych.
Betonowe poditza blokéw oporowych w miejscu styku z rurami wodnyralezy wysta
folia gr. 1 mm z PE. Armatgrodcinajca na sieci zaprojektowano jakeliwna, w
wykonaniu zzeliwa sferoidalnego, owadro pokczeniach kotnierzowych, z
uszczelnieniem typu rgkkiego.

Armatur odcinajca ha sieci zaprojektowano jakeliwna o pohczeniach
kotnierzowych, z uszczelnieniem typugkkiego, typ E, w wykonaniu zeliwa
sferoidalnego GGG 400 w/g DIN 1693. Zasuwy maMyyposay¢ w obudowy i

skrzynki uliczne. Skrzynki uliczne nalgzabezpieczyw terenie nieutwardzonym przez
obrukowanie kostkbetonows w obramowaniu z obrzg chodnikowych.

Wszystkie paiczenia kotnierzowe przy budowie sieci ngleabezpieczyantykorozyjnie
tasma, stosujc ja zgodnie z instrukgjproducenta. W celu zabezpieczenia pgpowego
oraz umaliwienia okresowego ptukania sieci zaprojektowagdriant podziemny DN-80
mm nowej generacji (0 konstrukcji przeciwwylewowéj)yzed hydrantami naie
montowa zasuwy odcinage oddzielone od hydrantow Kaami dystansowymi,
zeliwnymi, dwukotnierzowymi FF, Dn-80, L=1000 mm. #hanty naley posadawiéana
kolanach stopowych w obsypéeirowej i zabezpieczyprzed uderzeniami wodnymi —
blokami oporowymi.Paiczenia kotnierzowe armatury wodagowej naley
zabezpieczy przez nateenie powtoki asfaltowej 203. Dodatkowo miejscaappén
kotnierzowych nalgy zabezpieczydwuwarstwowo t&ma, stosugc ja zgodnie z
instrukcp producenta. Do patzen kotnierzowych stosowasruby ocynkowane. Miejsca
wbudowania zasuw i hydrantéw nayeoznakowa tabliczkami informacyjnymi,
umieszczonymi na stupkach stalowych R- 2 ” z fundatem betonowym. Tabliczki
musz zawierd informacg dotyczca rodzaju oznakowanego uzbrojeniaednicy i
odlegtcici urzadzen z domiarem.
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Wszystkie paiczenia kotnierzowe przy budowie sieci ngleabezpieczy
antykorozyjnie
tasma, stosujc ja zgodnie z instrukgjproducenta.

Materialy wyte do budowy przewoddw powinny dygodne z DokumentacProjektove
i STWIORB.

Rury do budowy przewoddéw przed opuszczeniem do wykoaley oczysci¢ od
wewnatrz i zewmnytrz z ziemi oraz sprawdzczy nie ulegly uszkodzeniu w czasie
transportu i sktadowania.

Do wykopu naley opuscic rury :

* recznie - rury agsrednicy do 200 mm,

* mechanicznie — rury grednicy powyej 200 mm

Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.

Przewdd powinien kiytak utazony na podtau naturalnym, aby opieralsha nim
wzdhuz catej dtugdéci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetryczniswojej osi. Na
podtazu wzmocnionym przewoéd powinien bytozony zgodnie z dokumentacj
projektowa.

Poszczegolne odcinki rur powinnydynieruchomione przez obsypanie piaskiem
paosrodku dtugdci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmiemtdozenia do czasu
wykonania uszczelnieniaadzy.

Pokczenie rur naley wykonywa w sposob nagpujacy:

— rury z tworzyw sztucznych poprzez kielichy przyyaiu uszczelek gumowych lub
przez zgrzewanie,

— rury zeliwne poprzezaczniki rurowe uszczelnione pigieniami gumowymi.
Pokczenia rurzeliwnych kotnierzowych nalg wykonywa ztaczami uszczelnionymi
pierscieniami gumowymi.

Do wykonywania zmian kierunkow przewodu nalestosowa tuki, kolana i trojniki w
przypadkach, gdydt nachylenia w stopniach przekracza gpsjace wielkaci:

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych, gdit kdchylenia przekracza wielk®
dopuszczalnej strzaitki ugiia przewodu podanw warunkach technicznych wytwaorni,
b) dla pozostatych przewoddw, gdy wieléiaemiany kierunku w pionie lub poziomie na
pofaczeniu rur (ziczu kielichowym) przekraczd Rata odchylenia.

Wykonawca jest zobowzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w terapere od
+5 do +30C.

Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczanigem planie i pionie na skutek parcia
wody powinno by zgodne z dokumentagjprzy czym bloki oporowe lub inne
umocnienia natey umieszczé przy kaacéwkach, odgakieniach, pod zasuwami,
hydrantami, a tate na zmianach kierunku:

— dla przewodow z tworzyw sztucznych przy zastosow#srtattek,

- dla przewodéweliwnych ksztattek o dcie odchylenia wikszym niz 10°.

Nad przewodami z tworzyw PVC, PE ukigdasme identyfikacyjra.

Po zakaczeniu prac monf@awych w danym dniu naky otwarty koniec utéonego
przewodu zabezpieczyprzed ewentualnym zamuleniem vgagtuntowa lub opadow
przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowvpokrywa.

Po sprawdzeniu prawidtowa utozenia przewodow i badaniu szczeoonalezy rury
zasypa do takie] wysokéci aby znajdujcy sk nad nim grunt unieniiwit sptyniccie
ich po ewentualnym zalaniu.

Konstrukcje odcizajace — wykon& zgodnie z norm BN-73-8939-04
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Wytyczne wykonania blokow oporowych
Bloki oporowe nalgy umieszczé przy wszystkich wztach (odgaizieniach), pod
zasuwami i hydrantami, a tak na zmianach kierunku: dla przewodow z tworzyw
sztucznych przy zastosowaniu ksztaltel, dla przewodoweliwnych i stalowych
ksztaltek o kcie odchylenia wikszym ni 10°.
Blok oporowy powinien b§tak ustawiony, aby swtylna sciam opierat s¢ o grunt
nienaruszony. W przypadku braku #heosci spetnienia tego warunku, najeprzestrzé
migdzy tylna sciam bloku a gruntem rodzimym z&l®etonem klasy B7,5
przygotowanym na miejscu.
Odlegtas¢ migdzy blokiem oporowym scianka przewodu wodoagowego powinna hy
nie mniejsza ri 0,10 m. Przestrdemi¢dzy przewodem a blokiem najezala betonem
klasy B7,5 izolujc go od przewodu dwoma warstwami papy.
Wykop do rzdnej wierzchu bloku maa wykonyw& dowolra metod, natomiast
ponizej - do rzdnej spodu bloku - wykop nalg pogkbic¢ recznie tu przed jego
posadowieniem, zgodnie z nagfBN-81/9192-04.
Wykop w miejscu wbudowania bloku najezasypywa (do rzdnej wierzchu bloku) od
strony przewodu wodoggowego.

Armatura odcinaj gca
Armatur odcinajca nalezy instalowd:
— na pohczeniu z istniggcym wodocagiem,
— w innych miejscach wskazanych przeztlkownika wodocigow.
Armatur oznakowa tabliczkami.

Izolacje
Zabezpieczenie przewodu
Rury oraz elementgeliwne kotnierzowe zicza na peaiczenie uszczetkgumows, na
potaczenie 4cznikami,srubowe powinny b§ zabezpieczone zgodnie z dokumentacj
wytycznymi producenta.
Izolacja powinna stanowiszczelr jednolita powtoke przylegagca do wierzchu
przewodu na catym obwodzie i nie powinna éecherzy powietrznych, odpryskow i
peknigg.
Pokczenia rurzeliwnych powinny by doktadnie oczyszczone.

Zasypanie wykopow i ich zagszczenie
Uzyty materiat i sposéb zasypania nie powinny spowaaiszkodzenia ufmnego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wochronnej, przeciwwilgociowej i
cieplnej.
Grubas¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznePiMgs3/B-06584 powinna
WYNOSK:
— dla przewodéw z ruteliwnych - 0,5 m,
— dla przewodéw z innych rur - 0,3 m i zgodniymogiem producenta rur
Materialem zasypu powinien bypiasek.
Materiat zasypu w olbie strefy niebezpiecznej powiniendzag;szczony ubijakiem
recznym po obu stronach przewodu.
Pozostate warstwy gruntu dopuszczazsig;szcz& mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskak zag:szczenia powinien ldynie mniejszy ni 0,97.

Wykonanie sieci metoe bezwykopowg
Wykonawca przedstawi synierowi Budowy (lub Inspektorowi Nadzoru) do aktaepi
projekt organizacji i harmonogram robot uwedptiajpce wszystkie warunki, w jakich
beda wykonywane roboty zwizane z wykonaniem kanalizacji deszczowej mgtod
bezwykopovy.
Zakres wykonywanych robot:

- Wyznaczenie miejsc wykonania zadania w oparciulaudentact techniczn,
- Oznakowania i zabezpieczenie prowadzonych robddizigaz typowym projektem
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organizacji ruchu ok&onym w instrukcji oznakowania robot prowadzonyeh n
terenie kolejowym lub indywidualnym projektem opoa@nym zgodnie z zasadami
okreslonymi w instrukcji zatwierdzonej przez organ zgdzapcy ruchem,

- Sktadowanie materiatow w miejscu budowy zgodniaiakiem 2.20,

- Wykonanie wykopu dla komory przeciskowej,

- zabezpieczenie torow kolejowych w ebie metody bezwykopowej za pomoc
konstrukcji odcazajacych (w zaleénosci od wymaga gestora linii kolejowej)

- wykonywanie przecisku zgodnie z pretg przez Wykonawg technologa,

- taczenie odcinkdw rur przeciskowych za porpgpawania (spoiny czotowe klasy
[I1) lub zgrzewania (rury PE),

- monta rury wewretrznej — przewodowej (rury przewodowe ,,przgEc” w rurach
ochronnych na ptozach z twardego PE.

Rury ostonowe zabezpieazgd zewntrz antykorozyjnie przez dwukrotne pomalowanie
lakierem asfaltowym. Patzenia rur ochronnych i rur przewodowych uszczetai

pomoa tancuchdéw uszczelniagych i manszety.

Proba szczelnéci i dezynfekcja sieci wodogjgowej
Préke cisnienia przewodOw naky przeprowadzi dla cénienia 1,0 MPa w/@N-B-
10725:1997,Wodochgi. Przewody zewtrzne. Wymagania i badariiRo pozytywnie
zakaczonej prébie nalgy siet przeptuka i podd& dezynfekcji oraz ponownie
przepluk&.
Przed oddaniem ruragow do eksploatacji natg wykona badania bakteriologiczne
wody. Pozytywne dwa kolejne wyniki badbakteriologicznych umiiwiaja ostateczne
przekazanie sieci do eksploatacji.

Ochrona przed korozja
Elementy metalowe jak: stopnie wlazowe, kraty malecz\éci¢, zagruntowa farba
podkiadove cynkowg oraz lakierem bitumicznym.
Izolacja powinna stanowiszczeln, jednolity powtoke, trwale przylegajca doscian,
siggajaca 0.5 m. ponad najwygzy przewidziany poziom wody gruntowej oraz poziom
podpktrzonych wéd w studzienkach.
Polaczenie izolacji pionowej z poziagroraz styki powinny zachodzivzajemnie na
wysokaci co najmniej 0.1m.

KONTROLA JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi Rob6t podano w Specyfikacji Technicznej A-O0GTD.
"Wymagania ogolne" pkt 6.0.

Kontrola, pomiary i badania

Badania przed przygtieniem do robot

Przed przysipieniem do robét wykonawca powinien wykérizdania mage na celu:
— zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,

— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

— okredlenie stanu terenu,

- ustalenie skfadu betonu i zapraw,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przedizatavod,

— ustalenie metod wykonywania wykopow,

— ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontrotizasie trwania budowy.

Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzdngobot w
zakresie i z ogstotliwoscia zaakceptowanprzez inspektora nadzoru inwestorskiego w
oparciu o norra BN-83/8836-02PN-B-10725:1997 PN-B-10728:1991.

W szczegblnéci kontrola powinna obejmowa
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- sprawdzenie rgdnych zataonych taw celowniczych w nawzaniu do podanych na

placu budowy statych punktow niwelacyjnych z dokieitia odczytu do 1 mm,

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow,

— zbadanie materiatéw i elementéw obudowy paték ich zgodngci z cechami

podanymi w dokumentacji technicznej i warunkamhtgcznymi podanymi przez

wytworce,

— badanie zachowania warunkow bezpigéstea pracy,

— badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

— badanie prawidtowszi podiaza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienarusz&ino

wilgotnosci | zgodndci z okr&lonym w dokumentaciji,

— badanie i pomiary szerokad, grubgci i zag:szczenia wykonanego podtn
“wzmocnionego z kruszywa lub betonu,

badanie ewentualnego drena

— badanie w zakresie zgodkwdo z dokumentagjtechniczm i warunkami okréonymi w

odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkaohhicznymi wytworni

materiatdw, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

— badanie gibokasci utozenia przewodu, jego odlegim od budowli gsiadupcych i ich

zabezpieczenia,

— badanie uteenia przewodu na podio,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

[ badanie zastosowanychiaty i ich uszczelnienie,

— badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieiezprzed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przewodu przy pcaejpod drogami,

— badanie zabezpieczenia przed kagozjradami bhdzacymi,

— badanie wykonania obiektow budowlanych na przewsdzidocagowym (w tym:

badanie podtza, sprawdzenie zbrojenia konstrukcji, izolacji werczelnej,

zabezpieczenia przed korgzgprawdzenie prz&j rurochgéw przezciany, sprawdzenie

montau przewodow i armatury),

— badanie szczelsoi catego przewodu,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu pagdradanie wskaikow

zag:szczenia poszczegolnych jego warstw.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:
— odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape
powinno wynost wigcej niz + 5 cm,
— odchylenie wymiarow w planie nie powinnodwyi¢ksze nk 0,1 m,
— odchylenie grubgi warstwy zabezpieczgjej naturalne podie nie powinno
przekroczy + 3 cm,
— dopuszczalne odchylenia w planie ke@&i wykonanego podi@ wzmocnionego od
ustalonego na tawach celowniczych kierunku osiywazki nie powinny przekraczadla
przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostafyrzewodow 5 cm,
— rdznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekroczyw zadnym jego
punkcie: dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 dia,pozostatych przewoddéw
+2cm,
— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonagawach celowniczych nie
powinny przekrocz§. dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dlagsbatych
_przewodow 2 cm,

dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powawnzgdnym jego punkcie
przekroczy: dla przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dlagsiatych przewodow
+2cm i nie mog spowodowa na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani
zmniejszenia jego do zera,

39



stopier zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugm 100
m nie powinien wynogimniej niz 0,97.

OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w Specyfikaamthhicznej D-00.00.00
"Wymagania ogolne" pkt 7.0.

ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru Rob6t podano w Specyfikaajiihicznej STWIORB
"Wymagania ogoélne" pkt 8.0.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z DokumentgByojektova, STWIORB i
wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg
pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

Wymagane dokumenty
Przy odbiorze Wykonawca dostarczy rasiace dokumenty:
» Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej n@mai i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania Rob6t obejmagipa dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow i
przekroje poprzeczne kanatow oraz szkice zdawchicotkze;
» dane geotechniczne obejmecg: zakwalifikowanie gruntow do odpowiedniej katego
wg PN-B-02480:1986; wyniki badayruntow, ich uwarstwig gicbokasci przemarzania,
warunki posadowienia i ochrony podéogruntowego wg PN-B-03020:1981; poziom wod
gruntowych i powierzchniowych oraz okresowe wahgmaiomow; stopig
agresywnéci srodowiska gruntowo-wodnego; uziarnienia warstw waomaych; stan
terenu okrélony przed przyspieniem do robot przez podanie znakow wysekawych
reperéw, uzbrojenia podziemnego przebiggego wzdta i w poprzek trasy przewodu, a
takze przekroje poprzeczne i przekroj padty terenu;
* Dziennik Budowy;
» dokumenty dotycxre, jakdci wbudowanych materiatow;
* protokét przeprowadzonego badania szczano
* inwentaryzacja geodezyjna przewodow i obiektow laagch sytuacyjnych wykonana
przez uprawniomjednostk geodezyja.

Odbidr robét zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegajwszystkie technologiczne
czynnaci zwigzane z przebudawlinii wodociagowych, a mianowicie:
— roboty przygotowawcze,
0 roboty ziemne z obudawécian wykopow,
— przygotowanie podia,
0 roboty montaowe wykonania ruroggow,
— wykonanie izolacji,

préby szczelngci przewodow, zasypanie i zggczenie wykopu.

Odbior robét zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogolnego gmstrobot.
Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie poaiby mniejsza od 50 m i
powinna wynosi: okoto 300 m dla przewodéw z rieliwnych i z tworzywa sztucznego
PE bez wzgldu na sposéb prowadzenia wykopéw oraz dla przewaddw PVC, w
przypadku utaenia ich w wykopach écianach umocnionych.
Dopuszcza sizwigkszenie lub zmniejszenie diug przeznaczonego do odbioru
odcinka przewodu z tynke powinna by ona uzaleniona od warunkéw lokalnych oraz
umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wdagimi techniczno-ekonomicznymi.
Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbiohot zanikajcych zgodnie z
zasadami ok&onymi w ST A-00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 8.1.
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Odbior koncowy
Odbiorowi kaicowemu wgPN-B-10725:1997 PN-B-10728:1991 podlega:
— sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznegm&owego
(polegajce na sprawdzeniu protokotow badarzeprowadzonych przy odbiorach
technicznych agciowych),
~ badanie szczelgoi catego przewodu (przeprowadzone przy catkowigi@czonym i
zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgadpignktem 8.2.4.3 normiyN-B-
10725:1997
badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednanimmn
obowiazujacych w zakresie baddizykochemicznych i bakteriologicznych wody).
Wyniki przeprowadzonych baflgpodczas odbioru powinny byjete w formie
protokotu, szczegdtowo omowione, wpisane do dzienbudowy i podpisane przez
nadzor techniczny oraz cztonkdéw komisji przeproveggtzj badania.
Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbioriiémvego nalgy uzna za doktadne,
jezeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji zelrusci catego przewodu)
zostaty spetnione.
Jezeli ktéres z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione,
nalezy ocent jego wptyw na stopiesprawndci dziatania przewodu i w zaieosci od
tego okreli¢ konieczne dalsze pegowanie.

PODSTAWA PLATNO SCI

Wymagania ogolne dotygze podstawy ptatrici podano w STWIORB "Wymagania
ogolne" pkt 9.0.

Platna¢ za jednostk obmiarows nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i atestami
wybudowanych materiatdw oraz na podstawie wynik@mjaréw i bada
laboratoryjnych.

Wymagania og6lne dotygze podstawy ptatrioi podano w Specyfikacji Technicznej A-
00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 9.0.

Wszelkie ceny uwzgtniajy koszty odpaddw i materiatbw pomocniczych oraz:

* wytyczenie trasy;

» zakup, dostarczenie i sktadowanie materiatéw pbtigeh do wykonania zadania,
» dostarczenie speiu

» zabezpieczenie istnigjego uzbrojenia i uszlzea technicznych

» transport gruntu na wymian podsypk;

» demonta istniepcej sieci do likwidacji wraz z uzbrojeniem;

* przygotowanie podiz;

» wykonanie izolacji studni;

» wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego elemestélowych;

* wykonanie prébnych przekopéw w miejscu lokalizoveakomor przeciskowych z
zabezpieczeniem ewentualnego istigego uzbrojenia,

» wykonanie komor przeciskowych,

» wykonanie izolacji na rurach stalowych ostonowych,

» ulozenie rur ochronnych (wg zastosowanej przez wykordachnologii robot)

e monta rury przewodowej na ptozach z zabezpieczenieftdw tancuchami
uszczelniajcymi oraz manszet

» zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem zgodnie z Specyfikadjechnicza;
» transport nadmiaru urobku i materiatdw z demamtaraz z kosztem odktadu;

» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego;

» koszt nadzoru Bytkownika;

» koszt niezhdnych nadzoréw innych zytkownikéw terenu i obiektéw krzpwanych;
» przeprowadzenie niezbnych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w
Specyfikacji Technicznej;
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wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawdakglizacji obiektow z
aktualizacy mapy zasadniczej;
wykonanie Dokumentacji Powykonawczej.

PRZEPISY ZWI AZANE

Polskie normy

PN-B-10703:1991

PN-EN 12201-
2:2004

PN-EN 1453-1:2002

PN-EN 10220:2005

PN-86/B-02480

PN-EN
12620+A1:2008
PN-EN 206-1:2003

PN-B-06050:1999
PN-B-10736:1999

PN-81/B-03020

PN-B-06050:1999

PN-S-02205:1998

PN-B/10725:1997

PN-57/B-24625

PN-58/C-96177

PN-81/H-74100
PN-EN 1514-1:2001

PN-H-74109:1992

PN-EN 545:2006

Wodochgi. Przewody z ruzeliwnych i stalowych

uktadanych w ziemi. Ochrona katodowa. Wymagania

i badania

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych

do przesylania wody Polietylen (PE)&& 2: Rury

Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych

o $ciankach strukturalnych, do odprowadzania
nieczystdci i sciekdw (o niskiej i wysokiej
temperaturze) wewitrz konstrukcji budowli
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U)
Cze$¢ 1: Wymagania dotyeze rur i systemu
Rury stalowe bez szwu i ze szwem. Wymiary i masy
na jednostk dtugasci

Grunty budowlane, oklenia, symbole i opis
gruntow.

Kruszywa do betonu (oryg.)

Beton Czs$¢ 1: Wymagania, wkxiwosci, produkcja i
zgodng¢

Geotechnika. Roboty ziemne. Wymiagagdlne.
Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw
wodochgowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania

Grunty budowlane. Posadowienia b@zpoie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.

Roboty ziemne budowlane. Wymagarzakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania

Wodoagi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

Lepik asfaltowy z wypetniaczami stwaay na
goraco.

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stesoy na
goraco.

Ruryeliwne cénieniowe. Wymagania i badania.
Kotnierze i ich padczenia. Wymiary uszczelek do
kotnierzy z oznaczeniem PN. &2 1: Uszczelki
niemetalowe ptaskie z wkltadkami lub bez wktadek
Rury zzeliwa sferoidalnego. Wyktadzina z zaprawy
cementowe] naktadanej sfmdkowo. Badanie sktadu
swiezo natazonej zaprawy
Rury, ksztattki i wyposzenie zzeliwa sferoidalnego
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oraz ich zicza do rurocigdéw wodnych. Wymagania i
metody bada (oryg.)

PN-EN 736-2:2001 Armatura przemystowa. Terminologia. Definicje
elementow armatury

PN-M-74082:1998 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne do
hydrantow
PN-M-74086:1998 Armatura przemystowa. Nasady rurowe

PN-EN 12570:2002 Armatura przemystowa. Metoda ustalania wiétko
elementu nagdowego

PN-EN 1171:2007 Armatura przemystowa. Zasuweliwne

PN-M-74081:1998 Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane
w instalacjach wodnych i gazowych

PN-EN-1074-6:2009  Armatura wodogjgowa- wymagania aytkowe i
badania sprawdzgje — Czs¢ 6: Hydranty.

PN-M-74084:1963 Armatura przemystowa. Kaptuggliwne do zasuw i
hydrantéw

PN-B-10728:1991 Studzienki wodoeigowe

PN-EN-14339 Hydranty przeciwparowe- podziemne.

BN-75/5220-02 Ochrona przed korgzjymagania ogolne i ocena
wykonania.

BN-74/6366-03 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary.

BN-74/6366-04 Rury polietylenowe typ 50. Wymagateiehniczne.

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-62/6738- Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

03,04,07

BN-81/9192-04 Wodoagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane.
Warunki techniczne wykonania i wbudowania.

BN-81/9192-05 Wodoagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i
warunki stosowania.

BN-82/9192-06 Wodoagi wiejskie. Szczeln& przewodow z PVC

uktadanych metagbezodkrywkow. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-B-022863:1997 Przeciwparowe zaopatrzenie wodne
BN-6738-03 Beton hydrotechniczny.gktiki betonow.
Wymagania techniczne

BN-6738-04 Beton hydrotechniczny. Biaid masy
betonowe;j

BN-6738-07 Beton hydrotechniczny.ggktiki betonow.
Wymagania techniczne

BN-8931-12 Oznaczenia wgkika zagszczenia gruntu

BN-8971-06.02 Prefabrykaty budowlar®etonu. Rury

bezcknieniowe. Rury
betonowezelbetowe typéw O. O3, Ci C3
Pozostate przepisy

[2] Instrukcja wykonania i odbioru studni kanalizacyghy studzienek wpustowych
wydana przez producenta.

[3] Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych (KPED)agpwany przez
"Transprojekt” Warszawa
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[4] Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru siegidana przez producentow
rur.

Inne dokumenty
1. Katalog budownictwa

KB 4 - Przegcia rurocagami wodocigowymi pod przeszkodami
4.11.6 (1)

KB 8 - 13.7 Przegcia przezciany budowli rurocigami wodocigowymi i
(1) kanalizacyjnymi (czerwiec 1989r.).

2. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 16.03.1998 r. gpg¥awie wymaga
kwalifikacji dla 0os6b zajmucych st eksploatagj urzadzen, instalaciji i sieci .” Dz. U nr
59 poz. 377 21998 r.

3. Rozporzdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu MateriatBwdowlanych z dnia
28.03.1972 r. ,W sprawie bezpieéatwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montzowych i rozbiérkowych” Dz. U nr 134 poz. 93 z 1972

4. Rozporzdzenie MSW z dnia 3.11.1992 r. ,W sprawie ochrorgepiwpaarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéwz.J nr 92 poz. 460 z 1992 r wraz
ze zmianami Dz. U Nr 102 z 1995 r.

5. Warunki techniczne wykonania i odbioru rueggw z tworzyw sztucznych — Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazomdjmatyzacji Warszawa 1996.

6. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd — montzowych cz. Il —
instalacje sanitarne i przemystowe.
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