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Malbork, dn. 30.11.2016

OSWIADCZENIE

Zgodnie z wymogiem art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane ( Tekst jednolity : Dz.U. z 2003 nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami)
oswiadczam, ze :

Projekt budowlany

"Wymiana sieci wodociggowej Jodidwka-Zielonki-Szropy oraz
wymiana sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Zielonki wraz z
modernizacjg gminnej oczyszczalni sciekow w Zielonkach."

Obieki: PRZEBUDOWA | REMONT OCZYSZCZALNI SCIEKOW
Adres: DZ. NR 224/35, 224,/41, ZIELONKI, GM. STARY TARG
Inwestor: GMINA STARY TARG
82-410 STARY TARG, UL. SWIERCZEWSKIEGO 20

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
Projektant :

Sprawdzajacy :

Sprawdzajaca :



PROJEKT BUDOWLANY
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. DANE OGOLNE

1.1.1. Opracowanie : projekt architektoniczno-budowlany z

zagospodarowaniem terenu

1.1.2. Inwestor :  Gmina Stary Targ,

82-410 Stary Targ ul. Swierczewskiego 20

1.1.3. Adres budowy : ZIELONKI, gm. Stary Targ,

dz. nr 224/35, 224/41

1.1.4. Podstawa opracowania — zlecenie inwestora, aktualne przepisy i

normy

1.1.5. Data opracowania : 30.11.2016r.

1.

2.

CHARAKTERYSTYKA OPRACOWANIA

Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem opracowania jest projekt modernizacji istniejgcej
oczyszczalni $ciekdw. Projekt przewiduje remont i termomoderizacije
budynku urzadzenia draimad, wymiane istniejgcej bramy
rozwieralnej na szerszg przesuwng, wymiane istniejgcych utwardzen
betonowych oraz nowe chodniki z kostki betonowej typu polbruk.
Ponadto przewidziano montaz nowych zbiornikow na nowej ptycie
zelbetowej wykonanej w istniejgcym zbiorniku zelbetowym.

Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki

Teren objety opracowaniem réwninny, z niewielkim spadkiem w
kierunku zachodnim, wahajgcy sie w granicach rzednych
bezwzglednych od 152m n.p.m. do 13,0m n.p.m., czesciowo
utwardzony nawierzchnig betonowg oraz ptytami chodnikowymi.
Catos¢ porosnieta trawami. Na posesji wystepuje roslinnos¢ wysoka
w postaci drzew iglastych. Znajdujg sie nastepujgce obiekty:
1. budynek urzadzenia draimad, przewidziany do termomodernizaciji.
Obiekt murowany, parterowy, niepodpiwniczony, zwienczony

dachem dwuspadowym.
2. zbiorniki oraz pozostate elementy oczyszczalni
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3. Projektowane zagospodarowanie dziatki

Projekt przewiduje wymiane istniejgcych nawierzchni betonowych na
kostke betonowg typu polbruk. Wymiane istniejgcej bramy na brame
szerokosci 7,0m. Termomodernizacje budynku urzgdzenia draimad.
Montaz dwoéch zbiornikdw prefabrykowanych w istniejgcym otwartym
zbiorniku zelbetowym na projektowanej ptycie fundamentowe;.

4. Zestawienie powierzchni

istn. budynek urzgdzenia draimad - 34,60m?

istn. zbiornik - 84,14m?
projektowane utwardzenia

plac manewrowy - 181,6 m?

chodniki - 132,94 m?

5. Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytkow
Teren objety opracowaniem nie jest objety ochrong konserwatorska.

6. Wpltyw  eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia
inwestycyjnego

Obszar projektowanej inwestycji nie znajduje sie na terenach
gorniczych.

7. Wplyw obiektu na srodowisko oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach wtasnosci
inwestora. Zaprojektowane roboty budowlane nie oddziatujg w
sposoOb istotny na srodowisko naturalne. Po zakonczeniu robdt
budowlanych teren zostanie uporzgdkowany, woda gruntowa
ustabilizuje sie do obecnego stanu.

Zaprojektowane materiaty budowlane posiadajg dopuszczenie do
powszechnego stosowania w budownictwie.

Emisja zanieczyszczen — obiekty drogowe nie wprowadzajg emisiji
zanieczyszczen.

8. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki obiektu.

Obiekt zaprojektowano i przewidziano do realizacji w technologii
tradycyjnej, nieskomplikowanej, nie wymagajacej specjalistycznego
sprzetu.
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IV. OGRODZENIE

1. Ogrodzenie dzialki — istniejgce z siatki stalowej, na stupkach
stalowych, czesciowo w ramkach z katownikow walcowanych.
Projektuje sie nowg brame o wjazdowag o szer. 6,00m, furtka
istniejgca bez zmian.

2. Ogrodzenie dziatki od strony sasiadow - istniejgce, bez zmian
konstrukcyjnych.

3. Fundamenty bramy przesuwnej

Zaprojektowano trzy bloki fundamentowe:
- fundament przeciwwagi o wymiarach: 390x70x120cm
- fundament portalu dojazdowego
- fundament podpory tylnej stabilizujgcej skrzydto po otwarciu bramy
Blok fundamentowy portalu dojazdowego i podpory tylnej o
wymiarach 50x60x120cm. Wszystkie elementy z betonu klasy min.
C16/20 zbrojone stalg klasy A-0. Poziom posadowienia 1,20m p.p.t.

4. Brama przesuwna

Brama samonosna, wysiegnikowo zawieszona nad wjazdem.
Brama skfada sie z szyny jezdnej, zespotu jezdnego, konstrukcji
zamkniete] skrzydta bramy, ramy prowadzacej, stupa zamykajgcego
wyposazonego w chwytak oraz podpory tylnej stabilizujgcej skrzydto
po otwarciu. Przekrdj szyny jezdnej 130x115mm. Wypetnienie
skrzydta: panele zgrzewane z drutbw pionowych i poziomych
ocynkowanych @ 5 mm w formie kraty o oczkach 50x200 mm. Brame
nalezy wyposazy¢ w zamkniecia tj. klamki i 1 zamek kluczowy z
wktadkg. Brama wyposazona w woézek i kétko najazdowe
umozliwiajgcy swobodny przesuw. Automatyka stanowi zabudowany
naped bramy dobrany odpowiednio do konstrukcji i ciezaru bramy
przesuwnej zawierajgca. Zawartos¢ automatyki wedtug specyfikacji
technicznej. Detale wykonawczo-montazowe wg odrebnego
opracowania - dostawcy bramy.
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V. ZIELEN — MALA ARCHITEKTURA, DOJSCIA | DOJAZDY

1. Zielen dziatki
Istniejgca bez zmian.

2. Dojscia, dojazdy i postoje
Zaprojektowano wewnetrzny plac manewrowy w obrysie istniejgcych
utwardzen z nawierzchni betonowej oraz chodniki o szerokosci 1,5m.
Plac manewrowy — zaprojektowano z betonowej kostki brukowej o
gr. 8cm utozonej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i
podbudowie z kruszywa tamanego wielofrakcyjnego stabilizowanego
mechanicznie o gr. 30cm.
Chodniki — zaprojektowano z betonowej kostki brukowej o gr. 6cm
utozonej na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10cm. i podsypce
zwirowo-piaskowej gr. 20cm.

opracowat :
inz. Jarostaw Czermak
upr. nr 387/Gd/02
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PROJEKT BUDOWLANY
ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY

termomodernizacja istniejagcego budynku urzadzenia
draimad i plyta fundamentowa w istniejagcym zbiorniku
stacji oczyszczalni sciekéw w Zielonkach

1. DANE OGOLNE
1.1. Przeznaczenie i program funkcjonalny.

Projekt obejmuje termomodernizacje istniejgcego budynku
urzgdzenia draimad stacji oczyszczalni Sciekdw oraz projekt
wzmocnienia ptyty fundamentowej istniejgcego zbiornika pod montaz
nowych zbiornikow stalowych.

1.2. Charakterystyczne parametry techniczne

Zestawienie powierzchni i kubatury

Pow. zabudowy - 34,60 m?
Pow. uzytkowa - 15,5 m?
Kubatura - 77.2m°

2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
2.1 Ocena stanu istniejagcego

Stan istniejacy :

Obiekt murowany, parterowy niepodpiwniczony, zwiehczony
dachem dwuspadowym o konstrukcji drewnianej krokwiowo-
kleszczowej, krytym ptytg falistg. Sciany z cegly ceramicznej petnej,
obustronnie tynki cementowo-wapienne. Sciany szczytowe od zewnatrz
obtozone cegtg klinkierowg. Drzwi drewniane jednoskrzydtowe.
Posadzka z terakoty.

Stan techniczny dobry, brak widocznych, znaczgcych spekan czy
zarysowan — obiekt nadaje sie do termomodernizacji.
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2.2. Sciany istniejace

2.2.1. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe zewnetrzne nalezy odkopaé, osuszyé i
oczysci¢c — catos¢ odgrzybic. W razie koniecznosci nalezy wykonac
szpatdowanie lub cato$¢ wygtadzi¢ cementowg zaprawg naprawczg. Na
suchg czystg powierzchnie nalezy natozy¢ nowg izolacje
przeciwwilgociows i termiczna.

2.2.2. Sciany nadziemia

Sciany z cegty ceramicznej petnej, ocieplone styropianem gr. 4cm.
Sciany szczytowe wykonczone cegta klinkierowg gr. 6,5cm. Tynki na
catej powierzchni wzmocni¢ srodkami  gruntujgcymi, gteboko
penetrujgcymi. Tynki w ztym stanie sku¢ i wykona¢ nowe.
Sciany podituzne od zewnetrz nalezy dociepli¢ styropianem EPS 80-036
gr. 12cm metoda lekkg mokrg z kotkowaniem.

2.3. Dach

Dach istniejgcy: dwuspadowy o nachyleniu potaci ok. 30°. Konstrukcja
dachu drewniana krokwiowo-kleszczowa. Ocieplenie istniejgce z wetny
min. gr. 15cm miedzy kleszczami. Ocieplenie projektowane: wetna
mineralna gr. 10cm roztozona na wierzchu istniejgcego ocieplenia.
Projektuje sie wymiane istniejgcego pokrycia z ptyt bitumicznych falistych
na blachodachéwke. Na istniejgcych krokwiach utozy¢ ekran z folii
wysokoparoprzepuszczalnej (>3000g/m?/24h), nabié kontrtaty 8x2,5cm
oraz faty 4x5cm w rozstawie 32-38cm odpowiednio do modelu
blachodachowki.

2.4. Stolarka

2.4.1. Zaprojektowano okna z profili PCV o wspotczynniku przenikania
ciepta U= 1,1 W/m2K, szyby zespolone. Z systemem wentylaciji
nawiewnej osadzonym w ramach okiennych (nawiewniki
higrosterowane).

2.4.2. Drzwi zewnetrzne, aluminiowe, petne

2.5. lzolacje

2.5.1.Przeciwwilgociowa pionowa na $cianach fundamentowych -
kauczukowo-bitumiczna  masa  dyspersyjna w  systemie
wielowarstwowym do przyklejania ptyt styropianowych.

2.5.2.Termiczna $cian fundamentowych — polistyren ekstradowany XPS
100-038 gr.8cm, przyklejane masg asfaltowo-kauczukowg
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2.5.3.Termiczna s$cian nadziemia — styropian EPS 080-036 gr.12cm,
przyklejane systemowymi klejami do styropianu .

2.5.4.Termiczna dachu — wetna mineralna gr. 10cm (A<0,036W/(m**K))

3. ROBOTY WYKONCZENIOWE

3.1. Tynki

3.1.1. Tynki zewnetrzne mineralne, biate malowane farbami akrylowymi
do stosowania zewnetrznego, na podkt. klejowym sytemu
docieplenia

3.1.2. Tynki wewnetrzne — cementowo-wapienny kat.lll i gtadz gipsowa

3.1.3. Cokot wytozony struktura zywiczng

3.2. Posadzki

3.2.1. We wszystkich pomieszczeniach na podktadzie wyréwnujgcym
ptytki gres na zaprawie klejowej

3.3. Parapety

3.3.1. Wewnetrzne — komorowe PCV
3.3.2. Zewnetrzne z blachy stalowej, powlekanej — kolor zgodny z
orynnowaniem i obrébkami blacharskimi.

3.4. Malowanie

3.4.1. Sciany wewnetrzne i sufity malowane farbami emulsyjnymi w
kolorze biatym.

3.5. Obrobki blacharskie.
Rynny i rury spustowe PVC lub z blachy powlekane,;.
4. KOLORYSTYKA

4.1. Sciany :
— kolor podstawowy — jasny szary
— cokoty — grafitowy

4.2. Obrébki blacharskie — grafitowy

4.3. Stolarka okienna i drzwiowa — grafitowy
4.4. Rynny i rury spustowe - grafitowy

4.5. Blachodachéwka - grafitowy

5. PROJEKTOWANA PLYTA FUNDAMENTOWA

W istniejgcym zbiorniku zelbetowym projektuje sie nowg ptyte
zelbetowg gr. 20cm z betonu C20/25, zbrojenie A-IlIN (RB500W) @
8mm co 15cm krzyzowo (zgodnie z rys. szczegbtowymi).
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Projektowana ptyta oddylatowana od $cian istniejgcych styropianem
gr. 1cm, uszczelnienie kitem trwale plastycznym.

UWAGA : Wszystkie roboty budowlano-montazowe oraz ziemne nalezy
wykonywaé bardzo starannie, pod nadzorem o0s6b uprawnionych,
zgodnie ze sztukg budowlana, w oparciu 0 obowigzujgce przepisy i
normy oraz ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” z uwzglednieniem instrukcji montazu
producenta.

opracowat :
inz. Jarostaw Czermak
upr. nr 387/Gd/02
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

"Wymiana sieci wodociggowej Jodtowka-Zielonki-Szropy oraz
wymiana sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Zielonki wraz z
modernizacjg gminnej oczyszczalni sciekow w Zielonkach."

Obiekt: PRZEBUDOWA | REMONT
OCZYSZCZALNI SCIEKOW
Adres: DZ. NR 224/35, 224,/41, ZIELONKI GM. STARY TARG
Inwestor: GMINA STARY TARG
82-410 STARY TARG, UL. SWIERCZEWSKIEGO 20
Stadium: PROJEKT BUDOWLANY
Branza: KONSTRUKCYJNA
Projektant: inz. J. Czermak Upr. proj. 387/GD/02

Malbork, listopad 2016

24



1. PRZEWIDYWANY TERMIN REALIZACJI

planowane rozpoczecie budowy : ...

planowane zakonczenia budowy : .....................
2. ZAKRES ROBOT | WYKONASTWO

rodzaj rob6t budowlanych : roboty og6lnobudowlane

wykonawstwo : podstawowe roboty konstrukcyjne zlecone zostang
matej ekipie budowlanej o liczbie robotnikdw max 4-5
0s6b, drobne prace pomocnicze i wykonczeniowe
metodg gospodarcza,

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW
Na terenie posesji znajdujg sie nastepujgce obiekty :

1. budynek istniejgcej, pracujacej stacji oczyszczalni sciekow,
2. zbiorniki

4. ZAGROZENIE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

Obiekt  parterowy, niepodpiwniczony, zwiehnczony dachem
dwuspadowym. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ przy robotach
dekarskich i wykonczeniowych wykonywanych na rusztowaniach -
upadek z wysokosci pracownika, niekontrolowany upadek materiatow i
narzedzi budowlanych - w trakcie.

5. INSTRUK:I'AZ PRACOWNIKOW PRZED REALIZACJA ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Przed przystgpieniem do wykonywania robét szczegdlnie
niebezpiecznych kierownik robot przeprowadzi instruktaz
przedstawiajgcy potencjalne zagrozenia, jak ich unikng¢ oraz zasady
postepowania w razie wypadku.

Kierownik  budowy zobowigzany jest do bezposredniego
nadzorowania robdt jw. lub wyznaczenia osoby nie uczestniczacej
bezposrednio w robotach, ktéra z bezpiecznej odlegtosci prowadzi¢
bedzie obserwacje przebiegu prac.
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6. ZAPOBIEGANIE NIEBEZPI_ECZENSTWOM W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA.

1. teren Placu Budowy ogrodzic w sposdb zapewniajgcy brak
swobodnego dostepu 0sdb postronnych, teren przyleglty zabezpieczy¢
tasma sygnalizacyjng

2. teren Placu Budowy oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi i
informacyjnymi, ,Roboty rozbiorkowe” i ,Prace na wysokosci”, ktére w
miejscach widocznych stanowi¢ bedg odpowiednig informacje o
ewentualnych zagrozeniach wynikajgcych z faktu wykonywania roboét
budowlano-montazowych,

5. w trakcie robdt uzywaé sprzetu, narzedzi i elektronarzedzi
posiadajgcych wymagane prawem dopuszczenia i atesty oraz
wykluczajgcych mozliwos¢ stwarzania zagrozenia osobom ich
uzywajgcym i innych znajdujgcym sie w ich zasiegu,

6. pracownicy, jak i inne osoby znajdujgce sie na Placu Budowy winny
uzywacé odziezy ochronnej i innych srodkéw zabezpieczajgcych przed
narazeniem na utrate zdrowia lub zycia: rekawice ochronne, kaski
ochronne, okulary ochronne itp.,

7. na terenie Placu Budowy wyznaczy¢ i widocznie oznakowac punkt
pomocy doraznej, wyposazony w podstawowe $rodki opatrunkowe.

8. W czasie rob6t budowlanych obowigzujg zasady Bhp oraz warunki
wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych,

opracowat :
inz. Jarostaw Czermak
upr. nr 387/Gd/02
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